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TANKS
Mannlochdeckel von Tanks

Mitteilung Deutschlands

ZUSAMMENFASSUNG

Erlauternde Zusammenfassung: Mit diesem Dokument mochte Deutschland [die
Gemeinsame Tagung zu Problemen der Dichtheit |von
Deckeln der Inspektionsoffnungen (Mannloch) von
atmospharischen Tanks bei Prifungen und bei Umnféfi
Umkippen des Tanks informieren

Zu treffende Entscheidung: Diskussion

Damit zusammenhangende -
Dokumente:

Einleitung

Durch die Auswertung der
jahrlichen Ereignismeldungen
nach Abschnitt 1.8.5 ADR
konnten Erkenntnisse
gesammelt werden, dass bei
Umkippunfallen von
Mineral6ltanks im Regelfall
der Tank nicht beschadigt
wurde, das Ladegut aber tber
undichte Domdeckel auslief.

Dieser Zustand ist nach
Unterabsatz 6.8.2.2.1 ADR

Bild 1: Undichte Domdeckel nach Unfall nicht ZU|é'SS|g'
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Information :

In Deutschland wird wegen der Auffélligkeiten eldetersuchung der verschiedenen
Bauformen von Domdeckeln im Auftrag des Bundesrtenisms fiir Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung durch die Bundesanstalt fur Matérschung und -prifung
durchgefuhrt. Es liegen zur Zeit noch nicht allgdbnisse der Tests mit der
Prufvorrichtung nach EN 13 314 und EN 13 317 varclAsollen Deckel im eingebauten
Zustand am Tank in einem Umkippversuch untersuehntden (Nachbildung realistischer
Umkippunfalle) um die Vergleichbarkeit der Versusbdingungen darzustellen. Der
Untersuchungsbericht wird nach Abschluss der Aelpeih Kiirze vorliegen.

In den Versuchen zeigten sich Undichtigkeiten issbeere bei den alteren Deckeln, die
nicht nach den Normen EN 13 314 und EN 13 317 depuirden. Insbesondere Deckel,
die mit wenigen (bis zu 10 Stiick) HakenschraubeTank befestigt sind, erfillen die
heutigen Prifanforderungen nicht.

Es ist davon auszugehen, dass die Prifanforderudegedomdeckel im Umkippversuch
mit wassergefullten Tanks unter den Prufanfordesander Versuche mit der
Prafvorrichtung nach EN 13 314 und EN 13 317 liedggiese Umkippversuche stellen
dann eine exakte Prifanforderung des ADR bis 2@@h,rals die Normen noch nicht
anzuwenden waren.

Sollten sich in diesen Umkippversuchen trotzdenmhrerbiebliche Mangel dieser
Domdeckel zeigen, wird Deutschland den Austausclaliien Deckel prifen (die nicht
den entsprechenden Vorschriften genlgen).

Konkret wurde im Rahmen der Untersuchungen aucindireutschland haufig beim Bau
von Tanks verwendeter Deckel, hergestellt in eidddR-Mitgliedsstaat, untersucht.

In den bei der Bundesanstalt fur
Materialforschung und -prifung
durchgefihrten Falltests nach
EN 13 317 mit der dort
angegebenen Prufvorrichtung
hat dieser Deckel, der mit einem
federbelasteten Flllochdeckel
versehen war, die Prifung nicht
bestanden. Die Bilder 3 und 4
zeigen die Versuchsergebnisse
des Deckels nach dem Falltest.

Der Deckel entstammt einer
Bauserie, die entsprechend dem
Prufbericht einer grol3en
international tatigen
Prufgesellschaft nach der Norm
EN 13 317 gepruft wurde.

Bild 2: Domdeckel aus einem ADR-Mitgliedsstaat &r @rufapparatur
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Bild 3: Versagen des Fulllochdeckels nach dem Test Bild 4: Bruch des Verschlussbiigels nach dem Test

In diesem Zusammenhang wird es fur erforderlicreaagen, in den Normen EN 13 314 und EN
13 317 einen Ausschluss fiur federbelastete Fullleckel aufzunehmen. Dies hatte die
Gemeinsame Tagung auf der Septembersitzung 2a0demAblehnung der Norm EN 14 596
(siehe TRANS/WP.15/AC.1/96 Abschnitte 46-48) fektge Die Gemeinsame Tagung wollte
nicht den Fulllochdeckel als Sicherheitseinrichtgegen Uberdruck verwendet wissen.

Nunmehr ist zwar die Norm EN 14 596 nicht im RID/RLitiert, die beiden Deckelnormen EN
13 314 und EN 13 317 schlieRen diese Bauarten wndackeln mit federnd gelagertem
Fulllochdeckel jedoch nicht ausdrticklich aus.

Deutschland mochte mit diesem Inf.-Papier vorinfenen und auf der kommenden Sitzung der
Gemeinsamen Tagung im Fruhjahr 2010 nach Auswedengigenen Untersuchungen auf das
Thema zurickkommen.



