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Définition

Les poiluants marins sont des matiéres qui reldvent des dispcsitions de I'Annexe Il de MARPOL 73/78, telle
que modifiée.

Dispositions générales

Les poliuants marins doivent étre transportés conformément aux digpositions de ’Annexe IIl de MARPOL 73/78,
telle que modifigs,

Les substances, matiéres et objets identifiés commes pelluants marins sont indiqués dans la cotonne «Ph» de
I"index par |a lettre «Ps».

Les polluants matins doivent dtre trangportés au titré de la rubrique appropriée en fonction de leurs propriétés
s'lls répondent aux critéres de 'une des classes 1 & 8. S’lls ne répondent & aucun critére de ces classes, ils
doivent &tre transportés au titre de la rubrigue @ UN 3077 MATIERE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE
L’'ENVIRONNEMENT, SCLIDE, N.S.A. ou UN 3082 MATIERE DANGEREUSE DU PQOINT DE VUE DE
L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A., selon qu’il convient, a moins qu'il n'existe une rubrique spécifigue
dans ia classe 9.

La colonne (4) de la Liste des marchandises dangersuses fournit également des renseignements sur les
polluants marins, a t'aide de la lettre «P=,

Lorsgu'une substance, une matiére ou un objet posséde des propridtes qui satisfont aux critéres d'un polluant
marin mais n'est pas idertifié dans le présent Code, cette substance, cette matiére ou cat objet est transporté
en tant que polluant marin, conformémant aux dispositions du présent Code.

Avec Tapprebation de I'autorité compétente {voir 7.9.2), les substances, matiéres ou objets qui sont identifiés
comme étant des pelluants marins dang le préseni Code mais gui ne répondent plus aux critdres nécessaires
pour &tre désignés comme polluants marins, n'ont pas & étre transportés conformément aux dispositions du
présent Code applicables aux poliuants marins.

Classement

Les poiluants marins sont classés conformément aux dispositions du chapitre 2.9.3.
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Partie 5 — Procédures d’expédition

5.2.1.5.5 Chaque’ colis conforme & un modéle agréé per I'autorits compétente en vertu de 6.4.22.1 4 8
L un 4.22, 4.22.5 g
de 6.4.24.2 et 6.4.24.3 doit pdrter sur la surface externe de Yemballage, inscrits de maniére lisible et durableLf
.1 fa cote attribuée a ce modéle par autorité compétente; - '
.2 un numéro de série propre & chaque emballage conforme & ce modéle;
.3 dans le cas des modéles de colis dutype B{U} ou du type B(M), la mention «TYPE B{U)» ou « TYPE B(M)»; ot
4 dans le cas des modéles de colis du type C, la mention «TYPE Co, )

5.2.15.6 7 Chague colis: c‘o:jlformta ?ll,m mc?d_éle de colis du type B{U), du type B(M) cu du type C doit porter sur la surface
externe du recipient extérieur résistant au feu et a 'eau, d'une maniére apparents, fe symbole du tréfle Hlustrg
ci-aprés, gravé, estampé ou reproduit par tout autre moyen de maniére 4 résister au feu et & eau.

Tréfle symbolique. Les proportions sont basées sur un cercle central de rayon X.
La longueur minirmale admissible de X est de 4 mm. ‘
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5.2.1.5.7  Lorsque des matiéres LSA- ou des SCO- sont contenus dans des récipients ou des matériaux d’empaque-
tgge et sont trgr?sportes sous utilisation exclusive conformément & 4.1 .8.2.3, la surface externe de ces réoi-
pients ou matériaux d'empaguetage peut porter la mention «RADIQACTIF LSA-» ou «RADIOAGTIF SCCHs
selon le cas. '

5.2.1.5.8 Lorsquq le traniaport international des colis requiert I'approbation du modale de colis ou de Pexpédition par
l'autorité competente, les types d'agrément différant selon les pays, le marquage doit se faire conformément
au certificat du pays d'origine du modsle.

5.2.1.6 Dispositions spéciales pour le marquage des polluants marins

5.2.1.6.1  Lamarque de polluant marin doit étre inscrite de fagon durable sur fee colis contenant des polluants marins

répondant aux critéres de 2.10.3, & I'exception des colis simples et des colis combings contenant des
emballages intérieurs de :

- 5 {pour les liguides; ou
- 5 kg pour les solides.

5.2.16.2 La marque de polluant marin doit &tre situde & cbté des marques exigées en 5.2.1.1. 11 doit &tre satisfait aux
dispositions de 5.2.1.2 et 5.2.1.4. ‘ .

5.2.1.8.3 La marque de poiluant marin doit &tre telle que présentée ci-dessous. Péur les emballages, les dimensions
doivent tre de 100 mm x 700 mm, excepté dans le cas de colis de dimensions telles qu'ils ne peuvent porter
gue des marques plus petites. ‘ ‘

Margue de poiluant marin

Symbole (poisson et arbre) : noir sur blane ou sur fond ‘suffisamment contrasté.







' Chapitre 5.2 - Marquage et étiquetage des colis, y compris des GRY

5217 . Sous réserve des disposhions de 5.2.1.7.7 :

les emballages ‘combinés comportant des emballages intérieurs conienant des marchandises
dangereuses liquides, ‘ '

- les emballages simples munis d¢'évents, et ‘
— les récipients cryogéniguss congus pour le trarisport de gaz liquéfié réfrigéré,

doivent &tre clairement margués par des fleches d'orientation sim%l.‘aires a celles illustrées ci-aprés cu & celies
conformes aux -prescriptions de la norme IS0 780:1985. Elles doivant &tre apposées sur les deux cltés
verticaux opposés du colis et pointer correctement vers le haut. Elles doivent s'inscrire dars un cadre rec-

tangulaire et &tre e dimensions les rendant clairement visibles en fonction de la taille du colis. Les re-
présenter dans un tracé rectangulaire est facultatif,

Deux fisches noires ou rouges sur un fond de couieur blanche
ou d'une autre couleur suffisamment contrasiee.
Le cadre rectangulaire est facultatf.  *

5.2.1.7.1  Les fiaches d'orientation ne sont pas exigées sur les colis contenant .

a) des réciplents & pression, & 'exception des récipients’ cr'ybgéniques;

. by des marchandises dangereuses placées dans des emballages intérisurs d'une capecité maximale

de 120 mf &t comportant entre 'emballage intérieur ot l'ernbaliage extérieur suffisamment de rnatiers
absorbante pour absorber totalement e contenu liguide;

c) |és matigres infectiouses de la division 6.2 placéss dans des r'écip'aents primaires d'une capacié maximale
de 50 mé; . -

‘ d)l des matigres radioactives de ia classe 7 dans des colis de type 1P-2,1P-2, A B{U}, BMjou C;ou

g) des objets guisont étanch:es guelle gue soit leur orientation (par exemple des thermomdtres contenant de
I'alcool ou du mercure, des aérosols, &c.). . '

Des fleches placées & d'autres fins que pour indiguer f'orientation correcte du colis ne dolent pas étre
apposées sur un colis dont le marguage est confarme & la présente sous-section.

5.2.1.8 Margue de quantités exceptées

Les colis contenant des quantités exceptées ds marchandises dangereusss doivent poter ung margue
conformament a 3.5.4. Tt

53 23 Margue de polivant marin

_ tes engins de transportcontenant des poliuants marins doivent porter de fagon visiple la rrarque de potuant’ - |
marin aux endralts spécifiés en 5.3.1.1.4,1, méme si 'engin de transpon cantient des colis qui ne sant pas
tenus de porer la marque de polivant marin, Cette marque de forme trianguiaire doit &re conforme aux
specifications &noncéesen 5.2.1.65 o ‘avoir des dimensions minimales de 250 mm- » 250 mrm.







5.3.24 Quaniités limitées

il n"est pas nécessaire que les engins de transport contenant des marchandises' danggr‘euses en quantités
. limitees uniguement portent des plagues-tiqiettes ou des margues conformément a 5.5::2.0 et .5.3.2.1.
o .Toutefois, ils doivent &tre margués comme il convient et porter sur leur surface gxtelrne’ Yinscription «EN
- QUANTITE LIMITEE» en caractéres ¢’au moins 65 mm de haut aux empiacements indigués en 5.3.1.1.4.1. -

T JE———

5.3.25 Engins sous fumigation

L .1 L'apgosition de la désignation offizielle. de transport (ENGIN SOUS FUMIGATION) et du numéro ONU
; - {UN 3359) n'est pas nécessaire surles engins sous fumigation. Toutsfois, si un engin sous furnigation est

chargé de marchandises dangereuses, toutes les marques prévues conformément aux dispositions
‘de 5.3.2.0 & 5.3.2.4 doivent &tre apposées sur cet engin,

-2 Un engin sous furigation doit &tre margué d'un signal de mise en garde, te! que spécifié en .3, placéd aun
endroit ol il sera vu facilement par les personngs qui fenient de pénétrer 3 Iintérieur de engin. Le
marquage exigé au titre gu présent paragraphe doft rester sur 'engin jusqe’s ce ou'il solt satisfait aux
dispositions suivantes : ‘

-1 Tengin sous fumigatioria été ventiié en vue d’éliminer les concentrations nocives de gaz fumigéhe; et

.2 les. marchandises ou matléres sous fumigation ont été déchargées.

.3 Lesignal de miseen garde pourles 8Ngins sous fumigation dok &ire de forma rectangulaire et mesurer au
moins 300 mm de large et 250 mm de haut. |_es marques doivent &tre noires sur fond blancet les lettres
dalvent mesurer au moins 25 mm de hauteur. Ce signal. est illustré ci-dessous :

Signal de mise en garde pour fes engins sous fumigation

'DANGER

CETENGIN EST SOUS FUMIGATION
AU [nom de Fagent de furmigation* ]

APPLIQUE LE
[ date® . 1
[ heure* ]

VENTILELE]  date*

—— 250 mm au minimum ——p»

DEFENSE D'ENTRER
° * Insérer lamention quiconvient ‘
< 300 mm au minimum —p
54.14 Renseignements qui doivent figurer sur le document ce transport \
de marchandises dangereuses ' o

54.14.1 Des;:ﬁpfion des marchancdises dangereuses

Le document de transport de ‘marchandises dangereuses doit foumnir les renseignements suivants pour
chague matiére ou objet dangereux présenté au transport : ’

1 lenuméro ONU précédé des letires «UNs;

-2 Ladésignation ofiicielie de transpdﬂ, libellée conformément 43.1.2, y compris le nom technigue indiqué
entre parenthéses, le cas échéant (voir 3.1 2.8

-3 Laclasse de risque primaire ou, si elle existe, ia division des rmarchandises et, pour laclasse 1, la lettre du
groupe de compatibifité. Les mots «classes oy edivisions peuvent précéderles numéros de la classeou de
la division de risque primsire:

4 Leoules numéros de classe ou de division de risque subsidiaire éventuellement attribuds correspondant
& fétiquette ou aux étiquettes de risque devant &tre employées, doivent figurer aprés le numére de la
classe ou de la divigion de risque primaire et doivent atrs placés entre parenthéses. Les mots «classe» ou
«division» peuvent précéder les numéros de la classe ou de la division de risgue subsidiaire;

% le cas echéant, le groupe d'emballage attribug a |a matiére ou & l'objet, pouvant &tre précédé des
lettres «GE» (par exemple, «GE l»). -







5.4.1.4.2

5.4.1.4.3

541.4.4

‘Ordre dans laque! doivent figurer les éiéments de la description

des marchandises dangereuses :

Les cing éléments de la description des marchandises dangereuses prescrits en 5.4.1.4.1 doivent étre pré-
sentés dans l'ordre indiqué ci-dassus (& savoir . .1, .2, .3, 4 et.5), sans ééments d'information intercaiés, sauf
ceux prévus dans le présent Code. :

Renseignements qui compiétent la désignation officiefie de transport
dans la description des marchandises dangereuses

La ciésignation officielle de transport (voir 3.1.2) dans la description des marchandises dangereuses doit étre
complétée comme suit : : .

A

Norns techniques pour la désignation «N.S.A» et les autres désignations génériques - Les désignations
officielles de transport auxquelles est affectée la disposition spéciale 274 dans ta colonne (6) de la Liste
des marchandises dangereuses deivent &tre complétées par leurs noms techniques ou leurs noms de
groupe chimique comme décrit en 3.1.2.8. '

Emballages, conterieurs pour vrac et citernes vides, non nettoyés - Les moyens de confinement {y compris
les emballages, les GRY, les contensurs pour vrag, les citernes mobiles, les véhicules-citemes et les
wagons-citernes) gui contiennent des résidus de marchandises dangersuses autres gue ceux de la
classe 7, doivent &tre décrits comme tels; par exemple en ajoutant les mots «EMBALLAGE VIDE NON
NETTOYE» ou «RESIDUS, CONTENU ANTERIEUR= avant ou aprés ia désignation officislie de transport.

Déchets - Pour les déchets de marchandises dangareuses (autres que Ies déchets radioactifs), qui soht_
transportés en vue de leur &limination cu de lsur traitement aux fing d'élimination, la désignation officistle
de transport doit étre précécée du mot «DECHETS», sauf si celulci fait déja partie ds la désignation
officielle de transport.

Matieres transportées & température élevée - Si la désignation officielle de transport pour une matiére -
ransponée ou présentée autransport & I'état liquide & une température égale Gu supérieured 100°C, ou &
I'état solide & une température &gale ou supérisure & 240°C, n'indique pas qu'il s'agit d'une matiére
transportée & lempérature dievée (par exemple, par la présence des termes «FONDU(E)» ou
TRANSPORTE A CHAUD» dans la désignation officielle de transport), la mention «A HAUTE
TEMPEHATURE» doit figurer juste aprés la désignation officiells de transport.

Folivants marins - 8i les marchandises a transporter sont des polluants marins, elies doivent &tre
identifiées comme «POLLUANT MARIN» et, pour les rubriques générigues ou «non spécifiées par ailleurs»

(N.8.A), la désignation officielle de transport doit &tre complétés de I'appeliation chimigue reconnue du
pelivant marin (voir 3.1.2.9).

Point d'éclair - Si les marchandises dangereuses a transporter ont un point Fi’égclair égal ou inférieur 3
60°C (en °C, creuset fermé {c.f.)), te point d'éclair minimal doit gétre indigué. A‘c‘ause dle I:fx pr‘ésence
¢’impuretés, e point d'éciair peut tre infarieur ou supérieur a la température de reference indiquée dang
ia Liste des marchandises dangereuses pourla mati&re. Pour les peroxydes organigues de la Classe 5.9
gui sont aussi inflarmmables, il nest pas nécessaire d'indiquer le point d'éclair.

Exemples de description de marchaﬁdise dangereuse :

UN 1088, ALCOOL ALLYLIQUE 6.1 (3) [{21°C cf.)

UN 1098, ALCOOL ALLYLIQUE, classe 6.1, (classe 3), GE I, {21 °C cl)

UN 1082, Acroiéine, stabilisée, classe 6.1 (3), GE i, {—24°C cf) POLLLUANT MARIN

UN 2761, Pesticide organochloré, solide toxigue (Aldrine 19 %), classe 6.1, GE lIl, POLLUANT MARIN







