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CITERNES

Interprétation du paragraphe 6.9.2.2 c) de la ndfiMe.3094:2008

Transmis par le Gouvernement de la Frante

RESUME

Résumé : Ce document vise a résoudre les problemes dirdttion du
paragraphe 6.9.2.2 c¢) de la norme EN 13094:200&sgprotection des

citernes contre 'endommagement.

Mesures a prendre:  Le cas échéant, proposer une modification aetene EN 13094.

! Conformément au programme de travail du Comitémesports intérieurs pour la période
2006-2010 (ECE/TRANS/166/Add.1, programme d’acéiiR.7 c)).

2 Diffusé par I'Organisation intergouvernementale ples transports internationaux ferroviaires
(OTIF) sous la cote OTIF/RID/RC/2009/38.
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1. Le paragraphe 6.9.2.2 c) de la norme EN 130982@ui reprend en partie les
prescriptions du 6.8.2.1.20 b) 4. de I'ADR relatv@ la protection des citernes contre
'endommagement, précise que les réservoirs dedautre que circulaire ou elliptique « sont
pourvus, tout autour du milieu de leur hauteuruetasl moins 30 % de celle-ci, d'une protection
supplémentaire congue de maniére a présenter silenmée spécifique, telle que déterminée
conformément & I'Annexe B, au moins égale a calie éservoir construit en acier de référence
d'une épaisseur de 5 mm pour un diamétre de réseevdépassant pas 1,80 m ou de 6 mm pour
un diametre de réservoir supérieur a 1,80 m.

La protection supplémentaire doit étre appliquéentaniere durable & I'extérieur du
réservoir. Cette exigence doit étre considéréentersatisfaite sans preuve ultérieure de la
résilience spécifique lorsque :

- la protection supplémentaire implique le soedd@ne téle de méme matériau que
le réservoir sur la surface a renforcer, de sanelgpaisseur du réservoir n'est pas
inférieure a I'épaisseur minimale spécifiée aul6, @t

- des fonds bombés ayant I'épaisseur totale stiligés avec la protection latérale
supplémentaire qui s’étend pour couvrir au moingiers de la longueur du bord
droit. ».

2. La protection visée est dite « supplémentaiet >« doit étre appliguée de maniéere
durable a I'extérieur du réservoir », ce qui a @aens signifie qu’il s’agit d’'une protection
ajoutée, placée a I'extérieur du réservoir toubautdu milieu de celui-ci. Nous considérons
donc gu’en application de ces dispositions, uneeption consistant a utiliser une surépaisseur
de la virole tournée vers l'intérieur du résenapmme représenté sur le schéma ci-dessous n’est
actuellement pas acceptable au titre du 6.9.2d2dp norme. Or cette conception semble étre
acceptée dans différents pays.

Téle présentant une surépaisse
de 7,5mm par rapport a la virole
de base de 5mm d’épaisseur

Extérieur du
réservoir

Intérieur du
réservoir

ARG

7,5
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3.  C’est pourquoi pour lever toute ambiguité,\éie¢ des probléemes de concurrence entre les
constructeurs, nous souhaitons que l'interprétadirces dispositions puisse étre discutée par le
Groupe de travail sur les citernes.



