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ASIE CENTRALE

• KAZAKHSTAN

• KYRGYZSTAN

• OUZBEKISTAN

• TADJIKISTAN

• TURKMENISTAN



TECHNOLOGIES PROPRES DE LA COMBUSTION DU CHARBON

• PRE-COMBUSTION – DEPURATION DU CHARBON DEVANT LE   

PROCESSUS DE LA COMBUSTION

• TECHNOLOGIES AVANCEES DE LA COMBUSTION

• POST-COMBUSTION – DEPURATION DU GAZ D’ECHAPPEMENT 

APRES LA COMBUSTION

• KONVERSION DU CHARBON EN GAZ  - NETTOYAGE DU GAZ –

CYCLE COMBINE : GAZ - VAPEUR



PRE-COMBUSTION – ENRICHISSEMENT DE L’HOUILLE

REDUCTION DE LA SUBSTANCE MINERALE

CENDRE – a 85 %

• ARSENIC – 30 – 50 %

• CHROME – 30 – 75 %

• SELENIUM – 25 – 50 % 

• SOUFRE – 30 - 85 %

• CHLORE – a  60 %



J - Jurassic

C  - Carboniferous

27,2 - 28,90,3 - 1,145 - 5015 - 3031 - 35JTurgai

29,3 - 31,40,5 - 1,040 - 4815 - 1818CMaikuben

31,8 - 34,30,4 - 1,022 - 3540 - 506,5CEkibastuz

0,5 - 0,843 - 5319 - 2517 - 25J

33,5 - 360,8 - 2,515 - 3823 - 406,5 - 12CKaraganda

MJ/kg%%%%

Heating valueSulphurVolatilesAshMoistureAgeDeposit

Quality parameters of Kazakh coals from selected coalfieldsTable 4

QUALITY PARAMETERS OF KAZAKH COALS FROM 
SELECTED COALFIELDS



37,017,10,814,1 - 2511,021 - 22,5B3Shurab coalmine-1,2Tadjikistan

33,016,20,69,2 - 1713,029,5 - 32B2Shurab coalmine - 8Tadjikistan

37,019,70,78,111,019,0B3Kara - KitzeKyrgyzstan

35,015,80,614,4 - 3010,028 - 30B3Kyzyl - KiaKyrgyzstan

33,018,10,313,3 - 2010,022,0 - 23,5B3SuliuktaKyrgyzstan

36,018,31,221 - 3010,014,5 - 16,5DTasz - KumyrKyrgyzstan

34,021,31,717,9 - 256,010,5 - 15,5DKok-JangakKyrgyzstan

33,513,81,313,1 - 2511,034 - 39B2AngrenUzbekistan

39,016,21,211,4 - 2510,029,0B3LengierKazakhstan

27,016,50,741 - 502,07,0SSKutzekinKazakhstan

30,015 - 160,440 - 482,57,0SSEkibastuz - 5,6Kazakhstan

30,016,70,438 - 442,57,0SSEkibastuz - 1,2,3Kazakhstan

30,016,00,938 - 482,010,0KKaragandaKazakhstan

28,021,00,827 - 351,58,0 - 12KKaragandaKazakhstan

9,8,7,6,5,4,3,2,1,

Vdaf - %Q - MJ/kgSt  - %A - %Wa  - %Wt - %of coal

Parameter - to as-received basis - arTypeCoalfieldCountry

Qualitative parameters of coals from the countries of Central AsiaTable 5. 



• cout  unitaire  d’etablissement: 5 ŕ 12 USD / la tonne de charbon brut  
pour la production de 0, 7 – 5 mln tonnes / an
• cout  unitaire d'exploitations: 1, 18 ŕ 1, 45 USD /  tonne du charbon brut
• temps de la réalisation d'investissement: 1, 5 – 2, 5 an;
• tonnage de machines: 2500 – 3000 tonnes
• puissance instalee de machines et de dispositifs:  4 – 11 MWe
• la puissance active de machines et de dispositifs:  1, 1 – 3, 6  MWe/h
• Consommation des floculants: a 45 tonnes / an
• Consommation en eau : 0, 05 – 0, 1 m3 / tonne du charbon

L'économie des processus de traitement du charbon


