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 ٢الجزء 
 الأخطار المادية
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 ١-٢ الفصل

 المتفجرات
  عامةواعتبارات ريفاتع ١-١-٢

تولّد في حد ذاتها    ) أو مخلوط مواد  ( سائلة   أوهي مادة صلبة    ) أو المخلوط المتفجر  ( المتفجرة   المـادة  ١-١-١-٢
 وضغط وسرعة يترتب عليها حدوث أضرار بالمنطقة المحيطة، وتندرج تحت حرارةميائي غازات لها درجة نتيجة تفاعل كي

 . مواد الصواريخ النارية حتى لو لم تتولد عنها غازاتالتعريفهذا 

 الغرض منها إحداث تأثير حراري أو ضوئي أو صوتي أو توليد مواد هي مادة أو مخلوط النارية والمادة 
 . المداومةوذاتية من هذه التأثيرات نتيجة لتفاعلات كيميائية غير تفجيرية طاردة للحرارة مجموعة أو غاز أو دخان

 . هي سلعة تحتوي مادة أو أكثر من المواد المتفجرةالمتفجرة والسلعة 

 . هي سلعة تحتوي مادة أو أكثر من المواد الناريةالنارية والسلعة 

 :رتبة المتفجرات، وهي تشمل ٢-١-١-٢

  والمخاليط المتفجرة؛المواد )أ(

 متفجرة بكميات أو ذات طبيعة مخاليط المتفجرة، باستثناء النبائط التي تحتوي مواد أو السلع )ب(
 أو الصدفة أثناء النقل إلى حدوث أثر الخطألا تسمح بأن يؤدي اشتعالها أو تشغيلها بطريق   

  حرارة أو ضوضاء عالية؛ و أو دخان أونارخارج النبيطة، سواء في شكل انتثار أو 

 تصنع لإحداث تأثير عملي     والتيأعلاه،  ) ب(أو  ) أ( والمخاليط والسلع التي لم ترد في        المواد )ج(
 .مماثل للانفجار أو لأغراض الألعاب النارية

 معايير التصنيف ٢-١-٢

الشعب إحدى ت  تح، التي لا تصنف كمتفجرات غير ثابتة، مواد ومخاليط وسلع هذه الرتبة     درجتـن  ١-٢-١-٢
 : لنوع الخطر الذي تنطوي عليهتبعاالست التالية 

 الشامل  الانفجار( والمخاليط والسلع التي تتسم بخطر الانفجار الشامل         المواد ١-١ الشعبة )أ(
 ؛) تقريباواحد بأكملها في آن الكمية الموجودةهو الذي يحدث في 

 على خطر   تنطويبخطر الانتثار ولكنها لا      والمخاليط والسلع التي تتسم      المواد ٢-١ الشعبة )ب(
 الانفجار الشامل؛

 بخطر عصف ضئيل    وتتسم والمخاليط والسلع التي تنطوي على خطر اشتعال النار          المواد ٣-١ الشعبة )ج(
 : الشاملالانفجارأو خطر انتثار ضئيل أو كليهما، ولكنها لا تنطوي على خطر 

  أو؛بيرة احتراقها إلى حرارة إشعاعية كيؤدي `١`  
 أو كلاهما؛  ضئيلانتثارتحترق الواحدة تلو الأخرى، وينتج عنها تأثير عصف أو  `٢`  
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 والمخاليط  المواد:  والمخالـيط والسلع التي لا تنطوي على خطر كبير         المـواد  ٤-١ الشعبة )د(
 أثناء  تشغيلهاوالسلع التي لا تنطوي إلا على خطر ضئيل إذا اشتعلت أو بدأ             

 أي قطع منها على العبوة ولا يتوقع أن تتناثر لآثار إلى حد كبيرالنقل وتقتصر ا
 يترتب على أي نار خارجية    ولا .ذات حجم كبير أو أن تصل إلى مدى بعيد        

  شبه فوري لكل محتويات العبوة تقريبا؛فجارنا

 خطر على والمخالـيط ذات الحساسية الشديدة الضعف والتي تنطوي    المـواد  ٥-١الشعبة   )ه(
 والمخاليط التي تتسم بخطر الانفجار الشامل ولكن        المواد: ر الشامل الانفجـا 

 تقل إلى حد كبير جدا احتمالات اشتعالها أو         بحيثحساسيتها بالغة الضعف    
 ؛ الانفجار في ظروف النقل العاديةحالةانتقالها من حالة الاحتراق إلى 

:  الشامل الانفجارسم بخطر    ذات الحساسية البالغة الضعف والتي لا تت       السلع ٦-١الشعبة  )و(
السـلع الـتي لا تحـتوي إلا مواد متفجرة ذات حساسية بالغة الضعف تقل     

 . اشتعالها أو انتثارها عرضا إلى حد لا يذكراحتمالات

 في واحدة من الشعب الست المذكورة أعلاه        ، التي لا تصنف كمتفجرات غير ثابتة،      المتفجرات وتصنف ٢-٢-١-٢
 دليل الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة،        توصيات" في الجزء الأول من      ٨ إلى   ٢الاختبارات  عـلى أساس نتائج سلسلة      

 : وفقا للجدول التالي،"الاختبارات والمعايير

 معايير تصنيف المتفجرات: ١-١-٢ الجدول

  الفئة المعايير

  : يلزم إجراؤها فيما يلي المجموعة الأساسية للاختبارات التي،٦-١ إلى ١-١ الفئات متفجرات

توصيات" من   ١٢القسم  ( ٢ المتحدة لمجموعة اختبارات الأمم     وفقـا  :  للانفجارالقابلية
)." الاختبارات والمعايير  دليلالأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة،       

 .٢ الأمم المتحدة اختبارات لمجموعة )ب(لا تخضع المتفجرات العمدية
توصيات" من   ١٣القسم  ( ٣ت الأمم المتحدة     لمجموعة اختبارا  وفقـا  :الحساسية

)." والمعاييرالاختباراتالأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل 
 من  ١-٦-١٣القسم الفرعي   ( )ج(٣ المتحدة لمجموعـة اختبارات الأمم      وفقـا  : الحراريالثبات

 )."ايير الخطرة، دليل الاختبارات والمعالبضائع الأمم المتحدة بشأن نقل توصيات"
 . لتعيين الشعبة الصحيحةأخرىجراء اختبارات إ يلزم

)أ(ر ثابتة ـ غي راتـمتفج

 متفجرات الشعب منأو
  ٦-١ إلى ١-١

ويلزم .  الحساسية للمناولة والاستخدام العاديينمفرطةأو / غير الثابتة هي متفجرات غير ثابتة حراريا والمتفجرات )أ(
 .اتخاذ احتياطات خاصة بشأنها

 . تفجيري أو ناريأو المواد والمخاليط والسلع التي تصنع لإحداث تأثير عملي شملت )ب(

 ثم تدرج، لبعض ٦-١ إلى ١-١قد تصنف المواد أو المخاليط المتفجرة في شكل معبأ أو سلع تحت شُعَب من : ١ملحوظة 
توصيات "انظر  (تطلبات تقنية   لتمييز م " قاف"إلى  " ألف"الأغـراض التنظيمية، في تقسيم فرعي في مجموعات توافق من           
 ).١-٢، الفصل "الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، لائحة تنظيمية نموذجية

ويمكن . تُرَطب بعض المواد والمخاليط المتفجرة بالماء أو الكحولات أو تُخفف بمواد أخرى لإخماد خواصها التفجيرية              : ٢ملحوظة  
 ).باعتبارها مواد متروعة الحساسية(، بأسلوب مختلف عن معاملة المواد المتفجرة )نقل مثلاكال(معاملتها، لبعض الأغراض التنظيمية 
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ينبغي في اختبارات تصنيف المواد أو المخاليط الصلبة إجراء الاختبار على المادة أو المخلوط في الصورة المقدم  :٣ملحوظة 
غراض الإمداد أو النقل في شكل فيزيائي يختلف عن الشكل فعلى سبيل المثال، إذا قدمت المادة الكيميائية نفسها لأ  . فيها

الذي تم اختباره، ويعتبر أنه من المرجح أن يغير بدرجة كبيرة أداءه في اختبار التصنيف، وجب اختبار المادة أو المخلوط في 
 .ذلك الشكل الجديد

 تبليغ معلومات الأخطار ٣-١-٢

:  معلومات الأخطارتبليغ"راطات الوسم تحت عنوان  اشتبشأن اعتبارات عامة واعتبارات خاصة ترد 
 للبيانات أمثلة   ٣ويتضمن المرفق   .  جداول تلخيصية عن التصنيف والوسم     ٢ويتضمن المرفق   ). ٤-١الفصل   ("الوسـم 

 .المختصةالتحذيرية والرسوم التخطيطية التي يمكن استخدامها حيثما تسمح بها السلطة 

 اتعناصر وسم المتفجر: ٢-١-٢ الجدول

 ١-١شعبة ال ٢-١ الشعبة ٣-١ الشعبة ٤-١ الشعبة ٥-١ الشعبة ٦-١ الشعبة
متفجر غير 

 ثابت
 

 على ٦-١
 أرضية
 )أ(برتقالية

 على ٥-١
 أرضية
 )أ(برتقالية

 ؛ منفجرةقنبلة
 على ١�٤ أو

 أرضية
 )أ(برتقالية

 الرمز  منفجرةقنبلة  منفجرةقنبلة  منفجرةقنبلة  منفجرةقنبلة

 كلمة بدون
 تنبيه

  التنبيهكلمة خطر خطر خطر خطر تحذير خطر

 بيان بدون
 أخطار

 تنفجر قد
انفجارا شاملا 

 في النار

 الحريق، خطر
 أو القذف

 خطر متفجر؛
 أوالحريق، 
 أو العصف،
 القذف

 رـ خطمتفجر؛
 قذف شديد

رـ خطمتفجر؛
الانفجار 
 الشامل

متفجر غير 
 ثابت

  الخطربيان

 .)مثل النقل(السلع التي تخضع لبعض الأغراض التنظيمية  على المواد والمخاليط وينطبق )أ( 

 مخطط اتخاذ القرار وإرشادات ٤-١-٢

 هنا  ترد مخطـط اتخاذ القرار والإرشادات التالية جزءا من نظام التصنيف المتوائم، ولكنها              يمـثل  لا 
 .بل وأثناء استخدام المخطط قالمعاييرويوصى بقوة بأن يقوم الشخص المسؤول عن التصنيف بدراسة . كإرشادات إضافية

 مخطط اتخاذ القرار ١-٤-١-٢

 تتألف والمخاليط والسلع في رتبة المتفجرات ثم إدراجها في شعبة عملية معقدة جدا المواد تصنيف يمثل 
. " الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير    البضائع الأمم المتحدة بشأن نقل      توصيات"ويلزم الرجوع إلى    . من ثلاث خطوات  

 الثانيةوالخطوة ). ١سلسلة الاختبارات  ( المادة أو المخلوط لهما تأثيرات تفجيرية        كانتلخطوة الأولي هي تأكيد ما إذا       وا
سلسلة ( المخلوط في شعبة أخطار محددة       أووالخطوة الثالثة إدراج المادة     ) ٤-٢سلسلة الاختبارات   (القبول  هـي إجراءات    

 معلق أو جل مستحلب،" السؤال عما إذا كانت مادة مرشحة لرتبة عن ٨ات وتجيب سلسلة الاختبار). ٧-٥الاختبارات 
كسائل مؤكسد   درج حساسة بالقدر الكافي بحيث ت      غير (ANE)"  في صنع متفجرات الألغام    يستخدمنـترات أمونيوم،    

انظر (ويحدد التصنيف وفقا لمخطط اتخاذ القرار التالي   . )١٤-٢الفصل  (أو كمـادة صلبة مؤكسدة      ) ١٣-٢الفصـل   (
 ).٤-١-٢ إلى ١-١-٢الأشكال 



 

-46- 

 )لغرض النقل ١الرتبة ( تفجرات رتبة المفيمخطط عام لطريقة تصنيف مادة أو مخلوط أو سلعة : ١-١-٢ الشكل

 

 مجموعة توافقتخصيص

  أو مخلوط أو سلعة للتصنيفمادة

 صنف ي
ابت غير ثمتفجرك

يرفض
  متفجرايسل

  شعبة خطرتخصيص

ألف، باء، :  توافقمجموعة
 زاي، واو،جيم، دال، هاء، 

حاء، طاء، ياء، كاف، لام، 
 نون، أو قاف

التصنيفرمز

  القبولخطوات

يصنف
 كمتفجر

،٢-١، أو ١-١ الشعبة
،٥-١، أو ٤-١  أو٣-١ أو

 ٦-١أو 
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 ) لغرض النقل١الرتبة (إجراءات القبول المؤقت لمادة أو مخلوط أو سلعة في رتبة المتفجرات : ٢-١-٢ الشكل

 ـــــــــــــ
 .٢ التصنيف، يبدأ بمجموعة الاختبارات لأغراض*   

مخلوط موضع تصنيف/مادة 

المادة/هل صنع المخلوط
لإحداث تأثير عملي 
 تفجيري أو ناري؟

المخلوط مرشح/هل المادة
جل /معلق/كمستحلب

نترات أمونيوم للاستخدام
في صنع متفجرات عصف

نعم

لا

نعم

لا
 *٨مجموعة اختبارات 

٤-١-٢انتقل إلى الشكل 

*١مجموعة اختبارات 

المادة/طهل المخلو
 من المتفجرات؟

نعم
٢مجموعة اختبارات 

المخلوط/هل المادة
غير حساس ليقبل 
نعملا في هذه الرتبة؟

 يصنف ليس متفجراًً
كمتفجر غير ثابت  يصنف

 كمتفجر غير ثابت

سلعة موضع تصنيف

مخلوط موضع بحث/مادة
للتصنيف في هذه الرتبة

٣مجموعة اختبارات

لا
نعم

لا

نعم

لا

نعم

المخلوط/هل المادة
؟  ثابت حرارياًً

المخلوط/هل المادة
شديد الخطورة في 
الشكل المختبر؟

٤مجموعة اختبارات

أو تعبئة/تغليف و
المخلوط/المادة

هل السلعة أو السلعة
المادة /المعبأة أو المخلوط

المعبأة مفرطة الخطورة؟

يقبل مؤقتاً في هذه 
 الشكلانتقل إلى(الرتبة 

٣-١-٢( 

 لا
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 )  لغرض النقل١الرتبة (إجراءات تخصيص شعبة في رتبة المتفجرات: ٣-١-٢الشكل 

 

سلعة أو مادة أو مخلوط مقبولة مؤقتاً في هده الرتبة
 )٢-١-٢من الشكل (

لا
نعم

نعم

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم
 نعم

هل السلعة مرشحة 
/هل المادة ؟٦-١للشعبة 

المخلوط مرشح
 ؟٥-١للشعبة

 توضع المادة أو
٦اختبارات المجموعة المخلوط في عبوة

٧اختبارات المجموعة 
٥اختبارات المجموعة

هل النتيجة 
 انفجار شامل؟

هل هي سلعة 
متفجرة غير حساسة

 مطلقا؟
مخلوط/هل هي مادة

متفجر ضعيف الحساسية
جداً مع خطر انفجار 

 شامل؟

هل الخطر 
الرئيسي انطلاق 
مقذوفات خطرة؟

هل الخطر الرئيسي إشعاع 
أو احتراق عنيف /حراري و

صف أو لكن بدون احتمال ع
 قذف خطر؟

هل يوجد خطر 
طفيف في حالة 
الاشتعال أو البدء؟

/السلع/هل صنعت المادة
المخلوط لإحداث تأثير 
 تفجيري عملي أو ناري؟

هل يمكن أن 
يعوقَ هذا 

الخطر مكافحة 
النار في الجوار 

 المباشر
هل المنتج

 مستبعدةسلعة
بحكم طبيعتها؟

١-١الشعبة  ليست متفجرا ٢-١الشعبة  ٣-١الشعبة   ٤-١الشعبة 
 مجموعات توافق
 خلاف ق

٤-١الشعبة
٥-١الشعبة مجموعة التوافق ق ٦-١الشعبة 
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 الأمونيوم إجراءات تصنيف مستحلبات أو معلقات أو جل نترات : ٤-١-٢الشكل 

غير ثابت تماما للتصنيف كسائل أو 
 ٢-١-٢صلب مؤكسد ش 

تصنيف المخلوط لل/تدرس المادة
 كمتفجر ليس غير ثابت

 المخلوط للتصنيف/تدرس المادة
، انتقل إلى ٥-١كمتفجر بالشعبة 
٣-١-٢ش، ٥مجموعة الاختبارات 

لا

٨مجموعة اختبارات

المخلوط كسائل أو صلب مؤكسد /تقبل المادة
جل نترات الأمونيوم، لصنع متفجرات /معلق/كمستحلب

 )١٤-٢ أو١٣-٢الفصل (؛ (ANE)عصف 

 منع

 لا

 لا

 نعم

 نعم

للثبات)أ(٨اختبار
/ هل المادة. الحراري

 المخلوط ثابت حرارياً؟

اختبار الفجوة)ب(٨اختبار
 هل ANEالكبيرة 

المخلوط مفرط /المادة
الحساسية للصدم للقبول 
كسائل أو صلب مؤكسِد؟

)ج(٨اختبار
 اختبار كونن

المخلوط مفرط /هل المادة
رة الحساسية لتأثير الحرا

الشديدة تحت ظروف 
 الاحتباس؟
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 إرشادات ٢-٤-١-٢

 معينة في الجزىء يمكنها أن تتفاعل لتسبب كيميائيةتـترافق الخواص التفجيرية مع وجود مجموعات       ١-٢-٤-١-٢
وتهدف عملية الاختبار التمهيدي إلى تحديد وجود هذه المجموعات         .  والضغط الحرارةزيـادات سـريعة جدا في درجة        

 المادة أو المخلوط قابلين للانفجار، أنوعندما تدل عملية الفرز التمهيدي على . لطاقة بسرعة وقدرتها على تحرير االتفاعلية
 الأمم المتحدة لنقل البضائع الخطرة، توصيات"، المشروحة في ١ في الرتبة القبوليلـزم إخضاع المادة أو المخلوط لعملية    

 .٣-١٠ الجزء الأول، الفقرة ،" الاختبارات والمعاييردليل

غرام، أصبح من غير الضروري تنفيذ / جول٨٠٠ أقل من العضوية إذا كانت طاقة التحلل الطارد للحرارة للمواد :ظةملحو
 .)أ( النوع، ٢موعة ، أو اختبار الحساسية لموجة الصدم الانفجارية بالمج)أ (، النوع١لمجموعة بااختبار إشعال الانفجار 

 :التالية في الحالات لا تصنف المادة أو المخلوط كمتفجر ٢-٢-٤-١-٢

 أمثلة للمجموعات التي    وترد. أية مجموعة كيميائية لها خواص تفجيرية     الجزىء  لا يحـتوي     )أ(
 بشأن نقل البضائع الخطرة، المتحدة الأمم توصيات"يمكن أن تظهر وجود خواص تفجيرية في 

 ؛١-٦ألف  الجدول، ٦ التذييل ؛"دليل الاختبارات والمعايير

وتقل ميزانية . الأكسجينة مجموعات كيميائية تترافق مع خواص تفجيرية وتضم  المادتحتوي )ب(
 .٢٠٠- الأكسجين المحسوبة عن

 :للتفاعل الكيميائي )oxygen balance( ميزانية الأكسجين وتحسب 

 CxHyOz + [x + (y/4)-(z/2)]. O2 → x. CO2 + (y/2). H2O 

 : المعادلةباستخدام 

  oxygen balance = -1600.[2.x +(y/2) -z]/molecular weight 

مواد عضوية مجموعات كيميائية لها خواص      من   العضوية أو المخلوط المتجانس      المادةتحمل   )ج(
غرام ودرجة حرارة بدء    / جول ٥٠٠تفجيريـة، لكن طاقة التحلل الطارد للحرارة أقل من          

 تطبيق الاختبار    الحدية تجنب  الدرجةتتيح هذه   (س  °٥٠٠التحلل الطارد للحرارة أقل من      
 س°٥٠٠ مع ذلك تتحلل ببطء فوق درجة والتيعلى عدد كبير من المواد العضوية غير المتفجرة        

 طاقة التحلل الطارد للحرارة باستخدام      تحديدويمكن  ). غرام/ جول ٥٠٠لتحرير أكثر من    
 طريقة مناسبة لقياس كمية الحرارة؛ أو

حالة مخاليط المواد غير العضوية المؤكسِدة مع دة في إذا كان تركيز المادة غير العضوية المؤكسِ )د(
 :المواد العضوية

 ؛٢ أو ١في الفئة المادة المؤكسدة  بالوزن، إذا كانت  في المائة١٥ من أقل 

 .٣في الفئة المادة المؤكسدة بالوزن، إذا كانت  في المائة ٣٠ من أقل 

 . التي تحتوي أي متفجرات معروفة في حالة المخاليطالقبولويجب تطبيق إجراءات  ٣-٢-٤-١-٢
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 ٢-٢ الفصل

 وبة اللهالغازات
 تعريف ١-٢-٢

س والضغط الجوي المعياري °٢٠ مع الهواء عند درجة حرارة احتراق اللهوب هو غاز له نطاق الغاز 
 . كيلوباسكال١٠١,٣

 تصنيفال معايير ٢-٢-٢

 : التالي في إحدى فئتين في هذه الرتبة تبعا للجدولاللهوب الغاز يصنف 

 معايير تصنيف الغازات اللهوبة: ١-٢-٢ الجدول

 الفئة المعايير

 ): كيلوباسكال١٠١,٣(س والضغط العادي ٢٠ تكون عند درجة غازات

  أو؛ أو أقل في المائة١٣ مع الهواء بنسبة حجمية مخلوط للاشتعال في قابلة )أ(
 .أيا كان الحد الأدنى للالتهابيةائة،  في الم١٢ بنسبة لا تقل عن الهواء نطاق التهابية مع لها )ب(

١ 

درجةعند    مخلوطة مع الهواء   تكون التهابية عندما    نطاق لها يكون ١ الفئة غازات بخلاف غـازات 
 ).كيلوباسكال ١٠١,٣ (العادي والضغط س ٢٠

٢ 

 . المثيل كحالات خاصةوبروميدلأغراض تنظيمية معينة معاملة الأمونيا يمكن  :١ ملحوظة
 .٣-٢ للاطلاع على تصنيف الأيروسولات، انظر الفصل :٢ ملحوظة

  معلومات الأخطارتبليغ ٣-٢-٢

:  معلومات الأخطار  تبليغ" باشتراطات الوسم تحت عنوان      المتعلقة الاعتبارات العامة والخاصة     تـرد  
 للبيانات  لةأمث ٣ويتضمن المرفق   .  جداول تلخيصية عن التصنيف والوسم     ٢ويتضمن المرفق   ). ٤-١الفصل  " (الوسـم 

 . المختصةالسلطةالتحذيرية والرسوم التخطيطية التي يمكن استخدامها حيثما تسمح بها 

 عناصر وسم الغازات اللهوبة: ٢-٢-٢ الجدول

  ١ الفئة ٢ الفئة

 الرمز لهب  رمزبدون

  التنبيهكلمة خطر تحذير

  الخطربيان  لهوب بدرجة قصوىغاز  لهوبغاز

 وإرشادات ر اتخاذ القرامخطط ٤-٢-٢

 هنا  ترد مخطـط اتخاذ القرار والإرشادات التالية جزءا من نظام التصنيف المتوائم، ولكنها              يمـثل  لا 
 . قبل وأثناء استخدام المخططالمعاييرويوصى بقوة بأن يقوم الشخص المسؤول عن التصنيف بدراسة . كإرشادات إضافية
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  اتخاذ القرارمخطط ١-٤-٢-٢

 .ويحدد التصنيف وفقا للمخطط التالي.  قابليته للالتهابعنم توفر بيانات  غاز لهوب، يلزلتصنيف 

 هوبةل للغازات ال٢-٢ اتخاذ القرار مخطط

س وضغط٢٠هل لها نطاق اشتعال مع الهواء عند درجة
  كيلوباسكال؟١٠١,٣معياري

١٠١,٣ س وضغط معياري     ٢٠هـل عـند درجـة       
 :كيلوباسكال

 في المائة أو أقل     "١٣تشتعل في مخلوط بنسبة      )أ(
 بالحجم مع الهواء؛ أو 

ئويةلهـا نطـاق اشتعال مع الهواء بنسبة م         )ب(
 نقطة بصرف النظر عن حد      ١٢لا تقل عن    

 الاشتعال الأدنى؟

 لا يصنف

 ١الفئة 

    
 خطر

 نعم

 

 ٢الفئة 

 تحذير

 نعم

 لا

 لا

 مادة غازية أو مخلوط غازي
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 إرشادات  ٢-٤-٢-٢

 أو بالحساب تبعا للطرائق التي تتبعها المنظمة الدولية للتوحيد          بالاختبارات القابلية للالتهاب    تعـين  
 ISO 10156:1996 “Gases and gas mixtures – Determination of fire potential and oxidizingانظر،  (ISOالقياسي 

ability for the selection of cylinder valve outlets” .( في هذه الطرائق، لاستخدامهاوحيثما لا توجد بيانات كافية 
 .المختصةيمكن استخدام اختبارات بطريقة مماثلة تعترف بها السلطة 

 ISO 10156:1996 للمعيارتصنيف مخلوط غازات لهوبة بالحساب وفقا : مثال ٥-٢-٢

 :المعادلة

  :حيث
 Vi %  =؛ المكافئ من الغاز اللهوبالمحتوى 
 Tci   =؛الهواء في النتروجين الذي يظل عنده المخلوط غير لهوب في وبه الأقصى للغاز اللالتركيز 
 i   =؛ المخلوطفي الأول الغاز 
 n  =رقم الغاز "n" ؛ المخلوطفي 
 Ki  =؛ خامل مقابل النتروجينغاز تكافؤ معامل 

 حجم هذا المخفف إلى الحجم يضبط يحتوي مخلوط غازي مادة تخفيف أخرى غير النتروجين، وحيثما 
 .)Kj( الخاملالمكافئ من النتروجين باستخدام معامل التكافؤ للغاز 

 :المعيار

∑
n

i ciT

V %i
> 1 

 :ي الغازالمخلوط
 :التاليلأغراض هذا المثال يستخدم المخلوط الغازي  

2% (H2) + 6%(CH4) + 27%(Ar) + 65%(He) 

 :الحساب

 : كما يليالنتروجينتعين معاملات التكافؤ للغازات الخاملة مقابل  -١ 

  Ki (Ar) = 0.5 
  Ki (He) = 0.5 

  الخاملةللغازات )Ki( قامأر المخلوط المكافئ مع النتروجين كغاز موازن باستخدام يحسب -٢ 
 2%(H2) + 6%(CH4) + [27%×0.5 + 65%×0.5](N2) = 2%(H2) + 6%(CH4) + 46%(N2) = 54% 

 ٪١٠٠ مجموع المحتويات إلى يضبط -٣ 
 

54
100  × [2%(H2) + 6%(CH4) + 46%(N2)] = 3.7%(H2) + 11.1%(CH4) + 85.2%(N2) 

∑
n

i ciT

V %i



 

-54- 

 : كما يلي اللهوبةاتللغاز Tci معاملات تعين -٤ 

  Tci H2 = 5.7% 
  Tci CH4 = 14.3% 

 : قابلية الالتهاب للمخلوط المكافئ باستخدام المعادلةتحسب -٥ 

∑
n

i ciT

V %i
 = 

7.5
7.3

 + 
3.14
1.11

 = 1.42 

 ١ > ١,٤٢وبما أن   

 . المخلوط قابل للالتهاب في الهواءإذن،  
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 ٣-٢ الفصل

 اللهوبة يروسولاتالأ
 تعريف ١-٣-٢

 هي أي أوعية غير قابلة لإعادة التعبئة مصنوعة من          الترذيذ، ويقصد بها اسطوانات     الأيروسـولات،  
 مع أو بدون سائل أو عجينة أو الضغط، أو البلاستيك وتحتوي غازا مضغوطا، أو مسيلا أو مذابا تحت جالمعدن أو الزجا

 في شكل جسيمات صلبة أو سائلة معلقة في غاز، في صورة            المحتوياتيلة إطلاق تسمح بخروج     مسـحوق، ومزودة بوس   
 . أو في حالة سائلة أو حالة غازيةمسحوقرغوة، أو عجينة أو 

 تصنيفال معايير ٢-٣-٢

 كمواد لهوبة إذا كانت تحتوي أي مكون مصنف كمادة لهوبة           يروسولاتلأاينبغي النظر في تصنيف      ١-٢-٣-٢
 : ن م ع، أيالنظاملمعايير وفقا 

 ؛)٦-٢انظر الفصل  (اللهوبة السوائل 
 ؛)٢-٢انظر الفصل  (اللهوبة الغازات 

 ).٧-٢انظر الفصل ( اللهوبة الصلبة المواد 

  التسخين أو المتفاعلة مع الماء لأن مثل هذه المواد         الذاتية لا يغطي مصطلح المكونات اللهوبة المواد المشعلة أو          :ملحوظة
 . الأيروسولاتمحتوياتتخدم مطلقا في لا تس

 أساس مكوناته، وحرارة الاحتراق     على الأيروسول اللهوب في إحدى فئتين في هذه الرتبة          ويصنف ٢-٢-٣-٢
واختبار مسافة الاشتعال واختبار الحيز المغلق      ) لأيروسولات الرغوة  (الرغوةالكيميائـية، وعند الاقتضاء، نتائج اختبار       

 .١-٤-٣-٢انظر مخطط اتخاذ القرار ). ذلأيروسولات الرذا(

  معلومات الأخطارتبليغ ٣-٣-٢

: الأخطار معلومات   تبليغ" العامة والخاصة المتعلقة باشتراطات الوسم تحت عنوان         الاعتبارات تـرد  
 أمثلة للبيانات   ٣ويتضمن المرفق   . والوسم جداول تلخيصية عن التصنيف      ٢ويتضمن المرفق   ). ٤-١الفصل   ("الوسـم 

 . حيثما تسمح بها السلطة المختصةاستخدامهاتحذيرية والرسوم التخطيطية التي يمكن ال

  ١الفئة  ٢الفئة 
 الرمز لهب لهب
 كلمة التنبيه خطر تحذير

 بيان الأخطار أيروسول فائق الالتهابية أيروسول لهوب

 وإرشادات مخطط اتخاذ القرار ٤-٣-٢

 هنا  تردالتالية جزءا من نظام التصنيف المتوائم، ولكنها         مخطـط اتخاذ القرار والإرشادات       يمـثل  لا 
 . قبل وأثناء استخدام المخططالمعاييرويوصى بقوة بأن يقوم الشخص المسؤول عن التصنيف بدراسة . كإرشادات إضافية
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  القراراتخاذ مخطط ١-٤-٣-٢

احتراقه الكيميائية، وإن يلزم لتصنيف الأيروسول اللهوب توفير بيانات عن مكوناته اللهوبة، وحرارة  
). أيروسولات الترذيذ (واختبار مسافة الاشتعال واختبار الحيز المحصور       ) أيروسولات الرغوة (أمكن نتائج اختبار الرغوة     

 .ويحدد التصنيف وفقا لمخططات اتخاذ القرار التالية

 اللهوبة يروسولاتللأ) أ (٣-٢ القرار اتخاذ مخطط

 )ب(٣-٢تقل إلى مخطط اتخاذ القرار بشأن أيروسولات الترذيذ، ان
 )ج(٣-٢بشأن أيروسولات الرغوة، انتقل إلى مخطط اتخاذ القرار 

 

 لـه حرارةوهل٪"١≤هـل يحـتوي مكونـات لهوبة بنسبة
 غرام؟/ كيلوجول٢٠ <احتراق

 لـه حرارة وهل٪"٨٥≥ونات لهوبة بنسبةهـل يحتوي مك   
 غرام؟/ كيلوجول٣٠ ≥احتراق

 الأيروسول

 لا يصنف

 ١الفئة 

 

 خطر

 نعم

 

 لا

 نعم

لا
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 لأيروسولات الترذيذ) ب(٣-٢مخطط اتخاذ القرار 

 

 غرام؟/ كيلوجول٢٠< هل له حرارة احتراق 

في اختبار مسافة الاشتعال، هل يحدث الاشتعال على مسافة
  سم؟٧٥  ≥

أيروسول الترذيذ

 ١الفئة 

 خطر 

عمن

 

 ٢الفئة 

 
 تحذير

في اختبار مسافة الاشتعال، هل يحدث الاشتعال علـى مسافة
  سم؟١٥"≥

في اختبار الاشتعال في حيز مغلق
 ؛ أو٣م/ ث٣٠٠ ≤هل زمن الاشتعال المكافئ )      أ   (
 ؟٣م/ غم٣٠٠ ≤كثافة الاحتراق )   ب   (

نعم

نعم
 ٢الفئة 

 
 تحذير

لا

 لا

 لا يصنف

 لا

نعم

 ٢الفئة 

 
 تحذير

 لا
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 للأيروسولات الرغوية) ج(٣-٢مخطط اتخاذ القرار 

 إرشادات ٢-٤-٣-٢

 حرارة الاحتراق النظرية وكفاءة ناتجغرام هي / بوحدات كيلوجولHc∆ الاحتراق الكيميائية حرارة ١-٢-٤-٣-٢
 ). في المائة٩٥ أو٠,٩٥ عادة المعامليكون هذا  (١,٠الاحتراق، وهي دائما أقل من 

ركبة، تمثل حرارة الاحتراق مجموع قيم حرارة الاحتراق المرجحة         الميروسول  الأ تركيبة   حالـة  وفي 
 : المفردة، على النحو التاليللمكونات

∆Hc (product)   =   ∑
n

i

 [ wi% × ∆Hc(i)] 

 :حيث 
  ∆Hc =  ؛)غرام/كيلوجول(حرارة الاحتراق 

  wi% =  النسبة الوزنية للمكون(i)؛ في المنتج 
  ∆Hc(i)  = للمكون ) غرام/كيلوجول(حرارة الاحتراق النوعية(i)في المنتج . 
ة من الدراسات المنشورة، ويمكن حسابها أو حرارة الاحتراق الكيميائي ويمكن الحصول على قيم 

 ).ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F) 86.l to 86.3 and NFPA 30B انظر(رها بالاختبارات يتقد

 في الحيز المغلق واختبار التهاب رغوة       الاشتعالطـلاع عـلى اختـبار مسافة الإشعال واختبار          لال ٢-٢-٤-٣-٢
توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل  من ٦-٣١ و٥-٣١ و٤-٣١عية الأقسام الفر الأيروسول، انظر

 . والمعاييرالاختبارات

 :في اختبار الرغوة، هل
 سم ومدته تساوي أو أكبر من٢٠ارتفاع اللهب يساوي أو أكبر من        )أ(

  ث؛ أو٢
  ث؟٧ سم ومدته تساوي أو أكبر من٤ارتفاع اللهب يساوي أو أكبر من  )ب(

 أيروسول رغوي

 ١الفئة 

 نعم خطر 

 ٢الفئة 

 
 تحذير

 

 سم ومدته٤رغوة، هل ارتفاع اللهب يساوي أو أكبر من في اختبار ال
  ث ؟٢تساوي أو أكبر من 

 لا يصنف

لا

 نعم

لا
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 ٤-٢ الفصل

  المؤكسدةالغازات
 التعاريف ١-٤-٢

 عن طريق إعطاء الأكسجين، أو يسهم في احتراق مواد          يسبب، المؤكسد هو أي غاز يمكن أن        الغاز 
 .أخرى أكثر مما يفعل الهواء

 تصنيفال معايير ٢-٤-٢

 : هذه الرتبة وفقا للجدول التاليتحت الغاز المؤكسد في فئة وحيدة يصنف 

 معايير تصنيف الغازات المؤكسِدة: ١-٤-٢ الجدول

 الفئة المعايير

 ١ .ً مادة أكثر مما يفعل الهواء، وذلك عن طريق إعطاء الأكسجين عمومااحتراق غاز يسبب أو يسهم في أي

 ٪٢٣,٥ الاصطناعي الذي يحتوي نسبة حجمية تصل إلى الهواءلا يعتبر ) النقل مثلا( يميةظالأغراض التنلبعض : ملحوظة
 .من الأكسجين مادة مؤكسِدة

  معلومات الأخطارتبليغ ٣-٤-٢

:  معلومات الأخطار  تبليغ" باشتراطات الوسم تحت عنوان      المتعلقة الاعتبارات العامة والخاصة     تـرد  
 للبيانات  أمثلة ٣ويتضمن المرفق   .  جداول تلخيصية عن التصنيف والوسم     ٢ ويتضمن المرفق    ).٤-١الفصل  " (الوسـم 

 . المختصةالسلطةالتحذيرية والرسوم التخطيطية التي يمكن استخدامها حيثما تسمح بها 

  ١ الفئة

 الرمز  فوق دائرةلهب

  التنبيهكلمة خطر

  الخطربيان  مؤكسِدالحريق، يسبب أو يؤجج قد



 

-60- 

 وإرشادات  اتخاذ القرارمخطط ٤-٤-٢

 هنا  ترد مخطـط اتخاذ القرار والإرشادات التالية جزءا من نظام التصنيف المتوائم، ولكنها              يمـثل  لا 
 . قبل وأثناء استخدام المخططالمعاييرويوصى بقوة بأن يقوم الشخص المسؤول عن التصنيف بدراسة . كإرشادات إضافية

  اتخاذ القرارمخطط ١-٤-٤-٢

 ISO 10156:1996ة في المعيار ـ غاز مؤكسد إجراء طرائق الاختبار أو الحساب المشروحلتصنيفبغي ين 

"Gases and gas mixtures – Determination of fire potential and oxidizing ability for the selection of 

cylinder valve outlet". 

  للغازات المؤكسِدة٤-٢ اتخاذ القرار مخطط

هـل الغاز يسهم في احتراق مواد أخرى أكثر مما
 يفعله الهواء؟

 

 مادة غازية أو مخلوط غازات

 

 نعم

 لا

  لا يصنف

 ١الفئة 

 خطر 
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  IS0-10156 :المعيارمثال لتصنيف مخلوط من غازات مؤكسِدة وفقا لطريقة  ٢-٤-٤-٢

 :المعادلة

 :حيث 
  Vi%  =الحجمية لغازالمئوية  النسبة 
  Ci  =تكافؤ الأكسجينمعامل  
  i  =الأول في المخلوطالغاز  
  n  =رقم الغاز n المخلوطفي  

 . التوازن في الحسبانغازلا يؤخذ : ملحوظة

 :عيارالم

∑ ×
n

i

ii CV %  > 21 

 : الغازاتمخلوط

 : المثال يستخدم مخلوط الغازات التاليهذا لغرض 

9%(O2) + 16%(N2O) + 75%(N2) 

 :الحساب

 :ط كما يليللغازات المؤكسِدة في المخلو) Ci(يعين معامل تكافؤ الأكسجين  -١ 

  Ci    = أكسيد النتروز( ٠,٦( 
  Ci     =أكسجين( ١( 
  Ci )٤٠=  )بقية الغازات المؤكسِدة 

 تكافؤ الأكسجين للغازات    قيميحسـب مـا إذا كـان مخلوط الغازات مؤكسِدا أم لا باستخدام               -٢ 
 المؤكسِدة

9%(O2) + 16%(N2O) + 75%(N2) = (9 × 1) + (16 × 0.6) 

٢١ < ١٨,٦ 

 . المخلوط أقل قدرة من الهواء على الأكسدةيعتبر وهكذا  

 النتروجين، فإن الحساب في F2 من الغاز  في المائة ٠و٦المخلوط مكون من     كـان  إذا   أمـا 
 :يعطيالمكافئ 

0.6%(F2) + 99.4%(N2) 

  ٤٠ = F2للغاز  )Ci( الأكسجين تكافؤ معامل  

٢١ > ٢٤ = ٠,٦ × ٤٠. 

 . يعتبر المخلوط أكثر قدرة من الهواء على الأكسدةالحالة هذه وفي  

∑ ×
n

i

i CiV %
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 ٥-٢ الفصل

 غط الضتحت الغازات
 تعريف ١-٥-٢

  كيلوباسكال عند  ٢٨٠ أوعية عند ضغط لا يقل عن        فيهي غازات معبأة    تحت الضغط    الغـازات  
 .س أو كسائل مبرد°٢٠

 . والغازات الذائبة والغازات المسيلة المبردة،المسيلة والغازات ،وهي تشمل الغازات المضغوطة 

 تصنيفال معايير ٢-٥-٢

 : عندما تعبأ في واحدة من أربع مجموعات كما في الجدول التاليزيائيةالفي الغازات وفقا لحالتها تصنف 

 معايير تصنيف الغازات تحت الضغط: ١-٥-٢ الجدول

 المجموعة المعايير

س، °٥٠- ضغط في الحالة الغازية تماما عند درجة حرارة          تحت يكون عند تعبئته     غاز
 .س°٥٠-≤  التي تكون درجة حرارتها الحرجةالغازاتبما في ذلك جميع 

  مضغوطغاز

 ضغط في حال سائلة جزئيا في درجات الحرارة أعلى         تحت يكـون عند تعبئته      غـاز 
 :س ويتم التمييز بين°٥٠-من 

س°٥٠- بينغاز درجة حرارته الحرجة   : غـاز مسـيل تحـت ضغط مرتفع        )أ(
  و؛س°٦٥+ و

 .س°٦٥+  من أعلىغاز درجة حرارته الحرجة :  غاز مسيل تحت ضغط منخفض )ب(

  مسيلغاز

  مسيل مبردغاز . بسبب انخفاض درجة حرارتهتعبئته يسيل جزئيا عند غاز

  مذابغاز . ضغط في مذيب في الطور السائلتحت يذاب عند تعبئته غاز

 . لا يمكن فوقها إسالة غاز نقي، بصرف النظر عن درجة انضغاطهالتي الحرارة الحرجة هي الدرجة درجة 

 طار معلومات الأختبليغ ٣-٥-٢

:  معلومات الأخطار  تبليغ" باشتراطات الوسم تحت عنوان      المتعلقة الاعتبارات العامة والخاصة     تـرد  
 للبيانات  أمثلة ٣ويتضمن المرفق   .  جداول تلخيصية عن التصنيف والوسم     ٢ويتضمن المرفق   ). ٤-١الفصل  (" الوسـم 

 . المختصةالسلطة التحذيرية والرسوم التخطيطية التي يمكن استخدامها حيثما تسمح بها
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 عناصر وسم الغازات تحت الضغط: ٢-٥-٢ الجدول

   مضغوطغاز  مسيلغاز  مسيل مبردغاز  مذابغاز

 الرمز  غازاسطوانة  غازاسطوانة  غازاسطوانة  غازاسطوانة

  التنبيهكلمة تحذير تحذير تحذير تحذير

 غازا تحت تحتوي
 إذا تنفجرضغط؛ قد 

 سخنت

 غازا مبردا؛ قد تحتوي
 حروقا كريوجينية يسبب

)قَرّي (أو أذى كريوجيني

 غازا تحت تحتوي
 إذا تنفجرضغط؛ قد 

 سخنت

 غازا تحت تحتوي
 إذا تنفجرضغط؛ قد 

 سخنت

  الخطربيان
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 وإرشادات القرار اتخاذ مخطط ٤-٥-٢

نا  ه ترد مخطـط اتخاذ القرار والإرشادات التالية جزءا من نظام التصنيف المتوائم، ولكنها              يمـثل  لا 
 . قبل وأثناء استخدام المخططالمعاييرويوصى بقوة بأن يقوم الشخص المسؤول عن التصنيف بدراسة . كإرشادات إضافية

  اتخاذ القرارمخطط ١-٤-٥-٢

 . إجراء التصنيف تبعا لمخطط اتخاذ القرار التالييمكن 

  للغازات تحت الضغط٥-٢مخطط اتخاذ القرار 

  لا يصنف

 غاز مذاب
 تحذير 

نعم

 

 لا

نعم

لا

 س؟°٦٥+هل درجة الحرارة الحرجة أعلى من

لا

 هل الغاز مسيل جزئيا بسبب انخفاض درجة حرارته؟

لا

 س؟°٥٠-هل الغاز يكون في الحالة الغازية تماما عند

لا

 غاز مسيّـل
 تحذير 

 نعم

 غاز مسيّـل
 تحذير 

 نعم

  غاز مسيّـل مبرد

 
 تحذير

 غاز مضغوط

 تحذيـر 
نعم

 س؟°٦٥+ و٥٠-هل درجة الحرارة الحرجة تقع بين

هل الغاز مذاب في سائل مذيب تحت الضغط؟

 بار؟؛ أو٣س أعلى من°٥٠هل الضغط البخاري عند )أ( 
س وضغط °٢٠هـل المـادة تكون في الحالة الغازية بالكامل عند            )ب( 

  كيلوباسكال؟١٠١,٣معياري  

المادة أو المخلوط

 نعم
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 إرشادات ٢-٤-٥-٢

 : تصنيف هذه المجموعة من الغازاتأجللمعلومات التالية من  توفير ايلزم

 س؛°٥٠ البخاري عند الضغط - 
 س والضغط الجوي العادي؛°٢٠ الفيزيائية عند الحالة - 
 . الحرارة الحرجةدرجة - 

 مـا، يلزم الحصول على البيانات المذكورة ويمكن الحصول عليها من الدراسات             غـاز  ولتصـنيف  
 الأمم المتحدة بشأن نقل     توصياتومعظم الغازات النقية مصنفه بالفعل في       . ساب أو بالاختبار العملي    أو بالح  المنشورة،

 إضافية يمكن أن    حسابات جةر معظم مخاليط الغازات غير الدا     وتتطلب. التنظيمية النموذجية اللائحة  البضـائع الخطرة،    
 .تكون معقدة جدا



 

-67- 

 ٦-٢ الفصل

 بةو اللهالسوائل
 تعـريف ١-٦-٢

 .س٩٣º تزيد على لا اللهوب هو سائل نقطة وميضه لسائلا 

 تصنيفال معايير ٢-٦-٢

 : تندرج تحت هذه الرتبة وفقا للجدول التاليمجموعات السائل اللهوب في إحدى أربع يصنف 

 معايير لتصنيف السوائل اللهوبة: ١-٦-٢ الجدول

 الفئة المعايير

 ١ درجة س٣٥º ≤ الغليان بدء درجة س ونقطة ٢٣º < الوميض نقطة

 ٢  درجة س٣٥º > س ونقطة بدء الغليان درجة ٢٣º < الوميض نقطة

 ٣  درجة س٦٠º ≤ س ودرجة ٢٣º ≥ الوميض نقطة

 ٤  درجة س٩٣º ≤ س ودرجة ٦٠º > الوميض نقطة

 س٥٥º التي تتراوح نقطة وميضها بين       الخفيفةقـد يعتـبر المازوت وزيت الديزل وزيوت التدفئة           :١ ملحوظة
 . مجموعة خاصة بالنسبة لبعض الأغراض التنظيميةس٧٥ºو

 سوائل غير لهوبة لبعض الأغراض التنظيمية       س٣٥ºقـد تعتبر السوائل التي تزيد نقطة وميضها على           :٢ ملحوظة
 توصيات الأمم في ""L.2, Part III, Section 32 نتائج سالبة في اختبار الاحتراقية المستمرة أعطتإذا ) مـثل الـنقل  (

 . الخطرة، دليل الاختبارات والمعاييرالبضائعة بشأن نقل المتحد

 واللك، والبرنيق، والمواد اللاصقة ومواد      والمينا،قـد تعتبر السوائل اللهوبة اللزجة مثل الدهانات،          :٣ ملحوظة
نيف هذه وتقرر اللائحة التنظيمية أو السلطة المختصة تص) مثل النقل (التنظيميةالصقل كمجموعة خاصة لبعض الأغراض 

 . أو القرار الذي يتخذ بشأنها كمواد غير لهوبةالمواد

  معلومات الأخطارتبليغ ٣-٦-٢

:  معلومات الأخطار  تبليغ" عنوان   تحت الاعتبارات العامة والخاصة المتعلقة باشتراطات الوسم        تـرد  
 أمثلة للبيانات   ٣رفق  ويتضمن الم .  تلخيصية عن التصنيف والوسم    جداول ٢ويتضمن المرفق   ). ٤-١الفصل   ("الوسـم 

 . التخطيطية التي يمكن استخدامها حيثما تسمح بها السلطة المختصةوالرسومالتحذيرية 

 عناصر وسم للسوائل اللهوبة: ٢-٦-٢ الجدول

  ١ الفئة ٢الفئة ٣ الفئة ٤ الفئة

 الرمز لهب لهب لهب  يُستخدم رمزلا

  التنبيهكلمة خطر خطر تحذير تحذير

 كبيرة للسائل قابلية  والأبخرة لهوبةالسائل راق قابل للاحتسائل
 لاشتعالل والأبخرة

 فائقة للسائل قابلية
 لاشتعالل والأبخرة

  الخطربيان
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 وإرشادات مخطط اتخاذ القرار ٤-٦-٢

 هنا  ترد مخطـط اتخاذ القرار والإرشادات التالية جزءا من نظام التصنيف المتوائم، ولكنها              يمـثل  لا 
 . قبل وأثناء استخدام المخططالمعاييرويوصى بقوة بأن يقوم الشخص المسؤول عن التصنيف بدراسة . كإرشادات إضافية

  القراراتخاذ مخطط ١-٤-٦-٢

 على نقطة الوميض ونقطة بدء الغليان، أمكن تحديد تصنيف المادة أو المخلوط والحصول              عرفت متى 
 : القرار التالياتخاذوائم باتباع مخطط وفقا لنظام التصنيف المتالوسم المعلومات اللازمة لبطاقة 

  بشأن تصنيف السوائل اللهوبة٦-٢مخطط اتخاذ القرار 

 
 ـ       ـــــــــــــــ

س مجموعة خاصة    ٧٥ºس و٥٥ºقد يعتبر المازوت وزيت الديزل وزيوت التدفئة الخفيفة التي تتراوح نقطة وميضها بين         )١(
 بناء على القواعد المنطبقة أو وفقا لتعليمات        ٤ أو  ٣لة يحدد تصنيف هذه المنتجات في الفئة        وفي هذه الحا  . بالنسبة لبعض الأغراض التنظيمية   

 .السلطة المختصة
إذا  ) مثل، النقل  (س سوائل غير لهوبة لبعض الأغراض التنظيمية      ٣٥ºقد تعتبر السوائل التي تزيد نقطة وميضها على      )٢(

توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل     " في "L.2, Part III, section 32"" أعطت نتائج سالبة في اختبار الاحتراقية المستمرة  
 ".الاختبارات والمعايير

 ٤الفئة 
 بدون رمز
 )٢) (١(نعم تحذير

 

نعم

لا

س ؟°٣٥>هل درجة بدء الغليان

 لا  لا يصنف

س°٢٣≥هل نقطة الوميض

س؟°٦٠>هل نقطة الوميض

س؟°٩٣≤هل نقطة الوميض

المخلوط في شكل سائل/المادة

 ٣الفئة 
 

 )٢) (١(نعم ير تحذ 

لا
 ٢الفئة 

 

 خطر 
 نعم

  لا
  ١الفئة 

 

 خطر 
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 إرشادات ٢-٤-٦-٢

ويمكن تحديد البيانات   .  بدء غليانه  ونقطة لتصنيف سائل لهوب توفير بيانات عن نقطة وميضه          يلزم ١-٢-٤-٦-٢
 . أو بالحسابالمنشورةجع بالاختبار أو الحصول عليها من المرا

 احتوائها تحتوي سوائل لهوبة معروفة بتركيزات محددة، رغم إمكان          الـتي  )٣(وفي حالـة المخالـيط     ٢-٢-٤-٦-٢
 الوميض عن طريق إجراء اختبار إذا نقطةمكونات غير طيارة، مثل البوليمرات، والمضافات، لا يتطلب الأمر الحصول على 

 س٥º أدناه، تزيد بمقدار ٣-٢-٤-٦-٢ الطريقة المشروحة في الفقرة باستخداممخلوط، كانت نقطة الوميض المحسوبة لل
 : وشريطةالصلةعلى الأقل على معيار التصنيف ذي 

 تركيب محدد، ينبغي أن نطاقإذا كانت المادة ذات ( يكون تركيب المخلوط معروفا بدقة أن )أ(
 ؛)سوبةمحيختار للتقدير التركيب الذي يتسم بأدنى درجة وميض 

لكل مكون ) ٥-٢-٤-٦-٢البوتقة المغلقة كما هو مبين أدناه في ( تكون نقطة الوميض أن )ب(
 لاستنتاج درجات   البياناتينبغي تطبيق علاقة ترابط مناسبة عند استكمال هذه         (معـروفة   

 ؛)حرارة أخرى بخلاف ظروف الاختبار
 بما في ذلك ارتباطه المخلوط  يكون معامل النشاط معروفا لكل مكون كما هو موجود فيأن )ج(

 بدرجة الحرارة؛

 . يكون الطور السائل متجانساًأن )د(

 Gmehling and Rasmussen (Ind. Eng. Chem. Fundament, 21, 186, (1982))  وصف لطريقة مناسبة فيويرد ٣-٢-٤-٦-٢
 تحسب نقطة الوميض من المكونات  البوليمرات أو المضافات، مثلوفي حالـة المخلـوط الذي يحتوي مكونات غير طيارة،           

 أقل قليلا المحسوبة غير الطيار ينقص بشكل طفيف الضغط الجزئي للمذيبات وتكون نقطة الوميض المكونويعتبر أن . الطيارة
 .من القيمة المقيسة

طة وتعين نق .  الغليان عن طريق الاختبار    بدءفي حالة عدم توفر بيانات، تقدر نقطة الوميض ونقطة           ٤-٢-٤-٦-٢
 . تقبل اختبارات البوتقة المفتوحة إلا في حالات خاصةولا. الوميض بطريقة اختبار البوتقة المغلقة

 : وميض السوائل اللهوبةنقطةوفيما يلي قائمة بالوثائق التي تصف طرائق تعيين  ٥-٢-٤-٦-٢

 :الدولية المعايير

ISO 1516 
ISO 1523 
ISO 3679 
ISO 3680 

 : الوطنيةالمعايير
American Society for Testing Materials International, 100Barr Harbor Drive, PO Box C 700, West 
Conshohocken, Pennsylvania, USA 19428-2959: 
ASTM D 3828-93, Standard test methods for fash point by small scale closed tester 
ASTM D 56-93, Standard test method for flash point by tag closed tester  
ASTM D 3278-96, Standard test methods for flash point of liquids by setaflash closed-cup apparatus  
ASTM D 0093-96, Standard test methods for flash point by Pensky-Martens closed cup tester 

 ـــــــــــــــ
 .توجد طرائق راسخة جيداً للفرز التمهيدي لمخاليط المذيبات المثالية، أي الهدروكربونات بصورة رئيسية )٣( 
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Association française de normalisation, AFNOR, Tour Europe, 92049 Paris La Défense: 
French Standard NF M 07 - 019 
French Standards NF M 07 - 011 / NF T 30 - 050 / NF T 66 - 009 
French Standard NF M 07 - 036 

British Standards Institute, Customer Services, 389 Chiswick High Road, London, N7 8LB:  
British Standard BS EN 22719 
British Standard BS 2000 Part 170 

Deutsches Institut für Normung, Burggraffenst 6, D-10787 Berlin: 
Standard DIN 51755 (flash points below 65  ° C) 
Standard DIN 51758 (flash points 65  ° C to 165  ° C) 
Standard DIN 53213 (for varnishes, lacquers and similar viscous liquids with flash points below 65  ° C) 

State Committee of the Council of Ministers for Standardization, 113813, GSP, Moscow, Leninsky Prospect, 9: 
GOST 12.1.044-84 
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 ٧-٢ الفصل

 القابلة للاشتعال الصلبة المواد
 تعريف ١-٧-٢

 . أو قد تسبب حريقا أو تسهم فيه من خلال الاحتكاكبسهولة،هي مادة صلبة تحترق القابلة للاشتعال  الصلبة المادة 

 مسحوقة أو حبيبيه أو في شكل عجينه وهي خطرة إذا كان مواد الصلبة السهلة الاحتراق هي والمواد 
 . مع مصدر إشعال مثل عود ثقاب مشتعل، وإذا كان اللهب ينتشر بسرعةالقصيريسهل اشتعالها بالتلامس 

 تصنيفال معايير ٢-٧-٢

و عجينة أو مخاليط هذه المواد باعتبارها مواد         مسحوق أو حبيبات أ    شكلتصـنف المواد الصلبة في       ١-٢-٧-٢
 في واحد أو أكثر من الاختبارات التي تجرى وفقا للطريقة المبينة في             الاحتراق زمن   يكون  عندما الاحتراقصـلبة سهلة    

 ث أو عندما    ٤٥ من   أقل،  ١-٢-٣٣ الجزء الثالث، القسم الفرعي       المتحدة، دليل الاختبارات والمعايير،    الأممتوصيات  
 .ث/ مم٢,٢يكون معدل الاحتراق أكبر من 

 يمكنها أن تشتعل وينتشر  عندماقابلة للاشتعال    مساحيق الفلزات وأشابات الفلزات كمواد       وتصنف ٢-٢-٧-٢
 . دقائق أو أقل١٠التفاعل على طول العينة بالكامل في 

ه الرتبة بالقياس مع     تسبب حدوث حريق من خلال الاحتكاك في هذ        قدوتصنف المواد الصلبة التي      ٣-٢-٧-٢
 .إلي حين وضع معايير نهائية بشأنها)  المثال، أعواد الثقابسبيلعلى (الفقرات الحالية 

 هو كما "N.1"في إحدى فئتين تحت هذه الرتبة باستخدام الطريقة القابلة للاشتعال وتصنف المادة الصلبة   ٤-٢-٧-٢
 :، وفقا للجدول التالي الأمم المتحدة، دليل الاختبارات والمعاييرتتوصيا من ١-٢-٣٣ الجزء الثالث، القسم الفرعي مبين في

 القابلة للاشتعالمعايير لتصنيف المواد الصلبة : ١-٧-٢ الجدول

 الفئة المعايير
 : معدل الاحتراقاختبار

 : الفلزاتمساحيق والمخاليط بخلاف المواد 
  النار، وتوقف المبللة لا المنطقة )أ(  
 ث/ مم٢,٢ > ث أو معدل الاحتراق ٤٥ <اق  الاحترزمن )ب(  
 : الفلزاتمساحيق 
  دقائق٥ ≤ الاحتراق زمن - 

١ 

 : معدل الاحتراقاختبار
 : والمخاليط بخلاف مساحيق الفلزاتالمواد 
  دقائق على الأقل، و٤ لمدة النار المبللة توقف المنطقة )أ(  
 ث/ مم٢,٢ > ث أو زمن الاحتراق ٤٥ < الاحتراق زمن )ب(  
 : الفلزاتمساحيق 
 دقائق ١٠ ≤ دقائق و٥ > الاحتراق زمن - 

٢ 

فعلى .  الاختبار على المادة أو المخلوط في الصورة المقدم فيها     إجراءينبغي في اختبارات تصنيف المواد أو المخاليط الصلبة         : ملحوظة
 الشكل الذي تم اختباره،     عنشكل فيزيائي يختلف     قدمت المادة الكيميائية نفسها لأغراض الإمداد أو النقل في           إذاسـبيل المثال،    

 . التصنيف، وجب اختبار المادة أو المخلوط في ذلك الشكل الجديداختبارويعتبر أنه من المرجح أن يغير بدرجة كبيرة أداءه في 
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  الأخطارمعلومات تبليغ ٣-٧-٢

:  معلومات الأخطار  بليغت" باشتراطات الوسم تحت عنوان      المتعلقة الاعتبارات العامة والخاصة     تـرد  
 للبيانات  أمثلة ٣ويتضمن المرفق   .  جداول تلخيصية عن التصنيف والوسم     ٢ويتضمن المرفق   ). ٤-١الفصل  " (الوسـم 

 . المختصةالسلطةالتحذيرية والرسوم التخطيطية التي يمكن استخدامها حيثما تسمح بها 

 عناصر وسم للمواد الصلبة القابلة للاشتعال: ٢-٧-٢ الجدول

  ١ الفئة ٢ الفئة

 الرمز لهب لهب

  التنبيهكلمة خطر تحذير

 صلبة قابلة مادة
 للاشتعال

 صلبة قابلة مادة
 للاشتعال

  الخطربيان

 مخطط اتخاذ القرار ٤-٧-٢

 هنا  ترد مخطـط اتخاذ القرار والإرشادات التالية جزءا من نظام التصنيف المتوائم، ولكنها              يمـثل  لا 
 . وأثناء استخدام المخططقبلى بقوة بأن يقوم الشخص المسؤول عن التصنيف بدراسة المعايير ويوص. كإرشادات إضافية

 الجزء الثالث، ة فيــ هي مبينكما "N.1" صلبة قابلة للاشتعال، تجرى طريقة الاختبار مادة لتصنيف 
وتتكون . ارات والمعايير  بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختب      توصيات الأمم المتحدة   من   ١-٢-٣٣القسـم الفرعي    

 :ويحدد التصنيف وفقا لمخطط اتخاذ القرار التالي.  الاحتراقمعدلاختبار فرز تمهيدي واختبار : الطريقة من اختبارين
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 الاشتعال التلقائية بشأن المواد الصلبة ٧-٢ القرار اتخاذ مخطط

 

اختبار تمهيدي

  اختبار معدل الاحتراق
 :للمواد أو المخاليط بخلاف مساحيق الفلزات   �

 ث؟/ مم٢,٢ > ث أو معدل الاحتراق ٤٥ < الاحتراقزمن  

 :حيق الفلزاتمسا   �
  دقائق؟ ١٠ ≤زمن الاحتراق  

 يصنف لا

 ١الفئة 

 خطر 

 

 ٢الفئة 

 تحذير 

موجب

سالب

المخلوط في شكل صلب/المادة

 :للمواد أو المخاليط بخلاف مساحيق الفلزات   �
 هل توقف المنطقة المرطبة انتشار اللهب؟ 
 :مساحيق الفلزات   �

  دقائق ؟٥>زمن الاحتراق 

عمن

  لا يصنفلا

لا

نعم 
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 ٨-٢ الفصل

 الذاتية التفاعلوالمخاليط  وادالم
 ريفاتعال ١-٨-٢

 سائلة أو صلبة غير ثابتة حراريا معرضة لحدوث مخاليط أو المخاليط الذاتية التفاعل هي مواد أو المواد ١-١-٨-٢
 في إطار المصنفة ولا يشمل هذا التعريف المواد والمخاليط). الهواء( اشتراك الأكسجين بدونتحلل طارد للحرارة بقوة حتى 

 . أو عوامل مؤكسدةةعضويالنظام ن م ع كمتفجرات أو أكاسيد فوقية 

 تفجيرية عندما تكون التركيبة قابلة للانفجار في خواصيعتبر أن المواد أو المخاليط الذاتية التفاعل لها  ٢-١-٨-٢
 . بسرعة أو لإحداث تأثير شديد عند التسخين في حيز محصورللاحتراقالاختبار المعملي، أو 

 تصنيفال معايير ٢-٨-٢

 : ذاتية التفاعل في هذه الرتبة ما لم تكنمخاليطواد أو ينظر في تصنيف أي م ١-٢-٨-٢

 ؛١-٢ الفصل في وفقا لمعايير ن م ع المبينة متفجرة )أ(

، باستثناء أن مخاليط    ١٤-٢ أو   ١٣-٢ الفصل   لمعايير أو مواد صلبة مؤكسدة وفقا       سوائل )ب(
حتراق تصنف  في المائة أو أكثر من مواد عضوية قابلة للا      ٥المـواد المؤكسـدة التي تحتوي       

 ؛ أدناهالملحوظةكمواد ذاتية التفاعل وفقا للخطوات المبينة في 

 ؛١٥-٢ ع في الفصل م فوقية عضوية وفقا لمعايير ن أكاسيد )ج(

  أوغرام؛/ جول٣٠٠ تحللها أقل من حرارة )د(

 .كغم٥٠ للعبوة زنة س٧٥º من أعلى (SADT) حرارة تحللها الذاتي التسارع درجة  )ه(

 في المائة أو أكثر من مواد عضوية        ٥,٠اليط المواد المؤكسدة التي تستوفي معايير التصنيف كمواد مؤكسدة وتحتوي           مخ: مـلحوظة 
 أعلاه، تخضع لإجراءات تصنيف المواد الذاتية التفاعل؛) ه (أو ) د(أو ) ج(أو ) أ(قابلة للاحتراق ولا تستوفي المعايير المبينة في 

 .، يصنف كمادة ذاتية التفاعل)٢-٢-٨-٢انظر ( ذاتية التفاعل من النوع باء إلى واو والمخلوط الذي يظهر خصائص مادة

 تحت"  ألف إلى زاي   الأنواع" التفاعل في واحدة من سبع فئات من         الذاتيةتصـنف المواد والمخاليط      ٢-٢-٨-٢
 : وفقا للمبادئ التاليةالرتبة،هذه 

تصنف ر أو تحترق بسرعة، وهي معبأة،        أن تنفج  يمكن مـواد أو مخاليط ذاتية التفاعل        أي )أ(
 ؛النوع ألفكمواد ذاتية التفاعل من 

 بخواص انفجارية ولا تنفجر أو تحترق بسرعة،        تتسم مـواد أو مخالـيط ذاتية التفاعل         أي )ب(
تصنف كمواد  إحداث انفجار حراري في هذه العبوة، علىبالشكل المعبأة به، ولكنها قادرة 

 ؛ءالنوع باذاتية التفاعل من 
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 خواص انفجارية ولكن لا يمكنها، في الشكل المعبأة به، أن           لها التفاعل   ذاتية مواد أو مخاليط     أي )ج(
النوع تصنف كمواد ذاتية التفاعل من       أو تحدث انفجارا حراريا،      بسرعة،تنفجر، أو تحترق    

 ؛جيم

 : كانت عندما تختبر معملياإذا مواد أو مخاليط ذاتية التفاعل أي )د(

  في حيز محصور؛ أوالتسخين جزئيا، ولا تحترق بسرعة، ولا تحدث تأثيرا عنيفا عند جرتنف `١` 

  في حيز محصور؛ أوالتسخين تنفجر مطلقا، وتحترق ببطء، ولا تحدث تأثيرا عنيفا عند لا `٢` 
  في حيز محصور؛التسخين تنفجر أو تحترق مطلقا وتحدث تأثيرا متوسط القوة عند لا `٣` 

 ؛النوع دالذاتية التفاعل من  كمواد تصنف  

 معمليا لا تنفجر أو تحترق مطلقا       تختبر مـواد أو مخاليط ذاتية التفاعل، إذا كانت عندما           أي  )ه(
 ذاتيةتصنف كمواد    صور، التسخين في حيز مح    عندوتظهر تأثيرا بطيئا أولا تظهر تأثيرا بالمرة        

 ؛النوع هاءالتسخين من 

ة ــ لا تنفجر في الحال    معملياتفاعل، إذا كانت عندما تختبر      أي مـواد أو مخاليط ذاتية ال       )و(
 أو بلا تأثير عند     ضعيف تحـترق مطلقا، ولا تظهر سوى تأثير         أو (cavitated)الفجويـة   

تصنف  قوة انفجارية، بلاالتسخين في حيز محصور، وليس لها سوى قوة انفجارية ضعيفة أو 
 ؛النوع واوكمواد ذاتية التفاعل من 

 لا تنفجر في الحالة الفجوية معمليااد أو مخاليط ذاتية التفاعل، إذا كانت عندما تختبر          أي مو  )ز(
 تأثير عند التسخين في حيز محصور،       بلاولا تحترق مطلقا، ولا تظهر سوى تأثير ضعيف أو          
درجة حرارة التحلل الذاتي    ( حراريا   ثابتةوليسـت لها أية قوة انفجارية، شريطة أن تكون          

، وفي حالة المخاليط السائلة، عندما      )كغم ٥٠س للعبوة زنة    °٧٥س و °٦٠التسـارع بين    
تصنف كمواد  س،  °١٥٠ غليانها عن    درجةتسـتخدم مادة تخفيف لترع الحساسية لا تقل         

 ثابت حراريا أو استخدمت مادة  غيروإذا كان المخلوط    . النوع زاي ذاتـية التفاعل من     
 المخلوط كمادة ذاتية    نفيصس،  °١٥٠تخفـيف لـترع الحساسية تقل درجة غليانها عن          

 .النوع واوالتفاعل من 

 ينبغي دراسته من حيث الخواص التي تنتمي إلى لكنمعلومات الأخطار، تبليغ ه عناصر ـالنوع زاي ليست ل: ١ ملحوظة
 .رتب الأخطار الأخرى

 . النظملجميعقد لا يكون التصنيف ألف إلى زاي ضروريا بالنسبة : ٢ ملحوظة

 يير ضبط درجة الحرارةمعا ٣-٢-٨-٢

يلزم إخضاع المواد الذاتية التفاعل لضبط درجة الحرارة إذا كانت درجة حرارة تحللها الذاتي التسارع  
SADT      وترد طرائق الاختبار لتعيين درجة التحلل الذاتي التسارع واشتقاق درجات حرارة           . س°٥٥ تساوي أو أقل من

توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات          من   ٢٨الضـبط والطوارئ في الجزء الثاني، القسم        
 .ويُجرى الاختبار المختار بشكل يمثل الطرد، من حيث الوزن والمواد. والمعايير
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  معلومات الأخطارتبليغ ٣-٨-٢

: ار معلومات الأخط  تبليغ" عنوان الاعتبارات العامة والخاصة المتعلقة باشتراطات الوسم تحت         تـرد  
 أمثلة للبيانات   ٣ويتضمن المرفق   .  تلخيصية عن التصنيف والوسم    جداول ٢ويتضمن المرفق   ). ٤-١الفصل  (" الوسـم 

 . التخطيطية التي يمكن استخدامها حيثما تسمح بها السلطة المختصةوالرسومالتحذيرية 

 عناصر وسم المواد والمخاليط الذاتية التفاعل: ١-٨-٢ الجدول

 جيم النوعان  هاء وواووعانالن )أ( زايالنوع
 ودال

   ألفالنوع  باءالنوع

 الرمز متفجرة ولهبقنبلة  متفجرة ولهبقنبلة لهب لهب

  التنبيهكلمة خطر خطر خطر تحذير
 تخصص لا

عناصر وسم 
 يسبب التسخين قد هذهالخطرلفئة 

 الناراندلاع 

 يسبب التسخين قد
 الناراندلاع 

 يسبب التسخين قد
 أو انفجارارالنااندلاع 

 يسبب التسخين قد
 انفجارا

  الخطربيان

 . النظر في الخواص التي تنتمي لرتب الأخطار الأخرىينبغيلا تخصص عناصر لنقل معلومات عن أخطار للنوع زاي، لكن  )أ( 

 وإرشادات مخطط اتخاذ القرار ٤-٨-٢

 هنا  ترديف المتوائم، ولكنها     مخطـط اتخاذ القرار والإرشادات التالية جزءا من نظام التصن          يمـثل  لا 
 . قبل وأثناء استخدام المخططالمعاييرويوصى بقوة بأن يقوم الشخص المسؤول عن التصنيف بدراسة . كإرشادات إضافية

  القراراتخاذ مخطط ١-٤-٨-٢

 مبين أو مخلوط ذاتي التفاعل ينبغي إجراء سلسلة الاختبارات من ألف إلى حاء، كما هو مادة لتصنيف 
ويتبع في التصنيف مخطط . ة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعاييرتوصيات الأمم المتحدزء الثاني من في الج
 .التالي القراراتخاذ 

. التجربة خواص المواد والمخاليط الذاتية التفاعل التي تعتبر حاسمة لتصنيفها عن طريق تعيين وينبغي 
 ، بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعاييرتوصيات الأمم المتحدة مناسبة في وترد طرائق اختبار بمعايير تقييم

 ). حاء-سلسلة الاختبارات ألف  (الثانيالجزء 

 إرشادات ٢-٤-٨-٢

 : والمخاليط الذاتية التفاعل في الحالات التاليةالمواد تطبيق إجراءات التصنيف على يلزم 

 مرتبطة بخواص انفجارية أو ذاتية التفاعل؛ وترد ءيالجزائية في  لم توجد مجموعات كيمي    ذاإ )أ(
توصيات الأمم المتحدة، دليل     في   ٢-٦ وذ ١-٦ ذ الجدولينأمـثلة لهـذه المجموعـات في        

 ؛ أوالاختبارات والمعايير

 من مواد عضوية، إذا كانت قيمة درجة تجانسالمخلوط المفردة أو المعضوية الادة الم حالة في )ب(
 الطاردس أو كانت طاقة التحلل      °٧٥ من   ىأعل (SADT)تحلل الذاتي التسارع    حـرارة ال  

 باستخدامويمكن تقدير درجة حرارة البدء وطاقة التحلل . غرام/ جول٣٠٠للحرارة أقل من 
 في ٣-٣-٣-٢٠ الجزء الثاني، القسم الفرعي انظر(طـريقة مناسـبة لقياس كمية الحرارة      

 ). دليل الاختبارات والمعاييرع الخطرة، بشأن البضائالمتحدةتوصيات الأمم 



 

-78- 

  للمواد والمخاليط الذاتية التفاعل٨-٢مخطط اتخاذ القرار 

 ٩مربع 
اختبار هاء  

٤مربع
 اختبار جيم

 ٥مربع 
اختبار جيم   

 ٦مربع 
اختبار دال  

اقاهل تنشر ت ا

اقاهل تنشر  ت ا
٧مربع

اختبار هاء

١

  لا شيء  ٢-١٣

 ١٢مربع 
اختبار واو  

النوع واوالنوع ألف ع هاءالنوالنوع دالالنوع جيمالنوع باء

٣مربع
اختبار جيم

 لا٢-٦ نعم١-٦

 متوسط٢-٧
  ضعيف  ٣-٧
  لا  ٤-٧

١-٧ 
 عنيف 

 نعم  ١-١٠

١٠مربع
 اختبار زاي

 هل تنفجر لا٢-١٠
في عبوة النقل؟

نعم، ببطء
 لا

١-٣ 
 نعم، بسرعة 

 ٢مربع 
 اختبار باء  

 هل لا٢-٢
 تنفجر في عبوتها؟

هل تنشر احتراقا
 بفرقعة؟

 هل تحترق
بسرعة وبفرقعة
 في العبوة؟

ما هو
تأثير التسخين في 
 ظروف الحصر؟

 نعم١-١

  جزئي٢-١

 هل تنشر انفجارا؟ لا٣-١

١-٤ 
 نعم، بسرعة

المخلوط/المادة

 لا  ٢-١١

١-١٢ 
لا ضعيفة 

  ضعيفة ٢-١٢

 لا شيء  ٣-١٢

 ضعيف  ١-١٣

قوتهاما هي
 التفجيرية؟

  هوما
تأثير التسخين في 
 ظروف الحصر؟

١-٥
 نعم، بسرعة

  نعم، ببطء٢-٥

  لا  ٣-٥

١-٨
 عنيف

 متوسط٢-٨
  بطيء  ٣-٨
  لا٤-٨

  نعم، ببطء٢-٤
 لا٣-٤

 متوسط  ٢-٩

١-٩
 عنيف

 ضعيف  ٣-٩
  لا  ٤-٩

 نعم  ١-١١

١١مربع
 هل تعبأ
٤٠٠ >  في عبوات 

  لترا أو٥٥٠كغم أو  
   ينظر في إعفائها؟

 نعم١-٢

٨مربع
اختبار هاء

ما هو
تأثير التسخين في 

 ر؟ظروف الحص

 ما هو
تأثير التسخين في 
 ظروف الحصر؟

٢-٣
               ًهل تنشر احتراقا ٣-٣

بفرقعة؟

               هل تنشر احتراقا 
   بفرقعة؟

١مربع
ألفاختبار

النوع زاي

 ١٣مربع 
اختبار هاء  
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 ٩-٢ الفصل

 تلقائية الاشتعال الالسوائل
 تعريف ١-٩-٢

 دقائق من ٥ خلالهو سائل معرض، حتى في كميات صغيرة، للاشتعال     التلقائي الاشتعال    السـائل  
 .تلامسه مع الهواء

 تصنيفال ييرمعا ٢-٩-٢

الجزء  في N.3في فئة واحدة تحت هذه الرتبة باستخدام الاختبار         التلقائي الاشتعال     السائل يصـنف  
  بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير        توصيات الأمم المتحدة    من ٥-١-٣-٣٣ الفرعي القسمالثالث،  

 : للجدول التاليوفقا

 )المشعلة(التلقائية الاشتعال سوائل معايير تصنيف ال: ١-٩-٢ الجدول

 الفئة المعايير

 عندما يضاف إلى مادة حاملة خاملة ويعرض للهواء، أودقائق ٥ السائل في خلال يشتعل
  . دقائق٥ ترشيح بالتلامس مع الهواء خلال ورقةيسبب اشتعال أو تفحم 

١ 

  معلومات الأخطارتبليغ ٣-٩-٢

:  معلومات الأخطار  تبليغ" عنوان   تحتالمتعلقة باشتراطات الوسم     الاعتبارات العامة والخاصة     تـرد  
 أمثلة للبيانات   ٣ويتضمن المرفق   .  تلخيصية عن التصنيف والوسم    جداول ٢ويتضمن المرفق   ). ٤-١الفصل  (" الوسـم 

 . التخطيطية التي يمكن استخدامها حيثما تسمح بها السلطة المختصةوالرسومالتحذيرية 

 )المشعلة(ر وسم للسوائل التلقائية الاشتعال عناص: ٢-٩-٢ الجدول

  ١ الفئة

 الرمز لهب

  التنبيهكلمة خطر

  الخطربيان  تعرضه للهواءعند النار تلقائيا يلتقط

 وإرشادات  اتخاذ القرارمخطط ٤-٩-٢

 هنا  ترد مخطـط اتخاذ القرار والإرشادات التالية جزءا من نظام التصنيف المتوائم، ولكنها              يمـثل  لا 
 . قبل وأثناء استخدام المخططالمعاييرويوصى بقوة بأن يقوم الشخص المسؤول عن التصنيف بدراسة . كإرشادات إضافية
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  اتخاذ القرارمخطط ١-٤-٩-٢

 الجزء الثالث،    هو مبين في   كما N.3 تلقائي الاشتعال، ينبغي إجراء طريقة الاختبار        سائل لتصـنيف  
وتتضمن .  بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعاييرمم المتحدةتوصيات الأ من ٥-١-٣-٣٣القسم الفرعي 
 .  وفقا للمخطط التاليالتصنيفويحدد . الطريقة خطوتين

  بشأن السوائل التلقائية الاشتعال٩-٢ القرار اتخاذ مخطط

 إرشادات ٢-٤-٩-٢

عندما توضح الخبرة في الإنتاج      للسوائل التلقائية الاشتعال     تصنيف يتطلب الأمر تطبيق إجراءات      لا 
أي أن المادة معروفة  (الطبيعية أو المخلوط لا يشتعلان تلقائيا عند التلامس مع الهواء في درجات الحرارة المادةوالمناولة أن 

 )). أيامعدة(بثباتها عند درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة 

مملوءة بالتراب الدياتومي  دقائق عند صبها في بوتقة خزفية٥هل تشتعل في خلال 
 أو جل السليكا؟

 المخلوط في شكل سائل/المادة

 ١الفئة 

 
 خطر

 نعم

 ١الفئة 

 
 خطر

 

 نعم  دقائق؟٥هل تسبب احتراق أو تفحم ورقة الترشيح في خلال 

لا 

 صنفلا ت

 لا
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 ١٠-٢ الفصل

  الصلبة التلقائية الاشتعالالمواد
 تعريف ١-١٠-٢

 الكميات الصغيرة، للاشتعال في     في الصـلبة التلقائية الاشتعال هي مادة صلبة معرضة، حتى           المـادة  
 . دقائق من تلامسها مع الهواء٥غضون 

 تصنيفال معايير ٢-١٠-٢

  فيالمبين N.2 الاختبار باستخدام واحدة تحت هذه الرتبة فئة في الاشتعال المادة الصلبة التلقائية تصنف 
 بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات       المتحدةتوصيات الأمم    في   ٤-١-٣-٣٣ء الثالـث، القسم الفرعي      الجـز 
 : وفقا للجدول التالي،والمعايير

 )المشعلة (الاشتعالمعايير تصنيف المواد الصلبة التلقائية : ١-١٠-٢ الجدول

 الفئة المعايير

 ١ .سها مع الهواء دقائق بعد تلام٥ خلال المادة الصلبة تشتعل

 الاختبار على المادة أو المخلوط في الصورة المقدم         إجراء ينبغي في اختبارات تصنيف المواد أو المخاليط الصلبة          :ملحوظة
 الشكل عن قدمت المادة الكيميائية نفسها لأغراض الإمداد أو النقل في شكل فيزيائي يختلف إذافعلى سبيل المثال،   . فيها

 التصنيف، وجب اختبار المادة أو المخلوط في اختبار، ويعتبر أنه من المرجح أن يغير بدرجة كبيرة أداءه في الذي تم اختباره
 .ذلك الشكل المختلف

  معلومات الأخطارتبليغ ٣-١٠-٢

:  معلومات الأخطار  تبليغ" عنوان الاعتبارات العامة والخاصة المتعلقة باشتراطات الوسم تحت         تـرد  
 أمثلة للبيانات   ٣ويتضمن المرفق   .  تلخيصية عن التصنيف والوسم    جداول ٢ويتضمن المرفق   . )٤-١الفصل   ("الوسـم 

 . التخطيطية التي يمكن استخدامها حيثما تسمح بها السلطة المختصةوالرسومالتحذيرية 

 )المشعلة(عناصر وسم المواد الصلبة التلقائية الاشتعال : ٢-١٠-٢ الجدول

  ١ الفئة

 الرمز لهب

  التنبيهمةكل خطر

  الخطربيان  تعرض للهواءإذا النار تلقائيا يلتقط

 وإرشادات  اتخاذ القرارمخطط ٤-١٠-٢

 هنا  ترد مخطـط اتخاذ القرار والإرشادات التالية جزءا من نظام التصنيف المتوائم، ولكنها              يمـثل  لا 
 . قبل وأثناء استخدام المخططلمعاييراويوصى بقوة بأن يقوم الشخص المسؤول عن التصنيف بدراسة . كإرشادات إضافية
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  اتخاذ القرارمخطط ١-٤-١٠-٢

 الجزء الثالث، القسم  هو مبين فيكما N2 صلبة تلقائية الاشتعال، تجرى طريقة الاختبار مادة لتصنيف 
الطريقة وتتضمن . بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير توصيات الأمم المتحدة من ٤-١-٣-٣٣ الفرعي
 .  وفقا للمخطط التاليالتصنيفويحدد . خطوتين

 )المشعلة(للمواد الصلبة التلقائية الاشتعال  ١٠-٢ القرار اتخاذ مخطط

 إرشادات ٢-٤-١٠-٢

لا يلـزم تطبـيق إجراءات للتصنيف في فئة المواد الصلبة التلقائية الاشتعال عندما توضح الخبرة في                  
أي أن المادة ( أو المخلوط لا يشتعلان تلقائياً عند التلامس مع الهواء في درجات الحرارة العادية الإنتاج أو المناولة أن المادة

 )).عدة أيام(أو المخلوط معروفان بالثبات عند درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة 

 دقائق  من تعرضها للهواء؟٥هل تشتعل في خلال 

المخلوط في شكل مادة صلبة/المادة

 ١الفئة 

 
 نعم خطر

 

 لا

 لا تصنف
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 ١١-٢ الفصل

 الذاتية التسخينوالمخاليط  المواد
 تعريف ١-١١-٢

، بخلاف السوائل والمواد الصلبة  أو سائلة هي مواد أو مخاليط صلبةتسخينال أو المخاليط الذاتية المواد 
 هذه المواد أو    وتختلف معرضة عن طريق التفاعل مع الهواء وبدون تزويد بالطاقة، للتسخين الذاتي؛             الاشتعال،التلقائـية   

وبعد فترات  ) كيلوغرامات(يات الكبيرة    تشتعل إلا في الكم    لاالمخاليط عن المواد أو المخاليط التلقائية الاشتعال في أنها          
 .) أيامأوساعات (طويلة من الزمن 

 احتراق تلقائي، نتيجة تفاعل المادة أو المخلوط مع         إلى ينشأ التسخين الذاتي للمواد أو المخاليط، الذي يؤدي          :ملحوظة
 يتجاوز عندماويحدث الاحتراق الذاتي .  الحرارة المتكونة إلى البيئة المحيطة بسرعة كافيةتسربوعدم ) في الهواء(الأكسجين 

 .الذاتيمعدل إنتاج الحرارة معدل فقد الحرارة ويتم بلوغ درجة حرارة الاحتراق 

 التصنيف معايير ٢-١١-٢

 كانت في الاختبارات التي تجرى وفقا إذا في هذه الرتبة، التسخين ذاتية وادــمكتصنف المواد أو المخاليط  ١-٢-١١-٢
  :٦-١-٣-٣٣، الجزء الثالث، القسم الفرعي  دليل الاختبارات والمعاييرالمتحدة،توصـيات الأمم  المبينة في لطريقة الاختبار

 س؛°١٤٠مم عند درجة  ٢٥ بطول ضلع مكعبة نتيجة موجبة باستخدام عينة عطيت )أ(

س °١٤٠مم عند درجة  ١٠٠ نتيجة موجبة في اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة بضلع تعطي )ب(
س، °١٢٠ درجة   عندمم   ١٠٠جة سالبة في اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة بضلع          ونتـي 

  متر مكعب؛٣وكان من المقرر تعبئة المادة أو المخلوط في عبوات لا يتجاوز حجمها 

س °١٤٠مم عند درجة  ١٠٠ نتيجة موجبة في اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة بضلع تعطي )ج(
س °١٤٠ درجة   عندمم   ١٠٠يه عينه مكعبة بضلع     ونتـيجة سـالبة في اختبار تستخدم ف       

س، °١٠٠مم عند درجة     ١٠٠ونتـيجة سالبة في اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة بضلع           
  لترا؛٤٥٠وكان من المقرر تعبئة المادة أو المخلوط في عبوات يزيد حجمها على 

س °١٤٠درجة مم عند  ١٠٠ نتيجة موجبة في اختبار تستخدم فيه عينه مكعبة بضلع تعطي )د(
 .س°١٠٠مم عند درجة  ١٠٠ونتيجة موجبة باستخدام عينة مكعبة بضلع 

 هذه الرتبة إذا كانت النتيجة تستوفي       تحت ينت التسخين في إحدى فئ    الذاتيةتصنف المواد والمخاليط     ٢-٢-١١-٢
 من ٦-١-٣-٣٣  القسم الفرعي الجزء الثالث، فيالمبينة N.4 الاختبار لطريقة، وفقا   ١-١١-٢المعايير المبينة في الجدول     

 . بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعاييرالمتحدةتوصيات الأمم 
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 التسخينمعايير لتصنيف المواد والمخاليط الذاتية : ١-١١-٢ الجدول

 الفئة المعايير

 ١  درجة س ١٤٠عند  مم ٢٥ فيه عينة مكعبة بضلع تستخدم موجبة في اختبار نتيجة

 درجة س ونتيجة سالبة١٤٠ مم عند ١٠٠ فيه عينة مكعبة بضلع     تستخدم موجبة في اختبار     نتيجة )أ(
 درجة س، إذا كانت المادة أو المخلوط١٤٠ مم عند    ٢٥  فيه عينة مكعبة بضلع    تستخدمفي اختبار   

  أو؛٣ م٣ عبوات يزيد حجمها على في سيعبأ
 درجة س ونتيجة سالبة١٤٠ مم عند ١٠٠ بضلع   اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة     في موجبة   نتيجة )ب(

 درجة س ونتيجة موجبة في اختبار١٤٠ مم عند    ٢٥  تستخدم فيه عينة مكعبة بضلع     اختـبار في  
في درجة س، إذا كانت المادة أو المخلوط سيعبأ       ١٢٠ مم عند  ١٠٠ فيه عينة مكعبة بضلع      تستخدم

  لترا؛ أو ٤٥٠عبوات يزيد حجمها على 
 درجة س ونتيجة سالبة١٤٠ مم عند ١٠٠ بضلعة في اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة        نتيجة موجب  )ج(

 اختبارفي درجة س ونتيجة موجبة      ١٤٠ مم عند    ٢٥  اختـبار تستخدم فيه عينة مكعبة بضلع       في
 .س  درجة١٠٠ مم عند ١٠٠تستخدم فيه عينة مكعبة بضلع 

٢ 

 الصلبة إجراء الاختبار على المادة أو المخلوط في الصورة المقدم خاليطالمينبغي في اختبارات تصنيف المواد أو : ١ ملحوظة
 فيزيائي مختلف عن الشكل شكل سبيل المثال، إذا قدمت المادة الكيميائية نفسها لأغراض الإمداد أو النقل في   فعلى. فيها

صنيف، وجب اختبار المادة أو المخلوط في  أداءه في اختبار التكبيرةالذي تم اختباره، ويعتبر أنه من المرجح أن يغير بدرجة 
 .الجديدذلك الشكل 

وينبغي . ٣ م٢٧ بحجم س لعينة مكعبة°٥٠ النباتي وهي للفحم تبنى المعايير على درجة حرارة الاشتعال الذاتي :٢ ملحوظة
 ولا. ة الأخطار هذه في رتب٣ م٢٧ لحجم س°٥٠ درجة حرارة اشتعالها التلقائي على تزيدألا تصنف المواد والمخاليط التي 

 من هذه   ١ لترا في الفئة     ٤٥٠ لحجم درجة س    ٥٠تصنف المواد والمخاليط التي تزيد درجة حرارة اشتعالها التلقائي على           
 . الرتبة

  معلومات الأخطارتبليغ ٣-١١-٢

:  معلومات الأخطار  تبليغ" عنوان الاعتبارات العامة والخاصة المتعلقة باشتراطات الوسم تحت         تـرد  
 أمثلة للبيانات   ٣ويتضمن المرفق   .  تلخيصية عن التصنيف والوسم    جداول ٢ويتضمن المرفق   ). ٤-١الفصل  (" وسـم ال

 . التخطيطية التي يمكن استخدامها حيثما تسمح بها السلطة المختصةوالرسومالتحذيرية 

 عناصر وسم للمواد والمخاليط الذاتية التسخين: ٢-١١-٢ الجدول

  ١ الفئة ٢ الفئة

 الرمز لهب لهب

  التنبيهكلمة خطر تحذير

  الخطربيان  الناربه قد تعلق ؛ التسخينذاتي  قد تعلق به النار؛ الكبيرةالكميات التسخين في ذاتي

 وإرشادات القرار اتخاذ مخطط ٤-١١-٢

 هنا  ترد مخطـط اتخاذ القرار والإرشادات التالية جزءا من نظام التصنيف المتوائم، ولكنها              يمـثل  لا 
 . قبل وأثناء استخدام المخططالمعاييرويوصى بقوة بأن يقوم الشخص المسؤول عن التصنيف بدراسة . إرشادات إضافيةك
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  اتخاذ القرارمخطط ١-٤-١١-٢

 الجزء الثالث، القسم الفرعي هو مبين فيكما N4 ذاتية التسخين، تجرى طريقة الاختبار مادة لتصنيف 
 وتتضمن الطريقة   . بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير        المتحدة الأممتوصـيات    مـن    ٦-١-٣-٣٣

 .١١-٢ويحدد التصنيف وفقا للمخطط . خطوتين

 إرشادات ٢-٤-١١-٢

 التسخين إذا كانت نتائج اختبار الفرز       الذاتيةوالمخاليط   تطبـيق إجراءات التصنيف للمواد       يلـزم  
 :من أمثلة اختبارات الفرز التمهيدية ما يليو. يق هامش أمان تطبمعالتمهيدي يمكن ربطها باختبار التصنيف 

 اختبار لتعيين طرائق VDI guideline 2263, part 1, 1990 (Grewer) فرن جروير اختـبار  )أ(
 درجة كلفن فوق درجة     ٨٠ تزيد بمقدار    بدءمواصـفات أمـان الأغبرة مع درجة حرارة         

 لتر؛ ١الحرارة المرجعية لحجم مقداره 

 فوق درجة لفن كدرجة ٦٠ درجة حرارة بدء تزيد بمقدار مع فرز المسحوق السائب باراخت )ب(
 Gibson, N. Harper, D. J., (Rogers, R. Evaluation  لتر١الحرارة المرجعية لحجم مقداره 

of the fire and explosion risks in drying powders, Plant Operations Progress، 
١٩٨٥، ١٨٩ - ١٨١، )٣ (٤(. 
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  لا تصنف

 ١الفئة
 

 خطر 

 نعم

 

 لا

نعم

 لا

 ؟٣ م٣هل عبواتها أكبر من 

 لا

 م لتراً بالحج٤٥٠هل عبواتها أكبر من 

نعم

هل يحدث للمادة تسخين ذاتي خطر لدى اختبارها في عينة مكعبة بضلع
 ؟س°١٠٠ مـم في درجة حرارة ١٠٠

لا

 ٢الفئة 
 

 تحذير 

 نعم

 لا

 ٢الفئة 
 

 تحذير 
 نعم

 ٢الفئة 
 

 تحذير 

 نعم

دث للمادة تسخين ذاتي خطر لدى اختبارها في عينة مكعبة بضلعهل يح
 ؟س°١٢٠ مـم في درجة حرارة ١٠٠

هل يحدث للمادة تسخين ذاتي خطر لدى اختبارها في عينة مكعبة بضلع
 ؟س°١٤٠ مـم في درجة حرارة ٢٥

هل يحدث للمادة تسخين ذاتي خطر لدى اختبارها في عينة مكعبة بضلع
 ؟س°١٤٠حرارة  مم في درجة ١٠٠

المخلوط/المادة

  تصنف لا

  لا تصنف

لا

  للمواد الذاتية التسخين١١-٢مخطط اتخاذ القرار 
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 ١٢-٢ لفصلا

 التي تطلق غازات لهوبةوالمخاليط  المواد
 لماءابتلامسها مع 

 تعريف ١-١٢-٢

 لهوبة بالتلامس مع الماء هي مواد سائلة أو صلبة معرضة نتيجة            غازات أو المخاليط التي تطلق      المواد 
 . خطرةبكميات لهوبة تلقائيا أو تطلق غازات لهوبة تلقائيا أو تطلق غازات لهوبة  لأن تصبحالماءالتفاعل مع 

 تصنيفال معايير ٢-١٢-٢

 مع الماء غازات لهوبة في واحدة من ثلاث فئات تحت           بتلامسها المواد أو المخاليط التي تطلق       تصنف 
 بشأن  المتحدةالأممتوصيات  من ٤-١-٤-٣٣ رعي الجزء الثالث، القسم الف فيالمبين N.5 الاختبارهذه الرتبة، باستخدام 

 :وفقا للجدول التالي، نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير

 عند تلامسها مع الماءلهوبة  غازاتمعايير لتصنيف المواد والمخاليط التي تطلق : ١-١٢-٢ الجدول

 الفئة المعايير

 درجات الحرارة العادية وتظهر عموما ميل الغاز المنطلق بقوة مع الماء عند    تتفاعل مواد أو مخاليط     أي
 بكون معدلبحيث العادية الاشتعال التلقائي، أو التي تتفاعل بسهولة مع الماء عند درجات الحرارة             إلى

 . كغم من المادة في الدقيقة الواحدة١ لترات لكل ١٠يساوي أو يزيد على اللهوب انطلاق الغاز 

١ 

 بكون أقصى معدلبحيث  بسهولة مع الماء عند درجات الحرارة العادية       تتفاعل مـواد أو مخالـيط       أي
 كغم من المادة في الساعة، ولا تستوفي١ لترا لكل    ٢٠ يزيد على    أويساوي  اللهوب  لانطـلاق الغاز    

 .١معايير الفئة 

٢ 

 معدل لانطلاق بكون أقصىبحيث  ببطء مع الماء عند درجات الحرارة العاديةتتفاعل مواد أو مخاليط أي
 كغم من المادة في الساعة، ولا تستوفي معايير الفئة١ يزيد على لتر واحد لكل أويساوي اللهوب الغاز 

 .٢ والفئة ١

٣ 

 غازات لهوبة إذا حدث اشتعال تلقائي في أي خطوة الماءتصنف المادة أو المخلوط كمادة تطلق بتلامسها مع : ١ ملحوظة
 . الاختبارخطواتمن 

 الصلبة إجراء الاختبار على المادة أو المخلوط في الصورة المقدم المخاليط ينبغي في اختبارات تصنيف المواد أو :٢ ملحوظة
 عن الشكل تلف فيزيائي مخشكل سبيل المثال، إذا قدمت المادة الكيميائية نفسها لأغراض الإمداد أو النقل في   فعلى. فيها

 أداءه في اختبار التصنيف، وجب اختبار المادة أو المخلوط في كبيرة أن يغير بدرجة الذي تم اختباره، ويعتبر أنه من المرجح
 . أيضاًالمختلفذلك الشكل 
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  معلومات الأخطارتبليغ ٣-١٢-٢

:  معلومات الأخطار  تبليغ" عنوان الاعتبارات العامة والخاصة المتعلقة باشتراطات الوسم تحت         تـرد  
 أمثلة للبيانات   ٣ويتضمن المرفق   .  تلخيصية عن التصنيف والوسم    جداول ٢ ويتضمن المرفق ). ٤-١الفصل  (" الوسـم 

 . التخطيطية التي يمكن استخدامها حيثما تسمح بها السلطة المختصةوالرسومالتحذيرية 

  قابلة للاشتعال عند تلامسها مع الماءغازاتعناصر بطاقة وسم المواد والمخاليط التي تطلق : ٢-١٢-٢ الجدول

  ١ الفئة ٢ فئةال ٣ الفئة

 الرمز لهب لهب لهب

  التنبيهكلمة خطر خطر تحذير

 الماء عند التلامس مع تطلق
 غازات قابلة للاشتعال

 الماء عند التلامس مع تطلق
 غازات قابلة للاشتعال

 غازات الماء عند التلامس مع تطلق
 لهوبة قد تشتعل تلقائيا

  الخطربيان

 ت اتخاذ القرار وإرشادامخطط ٤-١٢-٢

 هنا  ترد مخطـط اتخاذ القرار والإرشادات التالية جزءا من نظام التصنيف المتوائم، ولكنها              يمـثل  لا 
 . قبل وأثناء استخدام المخططالمعاييرويوصى بقوة بأن يقوم الشخص المسؤول عن التصنيف بدراسة . كإرشادات إضافية

 مخطط اتخاذ القرار ١-٤-١٢-٢

  هو مبين فيكما N.5 الاختبار يجرىات لهوبة مع التلامس مع الماء  مادة أو مخلوط يطلق غازلتصنيف 
 الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات         توصيات" من   ٤-١-٤-٣٣الجـزء الثالث، القسم الفرعي      

 .١٢-٢ ويحدد التصنيف وفقا للمخطط ".والمعايير

 إرشادات ٢-٤-١٢-٢

 : في الحالات التاليةالرتبة  تطبق إجراءات التصنيف في هذهلا 

  فلزات؛أشباه فلزات أو ي التركيب الكيميائي للمادة أو المخلوط لا يحتوكان إذا )أ(

 يتفاعلان مع الماء، أي إذا لا أوضـحت خـبرة الإنتاج أو المناولة أن المادة أو المخلوط        إذا )ب(
 كانت المادة تصنع في وجود الماء أو تغسل بالماء؛

 . مخلوط ثابتلتكوينالمادة أو المخلوط معروفين بأنهما يذوبان في الماء  كانت إذا )ج(
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  للمواد والمخاليط التي تطلق غازات لهوبة بالتلامس مع الماء١٢-٢مخطط اتخاذ القرار 

 

هل تتفاعل المادة ببطء بتلامسها مع الماء عند درجات الحرارة العادية
بحيث يساوي أقصى معدل للغاز اللهوب المنطلق يساوي أو يزيد على

 ساعة للكيلوغرام من المادة ؟/ لتر١

ند درجات الحرارةهـل تتفاعل المادة بقوة بتلامسها مع الماء ع        
العادية وتظهر عموما ميلا إلى لاشتعال التلقائي للغاز المنطلق، أو
هـل تتفاعل بسهولة مع الماء عند درجات الحرارة العادية بحيث

كغم/ لترات١٠يساوي معدل انطلاق الغاز اللهوب أو يزيد على 
 من المادة في الدقيقة؟

 لا يصنف

 ١الفئة 

 
 خطر

 

 ٣الفئة 

 يرتحذ 

لا

المخلوط/المادة

هـل تتفاعل المادة بسهولة مع الماء عند درجات الحرارة العادية بحيث
كغم/ لتراً ٢٠يساوي أقصى معدل لانطلاق الغاز اللهوب أو يزيد على

 من المادة في الدقيقة؟

نعم

 لا

نعم

لا

 ٢الفئة 

نعم خطر 
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 ١٣-٢ الفصل

 )بةهِلالمُ (دة المؤكسِالسوائل
 تعريف ١-١٣-٢

 مادة أخرى عن طريق إعطاء الأكسجين،        في احتراق  يسهم المؤكسد هو سائل قد يسبب أو        السائل 
 . بالضرورةللاحتراقوإن لم يكن هو نفسه قابلا 

  التصنيفمعايير ٢-١٣-٢

في الجزء   O.2 في إحدى ثلاث فئات تحت هذه الرتبة باستخدام الاختبار           المؤكسِد السائل   يصـنف  
 وفقا"  الخطرة، دليل الاختبارات والمعاييرالبضائع الأمم المتحدة بشأن نقل توصيات" من ٢-٤-٣٤الثالث، القسم الفرعي 

 :للجدول التالي

 المؤكسِدةمعايير لتصنيف السوائل : ١-١٣-٢ الجدول

 الفئة المعايير

 أو١:١مع السليلوز بنسبة وزنية     ) أو المخلوط ( تلقائيا في مخلوط المادة      تشتعل مـواد أو مخاليط      أي
 في مخلوطمنه للمادة مع السليلوز أقل      ١:١ية   متوسط الارتفاع في الضغط لمخلوط بنسبة وزن       يكون
 ؛ مع السليلوز٪٥٠ من حمض بيركلوريك تركيز ١:١

١ 

١:١مع السليلوز بنسبة وزنية     ) أو المخلوط ( مخلوط اختبار للمادة     في مـواد أو مخالـيط تعطي        أي
ن محلول بنسبة وزنية ممخلوط  من١:١ الضغط يساوي أو أقل من نظيره في مخلوط فيمتوسط ارتفاع 

 ؛١  الصوديوم والسليلوز، ولا تستوفي معايير الفئةكلورات من محلول مائي من ٪٤٠مائي 

٢ 

١:١مع السليلوز بنسبة وزنية     ) أو المخلوط ( مخلوط اختبار للمادة     في مـواد أو مخالـيط تعطي        أي
من محلول بنسبة وزنية مخلوط  من١:١ الضغط يساوي أو أقل من نظيره في مخلوط فيمتوسط ارتفاع 

 .٢  أو الفئة١ والسليلوز، ولا تستوفي معايير الفئة النتريك من محلول مائي من حمض ٪٦٥مائي

٣ 

  معلومات الأخطارتبليغ ٣-١٣-٢

:  معلومات الأخطار  تبليغ" باشتراطات الوسم تحت عنوان      المتعلقة الاعتبارات العامة والخاصة     تـرد  
 للبيانات  أمثلة ٣ويتضمن المرفق   . ول تلخيصية عن التصنيف والوسم     جدا ٢ويتضمن المرفق   ). ٤-١الفصل  (" الوسـم 

 .المختصةالتحذيرية والرسوم التخطيطية التي يمكن استخدامها حيثما تسمح بها السلطة 

 عناصر بطاقة وسم السوائل المؤكسِدة: ٢-١٣-٢ الجدول

  ١ الفئة ٢ الفئة ٣ الفئة

 الرمز دائرة فوق لهب دائرة فوق لهب دائرة فوق لهب

  التنبيهكلمة خطر خطر تحذير

 الانفجار؛ يسبب الحريق أو قد مؤكسِد:  يؤجج النارقد مؤكسِد:  يؤجج النارقد
 مؤكسِد قوي

  الخطربيان
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  اتخاذ القرار وإرشاداتمخطط ٤-١٣-٢

ا  هن ترد مخطـط اتخاذ القرار والإرشادات التالية جزءا من نظام التصنيف المتوائم، ولكنها              يمـثل  لا 
 . قبل وأثناء استخدام المخططالمعاييرويوصى بقوة بأن يقوم الشخص المسؤول عن التصنيف بدراسة . كإرشادات إضافية

  اتخاذ القرارمخطط ١-٤-١٣-٢

 من  ٢-٤-٣٤  الفرعي  القسم في الجزء الثالث،   O.2  السـائل المؤكسِـد يجرى الاختبار      لتصـنيف  
 .١٣-٢ويحدد التصنيف وفقا للمخطط ".  دليل الاختبارات والمعاييرلخطرة،ا الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع توصيات"

 إرشادات ٢-٤-١٣-٢

 تظهر أنها مواد مؤكسدة عاملا إضافيا آخر في التي الخبرة في مناولة المواد والمخاليط واستخدامها تمثل ١-٢-٤-١٣-٢
 القائمبارات والخبرة المعروفة، ينبغي أن يفضل الرأي  حالة التعارض بين نتائج الاختوفي. النظر في التصنيف في هذه الرتبة

 .على الخبرة المعروفة على نتائج الاختبارات

، بسبب )شديدا أو ضعيفا ( المواد أو المخاليط ارتفاعا في الضغط        تولّدوفي بعـض الحـالات، قـد         ٢-٢-٤-١٣-٢
 قد يلزم إعادة الاختبار الحالات،وفي هذه . خلوط غير مميزة لخواص الأكسدة التي تتصف بها المادة أو المكيميائيةتفاعلات 
 بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات توصيات الأمم المتحدةفي  ٢-٤-٣٤ الجزء الثالث، القسم الفرعي المبين في
 .فاعل التطبيعة بدلا من السليلوز بهدف استيضاح ،(Kieselguhr)مثل الدياتوميت  مادة خاملة استخداممع  والمعايير

 : أو المخاليط العضوية في الحالات التاليةللموادولا يلزم تطبيق إجراءات التصنيف في هذه الرتبة  ٣-٢-٤-١٣-٢

  وجود أكسجين أو فلور أو كلور في المادة أو المخلوط؛ أودمع )أ(

  مرتبطة كيميائياالعناصر في المادة أو المخلوط أكسجين أو فلور أو كلور وتكون هذه يوجد )ب(
 .بكربون أو هدروجين فقط

 المخاليط غير العضوية إذا لم تكن تحتوي ذرات         أولا تطبق إجراءات التصنيف في هذه الرتبة للمواد          ٤-٢-٤-١٣-٢
 .أكسجين أو هالوجين
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)المخلوطأو( من المادة١:١هـل تعطـي في مخلـوط وزني مختبر
؟)مانومتري( كيلوباسكال ٢٠٧٠ ≥والسليلوز ارتفاعا في الضغط 

)أو المخلوط( من المادة١:١هـل تعطـي في مخلـوط وزني مختبر
والسليلوز متوسط ارتفاع في الضغط يساوي أو أقل من نظيره في

 في المائة من حمض٦٥ من محلول مائي بنسبة      ١:١مخلـوط وزني    
 النتريك والسليلوز؟

 ١فئة ال

 
 خطر

 

 ٣الفئة 

 
 تحذير

لا

المخلوط في شكل سائل/المادة

أو( من المادة    ١:١هـل يشـتعل المخلـوط المختبر الوزني بنسبة
والسليلوز تلقائيا أو يعطي متوسط ارتفاع في الضغط أقل) المخلوط

 في المائة حمض فوق٥٠ من محلول    ١:١من نظيره في مخلوط وزني      
كلوريك والسليلوز؟

لا

نعم

نعم

 ٢الفئة 

 
 خطر

لا

 لا يصنف

)أو المخلوط( من المادة١:١هـل تعطـي في مخلـوط وزني مختبر
والسليلوز متوسط زمن ارتفاع الضغط يساوي أو أقل من نظيره في

 في المائة من كلورات٤٠ من محول مائي بنسبة      ١:١مخلوط وزني   
 الصوديوم والسليلوز؟

لا

نعم

نعم

 لا يصنف

  بشأن السوائل المؤكسِدة١٣-٢مخطط اتخاذ القرار 
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 ١٤-٢ لفصلا

 دة الصلبة المؤكسِالمواد
 تعريف ١-١٤-٢

 قد تسبب أو تسهم في احتراق مادة أخرى، عن طريق إعطاء            صلبةبة المؤكسدة هي مادة      الصل المادة 
 . في ذاتها قابلة للاحتراق بالضرورةتكنالأكسجين عموما، وإن لم 

 تصنيفال معايير ٢-١٤-٢

  في المبين O.1 فئات تحت هذه الرتبة باستخدام الاختبار        ثلاث المادة المؤكسدة في واحدة من       تصنف 
 ، بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعاييرالمتحدةتوصيات الأمم في  ١-٤-٣٤الثالث، القسم الفرعي الجزء 

 :وفقا للجدول التالي

 معايير لتصنيف المواد الصلبة المؤكسِدة: ١-١٤-١ الجدول

 الفئة المعاييـر

السليلوز متوسط:  من المادة١:١ أو ١:٤ توجد في عينة مختبرة بنسبة وزنية عندما مواد أو مخاليط تعطي أي
 .٢:٣ وزنية احتراق أقل من متوسط زمن احتراق مخلوط برومات البوتاسيوم والسليلوز بنسبة زمن

١ 

السليلوز متوسط:  من المادة١:١ أو ١:٤ توجد في عينة مختبرة بنسبة وزنية عندما مواد أو مخاليط تعطي أي
 وزنيةبنسبةزمن احتراق مخلوط برومات البوتاسيوم والسليلوز  احتراق يساوي أو أقل من متوسط  زمـن 
 .١ ولا تستوفي معايير الفئة ٣:٢

٢ 

السليلوز متوسط:  من المادة١:١ أو ١:٤ توجد في عينة مختبرة بنسبة وزنية عندما مواد أو مخاليط تعطي أي
 وزنيةبنسبة والسليلوز  احتراق يساوي أو أقل من متوسط زمن احتراق مخلوط برومات البوتاسيوم زمـن 
 .٢ أو الفئة ١ ولا تستوفي معايير الفئة ٧:٣

٣ 

 إجراء الاختبار على المادة أو المخلوط المؤكسدةينبغي في اختبارات تصنيف المواد أو المخاليط الصلبة  :ملحوظة
مداد أو النقل في شكل فيزيائي       إذا قدمت المادة الكيميائية نفسها لأغراض الإ       المثال،فعلى سبيل   . في الصورة المقدم فيها   

 اختبار التصنيف، وجب اختبار في عن الشكل الذي تم اختباره، ويعتبر أنه من المرجح أن يغير بدرجة كبيرة أداءه   يختلف
 .المادة أو المخلوط في ذلك الشكل المختلف

  معلومات الأخطارتبليغ ٣-١٤-٢

:  معلومات الأخطار  تبليغ" الوسم تحت عنوان      باشتراطات المتعلقة الاعتبارات العامة والخاصة     تـرد  
 للبيانات  أمثلة ٣ويتضمن المرفق   .  جداول تلخيصية عن التصنيف والوسم     ٢ويتضمن المرفق   ). ٤-١الفصل   ("الوسـم 

 . المختصةالسلطةالتحذيرية والرسوم التخطيطية التي يمكن استخدامها حيثما تسمح بها 
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 اد الصلبة المؤكسِـدةعناصر بطاقة وسم للمو: ٢-١٤-٢ الجدول

  ١ الفئة ٢ الفئة ٣ الفئة

 الرمز  فوق دائرةلهب  فوق دائرةلهب  فوق دائرةلهب

  التنبيهكلمة خطر خطر تحذير

 الانفجار؛ يسبب الحريق أو قد  يؤجج النار؛ مؤكسِدقد  يؤجج النار؛ مؤكسِدقد
ِـ  د قويمؤكس

  الخطربيان

  اتخاذ القرار وإرشاداتمخطط ٤-١٤-٢

 هنا  ترد مخطـط اتخاذ القرار والإرشادات التالية جزءا من نظام التصنيف المتوائم، ولكنها              يمـثل  لا 
 . قبل وأثناء استخدام المخططالمعاييرويوصى بقوة بأن يقوم الشخص المسؤول عن التصنيف بدراسة . كإرشادات إضافية

 مخطط اتخاذ القرار ١-٤-١٤-٢

 من  ٢-٤-٣٤ الفرعي   القسمالجزء الثالث،    من O.1 بار السـائل المؤكسِد يجرى الاخت     لتصـنيف  
 . ١٤-٢ويحدد التصنيف وفقا للمخطط . " دليل الاختبارات والمعاييرالخطرة، الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع توصيات"

 إرشادات ٢-٤-١٤-٢

كسدة عاملا إضافيا آخر في  تظهر أنها مواد مؤالتي الخبرة في مناولة المواد والمخاليط واستخدامها تمثل ١-٢-٤-١٤-٢
 القائم حالة التعارض بين نتائج الاختبارات والخبرة المعروفة، ينبغي أن يفضل الرأي وفي. النظر في التصنيف في هذه الرتبة

 .على الخبرة المعروفة على نتائج الاختبارات

 : العضوية في الحالات التالية أو المخاليطللموادولا يلزم تطبيق إجراءات التصنيف في هذه الرتبة  ٢-٢-٤-١٤-٢

  وجود أكسجين أو فلور أو كلور في المادة أو المخلوط؛ أوعدم )أ(

 العناصر مرتبطة كيميائيا هذه في المادة أو المخلوط أكسجين أو فلور أو كلور وتكون يوجد )ب(
 .بكربون أو هدروجين فقط

 المخاليط غير العضوية إذا لم تكن تحتوي ذرات         أولا تطبق إجراءات التصنيف في هذه الرتبة للمواد          ٣-٢-٤-١٤-٢
 .أكسجين أو هالوجين
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  للمواد الصلبة المؤكسِدة١٤-٢مخطط اتخاذ القرار 

 

١:١ أو١:٤هل تشتعل أو  تحترق عينة مختبرة من مخلوط وزني
 سليلوز؟: مادة

سليلوز:  مادة١:١ أو ١:٤هل تعطي عينة مختبرة من مخلوط وزني 
متوسط زمن احتراق أقل من أو يساوي نظيره في عينة مخلـوط

  من برومات البوتاسيوم والسليلوز؟٧:٣وزني 

 ١الفئة

   
 خطر

 

 ٣الفئة 

   
 تحذيـر

لا

المخلوط مادة صلبة/المادة

سليلوز:  مادة١:١ أو ١:٤هل تعطي عينة مختبرة من مخلوط وزني 
متوسـط زمن احتراق أقل من أو يساوي نظيره في عينة مخلوط

  من برومات البوتاسيوم والسليلوز؟٢:٣وزني 

لا

نعم

نعم

 ٢الفئة 

   
 خطر

لا

  لا يصنف

سليلوز:  مادة١:١ أو ١:٤من مخلوط وزني هل تعطي عينة مختبرة 
متوسـط زمن احتراق أقل من أو يساوي نظيره في عينة مخلوط

  من برومات البوتاسيوم والسليلوز؟٣:٢وزني 
لا

نعم

 لا يصنف

نعم
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 ١٥-٢ الفصل

 العضوية) البيروكسيدات( الفوقية الأكاسيد
 تعريف ١-١٥-٢

 ي التركيب الثنائي التكافؤ    أو صلبة تحتو   سائلةالعضوية هي مواد    ) البيروكسيدات( الفوقـية    الأكاسـيد  ١-١-١٥-٢
ويشمل .  استبدلت فيها مجموعات عضوية بذرة أو بذرتي هدروجين        الهدروجين، تعتـبر مشتقات لفوق أكسيد       وقـد  -أ-أ-

 مخاليط غير ثابتة  أووالأكاسيد الفوقية العضوية هي مواد      ). المخاليط( الأكاسيد الفوقية العضوية     تركيباتالمصـطلح كذلـك     
 : إلى ذلك، قد تتسم بواحدة أو أكثر من الخواص التاليةوبالإضافة. ا تحلل ذاتي التسارع طارد للحرارةحراريا، قد يحدث له

  عرضة للتحلل الانفجاري؛تكون )أ(
  بسرعة؛تشتعل )ب(
  حساسة للاحتكاك أو الصدم؛تكون )ج(
 . بقوة مع المواد الأخرىتتفاعل )د(

 إذا كانت التركيبة عرضة في الاختبار       انفجاريةسم بخواص   ويعتـبر أن الأكسيد الفوقي العضوي يت       ٢-١-١٥-٢
 . إظهار تأثير عنيف في ظروف الاحتباسأوالمعملي للانفجار، أو الاحتراق بسرعة 

 تصنيفال معايير ٢-١٥-٢

 :يشتمل على عضوي في هذه الرتبة ما لم فوقيينظر في تصنيف أي أكسيد  ١-٢-١٥-٢

 من الأكاسيد الفوقية العضوية عندما      المتاحن الأكسجين   مفي المائة    ١,٠ لا يزيد على     مـا  )أ(
  أو؛الهدروجينمن بيروكسيد في المائة  ١,٠تحتوي ما لا يزيد على 

 من الأكاسيد الفوقية العضوية عندما      المتاحمن الأكسجين   في المائة    ٠,٥ لا يزيد على     مـا  )ب(
 .من بيروكسيد الهدروجينة في المائ ٧,٠ولكن ليس أكثر من في المائة  ١,٠تحتوي أكثر من 

 :في مخلوط البيروكسيدات العضوية من المعادلة التالية) في المائة(يحسب المحتوى المتاح من الأكسجين : ملحوظة

 ؛iفي جزيء البيروكسيد ) peroxygen(عدد مجموعات الأكسجين الفوقي  = ni  :حيث 
   ci =  للبيروكسيد ) ٪(التركيز الوزنيi؛ 
   mi  = زن الجزيئي للبيروكسيد الوi. 

 هذه  تحت"  ألف إلى زاي   الأنواع" من الأكاسيد الفوقية العضوية في واحدة من سبع فئات          تصنفو ٢-٢-١٥-٢
 : وفقا للمبادئ التاليةالرتبة،

 عضوي بيروكسيد أن ينفجر أو يحترق بسرعة في عبوته يصنف يمكن ي بيروكسيد عضوأي )أ(
 ؛النوع ألفمن 

∑ 






 ××
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 ينفجر أو يحترق بسرعة في عبوته، لكنه ولاه خواص انفجارية  ـ عضوي ل   بيروكسـيد  أي )ب(
 ؛النوع باء عضوي من بيروكسيدعرضه لانفجار حراري في تلك العبوة، يصنف 

 تكون المادة أو المخلوط معرضين في       عندماه خواص انفجارية    ـ بيروكسـيد عضوي ل    أي )ج(
 ؛النوع جيم عضوي من يدسيروكب يصنفالعبوة لحدوث انفجار حراري في تلك العبوة، 

 : المعمليالاختبار بيروكسيد عضوي إذا كان في أي )د(

  في ظروف الاحتباس؛ أوتسخينه جزئيا، ولا يحترق بسرعة، ولا يظهر تأثيرا عنيفا عند ينفجر `١`
  في ظروف الاحتباس؛ أوالتسخين ينفجر مطلقا، يحترق ببطء، ولا يظهر تأثيرا عنيفا عند لا `٢`

  ظروف الاحتباس؛في ينفجر ولا يحترق مطلقا، ويظهر تأثيرا متوسطا عند تسخينه لا `٣`

 ؛النوع دال بيروكسيد عضوي من يصنف 

 ولا يحترق مطلقا، ويظهر تأثيرا      ينفجر بيروكسـيد عضـوي، إذا كان في الاختبار المعملي لا            أي  )ه(
 ؛هاءالنوع سيد عضوي من بيروك ظروف الاحتباس يصنف في هضعيفا أو بلا تأثير عند تسخين

 في الحالة الفجوية، ولا يحترق مطلقا       ينفجر بيروكسيد عضوي، إذا كان في الاختبار المعملي لا          أي )و(
ه سوى قوة   ـ تسخينه في ظروف الاحتباس وليس ل      عندولا يظهر سوى تأثير ضعيف أو بلا تأثير         

 ؛النوع واوبيروكسيد عضوي من  يصنفانفجارية ضعيفة أو بلا قوة انفجارية 

 في الحالة الفجوية، ولا يحترق ينفجر بيروكسيد عضوي، إذا كان في الاختبار المعملي لا أي )ز(
 ولا يظهر أي قوة انفجارية،      الاحتباسمطلقـا، ولا يظهـر تأثيرا عند تسخينه في ظروف           

س أو أعلى   °٦٠ الذاتي التسارع بين     التحللدرجة حرارة   (شـريطة أن يكون ثابتا حراريا       
 تستخدم مادة تخفيف لترع الحساسية      السائلة،، وفي حالة المخاليط     ) كغم ٥٠عـبوة زنة    ال

 لموإذا  . النوع زاي بيروكسيد عضوي من    س، يصنف   °١٥٠ عن تقل   لادرجـة غليانها    
 درجةيكن البيروكسيد العضوي ثابتا حراريا أو إذا استخدمت لترع الحساسية مادة تخفيف 

 .النوع واويروكسيد عضوي من بس، يصنف °١٥٠غليانها أقل من 

 ينبغي دراسته من حيث الخواص التي تنتمي إلى لكنمعلومات الأخطار، تبليغ النوع زاي ليست له عناصر  : ١ ملحوظة
 .رتب الأخطار الأخرى

 . النظملجميعقد لا يكون التصنيف ألف إلى زاي ضروريا بالنسبة : ٢ ملحوظة

 معايير ضبط درجة الحرارة ٣-٢-١٥-٢

 :ع البيروكسيدات العضوية التالية لنظام ضبط درجة الحرارةتخض 

 س أو أقل؛°٥٠ العضوية باء وجيم التي تكون درجة تحللها الذاتي التسارع تأنواع البيروكسيدا )أ(

مع ) ٤(نوع البيروكسيدات دال، التي تظهر تأثيرا متوسطا عند تسخينها في ظروف الاحتباس   )ب(
س أو أقل أو تظهر تأثيرا ضعيفا أو بدوت تأثير عند تسخينها ٥٠ºدرجة تحلل ذاتي التسارع 

 س؛ و°٤٥في ظروف الاحتباس وتكون درجة تحللها الذاتي التسارع 
 ــــــــــــــــــ

 . على النحو الذي تحدده سلسلة الاختبارات هاء الموصوفة في دليل الاختبارات والمعايير، الجزء الثاني )٤( 
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 .س أو أقل°٤٥ العضوية هاء وواو، التي تكون درجة تحللها الذاتي التسارع أنواع البيروكسيدات )ج(

وترد طرائق الاختبار لتعيين درجة التحلل الذاتي التسارع واشتقاق درجات حرارة الضبط والطوارئ  
ويُجرى . ييرتوصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعا          من   ٢٨في الجـزء الثاني، القسم      

 .الاختبار المختار بشكل يمثل الطرد، من حيث الوزن والمواد

 تبليغ معلومات الأخطار ٣-١٥-٢

:  معلومات الأخطار  تبليغ" باشتراطات الوسم تحت عنوان      المتعلقة الاعتبارات العامة والخاصة     تـرد  
 للبيانات  أمثلة ٣ويتضمن المرفق   .  جداول تلخيصية عن التصنيف والوسم     ٢ويتضمن المرفق   ). ٤-١الفصل  (" الوسـم 

 . المختصةالسلطةالتحذيرية والرسوم التخطيطية التي يمكن استخدامها حيثما تسمح بها 

 العضوية) البيروكسيدات(عناصر بطاقة وسم الأكاسيد الفوقية : ١-١٥-٢ الجدول

   ألفالنوع  باءالنوع ودالجيم النوعان  هاء وواوالنوعان )أ( زايالنوع

 الرمز  متفجرةقنبلة متفجرة ولهبقنبلة لهب لهب

  التنبيهكلمة خطر خطر خطر تحذير
د عناصر  توجلا

 لفئة مخصصةوسم 
 .الأخطار هذه

 قد يسبب التسخين
 الحريق

 قد يسبب التسخين
 الحريق

 قد يسبب التسخين
 الانفجارأوالحريق 

 قد يسببالتسخين
 الانفجار

 الأخطاربيان

 . الأخطار الأخرىبرتباي عناصر وسم للأخطار، ولكن ينبغي دراسة خواصه المتعلقة  تخصص للنوع زلا )أ( 

  اتخاذ القرار وإرشاداتمخطط ٤-١٥-٢

 هنا  ترد مخطـط اتخاذ القرار والإرشادات التالية جزءا من نظام التصنيف المتوائم، ولكنها              يمـثل  لا 
 . قبل وأثناء استخدام المخططالمعاييرلتصنيف بدراسة  المسؤول عن االشخصويوصى بقوة بأن يقوم . كإرشادات إضافية

 مخطط اتخاذ القرار ١-٤-١٥-٢

من   الوارد في الجزء الثاني    النحو فوق أكسيد عضوي تجرى سلسلة الاختبارات ألف إلى حاء على            لتصنيف 
 . ١٥-٢يف وفقا للمخطط ويحدد التصن. " دليل الاختبارات والمعاييرالخطرة، الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع توصيات"

 إرشادات ٢-٤-١٥-٢

 الكيميائي ومحتوى المخلوط من    تركيبها البيروكسـيدات العضـوية بالتحديد على أساس         تصـنف  ١-٢-٤-١٥-٢
 .)١-٢-١٥-٢انظر (الأكسجين المتاح وفوق أكسيد الهدروجين 

وترد . ريق الاختبار المعملي   تصنيفها عن ط   تحددوينبغي تحديد خواص البيروكسيدات العضوية التي        ٢-٢-٤-١٥-٢
، ، دليل المعايير والاختبارات    بشأن نقل البضائع الخطرة    توصيات الأمم المتحدة   في   المناسبةطرائق الاختبار ومعايير التقييم     

 ).سلسلة الاختبارات ألف إلى حاء(الجزء الثاني 

غير أنه  . لأخطر مكون في المخلوط    المعين   نفسهقد تصنف مخاليط البيروكسيدات العضوية في النوع         ٣-٢-٤-١٥-٢
 التسارع مخلوطا أقل ثباتا حراريا، فإنه يلزم تعيين درجة حرارة التحلل الذاتي المكوناتنظرا لأنه يمكن أن يكوّن اثنان من 

(SADT) للمخلوط. 
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  للبيروكسيدات العضوية١٥-٢مخطط اتخاذ القرار 

 ٩مربع 
اختبار هاء  

٤مربع
 اختبار جيم

 ٥مربع 
اختبار جيم   

 ٦مربع 
اختبار دال  

اقاهل تنشر ت ا

اقاهل تنشر  ت ا
٧مربع

اختبار هاء

١

  لا شيء  ٢-١٣

 ١٢مربع 
اختبار واو  

وع واوالنالنوع ألف النوع هاءالنوع دالالنوع جيمالنوع باء

٣مربع
اختبار جيم

 لا٢-٦ نعم١-٦

 متوسط٢-٧
  ضعيف  ٣-٧
  لا  ٤-٧

١-٧ 
 عنيف 

 نعم  ١-١٠

١٠مربع
 اختبار زاي

 هل تنفجر لا٢-١٠
في عبوة النقل؟

نعم، ببطء
 لا

١-٣ 
 نعم، بسرعة 

 ٢مربع 
 اختبار باء  

 هل لا٢-٢
 تنفجر في عبوتها؟

هل تنشر احتراقا
 بفرقعة؟

 هل تحترق
بسرعة وبفرقعة
 في العبوة؟

ما هو
تأثير التسخين في 
 ظروف الحصر؟

 نعم١-١

  جزئي٢-١

 هل تنشر انفجارا؟ لا٣-١

١-٤ 
 نعم، بسرعة

المخلوط/المادة

 لا  ٢-١١

١-١٢ 
لا ضعيفة 

  ضعيفة ٢-١٢

 لا شيء  ٣-١٢

 ضعيف  ١-١٣

قوتهاما هي
 التفجيرية؟

 ما هو
تأثير التسخين في 
 ظروف الحصر؟

١-٥
 نعم، بسرعة

  نعم، ببطء٢-٥

  لا  ٣-٥

١-٨
 عنيف

 متوسط٢-٨
  بطيء  ٣-٨
  لا٤-٨

  نعم، ببطء٢-٤
 لا٣-٤

 متوسط  ٢-٩

١-٩
 عنيف

 ضعيف  ٣-٩
  لا  ٤-٩

 نعم  ١-١١

١١مربع
 هل تعبأ
٤٠٠ >  في عبوات 

 ا أو لتر٥٥٠كغم أو 
   ينظر في إعفائها؟

 نعم١-٢

٨مربع
اختبار هاء

ما هو
تأثير التسخين في 
 ظروف الحصر؟

 ما هو
تأثير التسخين في 
 ظروف الحصر؟

٢-٣
               ًهل تنشر احتراقا ٣-٣

بفرقعة؟

               هل تنشر احتراقا 
   بفرقعة؟

١مربع
ألفاختبار

النوع زاي

 ١٣مربع 
اختبار هاء  
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 ١٦-٢ الفصل

 للفلزات الة الأكّالمواد
 فريتع ١-١٦-٢

 هي مواد أو مخاليط تحدث عن طريق الفعل الكيميائي تلفا في            للفلزات أو المخاليط الأكالة     المـواد  
 .تدمرهاالفلزات أو ربما 

 تصنيفال معايير ٢-١٦-٢

 فئة واحدة تحت هذه الرتبة، باستخدام الاختبار المبين في في المواد أو المخاليط الأكالة للفلزات تصنف 
،  بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير       توصيات الأمم المتحدة   من   ٤-٣٧  الفرعي الجزء الثالث، القسم  
 :وفقا للجدول التالي

 معايير للمواد والمخاليط الأكالة للفلزات: ١-١٦-٢ الجدول

 الفئة المعايير

 ١ .س°٥٥ الاختبار  مم سنويا عند درجة حرارة٦,٢٥ والألومنيوم تتجاوز الفولاذ التأكل على أسطح معدل

  معلومات الأخطارتبليغ ٣-١٦-٢

:  معلومات الأخطار  تبليغ" باشتراطات الوسم تحت عنوان      المتعلقة الاعتبارات العامة والخاصة     تـرد  
 للبيانات  أمثلة ٣ويتضمن المرفق   .  جداول تلخيصية عن التصنيف والوسم     ٢ويتضمن المرفق   ). ٤-١الفصل  (" الوسـم 

 . المختصةالسلطةالتخطيطية التي يمكن استخدامها حيثما تسمح بها التحذيرية والرسوم 

 للفلزاتعناصر بطاقة وسم المواد والمخاليط الأكالة : ٢-١٦-٢ الجدول

  ١ الفئة

 الرمز لأكّت

  التنبيهكلمة تحذير

  الخطربيان  يكون أكالا للفلزاتقد

  اتخاذ القرار وإرشاداتمخطط ٤-١٦-٢

 هنا  تردالقرار والإرشادات التالية جزءا من نظام التصنيف المتوائم، ولكنها           مخطـط اتخاذ     يمـثل  لا 
 . قبل وأثناء استخدام المخططالمعاييرويوصى بقوة بأن يقوم الشخص المسؤول عن التصنيف بدراسة . كإرشادات إضافية
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 مخطط اتخاذ القرار ١-٤-١٦-٢

 لة للفلزات بشأن المواد والمخاليط الأكا١٦-٢مخطط اتخاذ القرار 

 إرشادات ٢-٤-١٦-٢

 توصيات" ب  ٤-٣٧ القسم الفرعي  الثالث،ءفي الجز المبينة الاختباركل وفقا لطريقة أ معدل التيقاس 
وينبغي أن تحضر العينة التي تستخدم في الاختبار من . "والمعايير نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات بشأن الأمم المتحدة

 : التاليةالمواد

 : اختبار الفولاذ، تستخدم الأنواع التاليةلأغراض )أ(
S235JR+CR (1.0037 resp.St 37-2), 

S275J2G3+CR (1.0144 resp.St 44-3), ISO 3574, Unified Numbering System (UNS) G 10200, or SAE 1020; 

 .T6 or AZ5GU-T6-7075  اختبار الألومنيوم تستخدم الأنواع غير المغلَّفةلأغراض )ب(

 

 لا تصنف

 

لا هـل تحـدث تأكلا على أسطح الفولاذ والألومنيوم بمعدل
 سنة؟/مم ٦,٢٥يتجاوز

المخلوط/المادة

 ١الفئة 
 

   تحذير

 نعم


