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Rappel des faits

1. Actuellement, le Réglement type exige qu'il spibcédé a une épreuve de vibration
comme épreuve sur modele type sur tous les gragients pour vrac (GRV) utilisés
pour les liquides. L'objectif de cette épreuvedssgarantir qu'un emballage peut supporter
les vibrations dues au transport sans risque deneipu de fuite.

2. Les prescriptions d'épreuve actuelles du Regferype pour les grands emballages
s'inspirent largement de celles qui existent dé€jardes GRV. Celles qui s’appliquent tant
aux GRV qu'aux grands emballages prévus pour canttes liquides sont quasiment
identiques. Par exemple, les épreuves de levagdepbas et par le haut, I'épreuve de
gerbage et I'épreuve de chute sont toutes exigéaslps uns comme pour les autres. Or,
les prescriptions d'épreuve pour les grands emipadlane prévoient actuellement pas
d’épreuve de vibration. En fait, cette dernierelasteule épreuve qui ne soit pas prescrite
pour les grands emballages alors gu’'elle I'est pesr GRV prévus pour contenir des
liguides. Il est donc proposé d’ajouter une épredeevibration au chapitre 6.6 afin de
contribuer a garantir I'intégrité des grands endg®k prévus pour contenir des liquides.

! Conformément au programme de travail du Sous-Caqitié 2009-2010 approuvé par le Comité & sa
quatrieme session (voir ST/SG/AC.10/C.3/68, par.d)1&t ST/SG/AC.10/36, par. 14).
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Proposition

3.

Ajouter la nouvelle section 6.6.5.3.5 ci-aprés:
«6.6.5.3.5 Epreuve de vibration
6.5.5.3.5.1 Applicabilité

Comme épreuve sur modele type pour tous les graemballages
comprenant des emballages intérieurs utilisés gesiliquides.

Note: Cette épreuve s'applique aux modeéles types pesirgkands emballages
fabriqués a compter di'janvier 2015.

6.5.5.3.5.2 Préparation du grand emballage pour I'épreuve

Un échantillon de grand emballage doit étre sé@acié de facon aléatoire et
doit étre équipé et fermé selon les prescriptiansadsection 6.6.5.2 applicables aux
liquides.

6.5.5.3.5.3 Mode opératoire et durée

6.5.5.3.5.3.1 Le grand emballage doit étre placéesmtre du plateau de la machine
d’épreuve d’amplitude sinusoidale verticale doydiplacement de créte a créte) de
25 mm * 59%. Si nécessaire, sans restreindre IgtaacEments verticaux, les
dispositifs de retenue seront attachés au plateau gmpécher I'exemplaire de se
déplacer horizontalement et de quitter la plateafar

6.5.5.3.5.3.2 L’'épreuve doit étre exécutée pendast heure a une fréquence qui
provoque le soulévement momentané d’une partia tf@de du grand emballage au-
dessus du plateau vibrant pour une partie de cheggle de maniére qu’une cale
d’épaisseur métallique puisse complétement étréréespar intermittence en au
moins un point entre la base du grand emballa¢ge gateau d’épreuve. Il peut étre
nécessaire d’adapter la fréquence apres le régiége pour empécher I'emballage
d’entrer en résonance. Néanmoins, la fréquence’ébrelive doit continuer a
permettre le placement de la cale métallique seygdnd emballage comme décrit
dans le présent paragraphe. Le fait de pouvoirrénsié cale métallique a tout
moment est essentiel pour la réussite de I'éprdiaveale métallique employée pour
exécuter cette épreuve doit avoir une épaisseurrd@ins 1,6 mm, une largeur d'au
moins 50 mm et une longueur suffisante pour qu'ain;m 100 mm puissent étre
insérés entre le grand emballage et le plateauali@p.

6.5.5.3.5.4 Critére d’acceptation

Le grand emballage ne doit pas présenter de idi&tons qui puissent
compromettre la sécurité au cours du transporte Itloit y avoir aucune fuite de la
matiére contenue dans le récipient intérieur ooudes emballages intérieurs ou
objets.».
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