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ACCORD
CONCERNANT L'ADOPTION DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES U NIFORMES
APPLICABLES AUX VEHICULES A ROUES, AUX EQUIPEMENTS ET AUX PIECES
SUSCEPTIBLES D'ETRE MONTES OU UTILISES SUR UN VEHIC ULE A ROUES ET
LES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE RECIPROQUE DES HOMOLOGATIONS
DELIVREES CONFORMEMENT A CES PRESCRIPTIONS [

(Révision 2, comprenant les amendements entrégyaaur le 16 octobre 1995)

Additif 12 : Réglement No 13

Révision 6 - Amendement 4

Complément 2 a la série 11 d’'amendements: Datérééean vigueur: 24 octobre 2009

PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A L'HOMOLOGATION DES
VEHICULES DES CATEGORIES M, N ET O EN CE QUI CONCER NE
LE FREINAGE

NATIONS UNIES

o Ancien titre de I'Accord:

Accord concernant |'Adoption de conditions unifosmd'homologation et la reconnaissance réciproque de
I'homologation des équipements et pieces de vé&scuimoteur, en date, a Genéeve, du 20 mars 1958.
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Ajouter les nouveaux paragraphes 2.35 et,diBéller comme suit:

"2.35 Par "remorque considéféaine remorque représentative du type de remoggue
homologuer.
2.36 Par "facteur d'amplification du freind)B, le facteur d'amplification entre I'entrée et

la sortie du frein.".

Ajouter un nouveau paragraphibdeller comme suit:

"12.1.8 A compter de la date officielle d'entréeegueur du complément 2 a la série 11
d'amendements au présent Reglement, aucune Pariteaactante appliquant le
présent Reglement ne peut refuser d'accorder umelbgation en vertu du présent
Reglement tel qu'amendé par le complément 2 ik 5& d'amendements.".

Ajouter un nouveau paragraphideller comme suit:

"12.2.7 Passé un délai de quarante-huit mois a mynge la date d'entrée en vigueur du
complément 2 a la série 11 d'amendements au préReglement, les Parties
contractantes appliquant le présent Reglementor@ent d'homologation que si le
type de veéhicule a homologuer est conforme auxcpmins du présent Reglement
tel gu'amendé par le complément 2 a la série iatidements.".

Ajouter un nouveau paragraphideller comme suit:

"12.3.2 Passé un délai de quatre-vingt-quatre @o@mpter de la date d'entrée en vigueur du
complément 2 a la série 11 d'amendements au préReglement, les Parties
contractantes appliguant le présent Reglement mpéeuvefuser la premiere
immatriculation sur leur territoire (premiére misa circulation) d'un veéhicule ne
satisfaisant pas aux prescriptions du complément@ série 11 d'amendements au
présent Reglement.”.

Annexe 11
Paragraphe,2nodifier comme suit:

"2. Le terme "identique", tel qu'il est utilisé aparagraphes 1.1, 1.2 et 1.3 ci-dessus,
signifie identique du point de vue des caractépss géomeétriques, mecaniques et
des matériaux des éléments du véhicule visés pacagraphes.

Dans le cas des remorques, on considere que pessifisns des paragraphes 1.1 et 1.2
ci-dessus sont respectées si les identificateurstion@eés au paragraphe 3.7 de
I'appendice 2 de la présente annexe pour l'essieufrein de la remorque considérée
figurent dans un proces-verbal concernant un désigude référence.
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Par "essieu/frein de référence”, on entend un @ésa pour lequel il existe un
proces-verbal d'essai conforme au paragraphe 3l%meendice 2 de la présente

annexe.".

Tableau ] modifier comme suit (y compris la note de bapage 1):

Essieux du véhicule

Essieux de référence

Effort de Effort de
Masse freinage Masse freinage
statique (P) . . Vitesse | d'essai (F) . . | Vitesse
1 nécessaire 1 développé
= aux roues = aux roues
kg N km/h kg N km/h
Essieu 1
Essieu 2
Essieu 3
Essieu 4

1/ Voir le paragraphe 2.1 de I'appendice 2 de lagmte annexe.".

Tableau lll, troisieme rangémodifier comme suit (et supprimer la note dedmpage 2):

Essieu de référence ............ Procés-verbalh Date ......ccooevviiieieenn.
(copie jointe)
Type-| Type-lil

Effort de freinage par essieu (N)

(voir le paragraphe 4.2.1

de I'appendice 2)
Essieu 1 T1 =.... % E T =... % &
Essieu 2 T, =.... %k T, =... %k
Essieu 3 Tz =.... % E Tz =.... %k
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Annexe 11 — Appendice 2

Insérer un nouveau paragraphieeller comme suit:

"1.2.2 Les essais qui sont exécutés conformémeptéaent appendice avant la publication
du complément2 a la série 11 d'amendements awenirdleglement et qui,
complétés par d'éventuelles données fournies peoristructeur du véhicule ou le
fabricant de l'essieu/du frein, donnent suffisamim@mformations pour satisfaire
aux prescriptions du complément 2 a la série Ihel@lements peuvent étre utilisés
pour un nouveau procés-verbal ou I'extension dfongs-verbal d'essai existant sans

gu'il soit nécessaire de mener des essais reels.".

Paragraphe 1.4.modifier comme suit:

"1.4.1 Dans le cas des remorques ... doit étre réglée
S>1,1 - &agiust (12 limite supérieure ... le constructeur),".

Paragraphe,2nodifier comme suit:

"2. SYMBOLES ET DEFINITIONS
2.1 Symboles
P = partie de la masse du véhicule supportéegssidu en conditions

statiques

F = réaction normale du sol sur l'essieu en cantlitstatiques = P-g

Fr = réaction normale du sol sur toutes les rouesed’amorque en conditions
statiques

Fe = charge sur l'essieu d'essai

Pe = R/g

g = accélération de la pesanteur: g = 9,8F m/s

C = couple d'actionnement

Co = couple d'actionnement minimal utile (voir laidéfon au
paragraphe 2.2.2)

Codec = couple d'actionnement minimal utile déclaré

Cmax = couple d'actionnement maximal déclaré

R = rayon de roulement (dynamique) du pneu

T = force de freinage a l'interface entre le prida eoute

Tr = force de freinage totale de la remorque a tiate entre le pneu et

la route

couple de freinage = T-R

taux de freinage = T/F ou M/(R-F)

course du récepteur (course utile + coursee) vi

voir annexe 19, appendice 7

voir annexe 19, appendice 7

longueur du levier

rayon intérieur des tambours de frein ou raydectf des disques de frein
pression d'actionnement des freins
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Les symboles ayant le suffixe "e" désignent demmetres intervenant dans l'essai
de freinage de référence et peuvent étre assodiésitaes parametres s'il y a lieu.
Définitions

Masse d'un disque ou d'un tambour

La "masse déclaréest la masse déclarée par le fabricant qui gsésentative de
I'identificateur de frein (voir le paragraphe 3.2.8u présent appendice).

La "masse d'essai homifiast la masse spécifiee par le fabricant pouidgue: ou
le tambour soumis par le service technique a I'eggaoprié.

La "masse d'essai réékst la masse mesurée par le service technique bessai.

"Couple d'actionnement minimal utile

Le couple d'actionnement minimal utile™€st le couple d'actionnement nécessaire
pour produire un couple de freinage mesurable. dutpétre déterminé par
extrapolation des mesures dans une plage n'excpdsaiits % du taux de freinage ou
par d'autres méthodes équivalentes (voir par exengparagraphe 1.3.1.1 de
I'annexe 10).

Le couple d'actionnement minimal utile d&&l'G 4o €st le couple d'actionnement
minimal utile déclaré par le fabricant, qui est résentatif du frein (voir le

paragraphe 3.7.2.2.1 du présent appendice) et saemspour élaborer le
diagramme 2 de I'annexe 19.

Le couple d'actionnement minimal utile ¢Cest déterminé par la procédure définie
au paragraphe 2.2.2.1 ci-dessus et mesuré pawleestechnique a la fin de I'essai.

"Diametre extérieur du disgue

Le "diametre extérieur déclarést la valeur du diametre extérieur d'un disque
déclarée par le fabricant et qui est représentatiee ce diameétre (voir le
paragraphe 3.7.2.2.1 du présent appendice).

Le "diametre extérieur nomithast le diamétre extérieur spécifié par le fabrica

pour le disque soumis par le service techniquesadi approprié.

Le "diamétre extérieur réeist le diametre extérieur mesuré par le senachrtique
avant I'essai.

La "lonqueur effective de I'axe de camast la distance entre I'axe de la came en S et
['axe du levier de commande.".

Paragraphe 3,4nodifier comme suit:

"3.4

Conditions de l'essai (généralités)".
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Supprimer les paragraphes 3.7 2 3.7.3.

Insérer les nouveaux paragraphes 3.7 a Jibeller comme suit:

"3.7

3.7.1

Exemple:

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.2.1

Identification

L'essieu doit comporter en un endroit visilsle minimum les informations
d'identification ci-apres, regroupées selon uneiglielconque et inscrites de facon
lisible et indélébile:

a) Le fabricant et/ou la marque de l'essieu;

b) L'identificateur d'essieu (voir le paragraphg 3.1 du présent appendice);
c) L'identificateur de frein (voir le paragraph@.2.2 du présent appendice);
d) L'identificateur E(voir le paragraphe 3.7.2.3 du présent appendice);

e) La partie de base du numéro du proces-verbsdal'évoir le paragraphe 3.9 du
présent appendice).
| Fabricant et/ou marque de l'essieu ABC |
- IDL-XXXXXX
1 ID2-YYYYYY
1 ID3-11200
' \D4-Z2272727277

Un dispositif de réglage automatique deinfraon intégré doit comporter
en un endroit visible au minimum les informationsgdehtification ci-apres,
regroupées et inscrites de facon lisible et indiEéb

a) Le fabricant et/ou la marque;
b) Le type;
c) Laversion.

La marque et le type de chaque garniturdrela doivent étre visibles lorsque
celle-ci est montée sur la machoire/plaquette atethd étre inscrits de facon lisible
et indélébile.

Identificateurs
Identificateur d'essieu

L'identificateur d'essieu sert a ranger l'essiensdane catégorie sur la base de la
force de freinage/du couple indiqués par le falntica

Il s'agit d'un nombre alphanumeérique formé desrquadracteres "ID1-" suivis d'un
maximum de 20 caracteres.
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Identificateur de frein

L'identificateur de frein est un nombre alphanuonggi formé des quatre caracteres
"ID2-" suivis d'un maximum de 20 caracteres.
Les freins qui ont le méme identificateur partagestcaractéristiques suivantes:

a) Le type (par exemple frein a tambour (came etol, etc.) ou frein a disque
(étrier fixe, étrier flottant, disque unique ou Bteidisque, etc.));

b) Le matériau de base (métal ferreux ou non farpaw exemple) présent dans le
porte-étriers, le support de garniture, le disgaiérein ou le tambour de frein;

c) Les dimensions comportant le suffixe "e" sur fegures 2A et 2B de
l'appendice 5 de la présente annexe;

d) Laméthode de base utilisée pour générer | foecfreinage;

e) Dans le cas de freins a disque, la méthode deage (fixe ou flottante) de
I'étrier;

f)  Le facteur d'amplification du freind3

g) Les différentes caractéristiques du frein re&giaux prescriptions de I'annexe
11 et non mentionnées au paragraphe 3.7.2.2.1.

Différences autorisées entre freins algaméme identificateur

Les freins ayant le méme identificateur peuventédif en ce qui concerne

les caractéristiques suivantes:

a) Le couple d'actionnement maximal déclagg«Qraleur supérieure);

b) La masse déclarée du disque de frein ou du tand®frein ngeg + 20 %;

c) Le mode de fixation de la garniture sur la maehia plaquette;

d) Dans le cas de freins a disque, la course magichafrein (valeur supérieure);

e) Lalongueur effective de I'axe de came;

f)  Le couple d'actionnement minimal utile déclag&

g) Le diametre extérieur déclaré du disgte iim);

h)  Le type de refroidissement du disque (ventila/mentilé);

)] Le moyeu (intégré ou non);

)] L'intégration du frein de stationnement au dsgu au tambour;

k) La relation géométrique entre les surfaces id&idn du disque et les éléments
de montage du disque;

)] Le type de garniture de frein;
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3.7.2.3

3.7.2.4

3.7.3

3.7.3.1

3.7.3.2

3.8

m) Les matériaux (a l'exclusion du matériau de pase le paragraphe 3.7.2.2) a
propos desquels le fabricant confirme que les wiffées ne modifient pas les
performances relevées dans les essais requis;

n) La plaguette ou la machoire de frein.
Identificateur &
L'identificateur ks désigne la charge sur l'essieu d'essai.

Il s'agit d'un nombre alphanumeérique formé desrquadracteres "ID3-" suivis de la
valeur de Eexprimée en daN mais sans l'identificateur d'utaitdN".

Identificateur du proces-verbal d'essai

L'identificateur du proces-verbal d'essai est uméno alphanumérique formé des
quatre caractéres "ID4-" suivis de la partie deebds numéro du proces-verbal
d'essai.

Dispositif de réglage automatique de fraitegré ou non intégré)
Types de dispositif de réglage automatéguérein
Les dispositifs de réglage automatique de freiméene type ne different pas en ce

qui concerne les caractéristiques suivantes:

a) Le matériau de base (par exemple ferreux ouferoaux, en fonte ou en acier
forgé);
b) Le moment maximal admissible sur I'arbre denfrei

c) Le mode de réglage (par exemple en fonctionadeolrse (déplacement), en
fonction de la force ou réglage de type électrosfmnécanique).

Versions de dispositif de réglage autornatide frein

On distingue différentes versions au sein d'un mé&pe de dispositif de réglage
automatique de frein lorsque le jeu des garnitategein est différent.

Critéres d'essai

L'essai doit permettre de vérifier que toutes leesgriptions énoncées dans
I'appendice 2 de la présente annexe sont respectées

Dans le cas ou il faut un nouveau proces-verbasdieou une extension de
proces-verbal d'essai pour un essieu/un frein néodibns le cadre des limites
spécifiées au paragraphe 3.7.2.2.1, les criteligargs sont utilisés pour déterminer
s'il est nécessaire de procéder a de nouveauxs asmapte tenu des configurations
les plus défavorables convenues avec le servibaitpee.
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Les abréviations suivantes sont utilisées darableau ci-apres:

CT (essai complet)

Essai conforme a 'appendice IZadnexe 11

3.5.1: Essai supplémentaire d'efficacité a froid
3.5.2: Essai de perte d'efficacité a chaud (esstyk 1) ¥
3.5.3: Essai de perte d'efficacité a chaud (essayk 111) ¥/

Essai conforme a I'annexe:19

4.
de remorque /*

Caractéristiques d'efficacité a froid pourflesns

FT (essai de perte

Essai conforme a l'appendice 2 de I'annexe 11

d'efficacité a chaud) 3 5.1: Essai supplémentaire d'efficacité a froid

3.5.2: Essai de perte d'efficacité a chaud (esstyk 1) ¥
3.5.3: Essai de perte d'efficacité a chaud (essaik 111) ¥/

*/ S'ily alieu.

Différences autorisées conformément . , :
Criteres d'essai
au paragraphe 3.7.2.2.1

a) Le couple d'actionnement maximdifférence  autorisée  sans  esgai
déclaré Gax (valeur supérieure) | supplémentaire

b) La masse déclarée du disque| @T: La moindre différence doit donngr
frein ou du tambour de freinggg | lieu a un essai. Si la masse d'essai
+20 % nominale pour une nouvelle variante

difféere de moins de 5 % par rapport g la
variante précédemment mise a l'essai
tout en lui restant supérieure, il n'‘est pas
obligatoire de soumettre a l'essai|la
variante la plus légere. La masse d'essai
réelle de [I'échantillon d'essai peut

différer dex 5 % par rapport a la masse

d'essai nominale.

c) Le mode de fixation de IlaCas le plus défavorable spécifié par
garniture sur la machoire/lde fabricant et convenu par le service
plaquette technique exécutant I'essai

d) Dans le cas de freins a disque| Rifférence  autorisée  sans  esgai
course maximale du frein (valeusupplémentaire
supérieure)
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Différences autorisées conformémer

au paragraphe 3.7.2.2.1

—t

Critéeres d'essai

e) La longueur effective de l'ax@n considere que le cas le plus
de came défavorable correspond a la valeur| la
plus petite de la résistance a la torsion

de l'axe de came et qu'il faut alors:

i)  Soit procéder a un essai FT;

i) Soit autoriser des différences sans
essai supplémentaire si l'incidernce
sur la course et la force de freinage
peut étre montrée par calcul. Dans
ce cas, le procés-verbal d'essai doit
indiquer les valeurs extrapolégs
suivantes: § G, Te, Td/Fe.

f)  Le couple d'actionnement minimall faut vérifier que [l'efficacité de
utile déclaré Qgec freinage s'inscrit dans les limites du

diagramme 2 de I'appendice 19.

g Le diamétre extérieur déclar®©n considere que le plus petit diamétre
du disque£ 5 mm) correspond au cas le plus défavorable.

Le diamétre extérieur réel de

I'échantillon d'essai peut varier de

+1mm par rapport au diametre

extérieur nominal spécifié par le
fabricant de I'essieu.
h) Le type de refroidissement d€haque type doit faire I'objet d'un essai.
disque (ventilé/non ventilé)
i) Le moyeu (intégré ou non) Chaque type doit féokjet d'un essai.
)] L'intégration du frein  del'essai n'est pas requis pour -cette
stationnement au disque ou |ataracteristique.
tambour
k) La relation géométrique entre lek'essai n'est pas requis pour cette
surfaces de friction du disque |etaractéristique.
les éléments de montage du disque
)] Le type de garniture de frein L'essai est regpisur chaque type

de garniture.
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Différences autorisées conformémer

au paragraphe 3.7.2.2.1 Criteres d'essai

m) Les matériaux (a I'exclusigrL’'essai n'est pas requis pour cette
du matériau de base, voir |learactéristique.
paragraphe 3.7.2.2) a propos
desquels le fabricant confirme que
les differences ne modifient pas
les performances relevées dansiles
essais requis.

n) Plaquette aux méachoires de freir Conditionssdiesorrespondant au cas
le plus défavorable/*

Plaquette: épaisseur minimale;

Machoire: machoire de frein la plus
légere.

*/  Aucun essai n'est requis si le fabricant peutupeo que la modification
apportée n'a pas d'effet sur la rigidite.

3.8.1 Si un dispositif de réglage automatique deis$ ne donne pas les mémes résultats
qu'un autre dispositif soumis a l'essai conformémaunx paragraphes 3.7.3.1
et 3.7.3.2, un essai supplémentaire conforme awagpashe 3.6.2 du présent
appendice est nécessaire.

3.9 Procés-verbal d'essai
3.9.1 Numéro du proces-verbal d'essai

Le numéro du procés-verbal d'essai comprend dediegpiaune partie de base et un
suffixe identifiant le niveau de la question ateadans le proces-verbal d'essai.

La partie de base (qui comprend au maximum 20 &xex) et le suffixe doivent étre
sépareés clairement, par un point ou une barre udlgr exemple.

La partie de base du numéro du proces-verbal d'eseseoncerne que les freins qui
ont le méme identificateur de frein et le méme eactd'amplification du frein
(conformément au paragraphe 4 de I'annexe 19 demr&eglement).

3.9.2 Code d'essai

Associé au numéro du procés-verbal d'essai, une"ddebsai" comprenant jusqu'a
huit caracteres (ABC123 par exemple) doit indidesrrésultats d'essai applicables
aux identificateurs et a I'échantillon d'essais tque décrits au paragraphe 3.7
ci-dessus.
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3.9.3

3.9.3.1

3.9.3.2

3.9.4

Résultats d'essai

Les résultats des essais exécutés confenméaux paragraphes 3.5 et 3.6.1 du
présent appendice doivent étre consignés sur amufaire dont le modéle est donné
a l'appendice 3 a la présente annexe.

Dans le cas d'un frein équipé d'un dispatréglage automatique, les résultats des
essais exécutés conformément au paragraphe 3.@@&skent appendice doivent étre
consignés sur un formulaire dont le modeéle est dantiappendice 4 a la présente
annexe.

Document d'information

Le procés-verbal d'essai doit comprendre un doctumi@rformation fourni par le
fabricant de l'essieu ou le constructeur du veéhicel dans lequel figurent au
minimum les informations définies a I'appendicee3alprésente annexe.

Ce document doit recenser, s'il y a lieu, les difiées variantes de frein/d'essieu
pour ce qui est des principaux criteres énumérgmeagraphe 3.7.2.2.1 ci-dessus.".

Paragraphe 4, modifier comme suit:

"4.1

Contréle des éléments intéressant le freinage

Les caractéristiques des freins du véhicule so@ntisomologation de type doivent
étre conformes aux prescriptions énoncées aux izguiags 3.7 et 3.8 ci-dessus.".

Paragraphes 4.1.1 a 4.la/supprimer.

Paragraphe 4.3.1.fodifier la formule comme suit:

T=(T, - o,omFe)CC_—C0 %+ 001CF

e Oe

Paragraphe 4.3.Pnodifier la formule comme suit:

T 2T
F. 2F

Annexe 11 — Appendice 8odifier comme suit (et supprimer les figures 1B, 2A et 2B):




E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505
Réglement No 13
page 13

} Rev.1/Add.12/Rev.6/Amend.4

"Annexe 11 — Appendice 3

MODELE DE FORMULE DU PROCES-VERBAL D'ESSAI MENTIONRAU

PARAGRAPHE 3.9 DE L'APPENDICE 2 A LA PRESENTE ANNEX

PROCES-VERBAL D'ESSAIN......

Partie de base: ID4- ........

Suffixe: ...

1. Généralités

1.1 Fabricant de I'esSieu (NOM €t AUIESSE): . o eeerrrrrrrunniiiiiieeeeeeeeeeereeeseeeenereeeernnnn
111 Marque du fabricant de I'€SSIEU: .........ceiiiiiiiii
1.2 Fabricant de frein (NOM €t @dreSSE): .. aeceveeerriiiiiiiiee e e e e e e e e e e e e e e eeeneeeeeeeannes
121 Identificateur de frein ID2-: ... ... . s
1.2.2 Dispositif de réglage automatique de freimggré/non intégrée/1

1.3 Document d'information du fabricant:.........cc.ccooiiiiiiii
2. Données enregistrées lors de I'essai

2.1

2.2

221

2211
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.2

2221
2.2.2.2
2.2.2.3
2224
2.2.2.5

2.2.2.6

22.26.1
2.2.2.6.2
2.2.2.6.3
2.2.26.4
2.2.2.6.5
2.2.2.6.6

2.2.2.6.7
2.2.2.7
22271

Les informations suivantes doivent étre relevérg phaque essai:

Code d'essai (voir le paragraphe 3.9.2 dediaglipe 2 de

|& PrESENTIE ANNEXE): .oeiiiiiiiiiieee et reeeee e e e e e e s e e e annnns
Echantillon d'essai: (identification précisdaeariante mise a l'essai
concernant le document d'information du fabric&ioir également

le paragraphe 3.9.2 de I'appendice 2 de la présenixe)

Essieu

Identificateur d'eSSIEU: ID1-.......ccoueeeieiieeee e
Identification de I'essieu SOUMIS & I'€SS@l......uuvvriiiiiiiiiiiiiieeeee e
Charge sur I'essieu d'essai (identificafgUiD3-...........ccoovviiiieeeiiiiii e daN
Frein

Identificateur de frein: ID2-.......coouii e

Course Maximale dU fIEIA 2..........oiieeieeee et e e ens
Longueur effective de lI'axe de came.3...........oooviiiiiiiiiiii e
Différences de matériau selon l'alimédu paragraphe 3.8 de

Tambour de frein/disque de frein 1

Masse d'essai réelle du disque du tantBour.............cooooooeiiicccee e
Diametre extérieur nominal du diSQUE.2.............evvvviiiiiiiiiieeeeeeeeeeeere e
Type de refroidissement du disque (v@nidn ventilé) 4

Avec/sans moyeu intégré 1

Disque a tambour intégré — avec/sans tteistationnement, 12/

Relation géométrique entre les surfaedsiction du disque et

[ 1 (= = Lo (S]] o 1= TR
Garniture
(=] o] (1= 10 PR
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2.2.2.7.2  MAIQUE: ... ettt ettt e ettt e e e et e et e e e e e e eemmansa e e e e eeena e e e eeenaa e e
A . T 1Y/ o T PSP
2.2.2.7.4 Mode de fixation de la garniture sur Echoire/plaquette/L.........ccccceeveiiiiiiiiininnnnnne.

2.2.2.7.5 Epaisseur de la plaquette, poids de thai& ou autres informations
a caractére descriptif (document d'informationalritant) 1

2.2.2.7.6 Matériau de base constituant la machaipddquette L............cccvvveeeiiiiiiiiiee,
2.2.3 Dispositif de réglage automatique de freamgsobjet dans le cas

d'un dispositif de réglage automatique intégré) 1
2.2.3.1 Fabricant (NOM €1 A0MESSE):........ceeeeererrriiiaieeeeeeeeeer e e e eeeeeerares e e aaaeaees
2.2.3.2 = 10 [ L ST PPUP PP PPPPRTPPPI
2.2.3.3 11D/ LS PP
2234 RV 4] 651 o] o TS SURPPPPP
2.2.4 Roue(s) (pour les dimensions, voir les figura et 1B de I'appendice 5

de la présente annexe)
2.2.4.1 Rayon de roulement de référence du pneguga(R) au niveau de

la charge sur I'essieu d'eSSa)IF......oooeiiiiiiiiiiiiee e
2.2.4.2 Données sur la roue montée pour I'essai:

Dimensions Dimensions Xe De Ee Ge
du pneu de lajante | (mm) (mm) (mm) (mm)

2.2.5 LONQUEUT AU TEVIE: L. .. e e e e e e e eeaes
2.2.6 Récepteur de frein
2.2.6.1 = 10 0= 1o | PRSP
2.2.6.2 = T 0 [ L PP PPPPRRPPPI
2.2.6.3 B0 LS TP
2.2.6.4 Numéro d'identification (d'€SSaAI): ......ucieiiiieiieee i err e e
2.3 Résultats d'essai (corrigés pour tenir compigedrésistance

du roulement égale a 0,01¢) F
2.3.1 Pour les véhicules des catégorieei

Type d'essai 0 I

Annexe 11, appendice 2, paragrahe: 3.5.1.2 38228524

Vitesse d'essai km/h 40 40 40

Pression au réceptew p kPa -

Durée du freinage min - 2,55 -

Force de freinage

développée & daN
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Type d'essai 0 I

Efficacité de freinage dF. -
Course du récépteus s mm -
Couple d'actionnement,C Nm -

Couple d'actionnement

minimal utile G ¢ Nm

2.3.2 Pour les véhicules de la catégorie O

Type d'essai 0 1]

Annexe 11, appendice 2, paragraphe: 3.5.1.2 3.5/3.B.5.3.2
Vitesse d'essai initiale km/h 60 60
Vitesse d'essai finale km/h
Pression au réceptew p kPa -
Nombre de freinages - - 20 -
Durée d'un cycle de freinage S - 60 -

Force de freinage développée T daN

Efficacité de freinage dFe -

Course du récepteug s mm -

Couple d'actionnement,C Nm -

Couple d'actionnement
minimal utile G ¢ Nm

2.3.3 Cette rubrique ne doit étre remplie que lmY a soumis le frein a la méthode
d'essai définie au paragraphe 4 de I'annexe 1é@hkemt Réglement pour contrdler
ses caractéristiques d'efficacité a froid au mayeracteur d'amplification du frein

(Br).
2.3.3.1 Facteur d'amplification du freiB..........oooii i

2.3.3.2 Couple d'actionnement minimal utile deClay@ec .......veevvvvvereriiiiiiiiiiie e Nm
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Fonctionnement du dispositif de réglage aataque (s'il y a lieu)

Roulement libre au sens du paragraphe @4:8ppendice 2 de I'annexe 11: oui/nbn 1

Le domaine d'application spécifie les variantessiéi/de frein couvertes par le
présent proces-verbal d'essai en précisant leablasi auxquelles se rapportent les

L'essai a été exécuté et ses résultats onbasignes conformément a l'appendice 2
de l'annexe 11 et, s'il y a lieu, au paragraphe 4athnexe 19 au Réglemerit18
tel gu'amendé le plus récemment par la sérieemeatidements.

A la fin de l'essai défini au paragraphe 3.6 dapkmdice 2 de I'annexe 11, 4 a été
estimé que les conditions énoncées au paragra@h2.&61 du Réglement®n3
étaient remplies/n'étaient pas rempliés 1

Service technique/Byant procédeé a I'essai

SIgNAtUre: ... Date: oo

SIgNAtUre: ....eeeiiieieee e Date: oo

Pour les freins a disque uniquement.
Pour les freins a tambour uniquement.
A remplir uniqguement si un dispositif de rattrgpaautomatique d'usure est installé.

E/ECE/TRANS/505
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2.3.4

2.34.1

3. Domaine d'application
différents codes d'essai.

4.

5. Autorité d’homologation/5

1/ Rayer la mention inutile.

2/

3/

4/

5/

Ces signatures doivent émaner de personnesatif&s méme lorsque le service technique

et 'autorité d’homologation désignent une mémeéerilt est également possible de joindre
au procés-verbal une autorisation émanant de tigaitthomologation.

Annexe 11 — Appendice, 4paragraphe 1,1remplacer l'expression "Charge techniquement

admissible sur I'essieud)P par "Charge sur l'essieu d'essai (identificateuriD3-".

Ajouter un nouvel appendice 5 a l'annexelibieller comme suit:




11

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
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"Annexe 11 — Appendice 5

DOCUMENT D'INFORMATION SUR L'ESSIEU ET LE FREIN DREMORQUE
POUR LES VARIANTES D'HOMOLOGATION
DETYPE I ET DE TYPE llI

INFORMATIONS GENERALES

Nom et adresse du fabricant de I'essieu owdsticteur du véhicule: ......................

TYPEIVAIANTE: ...t e e e et e ettt bbbt a e e e e e e e e eaas
Identificateur d'eSSIEU: ID1- ... coeeeeiiiiiiiieeeeeeeee e
Charge sur I'essieu d'eSSa)i(F........oovviiiiiiiiiiii e daN
Données sur la roue et le frein telles qu'inées sur les figures 1A et 1B ci-dessous
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FIGURE 1A
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FIGURE 1B
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3. FREIN
3.1. Informations générales
3.1.1 1= T 0 [ T PP UPPPTRPPIN
3.1.2 Fabricant (NOM €1 A0rESSE):..... ... ettt e et beeeene e eeeaa s
3.1.3 Type de frein (par exemple a disque ou at&IMb.............cccoeeeeeiiiiiiiiiiiiiin,
3.1.3.1 Variante (par exemple a came en S, & G0qUA, €1C.) ...ceiiieieieeeiiiiiiieieeeeee s
3.14 Identificateur de frein: ID2-..... ... e

3.1.5 Données sur le frein telles qu'indiquéedesifigures 2A et 2B ci-apres:
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Figure 2A
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Figure 2B
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3.2

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.24
3.2.5
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.34
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.4.6.1
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.54
3.5.4.1
3.5.5
3.5.6
3.5.7
3.5.8
3.5.9
3.5.90.1
3.5.10
3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.5
3.6.6
3.6.7
3.6.8
3.6.9
3.6.10
3.7
3.7.1

Données sur le tambour de frein

Dispositif de réglage automatique de frekige/INtEGré): ..........ccceveeeeeeeeeeee s
Couple d'actionnement maximal déclag@eC........coeeeeeeiiiiiiiieeecce e Nm
Efficacité MECaNIQUE: = ......cei i e
Couple d'actionnement minimal utile deCIagel .. vvvvvrrrrmriiieiiiieeeiieieeeeeiiiiiiinnns Nm
Longueur effective de I'axe de CamME: i oiiiiiiiiiiiiiiii e mm
Tambour de frein

Diamétre maximal de la surface de frictiomife d'usure): ..........ccccccvvvivrvreennnn. mm
Materiau d€ DASE: ......eeiiiiiiiiiiie e
Y Ty 0 L=l = T == S EPUURPURR kg
MaSSE NOMINGAIE: ......ciiiieeeiiieeeet mmmmmm e e e e e e et eeeeaaae s e s e e e eeeeeaaaeaaaaaeeeeeeeesennnnnes kg
Garniture de frein (d'une machoire de frein)

Nom et adresse du fabriCaNT: ........ oo
= 10 [ L TP PP
11D/ LSOO
Identification (identification de type surdarniture): ...........ccooeuvvvieeiiiininsieeeenenneens
Epaisseur minimale (liMit€ d'USUI): ..eeeeeeeveiveieeeeieeie e teeeeeae e, mm
Mode de fixation du matériau de friction Bumachoire de frein: ..........ccccccvvvvveen...
Mode de fixation dans le cas le plus défable (s'il y en a plusieurs):.....................
Données sur le frein a disque

Type de connexion sur lI'essieu (axial, rathi#@gré, etc.): .....oovvvvvivveivennieee s e

Dispositif de réglage de frein (externe/ind@0............cooovveeiiiiiiiiiiiiiiieiiee e
Course maximale du cylindre de freiN: ..o e, mm
Force de commande maximale déclar@@adN........cooovvveiiiiiiiiiiiiiiiieiiee e, daN
Grax = Thamax = e «evvveemeiiiiiii e Nm
Rayon de friction: B mm
Longueur du levier: e e ————— mm
Rapport entrée/SOrtIQ/€EL): 1= i e
Efficacité mécanique: T
Force d'actionnement minimale utile dECIANEE deg «----rrreeeeeerrrrrrrerrerrinirnniiieeenn N
@,dec: ThAO,dec' |eZ ............................................................................................ Nm
Epaisseur minimale du disque (limite d'UBULE...........cceevvrrerieeiiiiiieee e mm
Données sur le disque de frein

Description du type de QiSQUE: ... ...uceeeeeeeeeiiiiiiiiie e e e e e e e e e e e e e e e ee e
FIXatioN QU MOYEU: .....cooiiiiiiiieiiieee ettt e e e e e e e e
Ventilation (OUINON): ....iiiiieeeeeeeceeee s e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeees
Y Ty 0 L=l = T == P UPUUUPUURR kg
MaASSE NOMINGAIE: ......ceiiieieeeeeeeeetmmmmmmm e e e e e e e e e eeeaeaaaabr e e e s e e e e aeeaaaaeaaaeaaaeeeeeesennnnnes kg
Diameétre exterieur d@CIareé:........ .o e e mm
Diameétre exterieur MiNiMal:....... ..o mm
Diamétre intérieur de lI'anneau de friCtion: w......ccoociviiiiiiiiiiiiee e, mm
Largeur du canal de ventilation (S'il Y @)i€..........uuuviiiieiiiieeeeeeeeeeeeeeeevveeeiiines mm
MAtEriaU 08 DASE: .. .eeeeieiiiiiiiiiie e a e e
Données sur la garniture de frein (d'une plaguke frein)

Nom et adresse du fabriCant: ......... .o eeeeeeii e
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3.7.2 =0 [ L PP UPPPTRPPI
3.7.3 I3/ 01 PPN
3.74 Identification (identification de type surdBRquette):...........cooviviiiiiiiiiniinnn e
3.7.5 Epaisseur minimale (liMit€ d'USUIE): ...ceeceeeeveveeeeireeeieceeeee e seeeeee s mm
3.7.6 Mode de fixation du matériau de friction kuplaquette de frein: ............cccceeeeeireen...

3.7.6.1 Mode de fixation dans le cas le plus détble (s'il y en a plusieurs):................."\..

Annexe 13, paragraphe 4r8odifier comme suit;

"4.3 En cas de défaillance telle que définie aagaphe 4.1 ci-dessus, les prescriptions
suivantes s'appliquent:

Véhicules automobiles: L'efficacité résiduelle fiminage doit étre celle qui est
prescrite pour le véhicule en question en cas daildéce d'une partie de la
transmission du frein de service (voir le parageapt?.1.4 du présent Reglement).
Cette prescription ne doit pas étre interprétée nsenmodifiant les prescriptions
relatives au freinage de secours.

Remorques: L'efficacité résiduelle du freinage d&tite celle qui est définie au
paragraphe 5.2.2.15.2 du présent Réglement.".

Annexe 19

Paragraphe 4.2.2nodifier comme suit:

"4.2.2 Le facteur d'amplification du frein est dérpar la formule suivante:
B. = A Coupledesortie
F ACoupled'entrée

et doit étre contrélé pour chacune des garnitueeméchoire ou de plaquette visées
au paragraphe 4.3.1.3.".

Paragraphe 4.3.2.81odifier comme suit:

"4.3.2.3  Couple-seuil d'actionnement déclaggeC.



