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ACCORD
CONCERNANT L'ADOPTION DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES U NIFORMES
APPLICABLES AUX VEHICULES A ROUES, AUX EQUIPEMENTS ET AUX PIECES
SUSCEPTIBLES D'ETRE MONTES OU UTILISES SUR UN VEHICULE A ROUES ET
LES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE RECIPROQUE DES HOMOLOGATIONS
DELIVREES CONFORMEMENT A CES PRESCRIPTIONS [

(Révision 2, comprenant les amendements entrégyaaur le 16 octobre 1995)

Additif 3 : Reglement No 4

Révision 2 - Amendement 3

Complément 14 a la version originale du Reglemédte d'entrée en vigueur : 15 octobre 2008

PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A L'HOMOLOGATION DES
DISPOSITIFS D'ECLAIRAGE DES PLAQUES D'IMMATRICULATI ON ARRIERE
DES VEHICULES A MOTEUR ET DE LEURS REMORQUES

NATIONS UNIES

u Ancien titre de I'Accord

Accord concernant I'Adoption de conditions unifosngghomologation et la reconnaissance réciproqua®ologation des
équipements et pieces de véhicules a moteur, enal&@enéve, du 20 mars 1958.
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Paragraphe 3.5.2nodifier comme suit:

"3.5.2

le code d'identification propre au modulédairage, qui doit étre nettement lisible
et indélébile. Ce code d'identification propre senpose en premier lieu des lettres
"MD" pour "MODULE", suivies de la marque d’homoldga dépourvue de cercles

comme prescrit au paragraphe 4.4.1 ci-dessouses$, ld cas ou plusieurs modules
d’éclairage non identiqgues sont utilisés, suivies symboles ou de caracteres
supplémentaires. Ce code d'identification doit apfiee sur les dessins mentionnés
au paragraphe 2 a) ci-dessus.

La marque de ce numéro ne doit pas nécessairetmneriadnéme que celle figurant

sur le feu dans lequel le module est utilisé, rfessdleux marques doivent appartenir
au méme détenteur. "

Paragraphes 5.5 a 5.5rodifier comme suit:

"5.5

5.5.1

5.5.2

Dans le cas des modules d’éclairage, il do& @érifié que:
Le ou les modules d’éclairage sont congcusltesorte:

a) que chacun d'entre eux ne puisse étre montéraatit que dans la position
prévue et correcte et ne puisse étre extrait gai@del d’'outils;

b) lorsque plusieurs modules d’éclairage sont sétii dans le boitier d'un
dispositif, qu’il soit impossible de permuter dewdules d’éclairage ayant
des caractéristiques différentes installés danglme boitier.

Le ou les modules d’éclairage doivent étatques contre toute modification. ™.



