Multilaterale Vereinbarung M306

nach Abschnitt 1.5.1 des ADR
iiber die Beférderung von Lithiumzellen und -batterien aus Produktionsserien von
héchstens 100 Zellen und Batterien oder Vorproduktionsprototypen von Zellen und
Batterien, sofern diese Prototypen fiir die Priifung befordert werden
(UN 3090 — 3091 — 3480 — 3481)

(1) Abweichend von den Bestimmungen in 3.3.1 Sondervorschrift 310 des ADR diirfen
der UN-Nummer 3090, 3091, 3480 bzw. 3481 zugeordnete Lithiumzellen und
-batterien oder Lithiumzellen und -batterien in Ausriistung aus Produktionsserien von
héchstens 100 Zellen und Batterien oder Vorproduktionsprototypen von Zellen und
Batterien, sofern diese Prototypen fiir die Priifung beférdert werden, ohne Anwendung
der Testanforderungen im Handbuch Priifungen und Kriterien Teil III Unterabschnitt
38.3 befordert werden, wenn sie gemd der im Anhang aufgefiihrten
Verpackungsanweisung verpackt sind, vorausgesetzt, diese Zellen und Batterien sind

nicht beschidigt oder werden nicht zur Entsorgung befordert.

(2) Der Absender hat im Beforderungsdokument zu vermerken: ,.Beforderung vereinbart

nach Abschnitt 1.5.1 des ADR (M306)*.

(3) Diese Vereinbarung gilt bis zum 31. Dezember 2018 fiir Beférderungen in den
Hoheitsgebieten der ADR-Vertragsparteien, die diese Vereinbarung unterzeichnet
haben. Wird sie vorher von einem der Unterzeichner widerrufen, gilt sie in diesem Fall
bis zum vorgenannten Zeitpunkt nur noch fiir Beférderungen in den Hoheitsgebieten
der ADR-Vertragsparteien, die diese Vereinbarung unterzeichnet und nicht widerrufen

haben.

Bonn, den 21 . Juni 2017

Die fiir das ADR zusténdige Behorde
der Bundesrepublik Deutschland



Das Bundesministerium fiir Verkehr
und digitale Infrastruktur

Im Auftrag

?

\S. S (M2

Silvia Prinz



Anhang zur Multilateralen Vereinbarung M306

VERPACKUNGSANWEISUNG

Diese Anweisung gilt fiir Produktionsserien von hochstens 100 Zellen und Batterien der UN-
Nummern 3090, 3091, 3480 und 3481 und fiir Vorproduktionsprototypen von Zellen und Batterien

dieser UN-Nummern, sofern diese Prototypen fiir die Priifung befordert werden.

Folgende GroBverpackungen sind fiir eine einzelne Batterie oder fiir eine einzelne Ausriistung, die
Zellen und Batterien enthilt, zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1

und 4.1.3 erfiillt sind:
(1) Fiir eine einzelne Batterie:

starre GroBverpackungen, die den Priifanforderungen fiir die Verpackungsgruppe II

entsprechen:
aus Stahl (50A)
aus Aluminium (50B)
aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (50N)
aus starrem Kunststoff (50H)
aus Naturholz (50C)
aus Sperrholz (50D)
aus Holzfaserwerkstoff (50F)

aus starrer Pappe (50G)

Die Grofiverpackungen miissen auch den folgenden Vorschriften entsprechen:

a) eine Batterie unterschiedlicher Gréfle, Form oder Masse darf in einer AufBlenverpackung
einer der oben aufgefithrten gepriiften Bauarten verpackt sein, vorausgesetzt, die
Gesamtbruttomasse des Versandstiicks ist nicht groBer als die Bruttomasse, fiir welche die
Bauart gepriift worden ist;

b) die Batterie muss in einer Innenverpackung innerhalb einer AuBlenverpackung verpackt sein;

¢) die Innenverpackung muss zum Schutz vor gefdhrlicher Wirmeentwicklung vollstindig
durch ausreichend nicht brennbares und nicht elektrisch leitfihiges Warmeddmmmaterial
umgeben sein;

d) es miissen geeignete Mafinahmen ergriffen werden, um die Auswirkungen von Vibrationen
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e)

und StoBen zu minimieren und Bewegungen der Batterie innerhalb des Versandstiicks zu
verhindern, die zu Schiden und gefihrlichen Bedingungen wihrend der Beforderung fithren
koénnen. Wenn fiir die Einhaltung dieser Vorschrift Polstermaterial verwendet wird, muss

dieses nicht brennbar und nicht elektrisch leitfdhig sein, und

die Nichtbrennbarkeit muss gemif einer Norm ermittelt werden, die in dem Land, in dem

die Groflverpackung ausgelegt oder hergestellt wurde, anerkannt ist.

(2) Fiir eine einzelne Ausriistung, die Zellen oder Batterien enthilt:

starre  GroBverpackungen, die den Priifanforderungen fiir die Verpackungsgruppe II

entsprechen:

Die

b)

d)

aus Stahl (50A)

aus Aluminium (50B)

aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (50N)

aus starrem Kunststoff (S0H)

aus Naturholz (50C)

aus Sperrholz (50D)

aus Holzfaserwerkstoff (50F)

aus starrer Pappe (50G)

GroBverpackungen miissen auch den folgenden Vorschriften entsprechen:

eine einzelne Ausriistung unterschiedlicher GréBe, Form oder Masse muss in einer
Auflenverpackung einer der oben aufgefiihrten gepriiften Bauarten verpackt sein,
vorausgesetzt, die Gesamtbruttomasse des Versandstiicks ist nicht grofer als die

Bruttomasse, fiir welche die Bauart gepriift worden ist;

die Ausriistung muss so gebaut oder verpackt sein, dass ein unbeabsichtigter Betrieb

wihrend der Beftrderung verhindert wird,

es miissen geeignete Mallnahmen ergriffen werden, um die Auswirkungen von Vibrationen
und StéBen zu minimieren und Bewegungen der Ausriistungen innerhalb des Versandstiicks
zu verhindern, die zu Schidden und gefihrlichen Bedingungen wihrend der Beforderung
fithren kénnen. Wenn fiir die Einhaltung dieser Vorschrift Polstermaterial verwendet wird,

muss dieses nicht brennbar und nicht elektrisch leitfdhig sein, und

die Nichtbrennbarkeit muss gemil einer Norm ermittelt werden, die in dem Land, in dem

die GroBverpackung ausgelegt oder hergestellt wurde, anerkannt ist.




Zusitzliche Vorschrift

Die Zellen und Batterien miissen gegen Kurzschluss geschiitzt sein.




