0821212:56

IT-Referat

1135

S

Verkehrsblail

Amtsblatt des Bundesministeriums fir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
der Bundesrepublik Deutschland (VkBI)

- N
66. Jahrgang Ausgegeben zu Bonn am 14. Januar 2012 Heft 1
Amtlicher Teil
Nr. Datem VBl 2012 Seite Nr. Datum VkBL 2012 Seitz

"

[INHALTSVERZEICHNIS )

Umwveitpoiitik und Infrastruktur,
Grundsatzfragen des Ressorts

1 12,12 2011 Bekanrtmachung der Sechsten Vercrd-

10 08.12. 2011 Ancerung der Arordnung ber die Vertre-
tung der Bundesrepublik Deutschland im Geschafisbz-
reich des Bundesministeriums fir Verkehr, Bau unc Stadt-
entwickung {Veriretungsordnung Bundesverwaltung fir

nung zur Ander.ng gefahrgatrechtlicher Verordnungen Verkehr, Bau und Stadtentwicklung - VertrCBVBS) .. ... 37

mit Begrdndurg und Korrespencenziaselle. ... . ..., 2

-2.12. 2011 Bekanntmachung eines Anerkannten Landverkehr

Technischen Fegelwerks filr besirimte ortsbewegliche 11 01.12. 2011 Verzeichnis der Fehrichreraust idungs- -

Droclgerste 26 statten. . ... 38
3 1912 201" Authebung der Be<anntn-achung von 3e- 12 20.-2. 2011 Bekanntmachung des 30. Nachirages zur

manmten SellBa. .o e e 33 Satzung der Deutschen Rentsnversicherung Knapp-

schaft-Bahn-See - betreffend die Anlage 7-. . ... .. .. 41

4 20.12,201" Gefahrgutverordnung Strale, Eisenbahn o q

und Binnenschifffanrt (GGVSEE) - Bekanntmachung 13 20.-2. 20" 1 Bekanntmachung des 4!. Nachtrages zur

zur Useraactung von Anhéngemn mit UN 1202 Heizel . 33 Satzung der Deutschen Rentenversicherung Knapp-

schaft-Bahn-Ses - betreffend die Anlage 7 — ..., ... 21

5 20.12.20%1 Gefahrgutverordning Strale, Eisenbahn -

und Sinnenschifffehrt (SGVSER) unc zJar Gefahrgutver-

ordnung See (GGVSes) - Bekanntmachung zu racical- StraBenbau

fiven Speziallampen als Freigeswelltes Versandstiick... 34 14 21.07. 2011 Algemeines Rundschreiben

. StraBerbau Nr. /2011

6  20.12.2011 3ekanntmachurg der Gegenzelchnung Sachgehiet 07.2: StrzBenverkehrstzchnik und

der Multilateralen Soncervereinbarung RID 1072011 StrzBenzusstatiung;

nach Ahschriti 1.5.1 RID Uber die Betorderung von Technische Fregen derStVo....... 42

Stzinkohtamteer. ... ... .. i 34
7 20.12.2011 Bekenntmachung der Gegenzeishnung WasserstraBen, Schifffahrt

der Multlla:elraien Sonderverembargng RIC ‘1.'201: 15 08.12. 2011 Protokollerklirung zu § 2 (2} der Verwal-

nach Abschinitt 1.5.1 RIC betreffend dis Vorschriften fiir tungsverenbarung fir 2in Maritimas Sicherheitszent-

umweltgefahrdende Staife in Bezug auf cie Klasse 7 . . 35 rum vorn 96. 09, 2005 (Vw'V.M5Z - VKS.. 2008, 8. 593, . 43
8 20.12, 2011 Bekanntmachung der Gegenzeichnung 16 13.12.2011 Bakanntmachung der Entschliefung

der Multilateralen Vereinbarung M 244 nach Abschnitt MSC.285(8€) ,VorlZufige Richtlirien fiir die S.cherhsit

1.3.1 ADR, iber die Beférderung von UN 1013 KOH- erdgeshetrisbener Motorenanlagen auf Schiffer ... 43

_ENDIOXID oder UN 1366 STICKSTOFF, VERDICGHTE .

in Flascren, deren Produki aus Prifdrick und Fas-

sungsraum mehir als 15 MPasLiter {150 barsLiter) aber Aufgebote

ndchstens 15,2 MPasLiter) betrdgt ... ... .. 35 18a 14.01.2012 Aufbietunge~ gem. § 13 Abs. 4......... 44
9 20.-2.2011 Bekanntmachung der Gegenzeichn.ng

der Muitilateralen ¥sreirbarung M 245 nach Abschnitt : H M

1.2.7 ADR betreffend die Verschrifien filr umweltgefahr- N lchtamtilcher Tell

dende Stoffe in Bezug aufdie Klasse 7 ........... .. 36 Eerichie und Mitteilungen ................... .. SN 45

Beilagenhinweis:

Der heutigen Ausgabe unserer Zeitschrift ist eine Verlagsbeilage (Verkehrsblait-Sammelordner 2012)
und eine Beilage der B.A.S. Verkehrstechnik AG beigeflgt.

N\

Das aktuelle Inhaltsverzeichnis und weitare Informationen finden Sie im Internet: http://www.verkehrsklatt.de

_/




0821212:56

IT-Referat 1135 S.2
. / \ - :
Heft 1282 / JkBIl. Amtlicher Teil
\, rd .
Artikel TPE 5 0DV Bemerkung Nr.2  Bekanntmachung eines Anerkannten
I T e derlih Technischen Regelwerks fiir be~-
© e e iu?;eg[]h“g ‘ stimmte ortsbewegliche Druckgeriite
alter EWG Richiinien und eine
redaktiorelle Klausel handelt Dis Bundesanstait fir Materialforschung und -prifung
R 0 Authebuna bisheriger OrtsDrucky {(BAM) hat im Einvernshmen mit dem Bundesministerlum
\i g bisherig fir Verkehr, Bau und Stadtentwickiung (BMVYES) ein
40 3\ Technisches Regelwerk nach Abschnitt 8.2.5 der Ord-
41 uné 42 - (IODV ist die Umsetzungsregelurg nung (ker die internationale Eisenbahnberdrderung ge-
Deufschlencs fahrlicher Giter (RID) sowie des Européischen Ubersin-
- . - kemmens iiber die intemationale Befdrderung gefahrlicher
4 ! - ;
13 und 44 / \\ Ike1f1& Um‘St.ET-ZU.’lQ-]- erfordarlich Gliter (ADR) anerkannt.
Anheng | Zj2) |;sth|n Srelj"rfmgpéft”r G?ﬁbﬁ:’fg' Das technische Regelwerk ATR D 2/2011 wirc nachstehenc
/ (Cieze 5 %“9 & et in deutscher und englischer Sprache bekannt gegsben.
7 ; ! — Das BMVBS hat das ATR D 2/2011 gemaB Abschnitt 6.2.5,
Anhang INr 1 |/ 2991 | milerweis auf TPED 2weiter Unterabschnitt, RID/ADR den zustandigen Sekre-
Anhang Il Nr. - kaink Umsetzung, Klausef wird in tariaten der Zwischenstaatlichen QOrganisation flir den in-
Dzutsghland nicnt genutzt ternationalen Eisenkahnverkehr (OTIF) und der Wirt-
Anhangf 12 In § 12\mit Verweis auf TPED schaftskommission der Vereinten Nationen flr Evropa (UN
15 ' ECE) mitgeteilt.
16 .
18 zogen und in die entsprechendzn Bonn, den 12. Dezember 2071

85 15,17 ynd 18 infegriert

VkBI. 2012 S.
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L} 33/3641.130/2011

Bundesministerium flr Verkehr,
Bau unc Stadtentwicklung
im Auftrag
Helmut Rein

Bundesanstalt fiir
Materialfcrschung
und -priffung

Anerkanntes Technisches Regeiwerk (ATR)
Bau, Priifung, Zulassung und Kennzeichnung von
Gasflaschen-Schnelldffnungsventilen
(ATR D 2/11)

Aufgrund des § 8 Nummer 10 der Gefahrgutverordnung StraBe, Eisenbahn und Binnenschifftahrt (GGVSEB)
vem 17. Juni 2009 (BGEI. 1. 8. 1389), die durch die Vercrdnung vom 4. Mérz 2011 (BGBI. | S. 347) geandert
worden ist, gibt die BAM Bundesanstait fir Materialforschung und -prifung im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium fur Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) nachstehend das nach Abschnitt
5.2.5 RID und ADR ~ anerkannte technische Regelwerk fir Bau, Prifung, Zulassung und Kennzeichnung
von Gasflaschan-Schnelldffnungsventilen (ATR D 2/11) bekannt.

Die BAM gibt dieses ATR zudem aufgrund des § 6 Absatz 5 der Gefahrgutverordnung See in der Fassung
der Bekanntmachung vom 22. Februar 2010 (BGBI. | S. 238), die durch Artikel 2 der Verordnung vom
3. August 2010 (BGBI. | S. 1139) geéndert worden ist, in Verbindung mit Abschnitt 6.2.3.1 des IMDG-
Code® bekannt.

T RiD = Ordnung Uber die inlernationale Eisenbahnbafarderurg gsfahrlicher Glter
ADR = Europaischas Ubereinkommen Uber die intemationals BefErderung gefdhricher Giter auf der StraBe

¢ IMDG-Gode = International Maritime Dangerous Goods Code
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Nach diesern Regeiwerk kann ab dem Datum seiner Veroffentlichung im Verkehrsblait des BMVBS verfah-
ren werden. Das BMVBS wirc dieses Regelwerk nach Abschnitt 6.2.5 RID/ADR den zustindigen Sekreta-
riaten der OTIF und der ECE * mitteiien.

1.
1.1

1.2

22

2.3

2.4

2.5

2.6

a

Einfithrung

Dieses ATR bietet den Rahmen 1lr Bau, Priifung, Zulassung und Kennzeichnung von auf Gasfla-
schen fr die Beférderung gefahrlicher Giter montisrten Gasflaschen-Schnealléfinungsventilen, die
nicht durch die in Abschnitt 6.2.4 RID/ADR in Bezug genommenen Normen abgedeckt sind.

Bau, Prifung, Zulassung und Kennzeichnung von Gasflaschen-Schnelléffnungsventilen erfolgen
soweit moglich und zutreffend gemaB der Norm EN iSC 10297:2006 als anerkannte unc im RID/
ADR zitierte Norm flir Verschliisse von DruckgeféBen. Abweichungen von der Norm EN 1SO
10297:2006 werden unter 3. beschrieben. Bei der Ersteilung dieses ATR wurden die anwendungs-
bedingten konstruktiven Unterschiede zwischen herkdmmlichen Gasflaschenventilen fiir industri-
elle Anwendungen und Gasflaschen-Schnelldffnungsventilen zur schneflen Fraisetzung des ge-
speicherten Gases berlcksichtigt. Gasflaschen-Schnelléffnungsventile werden Uber ldngere Zeit in
geschlossenem Zustand verwendet und oftmals nur in Notfallsituationen (z. B. Feuerlésch- und
Lawinenairbaganwendungen) oder flr technische Anwendungen (z. B. Austrieb von Reizgasen) be-
tétigt. Diese Ventile werden groBienteils nur einmalig oder nur wenige Male betétigt.

Geltungshereich

Dieses anerkannte technische Regelwerk darf flr die Zulassung van Gasflaschen-Schnelldffrungs-
ventilen fur wiederbefllllbare Gasflaschen fiir die Befdrderung im Eisenbahn-, StraBen-, Binnen-
schiffs- und Seeverkzshr angewandt werden.

Zusatzlich ddrfen Gasflaschen-Schneildffnungsventile des Typ A (siehe Nummer 3.1), die in nicht-
wiederbeflllbaren Casflaschen verwendet werden sollen, nach diesem ATR gepriift werden. Die
Zulassung dieser Gasflaschen-Schnelldffnungsventile erfolgt jedoch nicht nach diesem ATR, son-
dem muss als Einheit mit der nicht-wiederbeiliilbaren Gasfiasche nach der jeweils geltenden Vor-
schrift und Narm erfolgen. Das Gasflaschen-Schneiléffnungsventil nach diesem ATR ersetzt in
diesem Fall das an sich gemal der Norm EN 12205:2001 erforderliche Ventil nach der Norm EN
ISO 13340:2001.

Gasflaschen, die mit einem nach diesem ATR zugelassanen Gasflaschen-Schnell&fnungsventil
ausgeristet sind, drfen nicht im Luftverkehr beférdert werden.

Gasflaschen-Schnelldfinungsventile nach diesem ATR mUssen nach der Ortsbewegliche-Druckge-
rate-Verorcnung (ODV), Artikel 1 der Sechsten Verordnung zur Anderung gefahrgutrechtlicher Ver-
ordnungen vom 29. November 2011 (BGBI. | S. 2349), in Verbindung mit Abschnitt 6.2.5 RID/ADR
sowle Abschnitt 6.2.3 des IMDG-Code gebaut, gepriift, zugelassen. gekennzeichnet, in Verkehr
gebracht und flr die Beforderung verwendet werden.

FUr die Kenformitétsbewertung ist das in Abschnitt 1.8.7 und Unterabschnitt 8.2.3.6 RID/ADR be-
schriebene Verfahren anzuwenden.

Eine Neubewertung der Konformitét von Gasflaschen-Schnelldffnungsventilen, die vor dem Inkraft-
treten dieses ATR in Verkehr gebracht wurden, ist zuldssig, wenn die Einhaltung der Anforderungen
dieses ATR nachgewiesen wird.

Anfarderungen an Gasflaschen-Schnelléffnungsventile
Begriffsbestimmungen

FUr die Anwendung dieses ATR gelten die Begriffsbestimmungen der Norm EN ISC 10287:2006
sowie folgende Begriffsbestimmungen:

Gasflaschen-Schnelléfinungsventil

Ein(e) mit mindestens einer Ausl8seeinrichtung ausgestattete(s) Ventil/Einrichtung fiir Gasflaschen,

das/die fiir eine schnelle Freisetzung des Gases ausgelegt ist. Es werden die Typen A bis E unter-
schieden.

OTIF = Zwischenstaatliche Orgznisation fir den internationaien Eisenbatnverkehr (Bern)
ECE = Wirtschaftskormmission der Vereinten Nationen flir Europa (Gan?)
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3.2
3.2.1

3.2.2

3.3
3.3.1

3.3.2

Anmerkung 1: Die Ausldseeinrichtung wird gaf. erst bei der Inbetriebnahme der Flasche
bzw. Anlage vor Crt montiert.

Anmerkung Z: Das Gasflaschen-Schnelibfinungsventil kann (iber eine zuséizliche Beatiti-
gungseinrichtung (z.8. Handrad oder Hebel) mit zugehdrigem zusétzlichem
Dichisystem verfiigen. Diese Betatigungseinrichtung kann ais alternative
Ausidseeinrichtung, z. B. fir Probeausidsungen ohne komplettes Freisetzen
des Gases, verwendet werden. Ihr Dichtsyster stelit eine zweite Verschiuss-
mdglichkeit des Ventils im Faffe des Ausialls des ersten Dichtsysterns dar.

Ausltseeinrichtung

Eine manuell, mechanisch, slektrisch, magnetisch, thermisch, hydraulisch, pneumatisch cder py-
rotechnisch betriebene Einrichtung zum Offren des zugendrigen Dichtsystems

Dichtsystem

System zum VerschlieBen eines Ventils, z. B. mittels metallischem oder nichfmetallischem_ Dicht-
siz, Kolben/Klappe, Berst-/DurchstoBscheibe oder Differenzdruck
Gasflaschen-Schneiléffnungsventil des Typ A (einmalige Ausl@isung)
Gasfiaschen-Schneildfnungsventil fir die einmalige Ausldsung zum Zwecke des zwingenden kom-
pletten Entleersns des DruckgefzBes, dessen Dichtsystem durch die Ausidsesinrichiung beim Aus-
IGsen zerstdrt wird und vor ggf. emeuter Verwendu ng des Ventils ersetzt szw. aufgearbeitet werden
muss

Gasflaschen-Schnellbffnungsventil der Typen B bis E (mehrmalige Auslésung)
Gasflaschen-Schnelidffnungsventil fir die mehrmalige, ggf. intermittierende, Ausldsung zum Zwe-
cke des komgletten bzw. teilweiss (zumindest bei intermittierender Auslidsung) Entieerens des
DruckgefiBes, dessen Dichtsystem durch die Ausldseeinrichtung beim Ausldsen nicht zerstart wird
und bei dem vor ggf. erneuter Verwendung héchstens die AuslSseeinrichtung ersetzt bzw. aufge-
arbeitet werden muss:

Ventil-Typ B: bis 10-malige Ausldsung,

Ventil-Typ C: bis 100-malige Auslisung,

Ventil-Typ D: bis 500-malige Ausldsung,

Ventil-Typ E: bis 2000-malige Auslésung.

Allgemeine Anforderungen '

Gasflaschen-Schnelléffinungsventile missen die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 6.2.1,
6.2.3 und 8.2.5 RID/ADR bzw. 6.2.1 und 6.2.3 des iIMDG-Code fiir Auslegung, Bau, Prifung, Zuias-
sung und Kennzeichnung sowie die Vorgaben der Norm EN iSO 10297:2006 erfiillen, soweit in
diesem ATR nicht ausdriicklich abweichende Anforderungen zugelassen bzw. zusatziiche Anforde-
rungen gestelit werden.

Gasflaschen-Schnelléffaungsventile dlirfen nicht fiir Gasflaschen verwendet werden, die Gase und
Stoffe enthalten, die als giftig (Klassifizieru ngscode T, TF, TC, TO, TFC ader TOC bzw. Klasse 5.1 ,
Verpackungsgruopen |, Il und 1) oder als stark &tzend (Kiassifizierungscode C oder GC bzw. Klas-
se 8, Verpackungsgruppe 1) einzustufen sind.

Abweichende/zusiatzliche Anfordery ngen

Prifung der Widerstandsfahigkeit bei erhdhtern Drehmoment

Die geméaB Abschnitt 6.10 der Norm EN IS0 10297:2006 vorgeschriebenen Priffungen sind nur fiir
Gasflaschen-Schnelléffnungsventile mit manuell betétigter drehbarer Betatigungseinrichtung
durchzuf(hren.

Dichtheitsprifungen

Die gemaB Abschnitt 6.11.3 dar Norm EN 1SO 1 0297:2006 vorgeschriebene auBere Dichtheitspri-
fung ist fir Gasflaschen-Sc hnslléffnungsventile, deren zwingend bei der Beférderung geschlosse-
nes Dichtsystem auch bei der Verwendung geschlossen ist, nicht auszufiihren.

Die Dichtheitsprifung bei 0,1 bar bzw. 0,5 bar nach Tabelle 2 der Norm EN ISO 10297:2006 ist fiir
Gasflaschen-Schnellfinungsventile nicht auszufiihren. Die Dichtheitspriifung bei 10 bar nach Ta-
belle 2 der Norm EN ISO 10297:2006 ist nur fir Gasflaschen-Schnelléfnungsventile curchzufih-

ren, die intermittierend ausgeldst werden und das Gas teilweise frai setzen kdnnen.
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3.3.3

3.34

3.35

3.3.6

Lebensdauerpriifungen

Die gemaB Abschnitt 6.12 der EN ISO 102¢7:2008 vorgeschriebene Lebensdauersriifung ist far
mindestens eine Ausldseeinrichtung der Gasflaschen-Schnelléffnungsventile vorn Typ B bis E mit
der in der nachstehenden Tabelle angegeber.en Anzah! von Zvklen auszufiihren. Siir Gasflaschen-
Schnelldffnungsventile vom Typ A entfalit diese Prifung.

Tabelle: Anzahl der Zyklen bei der Lebenscauerpriifung

Ventil-Typ |, Anzah| der Zyklen

A entfallt
B 13

C 130

D 650

E 2600

in der Offenstellung (gedifnetes Dichtsystem) des Gasflaschen-Schnelldffnungsventils kann dabel
abweichend von Anhang C, Abschnitt G.4.2 der Norm EN SO 10297:2006 die Pause auf mindes-
tens 3 s reduziert und damit die Anzahl der Zyklen auf 6 Zyklen pro Minute erhdht werden.

Wenn das zusatziiche Dichtsystem (sofern vorhanden) bei der Verwendung mehrmalig Druckdiffe-
renzen (d.h. unterschiedlichen Driicken vor und hinter dem Dichtsystem) ausgesetzt sein kann und
deren Anzahl groBer als die bei der Lebensdauerpriifung der Ausldseeinrichtung mit zugehérigem
Dichtsystem verwendete Anzahi der Zyklen ist, muss dieses zusétzliche Dichtsystem ebenfalls ei-
ner Lebensdauerprifung nach Abschnitt 6.12 der Norm EN ISC 10297:2006 mit der vom Hersteller
anzugebenden Anzahl von Zyklen unterzogen werden.

Kennzeichnung

Die Kennzeichnung der Gasflaschen-Schnelléffnungsventile ist gemaB Abschnitt 7 der Norm EN
ISC 10297:2008 vorzunehmen, wobei das Zeichen “ISC V" jedoch nicht angebracht werden darf.
Zusdtzlich ist die Nummer dieses ATR zuzlglich des Ventil-Typs (siehe 3.1} wie folgt zu kennzeich-
nen “ATR D 2/11 Z”, wobei Z durch den Ventil-Tyo nach der Festlegung in der Tabsile in Nummer
3.1 zu ersetzen ist, z.B. ,ATR D 2/2011 Typ E*.

Sicherung bei der Beforderung

Die Ausléseeinrichtung der Schnell&ffnungsventile muss zur Vermeidung einer unbeabsichtigisn
Ausidsung und eines damit verbundenen Freisetzens des Gases bei der Beférderung mit einer Si-
charungseinrichtung ausgeristet sein cder der Ventilausgang muss mit einem druckfesten gas-
dichten Verschluss ausgestattet sein.

Bedienungsanleitung

Der Hersteiler muss in der Bedienungsanleitung den auf dem Ventil gekennzeichneten Typ ange-
ben und die damit verbundene eingeschriinkte Verwendung erlautem. Fiir Gasflaschen-Schnelléfi-
nungsventile der Typen B bis E (siehe Nummer 3.1) muss der Hersteller in der Bedienungsan|eitung
zusatzlich die maximal zulassige Anzahl der Lebensdauerzykien des zusétzlichen Dichtsystems
{sciern vorhanden) angeben. Die Bedienungsanweisung muss einen deutlichen Hinweis darauf
enthalten, dass Flaschen mit Ventilen nach diesem ATR im Luftverkehr nicht zugelassen sind.

Beriir;_, den 5. Dezember 2011
BAM BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PROFUNG

rachgruppe 3.2 Arbeitsgruppe 3.24

Gefahrguttanks
und Unfallmechanik

im Auftrag

Dr.-Ing. F. Otremba

Druckgeréte — DruckgefiBe;
Treibgasspeichersysteme

Im Auftrag

N

Dr.-Ing. P. Péscnko

Q

Direlttor und Professor
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A

B,

AR ALt W R

Federal Institute for
Materials Research
and Testing

Recognized technical code
{Anerkanntes Technisches Regelwerk, ATR}
for the construction, testing, approval and marking
of gas cylinder quick-release valves
{ATR D 2/11)

Based on Section 8 Na 10 of the Ordinance on the Transport of Dangerous Goods by Road, Reil and Inland
Waterways (GGVSEB) of 17 June 2008 (Federal Law Gazette | p. 1389) as amanded by the Orcinance of 4
March 2011 (Federal Law Gazetie |, p. 347), the BAM Federal Institute for Materials Research and Testing
in agraemsant with the Federal Ministry of Transpert, Building and Urban Development promulgates, in ac-
cordance with saction 8.2.5 of RID and ADR’, the recognized technical code for the construction, tesling,
approvai and marking of gas cylinder quick-release valves (ATR [ 2/11) as set out below.

The BAM promulgates this ATR alsc based on Section 6 paragraph 5 of the Transpert of Dangerous Goaods
by Sea Qrdinance in the version promulgated on 22 February 2010 {Federal Law Gazetie |, p. 238) as
amended by Ariicle 2 of the Ordinance of 3 August 2010 (Federal Law Gazette | p. 1138} in conjunction with
section 6.2.3.1 of the IMDG Code?.

The present Code may be applied from the date of its publication in the Federal Ministry of Transport Ga-
zette. The Federal Ministry of Transport, Building and Urban Development will submit this Code to the
competent OTIF and ECE® Secretariats in accordance with section 6.2.5 of RID/ADR.

1. Introduction

1.1 The present ATR provides a framework for the constructicn, testing, approval and marking of gas
cylinder quick-release valves which are mounted con gas cylinders for the carriage of dangerous
goods and not covered by the standards referenced in secticn 6.2.4 of RID/ADR.

1.2 if possible and applicable, gas cylinder quick-release valves are constructed, tested, approved and
marked in accordance with standard EN ISO 10297:2006 as a recognized standard for closures of
pressure receptacles referenced in RID/ADR. Deviations from standard EN ISO 10287:2006 are
described below under no. 3. The apolication-related differences in the design of conventional gas
cylinder valves used in industrial applications and gas cylinder quick release valves for the quick-
release of the contained gas were considered when the present ATR was drawn up. Gas cylinder
quick- release valves are used in a closed condition for extended periods of time and are often
only operated in emergency situations [e.g. fire fighting and avalanche airbag applications) or with-
in the framework of technical applications (e.g. expulsion of tear gases). In maost cases, the valves
are only operated once or a few times.

2 Scope

2.1 The present recognized technical code may be applied to the approval of gas cylindar quick-re-
lease valves used in refillable gas cylinders for carriage by rail, road, inland waterways and sea.

2.2 In addition, gas cylinder guick-release valves of type A (see na. 3.1) which are to be used in non-
refillable gas cylinders may be tested in accordance with the present ATR. The approval of these
gas cylinder quick-release valves shall, however, not be in accordance with this ATR but as a single
unit with the non-refillable gas cylinder in accordance with the applicable provision and standard.

=2UC = Regulatons governing the inte-national carriage of dancerous goods by rail
ADR = European Agreement concerring the international carriage of dange-ous goods by Road

'MDG Code = Internatonal Maritime Dangerous Goods Code

QTIF = Intergovernmerral Crganisator. for International Carriage by Rail (Bam)
=Ck = Untted Naiionz Economic Co~missicn fer Eurorpe (Ceneva)




0821212:59

IT-Referat 1135 S7

VkB!. Amtlicher Teil 31 Heft 1-2012

2.3

2.4

2.5

2.6

In that case, the gas cylinder guick- release valve in accordance with the present ATR replaces the
valve in accordance with standard EN 1SO 13340:2001 as stipulated in standard EN 12205:2001.

Gas cylincers fitted with a gas cylinder quick-release valve approved in accordance with the pre-
sent ATR shall not be carried by air.

Gas cylinder quick-release valves in accordance with the present ATR shal! be constructed, tested,
approved, marked, placed on the market and used for carriage in accordzance with the Crdinance
on transportable pressure equipment (Ortsbewegliche Druckgeréte Verordnung, ODV), Article 1 of
the Sth Ordinance of 20th November 2011 {Federal Law Gazette | p. 2349) amending ordinances
on the transport of dangerous goads, in conjunciicn with section 6.2.5 of RID/ADR and saction
6.2.3 of the IMDG Code.

For conformity assessment, the procedure described in section 1.8.7 and sub-section 6.2.53.6 of

RID/ADR shall be applied.

A conformity reassessment of gas cylinder quick-release vaives placed on the market before the
entry into force of the present ATR shall be permitted where compliance with the requirements of
the present ATR is demonstrated.

Requirements for gas cylinder quick-release valves
Definitions

Within the framework of the present ATR, the definiticns of standard EN ISQ 10297:2006 as weli as
the following definitions shall apply:

Gas cylinder quick-release valve

A valve/device for gas cylinders which is fitted with at least one actuation device and designed for
the quick release of gas. There are valve types A to E.

Note 1: In some cases, the actuation device will only be fitted when and where the cylinder
or the system is placed in servica.

Note 2: The gas cylinder quick-release valve may have an additional operating device (2.g.
hand wheel! or lever) with an associated additional sealing sysiem. This operating
device may be used as an afternative actuation device e.g. for test actuations with-
out compiete release of the gas. Its sealing system offers a second possibility for
sealing the valve if the first sealing system fails.

Actuation device

A manually, mechanically, electrically, magnetically, thermally, hydraulicaily, pneumatically or py-
rotechnically operated device for opening the associated sealing systam.

Sealing system

System for sealing a valve, e.g. by means of a metal or non-metal seat, piston/fiap, bursting/pierc-
ing disc or by differential pressure.

Gas cylinder quick-release valve of type A (one-time actuation)

Gas cylinder quick-release valve for one-time actuaticn for the purpose of forcedly and completely
discharging the pressure receptacle whose sealing system is destroyed by the actuation device
when the vaive is actuated and must be replaced cor reconditioned before the valve is used again,
if necessary.

Gas cylinder quick-release valve of types B to E (multiple actuation)

Gas cylinder quick-release valve for muitiple, if necessary intermittent, actuation for the purpose of
compietely or (in the case of intermittent actuation) partly discharging the pressurs receptacle
whose sealing system is not destroyed by the actuation device when the valve is actuated: If the
valve fs to be used again, enly the actuation device needs to be replaced or reconditionag, if at all.

Type B valve: actuation up to 10 times,
Type C valve: actuation up to 100 times,
Type D vatve: actuation up to 500 times,
Type E valve: actuation up to 2000 times.
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3.3.3

3.3.4

3.3.5

General requirements

Gas cylinder quick-release valves shall comply with the generai requirements of sections 6.2.1,
6.2.3 and 6.2.5 of RID/ADR or 6.2.1 and 6.2.3 of the IMDG Code as regards design, construction,
testing, approval, and marking as well as the requirements of standard EN 10297:2006, unless the
present ATR expressly allows differing requirements or stipulates additional requirements.

Cas cylinder quick-release devices shall not be used for gas cylinders which contain substances
to be classified as toxic (classification code T, TF, TC, TO, TFG or TOC or Class 6.1 packing groups
I, Il and Ny cr as nighly cotrosive (classification code G or CO or Class 8 packing group |).
Differing/additionai requirements

Excessive torque tests

The tests prescribed in section 6.10 of standard EN SO 10297:2006 shall only be carried out for
gas cylinder quick-release valves with a manually operated rotating cperating device.

Leak tightness tests

The external leak tightness test prescribed in section 6.14.3 of standard EN ISO 10297:2006 shall
not te carried out for gas cylinder quick-release valves whose sealing system is imperzatively closed
during carriage and also closed during use.

The leak tightness test at 0.1 bar or 0.5 bar in accordance with Table 2 of standard EN [SC
10297:2006 shall not be carried out for gas cylinder quick-release valves. The leak tightness test at
10 bar in accordance with Table 2 of standard EN ISC 10297:2006 shail only be carried out for gas
cylinder quick-relsase valves which can be actuated intermittently and can release the gas par-
tially,

Endurance tests

The endurance test prescribed in section 6.12 of EN 1SO 102972006 shall be carried out on at least
one actuation device of gas cyiinder quick-release valves of types B io E with the number of cycles
given in the table below. This test is not applicable for gas cylinder quick-rel=ase valves of type A

Table: Number of cycles to be completed during the endurance test

! Yalve type Number of cycles

A nict applicable
"3

130

850

2600

mjcO|m

By derogation from section C.4.2 of Annex C of standarc EN iSO 10297:20086, the pause at each
fully open position of the gas cylinder quick-release valve (sealing system open) may be reduced
to notiess than 3 s thus increasing the number of cycles to 6 cycles per minute.

If the additional sezaling system (if any} may be subject to pressure differencss (i.e. different
pressures on the two sides of the sealing system) several times during use and the number of
occurrences of these differences is greater than the number of cycles the actuation device and
asscciated sealing system are subjected to during the endurance test, the additional sealing
system shall also be subjected to an endurance test in accordance with section 6,12 of standard
EN ISO 10297:2008 with a number of cycles to be indicated by the manufacturer.

Marking ‘

The gas cylinder quick-release valves shall be marked in accordance with sectior. 7 of standard EN
1SO 10297:20086; they shall, however, not be marked with “ISO V". In additicn, the number of the
present ATR and the valve type (see 3.1) shall be indicated as follows: “ATR D 2/11 Z; Z shall be
replaced with the valve type as specified in the table under no. 3.1, e.g. "ATR D 2/2011 type E”.
Securing arrangements during carriage

In order to prevent inadvertent actuation and release of gas during carriage, the actuation device

of the quick-release vaive shall be fitted with securing arrangements or the valve outlet shall he
equipped with a pressure retaining gas-tight closure.
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3.3.6  Qoerating Instructions

The manufacturer shall indicate in the operating instructions the type markad on the valve and ex-
plain the related restrictions on use. For gas cylinder quick-releass valves of types B to & (see no.

3.1}, the manufacturer shall additionally indicate in the operating instructions the maximum parmis-
sible number of cycles to be completed during the endurance test of the additioral sealing system
{if any). In the operating instructicns it shall be clearly indicated that cylinders fitted with valves in
accerdance with the present ATR shall not be carried by air.

Berlin, 5th December 2011
BAM FEDERAL INSTITUTE FOR MATERIALS RESEARCH AND TESTING

Division 3.2
Tanks for Dangerous Goods
and Accicental Mechanics

Q

Dr.-Ing. F. Otremba
Direktor und Professor

(VKBI. 2012 S. 26)

Nr. 3 uthebung der Bekanntmaciyung

van Benannten Stellen

Bonn, den 19.
Ul 33/3641.30/1C8

Die Bekanntmachulg vom Nr. 171 vom 12. August
2003 (VkBI. S. 550) zukRichtlinie 1989/36/EG des Rates
vom 28. April 1899 (higr: Bekanfitmachung von Be-
narnten Stellen nach Artikel 8 Alfs. 1 und von Zugeias-
senen Stellen nach Artikél @ Abs. 1 der Richtlinie) wird
aufgehoben.
Die Benannten Stellen nachyder Richtinie 2010/35/EU
des Européischen Parlamentsund des Rates vorn 18. Ju-
ni 2010 Uber ortsbeweglicht Dryckgerate und zur Authe-
burg der Richtiinien des Rates, 76/767/EWG, 84/525/
EWG, B4/526/EWG, B4/827/EWG\UNnd 1999/36/EG (ABI.
der EU Nr. L 165 vom 20. Juni 207( Seie 1) kénnen wie
folgt im internet einggbehen werden

WWW.ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando

/ Bundesministarium fur Verkehr,
! Bau und Stagtentwickiung
/ Im Auftrag
Helmut Rein

~.
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Working Group 3.24
Pressure Equipment — Pressure Receptacles
and Fuel Gas Storage System

D-p.

Y /e

Dr.-lng. P. Péschko

Nr. £ Xefahrgutverordnung Stralg, Eisen-
bahn und Binnenschifffahrf (GGVSEB)
- Bekanntmachung zur Uberwachung
von Anhangern mit UM 1202 Heizél

Bonn, dery 20. Dezember 2011
U 33/3642.71/2011-1

Nach Abstimmung mit\cen obgrsten Verkshrsbehdrden
der Lander gebe ich Foigendes bekannt:

Soweit Anhédnger siner kefngeichnungspfichtigen Befér-
derungseinheit, die mit UNM 202 Heizsl beladen sind und
getrennt von dem Motorfvagen geparkt werden, nicht
entsprechend den geltepiden, Vorschriften der Anlage 2
Nummer 3.3 der GGVSEB vom 17. Juni 2C09 (BGBI. | S.
1389), zuletzt geéndgr(t durcmﬂar‘;ikel 2 der Verordnung
vem 29. Novemnber 2011 (BGEk | S. 2349), (iberwacht
werden, werden die/flir die Verfoit ung und Ahndung von
Ordnungswidrigke*(ten zustindigel Behdrden von einar
Verfolgung und Ahndung von Verstdfen absehen.

Diese Vorgehehsweise ist bis zum Inkraftireten der
nachsten Vergrdnung zur ﬁi\nderung‘-der Getahrgutver-
ordnung StrgBe, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGV-
SEB) befris}ét. ‘

/

/

/
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Bundesmiristeriym fir Verkehr,
Bau und Stadtentwickiung
Im Auftrag
Heimut Rein




