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 توصيبات بشأن نقل البضبالن الخ     
معايير الأمان "المشعة"، يستعاض في آخر النص عن عبارة " المواد"نقل  18في التوصية  

ـــــــــــــن ار عاعاا الم"ينة ولأمان الميرادر ار عاعية"، سلسلة معايير الأساسية الدولية للوقاي ـــــــــــــة مـ ـ
بعبارة "الوقاية من ار ــــــــــــــعا   "(1996، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا )115الأمان رقم 

وأمان الميرــادر ار ــعاعيةا معايير الأمان الأســاســية الدولية"، ســلســلة معايير الأمان اليرــادرة عن 
 (". 2014، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا )GSR Part 3الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم 

 1-1الفصل   

 . 1لا ينطبق التعديل على الملاحظة  1-1
، يستعاض عن عبارة "وسائل النقل" 3وفي الملاحظة  .الأوللا ينطبق التعديل  )أ(1-1-1-2

 بعبارة "معدّاا النقل".
 اكالآتينيرها   نيكو و ديدة الج 4لاحظة المتضاف  1-1-1-2
اســــــت دامها  عتز أو ي قيد الاســــــت دا لبضــــــائة المطرة المركبة في معداا في حالة ا: 4ملاح ة "

 ". 4-5-5أثناء النقل، انظر 

 2-1الفصل   
 الترتيب الأبجديا بحسيدُرجَ التعريفان التاليان  1-2-1

يعني مكافئ الجرعة المحيط أو مكافئ الجرعة الاتجاهي، حســــــــب الاقتضــــــــاء، لكل  "معدل الجرعة
 عند نقطة الاهتما ". ا  وحدة زمنية، مقيس

تعني أدنى درجة حرارة يمكن أن يحدث عندها تحلل ( SADT  )درجة حرارة التحلل الذاتي التسار "
المست دمة في  ةريج النقّالاالوسيطة للسوائب أو اليره اأو الحاويا ااذاتي التسار  لمادة في العبو 

 28القســـم في التحلل الذاتي التســـار  وفقا  رجراءاا الاختبار الواردة حرارة لنقل. وتحدَّد درجة ا
 .دليل الاختباراا والمعايير منالجزء الثاني من 

 وتعدَّل التعاريف الواردة أدناه على النحو التاليا

 البند.هذا يُحذف  ار عا ا مستوى
 كلمةتُدرج عبارة "الذاتي التســـــــــــــار " بعد   (اSAPTاثر الذاتي التسار  )مدرجة حرارة الت

 ".)البلمرة( "التماثر
 ".SCO-1" " بعدSCO-IIIفي الجملة الأولى، تضاف عبارة "أو  ا(TI)نقل م" ر ال

  4-1الفصل   

 " لييربح نص الجدول كما يليا0513" و"0512الجديدان " الرقمانيضاف  1-4-1الجدول 
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 0267و 0255و 0237و 0104أرقا  الأمم المتحدة  4-1، الشعبة 1الرتبة "
 0456و 0455و 0441و 0440و 0366و 0365و 0361و 0289و
 ".0513و 0512و 0500و

 ا "5-1، الشعبة 1بعد "الرتبة التالي ديد الجيرف اليضاف 
 "متفجراا 6-1، الشعبة 1"الرتبة 

 " ليكون نيره كما يليا  2-6"الشعبة البند المدرج ضمن عدَّل ي
 (2900و 2814)رقما الأمم المتحدة ‘ ألف‘مواد معدية من الفئة  2-6الشعبة "

 . "(3549م المتحدة م)رقم الأ‘ ألف‘ونفاياا طبية من الفئة 
بعبـارة  يســــــــــــــتعـاض عن عبـارة "الحمـايـة المـاديـة للمواد النوويـة وللمرافق النوويـة" 1-4-3-2-3
يســــــــتعاض في . و لمرافق النووية"لتوصــــــــياا الأمن النووي بشــــــــ ن الحماية المادية للمواد النووية و "

الــدوليــة للطــاقــة الــذريــة، فيينــا  ، الوكــالــةINFCIRC/225/Rev.4 (Corrected)عن " 2الحــا ــــــــــــــيــة 
 (". 2011، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا )INFCIRC/225/Rev.5(" بـ "1999)

 5-1الفصل   
 الثـــانيـــة والثـــالثـــة ينالجملتنص عـــدَّل وي. لا ينطبق التعـــديـــلفي الجملـــة الأولى،  1-5-1-1
دولية للطاقة الذرية للنقل الآمن وتســــــــــــــتند هذه اللائحة للى "لائحة الوكالة ال"ا يرــــــــــــــبح كالآتيلي

اليرــــادرة عن الوكالة الدولية للطاقة ("، ســــلســــلة معايير الأمــــــــــــــــــان 2018للمواد المشــــعة )طبعة 
ــــــــــــــم  ةالذري (. ويمكن الاطلا  على المواد التفسيرية في 2018، فيينا )SSR-6 (Rev.1), IAEAرقـ

ة للطاقة الذرية للنقل الآمن للمواد المشـــــــعة "المواد ارر ـــــــادية للائحة الوكالة الدوليالوثيقة المعنونة 
 ".(.2019فيينا ) ،SSG-26 (Rev.1), IAEA("، سلسلة معايير الأمان رقم 2018)طبعة 

ويســــــــــــــتعاض عن عبارة "من آ ر  لا ينطبق التعديل الأول،في الجملة الأولى،  1-5-1-2
 "من الآ ر الضارة للإ عاعاا الم"ينة أثناء نقل". بعبارة ار عاعاا أثناء نقل" 

 )ب(، يستعاض عن عبارة "مستوياا ار عا " بعبارة "معدل الجرعة".  الفقرة الفرعية في
الجملة الجديدة نص ضـــــــــاف ييســـــــــتعاض عن عبارة "وختاما " بعبارة "و لثا "، و في الجملة الأخيرة 

المزيـــد من الحمـــايـــة باـــاذ ترتيبـــاا لت طيط ولعـــداد الفقرةا ""وختـــامـــا ، يوفَّر  آخرفي  ةالتـــاليـــ
 استجابا لحالاا الطوارئ من أجل حماية الأ  اص والممتلكاا والبيئة.". 

 ‘2‘و ‘1‘)و(1-7-5-1-4-5و" تضـــــاف "7-1-2-5بعد " )أ(1-5-1-5-1
 ".3-4-8-1-7و" تضاف "1-3-8-1-7، وبعد ""‘1‘1-7-5-1-4-5و
 .الجملة الثانية فتُحذ 1-5-1-5-2
في الجملة الأخيرة يســـــتعاض عن عبارة "رصـــــد لصفراد أو رصـــــد لمكان العمل"  1-5-2-4

 بعبارة "رصد لمكان العمل أو رصد لصفراد".



ST/SG/AC.10/46/Add.1 

GE.19-03572 4 

في الجملة الأولى، يســـــــــتعاض عن عبارة "في حالة الحوادث أو العوارض" بعبارة  1-5-2-5
وارئ، على النحو الذي تنص "في حالاا الطوارئ النووية أو ار عاعية" وعن عبارة "أحكا  الط

 عليه" بعبارة "الأحكا  التي تنص عليها". 
ت ذ من ترتيباا الت هب ا "ويشــــــــــــــمل ذل  ما يُ كالآتيتعدَّل الجملة الثانية لييرــــــــــــــبح نيرــــــــــــــها  

والاســــتجابة وفقا  للمتطلباا الوطنية و/أو الدولية وبطريقة متســــقة ومنســــقة مة ترتيباا الطوارئ 
  و/أو الدولي لمواجهة حالاا الطوارئ".المت ذة على اليرعيد الوطني

 يعُدَّل النص لييربح كما يليا  1-5-2-6
خذ في وأن تأيجب أن تســــــــــتند ترتيباا الت هب والاســــــــــتجابة للى  ج تدريجي  1-5-2-6"

الحســــــــــــــبان الم اطر المحدَّدة وآ رها المحتملة،  ا في ذل  تكوين مواد خطرة أخرى يمكن أن تنتج 
ار ـــعاعية. وترإد لر ـــاداا  وأعن التفاعل بين محتوياا الشـــحنة والبيئة في حالة الطوارئ النووية 

ا الطوارئ النووية "الت هب والاســـتجابة لحالا الو ئق التاليةاهذه الترتيباا في وضـــة مثل بشـــ ن 
 ,GSR Part 7الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم اليرـــــــادرة عن أو ار ـــــــعاعية"، ســـــــلســـــــلة معايير الأمان 

IAEA، ( ؛2015فيينا)  و"معايير موجهة للاســـت دا  في الت هب والاســـتجابة لحالاا الطوارئ النووية
فيينا  GSG-2, IAEAلية للطاقة الذرية رقم الوكالة الدو اليرــادرة عن وار ــعاعية"، ســلســلة معايير الأمان 

(؛ و"ترتيباا الت هب لحالاا الطوارئ النووية أو ار ــــــعاعية"، ســــــلســــــلة معايير الأمان 2011)
و"ترتيباا  ؛(2007، فيينا )GS-G-2.1, IAEAالوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم اليرــــــــــــــادرة عن 

الوكالة الدولية اليرــــــادرة عن معايير الأمان ، ســــــلســــــلة "ل اء حالة الطوارئ النووية أو ار ــــــعاعية
 " .(2018، فيينا )GSG-11, IAEAللطاقة الذرية رقم 

في الجملة الثانية، يســـــــتعاض عن عبارة "من خلال وســـــــائل بديلة" بعبارة "من  1-5-4-2
. وفي . والتعديل الثاني لا ينطبقلأحكا  الأخرى من هذه اللائحة"عن ابديلة  وســــــــــــــائلخلال 

 ة الثالثة تضاف عبارة "في هذه اللائحة" بعد عبارة "الا تراطاا المنطبقة". آخر الجمل
يســــتعاض في الجملة الاســــتهلالية عن عبارة "مســــتوى ار ــــعا " بعبارة "معدل  1-5-6-1

ل أو المرسَل  الفقرة الفرعية الجرعة". وفي )ب( يستعاض في بداية النص عن عبارة "الناقل أو المرسإ
ل لليه". وفي )ب(لليه" بعبارة "الم ل أو الناقل أو المرســــــــَ ، يســــــــتعاض عن عبارة "الظروف ‘3‘رســــــــإ

 لا ينطبق التعديل. ‘4‘المماثلة" بعبارة "الأسباب والظروف المماثلة". وفي )ب(

  0-2الفصل   
 القســـــمالنص الجملة الجديدة التاليةا "ومة ذل ، ينطبق هذا  آخرتضـــــاف في  2-0-5-4

 ". .4-6-3-1-2وفقا  لـ  1الرتبة  غير مدرجة فيمتفجراا  تحتوي علىالتي  السلةعلى 

 1-2الفصل   
 .")ج((1-1-1-2)"في الجملة الثانية تُحذف  2-1-3-3-1

ف في رقم يمكن أن تيرــــــــــــــنّ و "" عبارة 0336في الجملة الأولى، تُدرج بعد "أو  2-1-3-5-2
وتندرج ضــمن  لأغراض لحداث تأثيراا اســتعراضــية التي تُســت د  الســلةُ  0431الأمم المتحدة 
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جدول التيرنيف الافتراضي لصلعاب  من ايز  4-1 ااريف نو  السلعة والمواصفاتعنطاق أحد 
 ".5-5-3-1-2في الفقرة  الوارد النارية

ذف  )ب(2-1-3-6-4 على النحو المبين في معيــــار المنظمــــة "بــــارة عفي الملاحظــــة، تحــــُ
 ا ة التاليةالجملة الثانية الجديدنص ضاف يو ، "ISO 12097-3 الدولية للتوحيد القياسي

 ISO 14451-2 في معيــار المنظمــة الــدوليــة للتوحيــد القيــاســــــــــــــيهــذه  طريقــة الاختبــار"ويرإد بيــان 
 دقيقة". /لفنك  80ره اقدم  معدل تس ين است دب

 2-2الفصل   
" بعبــارة "المعبــ ة ب ــاز، يســــــــــــــتعــاض عن عبــارة "المعبــ ة ب ــاز، والأيروســــــــــــــولاا 2-2-1-3

 والأيروسولاا والمواد الكيميائية تحت الض ط". 
 الملاحظة لييربح كما يليا نص عدَّل يُ  2-2-2-1
، انظر أيضــــــــــــا  1950فيما يخص الأيروســـــــــــــولاا المحددة برقم الأمم المتحدة   املاح ة "

تحت الضــــــــ ط المحددة  رقا  لمواد الكيميائية وفيما يخص ا .63المعايير المذكورة في الحكم الماص 
. وفيما يخص الأوعية 362، انظر أيضــــــــــا الحكم الماص 3505للى  3500الأمم المتحدة من 

، انظر 2037اليرـــــــــــ يرة التي تحتوي على ال از )خرطو ـــــــــــاا ال از( المحددة برقم الأمم المتحدة 
 ".303أيضا  الحكم الماص 

(" بــــــــــــــــــــــــ "معيار 10156:2010وحيد القياسي يستعاض عن "معيار المنظمة الدولية للت، ‘2‘في )أ(
يســــتعاض  '3)ب( ' الواردة تحتالملاحظة ، وفي "10156:2017المنظمة الدولية للتوحيد القياســــي 

 ".ISO 10156:2017" بـ "ISO 10156:2010" عن
" 10156:2010"معيار المنظمة الدولية للتوحيد القياســــــي يســــــتعاض عن في )أ(  2-2-3
ـــــ ــ ــــ  "ISO 10156:2010")د(، يستعاض عن في و  "10156:2017الدولية للتوحيد القياسي "معيار المنظمة  بـ
 ". ISO 10156:2017بــ "

  4-2الفصل   
 ".،بستثناء النو  زاي، في الملاحظة تُحذف العبارة " 2-4-3-2-3-1

 5-2الفصل   
بـ " في العمود "طريقة التعبئة" الماصــــــــــــة 7ق   في الجدول، يســــــــــــتعاض عن " 2-5-3-2-4
)في  كل   42"، التركيز "بوتيـل سيكلوهكسيل  لثي( -4فوق أكسـي  ني كربونـاا ثنائـي )"

 ".3118" " بـ3116" يستعاض عن "الرقم )البند النوعي("، وفي العمود "8ق   " ، بـ"عجينة(

  6-2الفصل   
 "والريكتسيّاا"عبارة تحذف  )ب(2-6-1
 ". والريكتسيااتحذف عبارة " 2-6-3-1-1
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هي النفاياا الطبية أو نفاياا المســــتشــــفياا يعُدَّل النص لييرــــبح كما يليا " 2-6-3-1-6
 ثنفاياا مســــــــــتمدة من المعالجة البيطرية للحيواناا أو من المعالجة الطبية للبشــــــــــر أو من البحو 

  الحيوية".

 ".3549أو  3373"أو  ــ" ب3373يستعاض عن "أو  2-6-3-2-1
ـــــارة "تحـــــُ  3في الملاحظـــــة  2-6-3-2-2-1 أو المفطوراا )ميكوبلازمـــــا( أو  ذف عب

 ". الريكتسيَّاا
الأمم المتحدة  ا"رقملييربح كما يليا بين القوسين يعدَّل النص الوارد  )أ(2-6-3-2-3-9

 ."3549و 3291
 لييربح كما يليا النص عدَّل يُ  2-6-3-5-1
 النفاياا الطبية أو نفاياا المستشفياا التي تحتوي علىا 2-6-3-5-1"

 2814 تـــدرج تحـــت رقم الأمم المتحـــدة مواد معـــديـــة من الفئـــة ألف )أ( 
اليرلبة التي تحتوي على ، حسب الاقتضاء. أما النفاياا الطبية 3549أو  2900 أو

ة البيطرية للحيواناا عالجة الطبية للبشر أو المعالجن المع ناجمةمواد معدية من الفئة ألف 
. ولا يُســــــــــــــت ــد  رقم الأمم المتحــدة 3549رقم الأمم المتحــدة تحــت  فيجوز لدراجهــا

 من البحوث الحيوية أو النفاياا السائلة؛  المت تيةفي حالة النفاياا  3549
 ".3291تحت رقم الأمم المتحدة تُدرج مواد معدية من الفئة بء  )ب( 

 7-2الفصل   

 ".4-2-7-2" بــ "2-4-2-7-2" يستعاض عن 2-7-2-1-1
الاســـــــم "عمود ، يســـــــتعاض في 2913رقم الأمم المتحدة فيما يخص  1-1-2-7-2الجدول 

 ". SCO-III أو SCO-IIأو  SCO-Iبــ " "SCO-IIأو  SCO-I" " عنفالرسمي للنقل والوص
 تضاف اليرفوف التالية بلترتيب المناسبا 1-2-2-7-2الجدول 

Ba-135m 2 × 101 6 × 10–1 1 × 102 1 × 106 

Ge-69 1 × 100 1 × 100 1 × 101 1 × 106 

Ir-193m 4 × 101 4 × 100 1 × 104 1 × 107 

Ni-57 6 × 10–1 6 × 10–1 1 × 101 1 × 106 

Sr-83 1 × 100 1 × 100 1 × 101 1 × 106 

Tb-149 8 × 10–1 8 × 10–1 1 × 101 1 × 106 

Tb-161 3 × 101 7 × 10-1 1 × 103 1 × 106 

الجملة الاســــــــــــــتهلالية عبارة ")ولا ي"خذ في  آخرتضــــــــــــــاف في ، الجدول)ب( على  الملحوظةفي 
 ويكون" ل ــــارة للى حا ــــية. U-nat" و"Th-natالحســــبان للا نشــــاة النويدة الأ (". وتُدرج بعد "

، وفي Th-232هي )النتوجة( تكون النويدة الأ  الثوريو  الطبيعي، "في حالة ا كالآتي  نص الحا ــــية
 ". .U-2383الأ  هي  تكون النويدة اليورانيو  الطبيعي،حالة 
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ـــــــــــــــن "في )أ( يســتعاض عن عبارة  2-2-2-7-2 ـــــــــــــــة مـ معايير الأمان الأســاســية الدولية للوقايـ
، الوكالة الدولية 115 رقمار ـــعاعاا الم"ينة ولأمان الميرـــادر ار ـــعاعية، ســـلســـلة معايير الأمان 

""الوقاية من ار ــــــعا  وأمان الميرــــــادر ار ــــــعاعيةا معايير عبارة ب" (1996للطاقة الذرية، فيينا )
، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، GSR Part 3الأمان الأساسية الدولية"، سلسلة معايير الأمان رقم 

 (". 2014فيينا )
معايير الأمان الأســــــــــاســــــــــية الدولية "النص عن عبارة آخر  )ب( يســــــــــتعاض فيالفقرة الفرعية في 

ـــــــــــن ـــــــــــة مـ ، 115ار عاعاا الم"ينة ولأمان الميرادر ار عاعية، سلسلة معايير الأمان رقم  للوقايـ
 ". GSR Part 3بعبارة "" (1996) الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا

وفي يستعاض عن عبارة "نويدة وليدة" بعبارة "سلالة نويدة" )مرتين(،  3-2-2-7-2
 .هذه"النويداا سلالاا و " بعبارة "النويداا الوليدةوهذه آخر نص الفقرة يستعاض عن عبارة "

-3-2-7-2التي تســــــــتوفي الا ــــــــتراطاا المحددة في "تُحذف عبارة  )ج(2-1-3-2-7-2
 '. 2'الفقرة الفرعية ' لتيربح 3' ويعاد ترقيم الفقرة الفرعية '2تُحذف الفقرة الفرعية 'و . "؛1-3

 ". حذُفت 3-1-3-2-7-2ويضاف ما يليا " الفقرةذف تحُ  3-1-3-2-7-2
)أ(، يســــــتعاض عن الفقرة الفرعية في الجملة الاســــــتهلالية الواردة قبل  2-3-2-7-2

 عبارة "مجموعتين" بعبارة "ثلاث مجموعاا". 
 التاليةا)ج( الفقرة الفرعية الجديدة نص ضاف وي

حجمه، في نو  من أنوا   بحكميتعذر نقله،  ضـــــ ما جســـــم صـــــلب SCO-III ")ج(
 ا ويتسم  ا يليالطرود المبينة في هذه اللائحة، 

المواد المشـــــــــعة في الظروف المبينة  انبعاثلمنة  مختومةتكون جمية فتحاته  '1'
 )ه(؛4-2-9-1-4في 

 جافًّا بلقدر الممكن عمليًّا؛ هيكون داخلُ  '2'
د الحدو على الأســـــطح المارجية لا يتجاوز متوســـــط التلوث غير الثابت  '3'

 . 2-1-9-1-4في  المبينة
التلوث الثابت على السطح زائد لا يتجاوز متوسط التلوث غير الثابت  '4'

بلنسبة  2سمبكريل/ 105×  8 2سم 300سوب على المحغير المتيسر 
 x 104 8 لبواعث بيتا وغاما وبواعث ألفا المن فضـــــــــــــة الســـــــــــــمية، أو

 بلنسبة لجمية بواعث ألفا الأخرى".
 .ينطبق التعديللا  )ب(2-7-2-3-3-5
 .لا ينطبق التعديل )ج(2-7-2-3-3-5
نـــة" بعبـــارة يّ  الفقرة الفرعيـــة )ب(، يســــــــــــــتعـــاض عن عبـــارة "مة العفي 2-7-2-3-3-7

 نة". نة" بعبارة "والعيّ في الفقرة الفرعية )ه(، يستعاض عن عبارة "مة العيّ و نة". "والعيّ 
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الماء " بعبارة "يســــــــــ ن نةالماء والعيّ  يســــــــــتعاض عن عبارة "يســــــــــ ن ‘2‘)أ(2-7-2-3-3-8
 ". بعد ذل  والعيّنة

 يستعاض عن عبارة "مستوى ار عا " بعبارة "معدل الجرعة".  )أ(2-7-2-3-4-1
يســتعاض عن عبارة "للحدود الواردة في" بعبارة "للا ــتراطاا المحددة  )هـ(2-7-2-3-5

 في".
 لا ينطبق التعديل. 2-7-2-3-6
الفقرة الفرعية )د(، يســـــتعاض عن  آخرفي الأول. و لا ينطبق التعديل  2-7-2-4-1-3

 تضاف فقرتان فرعيتان )ه( و )و( نيرهما كالآتياو منقوطة.  بفاصلةالنقطة 
 ؛محجوزة (ه") 

ارية، ينطبق أحد أحكا  )و( لذا كان الطرد يحتوي على مواد انشـــــــــــط
 )أ( للى )و(".2-7-2-3-5

يســــتعاض  ‘2‘الفقرة الفرعية )ب(آخر في و . لا ينطبق التعديل الأول 2-7-2-4-1-4
 فقرة فرعية )ج( نيرها كالآتيا ضافوت". ؛عن "." بـ "

ارية، ينطبق أحد أحكا  ")ج( لذا كان الطرد يحتوي على مواد انشــط
 )أ( للى )و(". 2-7-2-3-5

 فقرة فرعية )ه( نيرها كالآتيا  تضاف 2-7-2-4-1-7
طبق أحــد اريــة، ينتوي على مواد انشــــــــــــــطــت العبوة تحلذا كــانــ( ه")

)أ( للى )و( أو أحــد أحكــا  الاســــــــــــــتثنــاء 5-3-2-7-2أحكــا  
 . "3-1-7-2الواردة في 

 8-2 الفصل  
 " بعبارة "لمعدّاا النقل".لمركباا النقليستعاض عن عبارة " 2-8-1-1
للمبــدأ في الجملــة الثــانيــة، لا ينطبق التعــديــل الأول. ويســــــــــــــتعــاض عن عبــارة " 2-8-3-2

ــــة لا من (2)435أو المبدأ  (1)404 ــــة التعاون والتنمية في الميدان ختباراا المبادئ التوجيهيـ منظمـ
منظمـــــــــــــــــــــــة التعاون والتنمية في الميدان ختباراا لمبادئ التوجيهيـــــــــــــــــــــــة لا" بعبارة "لالاقتيرـــــــــادي
 ".(4(، )3(، )2(، )1)الاقتيرادي

ئ التوجيهية من المباد (4)431أو المبدأ  (3)430للمبدأ  الجملة الثالثة يســــــــتعاض عن عبارة " في
ختباراا لمبادئ التوجيهيـــــة لابعبارة "ل" لاختباراا منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتيرادي

 ".(4(، )3(، )2(، )1)منظمـة التعاون والتنمية في الميدان الاقتيرادي
الحا ــــية التي أعيد ترقيمها،  في. و 4 لتيرــــبح الحا ــــية 3ويعاد ترقيم الحا ــــية  4الحا ــــية  تحذف

يكون نيرــــــــها  3حا ــــــــية جديدة  تضــــــــافو . ("TER")و "Test"بين  "Method"لفظة اف ضــــــــت
 OECD Guideline for the testing of chemicals No. 431 “In vitro skin (3)"كـــــــالآتيا 

corrosion: reconstructed human epidermis (RHE) test method” 2016." 
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أن المادة  نتائج الاختبار الم تبري كشـــــــــفت"لذا  الفقرة، تضـــــــــاف الجملة الجديدة التاليةا  آخر في
 ،‘1‘تعبئة مجموعة الييرـــــــــنَّف في الم لوة أكال ولم أن أو  ‘1‘ تعبئةمجموعة التيرـــــــــنَّف في ولم  ةأكال

أو الم لوة ا المادة بر ، اعتُ ‘3‘و ‘2‘ التعبئة لا تتيح التمييز بين مجموعتيالاختبار ولكن طريقة 
 "..‘2‘تعبئة مجموعة ال مندرجين ضمن

 9-2الفصل   
  3359تحت البند "المواد أو الســـــلة الأخرى التي تشـــــكل خطرا  خلال النقل..." تضـــــاف بعد "

 أو" سلةبضائة خطرة في  3363وحداا نقل بضائة مدخنة" العبارة "
 30بعد  ةيرـــــــنعالم" " تضـــــــاف عبارةميرـــــــنّعو الملايا أو البطارياابعد عبارة " )ز(2-9-4

 ".2003حزيران/يونيه 

 قبالمة البضبالن الخ     2-3الفصل   
 تضاف البنود الجديدة التالية وفق الترتيب المناسبا

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9) (10) (11) 

ب1-1 †للكترونية قابلة للبرمجة  مفجراا للنسف 0511     0 E0 P131    

ب4-1 †للكترونية قابلة للبرمجة  مفجراا للنسف 0512     0 E0 P131    

    E0 P131 0 347   ق4-1 †للكترونية قابلة للبرمجة  مفجراا للنسف 0513

نفاياا طبية صــــلبة من الفئة ألف تيرــــيب ارنســــان أو  3549
 نفاياا طبية صلبة من الفئة ألف تيريب الحيوان فقط

MEDICAL WASTE, CATEGORY A, 

AFFECTING HUMANS, solid or MEDICAL 

WASTE, CATEGORY A, AFFECTING 

ANIMALS only, solid 

6-2    395 0 E0 P622 

LP622 

   

 0037و 0033و 0014و 0012و 0007و 0005فيمــــا يخص أرقــــا  الأمم المتحــــدة 
 0294و 0291و 0279و 0242و 0240و 0238و 0180و 0167و 0136و
 0369و 0348و 0339و 0338و 0330و 0327و 0326و 0324و 0295و
 0458و 0457و 0453و 0427و 0426و 0417و 0414و 0413و 0371و
 . "P130" الرمز ( تحت8في العمود ) "LP101" الرمز ، يضاف0460و 0459و

" في العمود 393، يـــُدرج "0343و 0342و 0341و 0340فيمـــا يخص أرقـــا  الأمم المتحـــدة 
(6.) 

 1058و 1056و 1046و 1013و 1006و 1002فيمــــا يخص أرقــــا  الأمم المتحــــدة 
 3297و 3163و 3070و 2036و 1956و 1952و 1080و 1066و 1065و
 (.6" في العمود )392، يدُرج "3299و 3298و
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 1239و 1238و 1163و 1143و 1098و 1092فيمــــا يخص أرقــــا  الأمم المتحــــدة 
، 3023و 2646و 2337و 2334و 1809و 1752و 1695و 1595و 1244و

 (.11في العمود ) "TP35"يُحذف الرمز 
 1605و 1580و 1541و 1251و 1182و 1135فيمــــا يخص أرقــــا  الأمم المتحــــدة 

 2477و 2474و 2382و 2232و 1892و 1838و 1834و 1810و 1670و
 2521و 2488و 2487و 2486و 2485و 2484و 2483و 2482و 2481و
ذف الرمز 3246و 3079و 2668و 2644و 2606و 2605و عمود في ال "TP37"، يحــــــُ
(11.) 

، في العمود 3360و 1857و 1856و 1387و 1372فيمـــا يخص أرقـــا  الأمم المتحـــدة 
 ".123"" ويدُرج 117يُحذف "(، 6)

( 8". وفي العمود )327"( يضــاف 6في العمود ) 2037مم المتحدة فيما يخص رقم الأ
ــــ  مقابلا   "PP96"الرمز  ( يضاف9. وفي العمود )"LP200"الرمز  يضاف الرمز  يضافو  "P003"لـ

"L2"   لـ  مقابلا"LP200". 
 ."TP39"الرمز ذف يح( 11في العمود ) 2381فيما يخص رقم الأمم المتحدة 
 ".386ذف "يحُ ( 6في العمود ) 2383فيما يخص رقم الأمم المتحدة 
( تضــــــــاف لفظة "مثبَّت" في النهاية، 2) في العمود 2522فيما يخص رقم الأمم المتحدة 

 (.6مود )" في الع386ضاف "وي
" في العمود 394"يدُرج  3380و 2557و 2556و 2555فيما يخص أرقا  الأمم المتحدة 

(6.) 
 (.6" في العمود )390"يدُرج ، 3481و 3091فيما يخص رقمي الأمم المتحدة 

 ."TP38"الرمز ذف ( يح11، في العمود )3148م المتحدة فيما يخص رقم الأم

 ."P003"لـ  مقابلا   "PP32"الرمز ضاف ( ي9في العمود )، 3164مم المتحدة فيما يخص رقم الأ
 ."II"( تحذف 5، في العمود )3291فيما يخص رقم الأمم المتحدة 

( في بداية الوصـــف تضـــاف عبارة "بضـــائة 2، في العمود )3363فيما يخص رقم الأمم المتحدة 
 خطرة في سلة أو"
 ."P206"لـ  مقابلا   "PP97"الرمز ج در ( يُ 9، في العمود )3500مم المتحدة فيما يخص رقم الأ

 ".356"( يدُرج 6، في العمود )3529 فيما يخص رقم الأمم المتحدة

  3-3الفصل   
يســــتعاض عن عبارة "الرتبة أو الشــــعبة الفرعية" بعبارة "رتبة أو  ــــعبة  )د( 172الحكم الماص 

 ميردر المطورة الفرعي". 
  .تُحذف الجملة الأخيرة 239الحكم الماص 
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 الفقرة، تضاف الفقراا الجديدة التاليةا آخر في 274 كم الماصالح
ا  بحروف فقط، يجوز أن يكون الاســم التقني اسم 3082و 3077رقمي الأمم المتحدة "في حالة 

  أ"  غار ـــارة "هذا الاســـم من قائمة البضـــائة المطرة،  ـــريطة ألا يتضـــمن  2في العمود كبيرة 
ويجب أن يُست د  الاسم الذي ييرف المادة أو الم لوة أنسب  .274الحكم الماص يعينَّ وألا 

 وصفٍ، على سبيل المثالا
 ، سائلة، غ   أ )طلاء(يا  خطرة بيئ ةماد ،3082رقم الأمم المتحدة 
 "، سائلة، غ   أ )منتجاا عطرية(ياخطرة بيئ ةماد ،3082رقم الأمم المتحدة 

على هذا الحكم فقط رة "ينطبق في الجملة الأولى، يســــــــتعاض عن عبا 301 كم الماصالح
الآلاا أو الأجهزة  من قبيــل ســــــــــــــلةعلى  هــذا الحكم فقطالآلاا أو الأجهزة" بعبــارة "ينطبق 

يســــــتعاض عن عبارة  ،في الجملة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والمامســــــة والأخيرةو الأدواا".  أو
 ."سلة"ال بلفظة"الآلاا أو الأجهزة" أو "الآلاا والأجهزة" 

بنجــا   هــذه الموادفي الفقرة الأخيرة، يســــــــــــــتعــاض عن عبــارة " تجتــاز  309 كم الماصالح
لنتراا  معايير التيرـنيف كمسـتحلب هذه الموادوفي )أ( و)ب( و)ج(" بعبارة "تسـت 8الاختباراا 
 الأمونيو ". 

في الجملــة الأولى، يســــــــــــــتعــاض عن عبــارة "نفــاياا الأيروســــــــــــــولاا  327 كم الماصالح
عبارة "نقلها  عبارة "نفاياا الأيروســـــولاا ونفاياا خراطيا ال از المشـــــحونة" وعنالمشـــــحونة" ب

أو رقم الأمم المتحدة  1950" بعبارة "نقلها تحت رقم الأمم المتحدة غراض وجب هذا البند لأ
 ". غراض، حسب الاقتضاء، لأ2037

التي  غير تل الجملة الجديدة التاليةا "أما نفاياا خراطيا ال از، نص ضاف يبعد الجملة الثالثة 
 PP17التعبئة الماصين  يوحكم P003بها تسربا أو تشوهاا  ديدة، فتعب  وفقا  لتوجيه التعبئة 

  ".L2وحكم التعبئة الماص  LP200، أو توجيه التعبئة PP96و
التي بها تســــربا أو تشــــوهاا روســــولاا في الجملة التالية، يســــتعاض عن عبارة "أما نفاياا الأي

التي بها نفاياا الأيروســــــــــــــولاا وخراطيا ال از أما فتنقل في عبواا لنقاذ" بعبارة " ــــــــــــــديدة 
 عبواا لنقاذ".في في أوعية ض ط احتياطية أو فتنقل تسربا أو تشوهاا  ديدة 

" بعبارة "ويجب نفاياا الأيروســـــــولاا تنقلوفي الجملة الأخيرة، يســـــــتعاض عن عبارة "ويجب ألا 
الفقرة الجديدة التالية في نص ضــاف ينفاياا الأيروســولاا ونفاياا خراطيا ال از". و  تنقلألا 

 آخر النصا 
والتي  2.2الشــــــعبة المدرجة في  ازاا ل"ولا اضــــــة لاذه اللائحة نفاياا خراطيا ال از المعب ة ب

 تعتريها ثقوب".

محركاا"  فن" تضاف عبارة "أو آلاا أوبعد عبارة "في مركباا أو س 356 الحكم الماص
 (.مرتينيستعاض عن لفظة "طائراا" بلفظة "طائرة" )و (. مرتين)

 الجملة التالية في آخر الفقرةا نص ضاف يو لا ينطبق التعديل.  360 الحكم الماص
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تيرـــــــنف بطارياا الليثيو  المركبة في وحداا نقل  ـــــــاحنة والميرـــــــممة فقط لتزويد وحدة النقل و "
بطـاريـة من بطـارياا الليثيو  مركبـة في وحـداا  3536رجيـة تحـت رقم الأمم المتحـدة بطـاقـة خـا

 نقل  احنة". 
" 2-1-1-3-5في الفقرة الأخيرة، يســـــــتعاض عن عبارة "وفقا  للفقرة  )ي(363 الحكم الماص

من قائمة البضـــــــائة  3ويجب أن تقابل لوحاا ارعلان المارجية الرتبة المبينة في العمود . " عبارةب
  ". 1-2-1-3-5واصفاا المبينة في الفقرة موأن تكون مطابقة لل 2-3المطرة الواردة في الفيرل 

ذف الع )ك( 363الحكم الماص  " 2-1-1-3-5بــــارة "وفقــــا  للفقرة في الفقرة الأخيرة، تحــــُ
ملة الجديدة التالية في آخر الفقرةا "ويجب أن تقابل لوحاا ارعلان المارجية الجنص ضــــــــاف يو 

ويجب أن تكون  2-3من قائمة البضـــــــــــائة المطرة الواردة في الفيرـــــــــــل  3الرتبة المبينة في العمود 
 ". 1-2-1-3-5مطابقة للمواصفاا المبينة في الفقرة 

ا "لا ينطبق هذا الحكم ما يليكتعدَّل الجملة الأولى لييرــــــــبح نيرــــــــها   370كم الماص الح
رطا" وفي بداية ينالتالي المعيارينللا على نتراا الأمونيو  التي تســــــــــــتوفي أحد  ، الثانية (-) ةالشــــــــــــَّ

 يستعاض عن الحرف "و" بلحرف "أو". 
 ا الشَّرطتينتضاف الفقرة الجديدة التالية في النهاية، بعد 

نيو  التي يوجد لاا بلفعل اســم رسمي للنقل في "ويجب ألا يُســت د  هذا الحكم بشــ ن نتراا الأمو 
زيت الوقود و نتراا الأمونيو  مزيج  ا في ذل   2-3قائمة البضـــــــــائة المطرة الواردة في الفيرـــــــــل 

  أي من الأنوا  التجارية من نتراا الأمونيو ". أو

 تعُدَّل الملاحظة لييربح نيرها كما يليا " 376كم الماص الح
، يجــب لجراء تقييم لصـــــــــــــــابــة خليــة أو بطــاريــة بتلف أو عيــب مــدى من أجــل تقييما ملاح ااة"
الملية أو البطارية أو المنتج أو من خبير  ميرــــنةّمن  المقدمة تقدير اســــتنادا  للى معايير الســــلامة أو

. ويمكن أن يشــمل التقييم أو التقدير، على مان الماصــة بلملية أو البطاريةالأ بخيرــائصتقني ملم 
 يرر، المعايير التاليةا سبيل المثال لا الح
 تسرب حريق أونشوب ال از أو تسرب  ميرادر المطورة الحادة، مثل )أ( 

 ؛تلكتروليار
 أو استعمال أو لساءة استعمال الملية أو البطارية؛ )ب( 
، مثل تشـــــــــوه غلاف ةماديالتعرض لأضـــــــــرار علاماا على  وجود أو )ج( 

 الملية أو البطارية، أو وجود ألوان على ال لاف؛

أو الوقـايـة من داراا القيرــــــــــــــر المـارجيـة والـداخليـة، من قبيـل تـدابير  )د( 
 درجة الفولطية أو العزل؛

 الأمان الماصة بلملية أو البطارية؛ خيرائص أو حالة  )ه( 
 عناصر السلامة الداخلية، مثل نظا  لدارة البطارية".تلف أي من أو  )و( 

" بعبارة ISO 11114-1:2012عيار يســــــــــــــتعاض عن عبارة "الم ‘1‘)د(379 الحكم الماص
 ".ISO 11114-1:2012 + A1:2017"المعيار 
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 الجملة التالية في آخر الفقرة السابعةا نص ضاف ي 388الحكم الماص 
بطــارياا أيوناا الليثيو  أو بطــارياا فلز الليثيو  المركبــة في وحــداا نقــل البضــــــــــــــــائة  درج"وت ــُ

بطارية  3536قة خارجية تحت رقم الأمم المتحدة والميرممة فقط لتزويد وحدة نقل البضائة بطا
من بطارياا ليثيو  مركبة في وحداا نقل  ـــــــاحنة بطارياا أيوناا الليثيو  أو بطارياا من فلز 

  الليثيو ".
 تضاف الأحكا  الماصة الجديدة التاليةا

في معــداا وبطــارياا ليثيو   مركبــةعلى مجموعــة بطــارياا ليثيو   يحتويالطرد  لذا كــان 390"
لعداد على الطرود و  لأغراض وضــــــــــــــة العلاماا انالتالي نالا ــــــــــــــتراطا يطبقمعب ة مة معداا، 

 المستندااا
 3091علامــــة "رقم الأمم المتحــــدة  ى الطرديجــــب أن توضــــــــــــــة عل )أ( 

بطــارياا  3481بطــارياا من فلز الليثيو  المعبــ ة مة معــداا" أو "رقم الأمم المتحــدة 
لذا كان الطرد يحتوي على كل و  الليثيو  المعب ة مة معداا"، حســـب الاقتضـــاء. أيوناا

ة في ركبــــمن بطــــارياا أيوناا الليثيو  وبطــــارياا فلز الليثيو  المعبــــ ة مة معــــداا والم
معداا، يجب أن توضــــــــــــــة على الطرد علامة على النحو المطلوب لكل نو  من نوعي 

 الاعتبار بطارياا خلايا الأزرار الكهربئية ت"خذ فييتعين أن البطارياا. ومة ذل ، لا 
 المركبة في معداا ) ا في ذل  لوحاا الدوائر الكهربئية(. 

بطارياا  3091يجب أن يشير مستند النقل للى "رقم الأمم المتحدة  )ب( 
بطـــارياا أيوناا  3481من فلز الليثيو  المعبـــ ة مة معـــداا" أو "رقم الأمم المتحـــدة 

المعب ة مة معداا"، حســــــــــــب الاقتضــــــــــــاء. ولذا كان الطرد يحتوي على كل من الليثيو  
في معـداا، ركبـة بطـارياا فلز الليثيو  وبطـارياا أيوناا الليثيو  المعبـ ة مة معـداا والم

بطارياا من فلز  3091يجب أن يشـــــير مســـــتند النقل للى كل من "رقم الأمم المتحدة 
بطــــارياا أيوناا الليثيو   3481م المتحــــدة الليثيو  المعبــــ ة مة معــــداا" و"رقم الأم
 المعب ة مة معداا"، حسب الاقتضاء. 

نفســــــــــجي بختبار جان  أو ا - يجب أن يســــــــــتوفي النتروســــــــــليلوز معايير اختبار برغمان 393"
تطبيق اختباراا يس من الضـــروري دليل الاختباراا والمعايير. ولمن  10وارد في التذييل ال الميثيل
 )ج(. 3النو  

نفســــــــــجي بختبار جان  أو ا - يجب أن يســــــــــتوفي النتروســــــــــليلوز معايير اختبار برغمان 394"
 ".دليل الاختباراا والمعاييرمن  10وارد في التذييل ال الميثيل

لا يُســــــــــت د  هذا الحكم للا بشــــــــــ ن النفاياا الطبية اليرــــــــــلبة من الفئة ألف، التي تنُقل  395"
 ب رض الت لص منها. 

 التذييل ألف  

 اانالتالي انالجديد انضاف البندي، تحت "بنود محددة"، 2-6 الشعبةضمن في الجدول، 
6-2 

 
 صلبة ،ارنسان تيريبنفاياا طبية، من الفئة ألف،  3549

 الحيواناا فقط، صلبة تيريبنفاياا طبية، من الفئة ألف،  3549  6-2
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 التذييل  ء  
"مفجراا للنســـــــــــــف، كهربئية  "، يســـــــــــــتعاض عن عبارةDETONATORSفي تعريف "مفجراا 

 غير كهربئية" بعبارة "مفجراا للنسف، كهربئية وغير كهربئية وللكترونية قابلة للبرمجة". أو
 ,DETONATORS، للكترونية قابلة للبرمجة للنســــــــف يضــــــــاف التعريف الجديد التاليا "مفجّراا

ELECTRONIC programmable for blastingا" 
 DETONATORS, ELECTRONIC programmable ة قبابلة للبرمجةمفجّ ات للنسف  إلكتر ني

for blasting  
معزَّزة للســـــلامة والأمن، تســـــت د  مكوناا للكترونية ررســـــال ل ـــــارة بســـــماا  مزودةمفجراا 

فجراا من هــذا النو  الم تفعيــللطلاق ذاا قيــادة متحقق منهــا واتيرـــــــــــــــالاا آمنــة. ولا يمكن 
 .بوسائل أخرى"

 الدليل الأبجدي  
 تضاف البنود الجديدة التالية وفق الترتيب الأبجديا

 3363 9 بضائة خطرة في السلة 

 3549 2-6 لبةص ارنسان، تيريبنفاياا طبية، من الفئة ألف، 

 3549 2-6 الحيواناا فقط، صلبة  تيريبنفاياا طبية، من الفئة ألف، 

"الاســــــم والوصــــــف"   اية عمودتضــــــاف في " ميثاكريلاا ثنائي مثيل أمينوأثيللبند "فيما يخص ا
 ."ةتلفظة "مثبّ 

 1-4الفصل   
، 2-6" بعبارة ")الشــــعبة (2-6في الملاحظة، يســــتعاض عن عبارة ")الشــــعبة  4-1-1

آخر الجملــــة ليكون نص يعــــدَّل و  (".2900ورقم الأمم المتحــــدة  2814رقم الأمم المتحــــدة 
 LP622و LP621و IBC620و P622و P621و P620و 2للرتبــة  LP02و P207و P201ا )كــالآتي
 ."(2-6للشعبة 

 ا كالآتييكون نيرها   1-3-1-1-4تضاف فقرة جديدة  4-1-1-3
العبواا،  ا فيها الحاوياا الوســـــيطة للســـــوائب والعبواا  يمكن أن تكون 4-1-1-3-1"

 ،بنجا  اختُبراأو أكثر من النماذج التيرـــــــميمية التي واحد الكبيرة، مطابقة لنموذج تيرـــــــميمي 
 تحمل أكثر من علامة واحدة". ويجوز أن

4-1-4-1 P003  توجيه التعبئة يخص فيماPP32" عبارة "والســـــــلة 3358، تضـــــــاف بعد "
 ". 3164الميرنفة تحت رقم الأمم المتحدة  المتينة
4-1-4-1 P003  حكم التعبئة الماص الجديد التاليانص يضاف 
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"PP96  ـــة رقم الأمم المتحـــدة ـــة طبقـــا   نفـــاياا خراطيا ال ـــاز 2037في حـــال  المنقول
ل أجواء خطيرة وتراكم لمنة تشــــــــــــــك ــّ كــافيــة، يجــب أن توفر للعبواا يويــة  327للحكم المــاص 

 الض ط". 
4-1-4-1 ،P200 ( 3في.")ج(، في الجملة الأولى، تُحذف عبارة ")عامل الملء() 
4-1-4-1 ،P200 ( يســـتعاض عن ار ـــارة 4في ،) للى "في الســـطر الأخيرISO 24431:2006 

الفحص  -ســــيتيلين( المضــــ وطة والمســــيّلة )بســــتثناء الأأســــطواناا ال ازاا  -أســــطواناا ال از 
المض وطة والمسيّلة ل ازاا اأسطواناا  -ال از  أسطواناا ISO 24431:2016وقت الملء" بعبارة "

 الفحص وقت الملء". -سيتيلين( )بستثناء الأوالملحومة والمركبة  الملحومة غيرُ 
4-1-4-1، P200  3، يســــــــــــــتعاض عن قيم العمود "التركيز القاتل مل/ 2في الجدول "

 على النحو التاليا 
 ".922" بــ "450يستعاض عن " 1859رقم الأمم المتحدة  •
 ".178" بــ "20يستعاض عن " 2188رقم الأمم المتحدة  •
 ".51" بــ "2يستعاض عن " 2202رقم الأمم المتحدة  •
 ".2810" بــ "600عن "يستعاض  2534رقم الأمم المتحدة  •
 ".178" بــ "20يستعاض عن " 2676رقم الأمم المتحدة  •

4-1-4-1 P206،  في عنوان اليرــــــــــــــف الأخير من توجيه التعبئة، يســــــــــــــتعاض عن عبارة
 بلتعبئة".  انتعلقان يخاص حكمان"حكم خاص يتعلق بلتعبئة" بعبارة "

 تعلق بلتعبئة كما يلياالمديد الجاص المكم الح نص يضاف
"PP97  يجب أن تكون 3500فة تحت رقم الأمم المتحدة نيرــــــــــــــريق المفي حالة مواد لخماد الح ،

ســـــــــنواا. ويمكن نقلها في أنابيب ســـــــــعتها المائية  10الدوري  للفحصمدة الاختبار القيرـــــــــوى 
 ". 2-6الا تراطاا الواردة في الفيرل  تستوفيلترا   450القيروى 

4-1-4-1، P207 بلتعبئة  في الحكم الماص المتعلقPP87 يســــــــــــــتعاض عن عبارة "جو ،
 لاوب" بعبارة "أجواء خطيرة". 

4-1-4-1، P301 ( و1في الجملة الأخيرة من )(يســـتعاض عن لفظة "وحدة" بعبارة 2 )
  "احتواء أولي".

4-1-4-1، P400 ( ا3( و)2في) 
 في الجملة الأولى تُحذف اليرفة "ملولبة".  •
لعبواا ادة التاليةا "ويجب أن تكون الجديبعد الجملة الأولى تضــــــــــــــاف الجملة  •

 ي وســــــيلة  نة  حكا ت بإســــــداداا ملولبة أو ســــــداداا تثبَّ مزودة بالداخلية 
 ". .اليرد  أو الاهتزاز أثناء النقل في حالةأو ارااءها  تهازحزح

4-1-4-1، P404 " 3461و 3393و 3391يســـتعاض في الجملة الاســـتهلالية عن "
 ". 3393و 3391" بـ
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 ( تحت "العبواا الداخلية"ا 1في ) 
 في الفقرة الأولىا تُحذف عبارة "ومزودة بسداداا ملولبة".  •
 في الفقرة الثانيةا تحذف اليرفة "ملولبة".  •
 كغ"(  125فقرة  لثة جديدة قبل الجملة الأخيرة )"للعبواا المارجية تضـــــــــاف  •

 ا يكون نيرها كالآتي

سداداا  داداا ملولبة أوسمزودة بعبواا الداخلية ال"ويجب أن تكون 
اليرد  أو  في حالةأو ارااءها  تها ي وسيلة  نة زحزح بإحكا ت تثبَّ 

 "..الاهتزاز أثناء النقل
 ". 1N1أو " و"1B1أو " بين "1B2( تُدرج "2في )
 الجديد التاليا  P622يضاف توجيه التعبئة  4-1-4-1

P622 توجيه التعبئة P622 

 المنقولة ب رض الت لص منها.  3549المدرجة تحت رقم الأمم المتحدة المستشفياا ينطبق هذا التوجيه على نفاياا 

 ا3-1-4و 1-1-4يرخص بست دا  العبواا التالية  ريطة استيفاء الأحكا  العامة الواردة في 

 العبوات الخبارجية العبوات الوسي ة العبوات الداخلية
 معدن

 بلاستي 
 

 معدن

 بلاستي 
 

 صنباديق

 (4Aفولاذ )
 (4B)ألومنيو  

 (4N)معدن آخر 
 (4D) رقائقيخشب 

 (4G)ليفي  كرتون
 (4H2)بلاستي  جامد 

 أس وانات

  1A2)ذ )فولا
  1B2)) ألومنيو 

  1N2))معدن آخر 
 (1D)ي خشب رقائق

 (1G)ليفي  كرتون

 1H2)  )بلاستي     
 تنكبات 

 (3A2فولاذ )
 (3B2) ألومنيو 

 (3H2) بلاستي     

 للمواد اليرلبة. Iمستوى أداء مجموعة التعبئة  ة المارجيةيجب أن تستوفي العبو 
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P622 توجيه التعبئة P622 

 اشتراطبات إضبافية:

 .وسيطة جامدةأو في عبوة  جامدةلما في عبوة داخلية معب ة  يجب أن تكون السلة الاشة -1
 قادرة على مقاومة الانثقاب.جامدة و تكون العبواا الداخلية التي تحتوي على أ ياء حادة، من قبيل الزجاج المكسور واربر، يجب أن  -2

تجهَّز العبواا المارجية غير يجب أن و  طة والعبواا المارجية قادرة على الاحتفاظ بلســــــوائل.يتكون العبواا الداخلية والعبواا الوســــــيجب أن  -3
 الاحتفاظ بلسوائل.لاا  تُـتَّ ذ تدابير تتيحتيرميمها ببطانة داخلية أو  كمالاحتفاظ بلسوائل بحالقادرة على 

مرنة. وعندما تســـــــــــت د  عبواا مرنة، يجب أن تكون قادرة على اجتياز اختبار مقاومة  الوســـــــــــيطةيمكن أن تكون العبوة الداخلية و/أو العبوة  -4
تعيين -الرقائق والألوا   -"البلاســــتي   ISO 7765-1:1988نظمة الدولية للتوحيد القياســــي رقم غ وفقا  لمعيار الم 165ا لا يقل عن  اليرــــد  

غ في المســــــــــتويين  480ا لا يقل عن  ا طرائق بئر الدرج"، واختبار مقاومة التمزق 1مقاومة اليرــــــــــد  بطريقة الســــــــــقوة الحر لمقذوفا الجزء 
-الرقائق والألوا   -"البلاسـتي   ISO 6383-2:1983يار المنظمة الدولية للتوحيد القياسـي رقم المتوازي والمتعامد بلنسـبة لطول الكيس وفقا  لمع

 كغ.  30ا طريقة للمندورف". ولا تتجاوز الكتلة اليرافية القيروى لكل عبوة داخلية مرنة 2الجزء  -تعيين مقاومة التمزق 

 لا تتضمن كل عبوة وسيطة مرنة للا عبوة داخلية واحدة. يجب أ -5

يكفي من المادة الماصـــــــة  توافر ماالعبواا الداخلية التي تحتوي على قدر ضـــــــئيل من الســـــــائل الســـــــائب في عبوة وســـــــيطة  ـــــــريطة  عبئةن تيمك -6
تُسـت د  مواد ماصـة مناسـبة يجب أن امتيرـاص أو تيرـليد جمية المحتوى السـائل الموجود. و  لمن أجالميرـلإّدة في العبوة الداخلية أو الوسـيطة  أو

 يمكن أن تحدث في ظروف النقل العادية. التي تتحمل الحرارة والاهتزازاا 

 تثبَّت العبواا الوسيطة في عبواا خارجية مزودة  واد توسيد و/أو مواد ماصة مناسبة. يجب أن  -7

4-1-4-1 ،P801 الحالي يستعاض عن نص توجيه التعبئة P801  بلنص التاليا 
P801 توجيه التعبئة P801 

 . 3028و 2795و 2794ينطبق هذا التوجيه على أرقا  الأمم المتحدة 
 ا3-1-4  6-1-1-4  2-1-1-4  1-1-1-4العبواا التالية،  ريطة استيفاء الأحكا  العامة الواردة في يرخص بست دا  

 النقالة.المنيراا أو  الأقفاص المشبية المضلعةأو  ةبالعبواا المارجية اليرل (1)
 ذل ، يجب استيفاء الشروة التاليةا برضافة للى و 
 ؛قة من مادة غير موصلة كهربئيا  توضة البطارياا المنضّدة في طبقاا تفيرل بينها طبيجب أن  أ()
 ؛أوزان عناصر أخرى موضوعة فوقها تُحمَّل أطراف توصيل البطارية لاّ يجب أو  ب()

 ؛ة حركتها داخل العبوة عن غير قيردلمن تتعب  البطارياا أو تثبَّ يجب أن و  )ج(
تَّ ذ تدابير مناســـــــبة للحيلولة دون تســـــــرب ارلكتروليت من العبوة ت ـُتتســـــــرب البطارياا في ظروف النقل العادية، أو  لاّ يجب أو  )د(

 )مثل البطارياا المعب ة مفردة أو غيرها من الأساليب الفعالة بلقدر ذاته(؛
 .قيرر دارة كهربئيةحدوث  تحمى البطارياا منيجب أن و  )ه(

 يمكن أيضا  است دا  الفولاذ غير القابل لليردأ أو اليرناديق البلاستيكية الكبيرة لنقل البطارياا المستعملة.  (2)
 وبرضافة للى ذل ، يجب استيفاء الشروة التاليةا 

 تكون اليرناديق مقاومة للإلكتروليت الموجود في البطارياا؛يجب أن  )أ(
 رتفا  يتجاوز ارتفا  جوانبها؛ بتعب  اليرناديق  لاّ يجب أو  )ب(
 ليرناديق خاليا  من بقايا ارلكتروليت الموجود في البطارياا؛ ي لارجالسطح الميكون ويجب أن  )ج(
 ؛في ظروف النقل العادية يتسرب أي للكتروليت من اليرناديق لاّ ويجب أ )د(
 فقدان اليرناديق لمحتويايا؛ عد تتُ ذ تدابير لضمان ويجب أن  )هـ(
لبطارية، االحماية الفردية لأطراف توصـــيل أو )مثل تفريغ البطارياا، الدارة الكهربئية قيرـــر حدوث ة تتُ ذ تدابير لمنويجب أن  )و(

 وما للى ذل (.
 

4-1-4-1 ،P903 ا (5) تضاف الفقرة الجديدة التالية 
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عـــداا ومركبـــة في المفي حـــالـــة العبواا التي تحتوي على خلايا أو بطـــارياا معبـــ ة مة  5"
 عدااا الم

عبواا ت لف الملايا أو البطــــارياا لايا والبطــــارياا، في حــــالــــة الم )أ( 
 (1 اما ، مة وضـعها بعد ذل  مة المعداا في عبوة تسـتوفي الا ـتراطاا الواردة في الفقرة )

 من توجيه التعبئة هذا؛
( من توجيه التعبئة 1لشـــــروة الواردة في الفقرة )لمســـــتوفية عبواا أو  )ب( 

هذا، مة وضــــــعها بعد ذل  مة المعداا في عبواا خارجية قوية تيرــــــنة من مادة ذاا 
الاســت دا  المقيرــود منها. وتيرــنة مة قوة وتيرــميم ملائمين يتناســبان مة ســعة العبوة و 
 من اللاز العرضــــــي في أثناء النقل، وليس العبواا المارجية بطريقة تحول دون التشــــــ يل 

 . 3-1-1-4أن تستوفي الا تراطاا الواردة في الفقرة 
 ت المعداا لمنة أية حركة داخل العبوة المارجية. وتثبَّ 

ويجوز نقل أجهزة مثل بطاقاا التعرف الراديوي والســــــــــــــاعاا وأجهزة قيا  درجاا الحرارة التي 
في عبواا خارجية  ،ث خطير للحرارة، وهي نشطة عن قيردليست لديها القدرة على توليد انبعا

متينــة. وعنــدمــا تكون هــذه الأجهزة نشــــــــــــــطــة، يجــب أن تســــــــــــــتوفي المعــايير المحــددة للإ ــــــــــــــعــا  
 .."الكهرم نطيسي لضمان عد  تسبب تش يل الجهاز في تداخل مة نظم تش يل الطائراا

4-1-4-1 ،P907 توجيه على هذا ال بقيســـــتعاض عن الجملة الاســـــتهلالية  ا يليا "ينط
 "..3363السلة، مثل الآلاا أو الأجهزة أو الأدواا المدرجة تحت رقم الأمم المتحدة 

وفي النص الـــذي يلي الجملـــة الاســــــــــــــتهلاليـــة يســــــــــــــتعـــاض في الجملـــة الأولى عن عبـــارة "الآلاا 
ة" الأجهزة" بلفظة "الســــــــــــــلعة". وفي الجملة الثانية، يســــــــــــــتعاض عن عبارة "الآلاا أو الأجهز  أو

ســلعة" البلفظة "ســلعة". وفي الجملة المامســة، يســتعاض عن عبارة "الآلاا أو الأجهزة" بلفظة "
 سلعة".الوفي الجملة السادسة، يستعاض عن عبارة "الآلاا أو الأجهزة" بلفظة " )مرتين(.

2-4-1-4 ،IBC520  درج البنــــدان الجــــديــــدان 3119رقم الأمم المتحــــدة فيمــــا يخص ، يــــُ
 االمناسبالتاليان وفق الترتيب 

 

 

يتجاوز  ي بيفالاا أميل  لثي، بتركيز لافوق أكســــــ
 في المائة، مشتت  بت في الماء 42

31HA1 1 000 صفر°  

 

+10°  

فوق أكســي بيفالاا بوتيل  لثي، بتركيز لا يتجاوز 
 افيف من النو  "ألف"ئة في مادة في الما 42

31HA1 

31A 

1 000 

1 250 

+10°  

+10°  

+15°  

+15°  

3-4-1-4 LP200  1950عن عبارة "رقم الأمم المتحدة  الاستهلاليةيستعاض في الجملة "
 ".2037ورقم الأمم المتحدة  1950بعبارة "رقم الأمم المتحدة 

لصيروســـولاا" بعبارة  بســـت دا  العبواا الكبيرة يرخص ، يســـتعاض عن عبارة "المواليةفقرة في ال
 لصيروسولاا وخراطيا ال از".بست دا  العبواا الكبيرة يرخص "

تُحذف لفظة "الأيروســــــــــــــولاا" بعد لفظة  L2في الجملة الأولى من الحكم الماص المتعلق بلتعبئة 
يمنة الحركة والتفريغ يتم تيرــــميم وتيرــــنية العبواا على  و لييرــــبح نص الجملة كالآتيا ""حركة" 
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ا "في حالة لييرـــــــبح كالآتيالجملة الأخيرة نص عدَّل وي. "في ظروف النقل العادية عن غير قيرـــــــد
، توفر يوية 327ل وفقا  للحكم الماص نقا ونفاياا خراطيا ال از التي تُ نفاياا الأيروســـــــولا

 ". .كافية للعبواا الكبيرة لمنة تكوين أجواء خطيرة وتزايد الض ط
 الجديد التاليا  LP622يضاف توجيه التعبئة  3-4-1-4

LP622 توجيه التعبئة LP622 

 التي تنُقل ب رض الت لص منها.  3549ينطبق هذا التوجيه على النفاياا المدرجة تحت رقم الأمم المتحدة 

 ا3-1-4و 1-1-4العبواا الكبيرة التالية  ريطة استيفاء الأحكا  العامة الواردة في  رخص بست دا ي

 العبوات الخبارجية العبوات الوسي ة العبوات الداخلية
 معدن

  بلاستي 

 

 معدن
  بلاستي 

 

 (50Aفولاذ )

 (50Bألومنيو  )
 الفولاذ أو غيرمعدن آخر 
 (50Nالألومنيو  )

 (50Dخشب رقائقي )
 (50G) صلب ليفي كرتون

 (50Hبلاستي  جامد )

 فيما يتعلق بلمواد اليرلبة.  Iويجب أن تكون العبواا المارجية مطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة 

 اشتراطبات إضبافية: 
 تعب  السلة الاشة لما في عبوة داخلية جامدة أو عبوة وسيطة جامدة. يجب أن  -1
 أ ياء حادة مثل الزجاج المكسور واربر جامدة وغير قابلة للانثقاب. التي تحتوي علىتكون العبواا الكبيرة يجب أن  -2
اا الوســـــيطة والعبواا المارجية قادرة على الاحتفاظ بلســـــوائل. أما العبواا المارجية التي و تكون العبواا الداخلية والعبيجب أن  -3

 لاحتفاظ بلسوائل. ة تتيح لاا امناسبير تتُ ذ تدابلا يمكنها الاحتفاظ بلسوائل بحكم تيرميمها فتزوَّد ببطانة أو 
وعندما تســـــــــــــت د  العبواا المرنة، يجب أن تكون قادرة على اجتياز  تكون العبوة الداخلية و/أو العبوة الوســـــــــــــيطة مرنة. يمكن أن -4

"البلاســـتي   ISO 7765-1:1988غ وفقا  لمعيار المنظمة الدولية للتوحيد القياســـي رقم  165اختبار مقاومة اليرـــد   ا لا يقل عن 
ا طرائق بئر الدرج" واختبار مقاومة التمزق  ا 1تعيين مقاومة اليرـــــد  بطريقة الســـــقوة الحر لمقذوفا الجزء  -الرقائق والألوا   -

 ISOغ في المســـتويين المتوازي والمتعامد بلنســـبة لطول الكيس وفقا  لمعيار المنظمة الدولية للتوحيد القياســـي رقم  480لا يقل عن 

لا تزيـد الكتلــة يجـب أا طريقــة للمنــدورف". و 2الجزء  -تعيين مقــاومـة التمزق  -الرقـائق والألوا   -"البلاســــــــــــــتيــ   6383-2:1983
 كغ.   30على  عبوة داخلية مرنةلكل القيروى اليرافية 

 لا تحتوي كل عبوة وسيطة مرنة للا على عبوة داخلية واحدة فقط.يجب أ -5
ما يكفي من المواد  وجودة التي تحتوي على قدر ضـــئيل من الســـائل الســـائب في عبوة وســـيطة  ـــريطة يمكن تعبئة العبواا الداخلي -6

. وتُست د  مواد ماصة مناسبة قادرة الموجود دة في العبوة الداخلية أو الوسيطة لمص أو تيرليد جمية محتوى السائلالماصة أو الميرلإّ 
 في ظروف النقل العادية. دث تحعلى تحمل درجاا الحرارة والاهتزازاا التي قد 

  العبواا الوسيطة في عبواا خارجية بست دا  مواد توسيد و/أو مواد ماصة مناسبة. تثيبتيجب  -7

 ". ISO 11114-1:2012 + A1:2017" بـ "ISO 11114-1:2012يستعاض عن " 2-1-6-1-4
"يجــب عبــاراا في الجملــة الثــانيــة من الفقرة مــا قبــل الأخيرة يســــــــــــــتعــاض عن  8-1-6-1-4

 ISO 10297:2006اســــتيفاء ا ــــتراطاا الملحق ألف  عيار المنظمة الدولية للتوحيد القياســــي، رقم 
"يجب  عباراا." بISO 10297:2014أو الملحق ألف  عيار المنظمة الدولية للتوحيد القياســي، رقم 

 ISO 10297:2006قم اســــتيفاء ا ــــتراطاا الملحق ألف  عيار المنظمة الدولية للتوحيد القياســــي، ر 
أو الملحق ألف  ISO 10297:2014أو الملحق ألف  عيار المنظمة الدولية للتوحيد القياســــــــــي، رقم 
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في حالة أوعية الضـــــ ط . و ISO 10297 + A1:2017 عيار المنظمة الدولية للتوحيد القياســـــي، رقم 
 ـــتراطاا الملحق ألف ايجب اســـتيفاء توي على نظا  حماية، المزودة بيرـــماماا ذاتية ارغلاق تح

 ". ISO 17879:2017 عيار المنظمة الدولية للتوحيد القياسي، رقم 
ق هذا الا ـــــتراة على تضـــــاف في آخر النص الجملة الجديدة التاليةا "ولا ينطب 4-1-9-1-4

 ة لحاوياا الشحن المست دمة  ثابة عبواا، سواء كانت محمَّلة أ  فارغة".  داخليالسطو  ال
 ايكون نيرها كالآتي ضاف فقرة فرعية لضافية )ه(ت 8-1-9-1-4

")ه( في حالة الطرود المزمة است دامها لأغراض الشحن بعد الت زين، يلز  الت كد من 
بت خلال الت زين على  و يســـــــتوفي  أن جمية مكوناا العبوة والمحتوياا المشـــــــعة وُضـــــــّ

هذه اللائحة وفي  هاداا الموافقة  منجمية الا تراطاا المبينة في الأحكا  ذاا اليرلة 
 المنطبقة".
ـــــ " SCO-Iيستعاض في الجملة الاستهلالية عن " 4-1-9-2-4 ــــــ ". وفي SCO-IIIو SCO-I" بـ

 ضاف الفقرة الفرعية الجديدة )ه( التاليةا . وت"؛)د( يستعاض عن "." بـ "الفقرة الفرعية آخر 
 اSCO-III في حالة الأجسا  من المجموعة (ه")

الطرق أو السك  الحديدية  لنقل  وجب الاست دا  الحيرري عبريتم ا '1'
 أو المجاري المائية الداخلية أو البحر. 

 لا يُسمَح بلتنضيد.  '2'
المرتبطة بلشــحن،  ا في ذل  يجب أن تبينإّ خطة للنقل جمية الأنشــطة  '3'

اية من ار ــــــــعا ، والاســــــــتجابة لحالاا الطوارئ وأي تدابير وقائية وقال
ضــــوابط لدارية أو تشــــ يلية خاصــــة يلز  اااذها أثناء النقل. خاصــــة أو 
بت خطة النقل أن المســــــــتوى العا  لصمان في النقل معادل ويجب أن تُـث  

على الأقل للمســـــتوى الذي يمكن توافره فيما لو اســـــتوفيت ا ـــــتراطاا 
، والذي 6-15-4-6)فقط لأغراض الاختبار المحدد في  6-4-7-14

 (. 3-15-4-6و 2-15-4-6يسبقه لجراء الاختباراا المحددة في 
الماصــــــــة  2-5-4-6و 1-5-4-6يجب أن تســــــــتوت ا ــــــــتراطاا  '4'

-6 ار لليه في، بستثناء أن العطب الأكبر المشIP-2بلطرود من النو  
الواردة في خطة النقل، اســـــتنادا  للى الأحكا   يمكن تحديده 4-15-4

 لا تنطبق.  5-15-4-6وأن ا تراطاا 
نقل وفقا  لما هو مبينَّ في الوأي مادة تدرية على وســــــيلة  الجســــــمويثبَّت  '5'

6-4-2-1. 
  "اضة الشحنة للموافقة متعددة الأطراف. '6'

 2-4الفصل   
 ا، ويكون نيرها كالآتي3-7-3-2-4 ةالجديد فقرةضاف الت
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يدوَّن في مســــــــــــــتند النقل تاريلا انتهاء زمن الاحتبا  الفعلي  )انظر  3-7-3-2-4"
5-4-1-5-13)."  

4-2-5-3 ،TP19  يعُدَّل النص لييربح كما يليا 
"TP19   مم عند اليرنة بعتباره  3 قدار  4-3-7-6 ــــــــــــــــالجدار الأدنى المحدد وفقا  ليزاد سم

ليرـــوتية في منتيرـــف الفتراا الفاصـــلة . ويتُحقق من سم  الايكل بلموجاا فوق اهامشـــا  للت كل
ــــ بين كل اختبارين هيدروليين، ولا يمكن مطلقا  أن يقل عن سم  الجدار الأدنى المحدد وفقا  ل -6ـ

7-3-4  ." 
 TP39و TP38و TP37و TP35تُحذف التوجيهاا الماصـــــة بليرـــــهاريج النقالة  3-5-2-4
 ".حذُف"وتضاف لفظة 

  1-5الفصل   
 تضــــــــــاف فقرة فرعية جديدة )ه(التعديل الأول على النص العربي. و لا ينطبق  2-1-5-1-5

 ا نيرها كالآتي
 .("SCO-IIIلوثة السطح )المجسا  الأ حن و  )ه("

 لا ينطبق التعديل على النص العربي. )ب(4-1-5-1-5
ـــــــ "(SCO-I)يستعاض في الجملة الاستهلالية عن " 1-3-5-1-5 ". (SCO-IIIأو  SCO-I)" بـ

الفرعية )أ( يســـــــــــتعاض عن عبارة "مســـــــــــتوى ل ـــــــــــعا " بعبارة "معدل جرعة" )مرتين( في الفقرة و 
ــــــــــــ "(SCO-I)ويستعاض عن " في الفقرة الفرعية )ب( يستعاض عن و ". (SCO-IIIأو  SCO-I)" بـ

"(SCO-I)" ــــــــــــــ في آخر الفقرة الفرعية )ج(، تضاف العبارة "وحاصل و  ".(SCO-IIIو SCO-I)" بـ
 العدد هو قيمة م" ر النقل". 

 ".(SCO-IIIو SCO-Iتضاف في آخر العنوان ") 1-3-5-1-5الجدول 
  يعدَّل النص لييربح كما يليا 2-3-5-1-5

"يحدد م" ـــــر النقل لكل عبوة صـــــلبة أو حاوية  ـــــحن أو وســـــيلة نقل بعتباره مجمو  م" ـــــراا 
د  ــــــــحنة مرســــــــلة من مرســــــــل وحيد، يمكن أن يحدإّ حالة  النقل لجمية الطرود الموجودة فيها. وفي

 قيا  المبا ر لمعدل الجرعة. بل " ر النقلالمرسل م
فلا يحدَّد للا بعتباره مجمو  م" ــراا النقل لجمية  اليرــلبةأما م" ــر النقل للعبواا الشــاملة غير 

 ".الشاملةالطرود الموجودة داخل العبوة 
 .لا ينطبق التعديل على النص العربي 5-1-5-3-4

 2-5الفصل   
 لا تتجاوزوالأســــــطواناا التي ا "لييرــــــبح كالآتيآخر الجملة الثانية  نص يعدَّل 1-1-2-5
 لا تتجاوزمم، وبســتثناء الطرود التي  6يقل الارتفا  عن  حيث يجب ألا، لترا   60ســعتها المائية 

 تكون ذاا حجم مناسب".حيث ، كغ  5اليرافية القيروى كتلتها  أوأو أقل  االتر  5سعتها 
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على توضــــــة ية في آخر النصا "وتنُز  أو تُ طى أية علامة تضــــــاف الجملة التال 6-5-1-2-5
)ج( المتعلقة 5-5-1-2-5)أ( و)ب( و4-5-1-2-5للا ـــــــــتراطاا الواردة في الطرد وفقا  

بنو  الطرد، لكنها لا تتيرــــــــــــل برقم الأمم المتحدة وبلاســــــــــــم الرسمي المســــــــــــت د  في النقل المعين 
 للشحنة". 
ــــــــ "مم"  120يستعاض عن " 5-2-5في الشكل  ــــــــ " 110مم" وعن " 100بـ ـــــــــ  100مم" بـ

 مم". 
 في الفقرة الأخيرةا 

يســــــــتعاض في الجملة الأولى عن عبارة "مســــــــتطيلة الشــــــــكل" بعبارة "مســــــــتطيلة  •
 الشكل أو مربعة الشكل". 

مم وارتفاعها  120ن "ولا يقل عرضــــها ععبارة في الجملة الثانية يســــتعاض عن  •
 110مم وارتفاعها عن  100"ولا يقل عرضــــــــــــــها عن  عبارةمم" ب 110عن 
 مم". 

مم  105"عبارة ويســـــتعاض عن  ا لا ينطبق التعديل الأول.في الجملة المامســـــة •
 مم للارتفا ".  70مم للعرض و 100"عبارة رتفا " بمم للا 74للعرض و
 ")لا يلز  بيان م" ــر للنقلعبارة في الفقرة الفرعية )د( يســتعاض عن  2-12-1-2-2-5

 (".I-WHITE")بستثناء الفئة  عبارة( بI-WHITEفي حالة الفئة 
 يعدَّل النص لييربح كما يليا  2-1-1-2-2-2-5

)على ° 45تكون بطاقاا الوســــــم على  ــــــكل مربة مرســــــو  بزاوية  2-1-1-2-2-2-5"
يشـــكل مواز مم. ويكون داخل الحافة خط  100× مم  100تقل أبعاده عن  لا ـــكل معين( 

  .الوسم"من خارج ذل  المط للى حافة مم  5المعين على مسافة تناهز 

 3-5الفصل   
تضـــــاف بعد عبارة "حاوياا الشـــــحن الكبيرة التي تنقل" عبارة "مواد  1-5-1-1-3-5

 غير معب ة( SCO-Iملوثة الســــــطح ) ا  ( غير معب ة أو أجســــــامLSA-Iمن فضــــــة النشــــــاة النوعي )
 أو". 

( LSA-1المن فضــــــة النشــــــاة النوعي )غير المعب ة المواد و ن عبارة "يســــــتعاض ع 1-1-2-3-5
المن فضــــــــة النشــــــــاة النوعي غير المعب ة المواد و (" بعبارة "SCO-1الأجســــــــا  الملوثة الســــــــطح ) أو
(LSA-I( أو الأجسا  الملوثة السطح )SCO-I  أوSCO-III .") 

 4-5الفصل   
 .لالتعديلا ينطبق  1-5-1-4-5

  تعدَّل الفقرتان الفرعيتان )د( و)ه( لييربح نيرهما كما يليا 1-7-5-1-4-5



ST/SG/AC.10/46/Add.1 

23 GE.19-03572 

ــــــــــــــ  محدَّدةوفئة الطرد أو العبوة الشاملة أو حاوية الشحن، كما هي  ")د( -5وفقا  لـ
 ؛ I-WHITE, II-YELLOW, III-YELLOW، أي 1-5-3-4

 2-3-5-1-5و 1-3-5-1-5م" ــــــــــــــر النقـــل على النحو المحـــدد في و  )ه(
  ؛("I-WHITE)بستثناء الفئة 

-SCOو SCO-Iفي الفقرة الفرعية )ي( يســــتعاض عن عبارة "والأجســــا  الملوثة الســــطح 

II بعبارة "والأجسا  الملوثة السطح "SCO-I وSCO-II وSCO-III." 
 ا ويكون نيرها كالآتي 13-5-1-4-5 ةالجديد الفقرةضاف ت
  يلزمن الاحتبا  الفع 13-5-1-4-5"

في مستند النقل  ج المرسلسيلة مبردة، يجب أن يدُرإ تحمل غازاا مفي حالة اليرهاريج النقالة التي 
 تاريلا انتهاء زمن الاحتبا  الفعلي، بليري ة التاليةا 

 "انتهاء زمن الاحتبا ا .......... )اليو /الشهر/السنة("."
 بلأخرى". و"  ""لحدى اللفظتانفي آخر الجملة الثانية، تُحذف  2-2-4-5

 5-5الفصل   
 ("1951قوسين تضاف بعد ")رقم الأمم المتحدة الفي آخر الفقرة، في النص الوارد بين  3-5-5

 عبارة "أو النتروجين". 
 تضاف الملاحظة الجديدة التاليةا 

 لُ ويشم ،ميرطلح "تكييف" في نطاق أوسة ، يمكن أن يسُت د القسمفي سياق هذا "ملاح ة: 
 الحماية". 

العنوان لييرـــــبح كما يليا "علامة التحذير نص ، يعدَّل 2-5-5في الشـــــكل  2-6-3-5-5
 من الاختناق في وحداا النقل الشاحنة". 

في بداية الملاحظة لا، يســــــتعاض عن عبارة و تحذف ار ــــــارة للى الملاحظة لالا والملاحظة المقابلة. 
تكييف". وفي آخر مادة تبريد/ك  المســــــت د "لمادة التبريد/التكييف" بعبارة "أو اســــــم ال از المانق 

تضـــــــــاف عبارة "ويجوز لدراج معلوماا لضـــــــــافية من قبيل"كمادة تبريد" أو "كمادة  ،لملاحظة لاا
 ، تُحذف الملاحظة.2-6-3-5-5وفي آخر  ."تكييف

 نيره كما يليا  4-5-5جديد  قسميضاف  4-5-5
أ  المزمن اساااااات دامهبا أ نباء  قيد الاساااااات دا البضاااااابالن الخ    ا المعدات  4-5-5"

 النقل
ضـــــــة البضـــــــائة المطرة )مثل بطارياا الليثيو  وخراطيا الملايا الوقودية( لا ا 1-4-5-5

بلطرود المركبــة في المعــداا مثــل أجهزة تســــــــــــــجيــل البيــاناا وأجهزة تعقــب البضـــــــــــــــائة، المرفقــة 
جراا التحميل لأي من أحكا  أو العبواا الشــــــاملة أو الحاوياا أو حُ  ها،الموضــــــوعة ضــــــمن أو

 هذه اللائحة ما عدا ما يليا
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اســــــــت دامها أثناء  يعتز أو  قيد الاســــــــت دا يجب أن تكون المعداا  )أ( 
 النقل؛

ويجب أن تســــــتوفي البضــــــائة المطرة )مثل بطارياا الليثيو  وخراطيا  )ب( 
 الملايا الوقودية( ما ينطبق من ا تراطاا اليرنة والاختبار المحدَّدة في هذه اللائحة؛

وعمليــاا اليرـــــــــــــــدمــاا  يجــب أن تكون المعــداا قــادرة على تحمــلو  )ج( 
 التي تحدث عادة أثناء النقل.  التحميل
عند نقل المعداا التي تحتوي على بضـــــائة خطرة بعتبارها  ـــــحنة، يُســـــت د   2-4-5-5

الأحكا  المنطبقة وتنطبق جمية  2-3البند ذو اليرلة من قائمة البضائة المطرة الواردة في الفيرل 
  "."من هذه اللائحة

 1-6الفصل   
 ". 3549في آخر الفقرة تضاف العبارة "بستثناء رقم الأمم المتحدة  ه()1-1-1-6
 الجملة الثالثة بحيث ييربح كما يليانص ل عدَّ ي 1-3-1-6

 30بســــــتثناء العبواا التي لا تتجاوز ســــــعتها مم،  12ولا يقل ارتفا  الحروف والأرقا  والرموز عن "
مم، وبســــــــتثناء  6لا يقل ارتفاعها عن كغ، حيث يجب أ  30ليرــــــــافية القيرــــــــوى أو كتلتها الترا  

كغ، حيث تكون بحجم   5لتراا أو كتلتها اليرــــافية القيرــــوى  5العبواا التي لا تتجاوز ســــعتها 
 .مناسب"

في نص الملاحظة التي توضح العلامة النجمية، بعد رمز الساعة، يستعاض عن  )ه(1-3-1-6
كون الســــــاعة موضــــــوعة للى جانب علامة الجملة الثانية  ا يليا "وفي هذه الحالة، وعندما تنص 

النموذج التيرــميمي المســتوفي لشــروة الأمم المتحدة، يمكن الاســت ناء عن بيان الســنة في العلامة. 
وفي المقابل، عندما لا تكون الســــــاعة موضــــــوعة للى جانب علامة النموذج التيرــــــميمي المســــــتوفي 

ن للى الســـنة في العلامة وفي الســـاعة لشـــروة الأمم المتحدة، يجب أن يكون الرقمان اللذان يشـــيرا
 ".متطابقين

 اوفيما يلي نيرها 13-3-1-6 ةالجديدفقرة ضاف الت
واحــد أو أكثر من النمــاذج نموذج تيرــــــــــــــميمي مطــابقــة لالعبوة  تكونعنــدمــا  13-3-1-6"

واحد أو أكثر من النماذج التيرـــميمية  ا في ذل  نموذج تيرـــميمي  واا،للعبالتيرـــميمية الم تبرة 
أن تحمل العبوة أكثر من علامة  يجوز، الكبيرةللعبواا الوســـــــــيطة للســـــــــوائب أو العبواا الم تبرة 

ظاهرة  أكثر من علامة  تكونعندما و ا ــــتراطاا اختبار الأداء ذاا اليرــــلة.  تبين ما اســــتوفي من
 ، ويجب أن تكون كل علامة ظاهرة  هاعلى العبوة، يجب أن تظهر العلاماا على مقربة من بعضـــ

   بكاملها".
 اوفيما يلي نيرها 6-2-4-1-6 ةالجديدفقرة ضاف الت
لذا لم تكن المواد المســــــت دمة في صــــــنة الأجســــــا  والأغطية ووســــــائل  6-2-4-1-6"

نقلها، ت طى السطو  الداخلية لصسطوانة المطلوب مة المحتوياا  ارغلاق ولواز  التركيب متوافقة
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الواقية في  هماواق مناســـــــــب أو تعان معالجة مناســـــــــبة. ويحتفبخ الطلاء أو المعالجة بخواصـــــــــ بطلاء
  .ظروف النقل العادية"

 . 8-2-4-1-6و 7-2-4-1-6لتيربحا  7-2-4-1-6و 6-2-4-1-6يعاد ترقيم 
"لذا لم تكن المواد المســــــــت دمة في ا وفيما يلي نيرــــــــها 6-3-4-1-6 ةالجديدفقرة ضــــــــاف الت

نقلها، المطلوب مة المحتوياا  الأغطية ووســــائل ارغلاق ولواز  التركيب متوافقةصــــنة الأجســــا  و 
ت طى السـطو  الداخلية لصسـطوانة بطلاء واق مناسـب أو تعان معالجة مناسـبة. ويحتفبخ الطلاء 

 ".الواقية في ظروف النقل العادية هماالمعالجة بخواص أو
-3-4-1-6و  7-3-4-1-6يرــــــــــبحا تل 7-3-4-1-6و 6-3-4-1-6اد ترقيم يع
8 . 

 2-6الفصل   
 ISO" و"ISO 9809-2:2000" لمرجعينب ينالماصــــــــــــ ينفي الجدول، في اليرــــــــــــف 1-1-2-2-6

 في العمود الثانيا نيرها " تضاف الملاحظة الجديدة التالي11119-3:2013
 جزأين الأســــــــــــــطواناا غير المزودة ببطانة، الميرــــــــــــــنوعة من علىهذا المعيار  ينطبقلا  :ملاح ة"

 ".ملحومين
 "، يضاف صف جديد كما يليا ISO 11119-3:2013بعد " في الجدول 1-1-2-2-6

ISO 11119-4: 2016  التيرميم والبناء  -أسطواناا ال از المركبة القابلة رعادة الملء  -أسطواناا ال از
 ليفي بكرتون سطواناا ال از المركبة الملفوفة بلكامل والمقواةأا 4الجزء  –والاختبار 

 تتقاسم الحململحومة لترا مة بطاناا معدنية  150وبحجم أقل من 

 آخر ل عار حتى

"، تضاف الملاحظة ISO 11119-3:2013في اليرف الماص بلمرجة " في الجدول 2-1-2-2-6
 الجديدة التالية في العمود الثانيا

 غير المزودة ببطـــانـــة، الميرــــــــــــــنوعـــة من جزأين الأنابيـــب علىهـــذا المعيـــار  ينطبقلا  :ملاح اااة"
 ."ملحومين

 االيرفان الجديدان التاليان "غلاف الأسطوانة" تحت لجدولآخر ايضاف في  3-1-2-2-6
 الصنباعة ا ت بيقه يمكن العنوان الم جن

ISO 4706: 2008  ض ط -من فولاذ ملحو  القابلة رعادة الملء  الميرنوعة الأسطواناا -أسطواناا ال از 
 دون وما بر 60 الاختبار

 آخر ل عار حتى

7866:2012 +  ISO

Cor 1:2014 

القابلة  الملحو  غير الألومنيو  سبائ  من الميرنوعة ال از أسطواناا- ال از أسطواناا
 التيرميم والبناء والاختبار -رعادة الملء 

 أو ما يعادلاا. 6351Aيجب ألاّ تسُت د  سبيكة الألمنيو   :ملاح ة

 ل عار آخر حتى

 ا لييربح كالآتيعنوان الجدول الثاني نص يعدَّل  3-1-2-2-6
  المادة المسامية"  ا في ذل  ،"أسطواناا نقل الأستيلين

 ".ISO 11114-1:2012 + A1:2017" بـ "ISO 11114-1:2012يستعاض عن " 2-2-2-6
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 ISOفي الجدول الأول، في العمود "يمكن تطبيقه في اليرـــــــناعة" الماص بلمرجة  3-2-2-6

 كـــانون الأول/  31يســــــــــــــتعـــاض عن عبـــارة "حتى ل ــــــــــــــعـــار آخر" بعبـــارة "حتى  10297:2014
 يدرج اليرف الجديد التاليا  ISO 10297:2014بعد اليرف الماص بلمرجة و ". 2022 ديسمبر

ISO 10297:2014 + A1:2017 المواصفاا  -الأسطواناا  صماماا -ال از  أسطواناا
 واختبار النو  

 آخر ل عار حتى

عن عبارة  ISO 14246:2014في الجدول الأول، يســـــــــتعاض فيما يتعلق بلمرجة  3-2-2-6
ويدرجَ اليرــــــــف الجديد  ".2024كانون الأول/ديســــــــمبر   31"حتى ل ــــــــعار آخر" بعبارة "حتى 

 اISO 14246:2014  التالي بعد المرجة
ISO 14246:2014 + A1:2017 اختباراا - الأسطواناا صماماا - ال از أسطواناا 

 والفحص التيرنية
 آخر ل عار حتى

 اISO 14246:2014  في الجدول الأول، يدرجَ اليرف الجديد التالي بعد المرجة 3-2-2-6
ISO 17879:2017 ذاتية ارغلاق الأســـــــــــــطواناا صـــــــــــــماماا -ال از  أســـــــــــــطواناا - 

 المواصفاا واختبار النو  
 نقل أســــــــــــــطواناا ق هذا المعيار على صــــــــــــــماماابطنا لا يملاح ة
  ذاتية ارغلاق. الأستيلين

 آخر ل عار حتى

 .ISO 10462:2005يحذف اليرف الماص بلمرجة  4-2-2-6
 ISO 22434:2006بلمرجة  الماصيضاف صف جديد في آخر الجدول الأول مبا رة بعد اليرف 

 كما يليا
ISO 20475:2018 ل ـــــــــــــــعــــار حتى الدوريان والاختبار الفحص - الأسطواناا حز  - ال از أسطواناا 

 آخر

 تضاف الملاحظة التاليةا  )ج( 2-7-2-2-6
ا لأغراض هذه العلامة يقُيرـــــد ببلد الاعتماد بلد الســـــلطة الم تيرـــــة التي أذنت بإجراء ملاح ة"

 الفحص والاختبار الأوليين لفرادى الأوعية وقت اليرنة". 
 تضاف الملاحظة التاليةا  )ج(2-9-2-2-6

لأغراض هذه العلامة يقُيرـــــد ببلد الاعتماد بلد الســـــلطة الم تيرـــــة التي أذنت بإجراء ا ملاح ة"
  عند التيرنية". المعدااالفحص والاختبار الأوليين لفرادى 

 3-6الفصل   
ورقم الأمم المتحدة  2814عبارة ")رقم الأمم المتحدة  3-6تضــــــــــــاف في آخر عنوان الفيرــــــــــــل 

2900 .") 
ورقم الأمم المتحدة  2814ارة "، رقم الأمم المتحدة تضـــاف في آخر النص عب 1-1-3-6

2900 ." 
 يعدَّل نص الجملة الثالثة لييربح كالآتيا  1-4-3-6
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 30بســــــتثناء العبواا التي لا تتجاوز ســــــعتها مم،  12ولا يقل ارتفا  الحروف والأرقا  والرموز عن "
مم، وبســــــــتثناء  6ها عن لا يقل ارتفاعكغ، حيث يجب أ  30اليرــــــــافية القيرــــــــوى أو كتلتها لترا  

كغ، حيث تكون بحجم   5لتراا أو كتلتها اليرــــافية القيرــــوى  5العبواا التي لا تتجاوز ســــعتها 
 مناسب".

تُحذف من آخر الفقرة الأولى عبارة "خمس  "توضــــــــيح لاســــــــت دا  الجدول"في  2-2-5-3-6
 مراا بعد التكييف".
 يضاف العنوان الجديد التالي للى هذه الفقرةا "ارتفا  السقوة والادف".  1-3-5-3-6
العنوان الجديد التالي للى هذه الفقرةا "عدد عيناا الاختبار نص يضــــــــــــــاف  2-3-5-3-6
 ".1-2-3-5-3-6يعاد ترقيم النص الوارد تحت هذه الفقرة لييربح "و  واتجاه السقوة".
 . 2-2-5-3-6يعاد ترقيم الفقرة لييربح  3-3-5-3-6

-3-5-3-6و 6-3-5-3-6و 5-3-5-3-6و 4-3-5-3-6يعـــــاد ترقيم الفقراا 
-5-3-6و 3-3-5-3-6يرـــــــــــبح يل 3-6-3-5-3-6و 2-6-3-5-3-6و 6-1
-5-3-5-3-6و 2-5-3-5-3-6و 1-5-3-5-3-6و 5-3-5-3-6و 3-4
 ا يليا ذل  كمتبعا  لتكيَّف ارحالاا المرجعية و  ، على التوالي.3

-6يســــتعاض عن " "توضــــيح لاســــت دا  الجدول"، تحت 2-2-5-3-6في الجدول الوارد في 
" 1-5-3-5-3-6" ـ" ب3-6-3-5-3-6" و"2-6-3-5-3-6و" 3-5-3-6-1

 "، على التوالي. 3-5-3-5-3-6" و"2-5-3-5-3-6و"
-6، يســــتعاض عن "3-5-3-5-3-6يرــــبح ت، التي أعيد ترقيمها ل3-6-3-5-3-6في 

-5-3-5-3-6" و"1-5-3-5-3-6" بــــــــــ "2-6-3-5-3-6" و"3-5-3-6-1
-3-5-3-6"في  ـــ" بـــ2-3-5-3-6في آخر النص، يستعاض عن "في و  "، على التوالي.2

 ". ؛، حسب الاقتضاء2-2-3-5-3-6أو في  2-1

 4-6الفصل   
 يُحذف التعبير "وتيرقل". 4-2-4-6
 ا الفقرة الجديدة التاليةنص درج ي 8-2-4-6

 ". .عوامل التقاد ت"خذ في الاعتبار لدى تيرميم الطرد   8-2-4-6"
 ذل .تبعا  ل، يعاد ترقيم الفقراا اللاحقة 2-4-6في 

الجملــة الواردة بعــد العنوان لييرــــــــــــــبح كمــا يليا "تيرــــــــــــــمم الطرود نص عــدَّل ي 4-4-6
 12-2-4-6للى  1-2-4-6المســـــــــتثناة على النحو الذي يســـــــــتوفي الا ـــــــــتراطاا المبينة في 

لذا كانت تحتوي على مادة انشـــطارية يُســـمح  2-7-4-6لى الا ـــتراطاا المبينة في برضـــافة ل
فيما  3-4-6)أ( للى )و( والا ــــــــــــــتراطاا المبينة في  5-3-2-7-2د أحكا  حبها  وجب أ

  حنت جوا ".  لو
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يســــــــــــتعاض عن و تُحذف عبارة "الســــــــــــوائل وال ازاا" الواردة في الجملة الأولى.  3-4-5-4-6
 ". 5-2-9-1-4" بعبارة "الجدول 4-2-9-1-4عبارة "الجدول 
 لا ينطبق التعديل على النص العربي. 2-6-4-6
نظومة الم"يجب أن تكون قابلة"بعبارة " يجب أن تكون عبارة يســــــــــــــتعاض عن  9-7-4-6

 قابلة". 

الميرــــــــــــمم  Aيعُدَّل النص لييرــــــــــــبح كما يليا "يجب أن يكون الطرد من النو   17-7-4-6
قدرة على منة فقدان المحتوى المشــــــــــــــة أو تشــــــــــــــتته فيما لو أُخضــــــــــــــة الطرد لاحتواء ال ازاا ذا 
الميرــــــممة لاحتواء غاز التريتيو   A، بســــــتثناء الطرود من النو  16-4-6للاختباراا المبينة في 
 أو ال ازاا الماملة". 

 لا ينطبق التعديل على النص العربي.  2-8-4-6
الفرعيتين، يستعاض عن "مستوى ار عا " بعد الفقرتين  )•(الأولى  النقطةفي  8-8-4-6

 ". المارجي "حدود التلوث ةر ا"غير الثابت" بعد عب ةر اضاف عبوتبـ "معدل الجرعة". 
 تُحذف "مة ذل ،" الواردة في بداية الجملة الثانية.  1-9-4-6

" بعبــارة ، يســــــــــــــتعــاض عن عبــارة "كتلــة النويــداا‘4‘في الفقرة الفرعيــة )ج( 2-11-4-6
 "الكتلة ارجمالية للنويداا". 

 في الفقرة الفرعية )د( يستعاض عن "تركيزها الكلي" بعبارة "التركيز الكلي لاذه المواد". 
ضــــاف في ت"أو الســــدادة"، و  ةر اضــــاف عبت"بين اليرــــما "  عبارةبعد  ‘1‘)ب(8-11-4-6

 "والسدادة" بعد لفظة "اليرماماا". ةر باآخر الفقرة الفرعية ع
 يعدَّل نص الفقرة الفرعية ليكون كما يليا )ب(11-11-4-6

، يُســــــمح بســــــت دا  العناصــــــر الماصــــــة 10-11-4-6")ب( في التقييم المذكور في 
بشـــرة منة تســـرب الماء للى المســـاحاا الفارغة أو منها عند  8-11-4-6في  الواردة

على الطرد،  1-20-4-6( المبينة في Cلجراء الاختباراا المتعلقة بلطرود من النو  )
 ".3-19-4-6ثم اختبار تسرب الماء المبين في 

، تُحذف عبارة "المواد ذاا النشـــــــــاة النوعي المن ف  النصفي بداية  )أ(1-12-4-6
 ، أو". LSA-IIIمن المجموعة الثالثة 

 تعدَّل الجملة الاستهلالية لييربح نيرها كما يليا  13-4-6
اختبار أو مجموعة اختباراا أو ســــــــــــــلســــــــــــــلة من الاختباراا "تتُ ذ ارجراءاا التالية بعد كل 

 ". ا21-4-6للى  15-4-6المنطبقة، حسب الاقتضاء، كما هي محددة في 
 على النص العربي.  نلا ينطبق التعديلا )أ(4-15-4-6
تضـــــــــــــاف فاصـــــــــــــلة قبل لا ينطبق التعديل الأول على النص العربي. و  )ب(4-15-4-6

 للعينة". عبارة "لذا قيس" وبعد عبارة "



ST/SG/AC.10/46/Add.1 

29 GE.19-03572 

في الجملـــة الثـــالثـــة، يســــــــــــــتعـــاض عن لفظـــة "مقطة" بعبـــارة "مقطة  )ب(2-17-4-6
 عرضي".

يستعاض عن عبارة "تتناقص في كل موضة" بعبارة "تتناقص في جمية  )ب(3-17-4-6
 أجزاء العينة".

 نيرها كما يليا  1-2-23-4-6تضاف فقرة جديدة  2-23-4-6
-SCOيشـــتمل طلب الموافقة على  ـــحناا الأجســـا  الملوثة الســـطح  1-2-23-4-6"

III  على ما يليا 
بيان الجوانب التي تعُتبر فيها الشـــــــحنة من الأجســـــــا  الملوثة الســـــــطح  )أ( 
SCO-III  وأسباب ذل ؛ 
 بإثباا ما يليا  SCO-IIIمبرراا اختيار الأجسا  الملوثة السطح  )ب( 
 عد  وجود عبوة مناسبة حاليا ؛  '1'
غير ممكن من الناحية خيار يرــميم و/أو تيرــنية العبوة أو تجزئة الجســم ت '2'

 العملية أو التقنية أو الاقتيرادية؛ 
 عد  وجود بديل آخر مجدٍ؛  '3'
وصـــف تفيرـــيلي للمحتوياا المشـــعة المقترحة مة ار ـــارة للى حالتها  )ج( 

 الفيزيائية والكيميائية وطبيعة ار عا  المنبعث منها؛ 
،  ا في ذل  SCO-IIIتيرميم الأجسا  الملوثة السطح ب بيان تفيريلي )د( 

 الرسوماا الاندسية الكاملة والجداول البيانية للمواد وطرائق التيرنية؛ 
الا ــــتراطاا جمية المعلوماا الضــــرورية رقنا  الســــلطة الم تيرــــة  ن  )ه( 
، لذا انطبقت، 2-8-1-7)ه( والا ــــــــتراطاا الواردة في 4-2-9-1-4الواردة في 

 قد استوفيت؛ 
 خطة نقل؛  )و( 
 ".1-3-5-1المحددة في  لا تراطاالمواصفة نظا  اردارة المنطبق وفقا   )ز( 
 اكالآتينيرها  يكون تُدرجَ فقرة فرعية لضافية )و(  4-23-4-6
الواردة في تحليل الأمان وفي تعليماا تبرير الاعتباراا المتعلقة بعوامل التقاد  و  ")و(
 ست د  لأغراض الشحن بعد الت زين؛" يُ سالطرد   يل واليريانة المقترحة، لذا كانالتش

 ذل .  وفقا  ليعاد ترقيم الفقراا الفرعية التالية 
 يستعاض عن "." بـ "؛". ،الفقرة الفرعية الجديدة )ي( )في اليري ة الحالية )ة(( آخرفي 

 نيرها كما يليا  يكون عية جديدة )ك( تضاف فقرة فر 
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في حالة الطرود التي يعُتز  اســـــــت دامها لأغراض الشـــــــحن بعد الت زين، برنامج لتحليل  ")ك(
في النظا  وفي المعارف  ةالفجواا يبينإّ ارجراءاا المنهجية رجراء تقييم دوري للت يراا الحاصـــــــــل

 التقنية وفي حالة تيرميم الطرد أثناء الت زين". 
 "حسابا".  لفظةيستعاض عن عبارة "طرائق حسابية" ب )ج(8-23-4-6

يســــــــــــــتعــاض عن "معــايير الأمــان الأســـــــــــــــاســــــــــــــيــة الــدوليــة للوقــايــة من  ) (10-23-4-6
، الوكالة الدولية 115ار عاعاا الم"ينة ولأمان الميرادر ار عاعية"، سلسلة معايير الأمان رقم 

بعبارة "الوقاية من ار ــــــعا  وأمان الميرــــــادر ار ــــــعاعيةا معايير  "(1996للطاقة الذرية، فيينا )
الأمان الأســــاســــية الدولية، ســــلســــلة معايير الأمان اليرــــادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم 

GSR Part 3( 2014، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا .") 
 تُحذف الفقرة الفرعية )د(.  11-23-4-6
ــــــــــــ "11-23-4-6يستعاض عن " أ()12-23-4-6 -6)أ( و)ب( و)ج( و )د(" بـ
 ،"."" لذا كان منطبقا  96-)أ( و)ب( و)ج(" وتُحذف العبارة " ا في ذل  الرمز "4-23-11

علامة "الجملة الأولى من )أ(، يســــــــتعاض عن عبارة "علاماا تحديد نو  الطرد" بعبارة  آخرفي و 
 تحديد نو  الطرد".
 ' يستعاض عن لفظة "المكوناا" بلفظة "الطرد". 3فرعية )ك( 'في الفقرة ال 15-23-4-6
 '، يستعاض عن لفظة "المحتوياا" بلفظة "الطرد".4في الفقرة الفرعية )ن( ' 17-23-4-6

) ( ويعاد ترقيم الفقراا الفرعية اللاحقة  17-23-4-6فقرة فرعية جديدة ) ( بعد  درجت
 ذل اتبعا  ل

، يقدَّ  بيان يحدد ا ـــــتراطاا 2-24-4-6اضـــــعة لأحكا  ") ( في حالة تيرـــــاميم الطرود الم
 هذه اللائحة التي لا يستوفيها الطرد"؛ 

ليكون كالآتيا "الطرود التي لا يشترة  1-24-4-6قبل عنوان اليعدَّل نص  24-4-6
)بيرـــــــــــي تها المعدلة في  1985و 1985اعتماد الســـــــــــلطة الم تيرـــــــــــة لتيرـــــــــــميمها  وجب طبعاا 

( 2003)بيرــــــــــــــي تهــا المعــدلــة في  1996منقحــة( وصــــــــــــــي ــة ) 1996و 1996و (1990
من سلسلة الأمان اليرادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد الساد   2009و 2005و
"IAEASafety Series No. 6" الأمان اليرــــادرة عن الوكالة الدولية معايير من ســــلســــلة  2012و

 "".SSR-6 IAEA Safety Standards Series No. SSR-6رقم " للطاقة الذرية
 يعُدَّل نص الفقرة لييربح كما يليا  1-24-4-6

-IP"تستوفي الطرود التي لا يشترة اعتماد السلطة الم تيرة لتيرميمها )الطرود المستثناة والأنوا  

 ( ا تراطاا هذه اللائحة كاملة، بستثناءا(A)من الطرود وطرود النو   IP-3و IP-2و 1
أو  1985بلا ــــــــــــــتراطـــــاا المبينـــــة في طبعتي أن الطرود التي تفي  )أ( 
( من ســلســلة الأمان اليرــادرة عن الوكالة الدولية 1990)بيرــي تها المعدلة في  1985

 للطاقة الذرية، العدد الساد ا 
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كانون   31يجوز مواصــــلة نقلها  ــــريطة أن تكون قد أعُدا للنقل قبل  '1'
 ،4-24-4-6، واضـة للا ـتراطاا المبينة في 2003الأول/ديسـمبر 

 حسبما ينطبق؛  
 الشروة التاليةاجمية يجوز مواصلة است دامها  ريطة استيفاء أو  '2'

 ألا تكون ميرممة لاحتواء ساد  فلوريد اليورانيو ؛  •
من  1-3-5-1وأن تســــتوت الشــــروة المنطبقة الواردة في الرقم  •

 هذه اللائحة؛
وأن تطبق حدود النشـــاة ار ـــعاعي وعناصـــر التيرـــنيف الواردة  •

 من هذه اللائحة؛  7-2في الفيرل 
 3و 1وأن تطبق ا ــــــتراطاا وضــــــوابط النقل الواردة في الأجزاء  •

 من هذه اللائحة؛ 7و 5و 4و
كانون الأول/ديسـمبر   31وألا يتم تيرـنية العبوة أو تعديلها بعد  •

 ؛2003
أو  1996 ة ــــــــــــــتراطــــاا المبينــــة في طبعــــتفي بلاالطرود التي وأن  )ب( 
أو  2005( أو 2003)بيرــــــــــي تها المنقحة في  1996)صــــــــــي ة منقحة( أو  1996
من ســلســلة الأمان اليرــادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد الســاد ،  2009

من سلسلة معايير الأمـــــــــــان اليرادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقـــــــــــم  2012أو 
SSR-6, IAEAا 

انون ك  31يجوز مواصــــلة نقلها  ــــريطة أن تكون قد أعُدا للنقل قبل  '1'
-24-4-6، واضــــة للا ــــتراطاا المبينة في 2025الأول/ديســــمبر 

 حسبما ينطبق؛ ،4
 أو يجوز مواصلة است دامها  ريطة استيفاء جمية الشروة التاليةا  '2'

من  1-3-5-1أن تســـــــتوت الشـــــــروة المنطبقة الواردة في الرقم  •
 اللائحة؛  هذه

وأن تطبق حدود النشـــاة ار ـــعاعي وعناصـــر التيرـــنيف الواردة  •
 من هذه اللائحة؛ 7-2في الفيرل 

 3و 1وأن تطبق ا ــــــتراطاا وضــــــوابط النقل الواردة في الأجزاء  •
 من هذه اللائحة؛ 7و 5و 4و

كانون الأول/ديسـمبر   31وألا يتم تيرـنية العبوة أو تعديلها بعد  •
2025". 

الطرود المعتمــدة  وجــب تيرـــــــــــــــاميم "ليكون كمــا يليا  2-24-4-6قبــل  عنوانالل نص يعــدَّ 
منقحة( صــــي ة ) 1996و 1996( و1990)بيرــــي تها المعدلة في  1985و 1985طبعاا 

من ســــلســــلة الأمان اليرــــادرة عن  2009و 2005( و2003)بيرــــي تها المعدلة في  1996و
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من سلسلة  2012و "IAEASafety Series No. 6"الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد الساد  
 SSR-6 IAEA Safety Standardsرقم " الأمان اليرـــــــادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذريةمعايير 

Series No. SSR-6."" 

 يعدَّل نص الفقرة لييربح كما يليا  2-24-4-6
"تســـتوفي الطرود التي يشـــترة اعتماد الســـلطة الم تيرـــة لتيرـــميمها ا ـــتراطاا هذه اللائحة كاملة 

 بستثناء ما يليا 
يجوز مواصــــلة نقل العبواا التي صــــنإّعت طبقا  لتيرــــميم الطرد المعتمد من  )أ( 

( 1990)بيري تها المعدلة في  1985أو  1985السلطة الم تيرة  وجب أحكا  طبعتي 
بشــــرة  ،مان اليرــــادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد الســــاد من ســــلســــلة الأ

 استيفاء جمية الشروة التاليةا 
 أن يستوفي تيرميم الطرد الموافقة المتعددة الأطراف؛  '1'
من هذه  1-3-5-1أن تســــــــــتوت الشــــــــــروة المنطبقة الواردة في الرقم  '2'

 اللائحة؛
الواردة في الفيرل  أن تطبق حدود النشاة ار عاعي وعناصر التيرنيف '3'

 من هذه اللائحة؛ 2-7
 5و 4و 3و 1أن تطبق ا ــــتراطاا وضــــوابط النقل الواردة في الأجزاء  '4'

 من هذه اللائحة؛ 7و
في حالة الطرود التي  11-11-4-6أن يســـــــــــتوت الشـــــــــــرة المبين في  '5'

 تحتوي على مواد انشطارية وتنُقَل جوا ؛
نعت ط )ب(  بقا  لتيرـــــــميم الطرد يجوز مواصـــــــلة اســـــــت دا  العبواا التي صـــــــُ

 1996)صي ة معدلة( أو  1996أو  1996طبعة المعتمد من السلطة الم تيرة  وجب 
من ســلســلة الأمان اليرــادرة عن  2009أو  2005( أو 2003)بيرــي تها المعدلة في 

من ســــلســــلة معايير  2012، أو طبعة 6الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد الســــاد  
 جمية الشروة التاليةا يفاءة است،  ريطSSR-6, IAEAالأمـان رقـم 
كانون   31أن يســـــــــــتوفي تيرـــــــــــميم الطرد الموافقة المتعددة الأطراف بعد  '1'

 ؛2025الأول/ديسمبر 
من هذه  1-3-5-1أن تســــــــــتوت الشــــــــــروة المنطبقة الواردة في الرقم  '2'

 اللائحة؛
أن تطبق حدود النشاة ار عاعي وعناصر التيرنيف الواردة في الفيرل  '3'

 ه اللائحة؛من هذ 2-7
 5و 4و 3و 1أن تطبق ا ــــتراطاا وضــــوابط النقل الواردة في الأجزاء  '4'

  ".من هذه اللائحة 7و
 يضاف نص الفقرة الجديدة التاليةا  4-24-4-6
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المعتمد  لتيرـــــــميم الطردمن جديد طبقا   العبواالا يُســـــــمح بلبدء في تيرـــــــنية  4-24-4-6"
 2005( أو 2003)بيري تها المعدلة في  1996طبعة أو  1996 ةالذي يستوفي أحكا  طبع

، أو طبعة 6من سلسلة الأمان اليرادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد الساد   2009أو 
 ".2028كانون الأول/ديسمبر   31بعد  SSR-6, IAEAمن سلسلة معايير الأمـان رقـم  2012

 .6-24-4-6و 5-24-4-6 ايربحتل 5-24-4-6و 4-24-4-6يعاد ترقيم 
( يعدَّل نص العنوان لييرــــــبح كما يليا 5-24-4-6 في اليرــــــي ة الســــــابقة) 6-24-4-6

 1985أو  1985"المواد المشــــــــــــــعـة ذاا الشــــــــــــــكـل المـاص المعتمـدة  وجـب أحكـا  طبعـاا 
)بيرــــــي تها  1996)صــــــي ة منقحة( أو  1996أو  1996( أو 1990)بيرــــــي تها المعدلة في 

من ســـــــــلســـــــــلة الأمان اليرـــــــــادرة عن الوكالة الدولية  2009أو  2005( أو 2003المعدلة في 
من ســـلســـلة معايير الأمـــــــــــــــــان اليرـــادرة عن  2012، أو طبعة 6للطاقة الذرية، العدد الســـاد  

 ". SSR-6, IAEAالوكالة الدولية للطاقة الذرية رقـم 
 ( يعُدَّل نيرها لييربح كما يليا 5-24-4-6 في اليري ة السابقة) 6-24-4-6

اصـــــــلة اســـــــت دا  المواد المشـــــــعة ذاا الشـــــــكل الماص الميرـــــــنوعة وفقا  يجوز مو  6-24-4-6"
)بيري تها  1985و 1985 ااالم تيرة من طرف واحد  وجب طبعلتيرميم اعتمدته السلطة 

( 2003)بيرـي تها المعدلة في 1996و)صـي ة منقحة( 1996و 1996و( 1990المعدلة في 
، 6الدولية للطاقة الذرية، العدد الساد  من سلسلة الأمان اليرادرة عن الوكالة  2009و 2005و
ــــــــــــــان 2012و ــــــــــــــم  من سلسلة معايير الأمـ  ,SSR-6اليرادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقـ

IAEA1-3-5-1ارلزامي وفقا  للشـــروة المنطبقة في  ، لذا كانت مســـتوفية لبرنامج ضـــمان الجودة. 
ذاا الشــــكل الماص وفقا  لتيرــــميم اعتمدته  ولا يجوز الســــما  ببدء صــــنة جديد لتل  المواد المشــــعة

 (1990)بيرـــي تها المعدلة في  1985أو  1985الســـلطة الم تيرـــة من طرف واحد  وجب طبعة 
من ســلســلة الأمان اليرــادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد الســاد . ولا يجوز الســما  

وفقا  لتيرــــميم اعتمدته الســــلطة ببدء صــــنة جديد للمواد المشــــعة ذاا الشــــكل الماص الميرــــنوعة 
 1996( ومنقحــة)صــــــــــــــي ــة  1996و 1996 اايرـــــــــــــــة من طرف واحــد  وجــب طبعــالم ت

من ســــــــلســــــــلة الأمان اليرــــــــادرة عن الوكالة  2009و 2005( و2003)بيرــــــــي تها المعدلة في 
من ســـلســـلة معايير الأمـــــــــــــــــان اليرـــادرة عن  2012، و6للطاقة الذرية، العدد الســـاد  الدولية 

 ".2025كانون الأول/ديسمبر   31، بعد SSR-6, IAEAية للطاقة الذرية رقـم الوكالة الدول

 5-6الفصل   
 التاليةا  3-1-2-5-6تضاف الفقرة الجديدة 

واحد نموذج تيرـــــــميمي مطابقة لالوســـــــيطة للســـــــوائب  ةالحاوي تكونعندما  3-1-2-5-6"
واحد  ا في ذل  نموذج تيرـــميمي  ،الوســـيطة للحاوياا أكثر من النماذج التيرـــميمية الم تبرة أو

، يجوز أن تحمــل الحــاويــة لعبواا أو العبواا الكبيرةلأو أكثر من النمــاذج التيرــــــــــــــميميــة الم تبرة 
 تكونعندما و أكثر من علامة تبين ما استوفي من ا تراطاا اختبار الأداء ذاا اليرلة. الوسيطة 

، ويجب أن هاعلى مقربة من بعضــــــــ على العبوة، يجب أن تظهر العلامااظاهرة  أكثر من علامة 
    بكاملها". تكون كل علامة ظاهرة  
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يُحذف اليرــف الأخير من الجدول )الحد الأقيرــى لحمل التنضــيد المســمو  به(  1-2-2-5-6
 والحا يىة المقابلة )ب(. 

ذف العبــــارة "عنــــدمــــا تكون الحــــاويــــة الوســــــــــــــيطــــة قيــــد  2-2-2-5-6 في الجملــــة الأولى تحــــُ
 الاست دا ".

 ا كالآتيالجملة الأخيرة من الفقرة الأولى لييربح  نص عدَّل يُ  4-2-2-5-6
"وتكون العلاماا دائمة، ومقروءة وفي موضــة يســهإّل الوصــول لليها لفحيرــها بعد تركيب الوعاء 
الداخلي في ال لاف المارجي. وعندما يتعذر الوصــــــــــــــول للى العلاماا الموضــــــــــــــوعة على الوعاء 

المارجي، توضـــة على ال لاف المارجي نســـ ة مكررة  ال لافتيرـــميم لفحيرـــها بحكم الداخلي 
. وتكون "وعاء داخلي"من العلاماا التي يلز  وضـــــــــــــعها على الوعاء الداخلي مســـــــــــــبوقة بعبارة 
 النسلا المكررة دائمة ومقروءة وفي موضة يسهإّل الوصول لليها لفحيرها". 

ا "وفي هذه الحالة، يجوز الاست ناء عن كما يليالجملة الثانية لييربح  نص عدَّل يفي الفقرة الثانية، 
 التاريلا في بقية العلاماا". 

 ا نيرها كما يليتُدرج جملة استهلالية جديدة  6-1-5-5-6
لتر الا تراة التالي للحد الأدنى  1500"تستوفي الحاوياا الوسيطة المعدنية التي تتجاوز سعتها 

 لسم  الجدارا"
 يليايعدَّل الجدول تحت )أ( لييربح نيره كما 

  لمليمترات )مم( "T"سمك الجدار 
 الأنواع

11A, 11B, 11N 
 الأنواع

21A, 21B, 21N, 31A, 31B, 31N 
 محمي غير محمي محمي غير محمي

T=C/2000 + 1.5 T=C/2000 + 1.0 T=C/1000 + 1.0 T=C/2000 + 1.5 

 6-6الفصل   
ذف العبــــــارة " -3-3-6-6 العبواا الكبيرة قيــــــد عنــــــدمــــــا تكون في الجملــــــة الأولى، تحــــــُ
 ".الاست دا 

 التاليةا  4-3-6-6تضاف الفقرة الجديدة 
واحـــد أو أكثر من نموذج تيرــــــــــــــميمي مطـــابقـــة لالعبوة الكبيرة  عنـــدمـــا تكون 4-3-6-6"

واحد أو أكثر من  ا في ذل  نموذج تيرــــــــــــميمي  ،للعبواا الكبيرة النماذج التيرــــــــــــميمية الم تبرة
العبوة يجوز أن تحمل  ،للعبواا أو الحاوياا الوســـــــــــيطة للســـــــــــوائبالنماذج التيرـــــــــــميمية الم تبرة 

 تكونعندما و أكثر من علامة تبين ما اســـتوفي من ا ـــتراطاا اختبار الأداء ذاا اليرـــلة.  الكبيرة
، ها، يجب أن تظهر العلاماا على مقربة من بعضــــــــــــــالكبيرة على العبوةظاهرة  أكثر من علامة 

    املها".بك ويجب أن تكون كل علامة ظاهرة  
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 7-6الفصل   
 ،". 3-5-2-4تُحذف عبارة "والوارد في  16-2-2-7-6
 لا ينطبق التعديل على النص العربي. 8-4-2-7-6

" لييرــــــــبح نيرـــــــه Uيعُدَّل تعريف العامل " 1-1-8-3-7-6و 1-2-12-2-7-6
 كما يليا 

"U  =38عند  1-كلفن  2- /معامل الانتقال الحراري للمادة العازلة، بوحداا كيلووااº" .  
 التاليةا  1-6-19-2-7-6الفقرة الجديدة نص ضاف ي 6-19-2-7-6"
  ، لا يجوز أن تعبّ 6-19-2-7-6بســــتثناء ما نيرــــت عليه الفقرة  1-6-19-2-7-6"

ســــــنواا  5اليرــــــهاريج النقالة التي تجاوزا ارطار الزمني المقرر لفحيرــــــها واختبارها الدوريين كل 
ســنواا  لممس جديدان للا لذا أجري فحص واختبار دوريان ســنتين ونيرــف أو تعُرض للنقل أو

 ".4-19-2-7-6وفقا  لأحكا  الفقرة 
 )ب(، تضاف الفقرة الجديدة التاليةا الفقرة الفرعية  بعد 1-4-3-7-6

"وبرضــــافة للى ذل ، يراعى أي حكم خاص ذي صــــلة يتعلق بليرــــهاريج النقالة يرد في العمود 
 ". 3-5-2-4وفي  من قائمة البضائة المطرة 11

 لا ينطبق التعديل على النص العربي. 5-4-3-7-6
 لا ينطبق التعديل على النص العربي. 5-5-3-7-6

 الفقرة الجديدة التاليةا نص ضاف ي 6-15-3-7-6
، لا يجوز أن تعب  6-15-3-7-6بســــتثناء ما نيرــــت عليه الفقرة  1-6-15-3-7-6"

ســــــنواا  5زمني المقرر لفحيرــــــها واختبارها الدوريين كل اليرــــــهاريج النقالة التي تجاوزا ارطار ال
ســنواا  جديدان لممسســنتين ونيرــف أو تعُرض للنقل للا لذا أجري فحص واختبار دوريان  أو

 ".4-15-3-7-6وفقا  لأحكا  الفقرة 
 لا ينطبق التعديل على النص العربي. 7-4-4-7-6

 يضاف نص الفقرة الجديدة التاليةا 6-14-4-7-6
  ، لا يجوز أن تعبّ 6-14-4-7-6بســــتثناء ما نيرــــت عليه الفقرة  1-6-14-4-7-6"

ســــــنواا  5اليرــــــهاريج النقالة التي تجاوزا ارطار الزمني المقرر لفحيرــــــها واختبارها الدوريين كل 
ســنواا  لممس جديدان ســنتين ونيرــف أو تعُرض للنقل للا لذا أجري فحص واختبار دوريان أو

 ".4-14-4-7-6وفقا  لأحكا  الفقرة 
في الجملة الأولى، تُدرج عبارة "أو التيرـــــــــــــميم المركب" بعد عبارة ""الفولاذ غير  3-2-5-7-6

 الملحو ".  
ــــــــــــــــــ "ISO 11114-1:2012يســـــتعاض عن " )أ(4-2-5-7-6  + ISO 11114-1:2012" بـ

A1:2017." 
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 1-7الفصل   
 الجملة الجديدة التالية بعد الجملة الأولىانص ضاف ي 2-8-1-7

-8-1-7، يجوز تجاوز الحدود الواردة في الجدول SCO-IIIفي حالة الأجســــا  الملوثة الســــطح "و 
 ريطة أن تتضمن خطة النقل تدابير وقائية تعُتمد خلال النقل للحيرول على مستوى لجمالي  2

 لصمان يعادل على الأقل المستوى الذي يمكن توافره لذا اعتُمدا تل  الحدود". 
 ص الفقرة الفرعية )ب( لييربح كما يليا يعدَّل ن 3-3-8-1-7

ملي ســـــــــيفرا/ســـــــــاعة  2"يراعى ألا يتجاوز معدل الجرعة في ظل ظروف النقل العادية 
ملي  0.1عنـــد أيـــة نقطـــة على الســــــــــــــطح المـــارجي للمركبـــة أو حـــاويـــة الشــــــــــــــحن، و

  من هذا الســــطح، بســــتثناء الشــــحناا التي تنقل في  2ســــيفرا/ســــاعة على مســــافة 
الحيرــــري بلشــــاحناا أو الســــك  الحديدية، وفي تل  الحالة تكون  نطاق الاســــت دا 

)ب(  2-1-3-2-7حســـــــبما هو مبين في  المركبةحدود النشـــــــاة ار ـــــــعاعي حول 
 و)ج("؛
 في بداية النص تُحذف عبارة "أو صهريج، أو حاوية وسيطة للسوائب،". 5-5-8-1-7

 2-7الفصل   
عبارة " ـــــــحناا في لطار الاســـــــت دا  يســـــــتعاض في الجملة الاســـــــتهلالية عن  1-1-3-2-7

 ملوثة الســطح اأجســامأو ( غير معب ة LSA-1الحيرــري" بعبارة "مواد من فضــة النشــاة النوعي )
SCO-I  أوSCO-III." 

    


