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Riglement No 62

PRESCRIPTIONS UNTFORMES RELATIVES A L’HOMOLOGA&ION DES VEHICULES A MOTEUR A GUIDON

1l.1.

2.

2.1.

2.2,

2-24.10

2.2.2.

2.35.1.

2.3.2.

2.4.

2.5.

2.6.

EN CE QUI CONCERNE LEUR PROTECTION CONTRE UNE UTILISATION NCON AUTORISEE

. DOMATNE, D' APPLICATION

Le présent Riéglement s'appliqﬁé aux di positifs de proﬁéétion destinés &

 prévenir 1'utilisation non autorisée des véhicules & moteur i deux roues

avec ou sans sidecar et des véhicules 2 moteur & trois roues munis
d'un guidon.

DEFINITIONS '
Au sens du présent Réglement, on entend

par "homologation du véhicule', 1'homologation d'un type de véhicule en ce
qui concerne.sa protection contre une utilisaticp non autorisée;

par "type de véhicule", les véhicules & moteur ne présentant pas entre
eux de dillérences essentielles, notamment en ce qui concerne les
éléments ci-aprés : ¥

indications du type de véhicule données par le constructeur,
améﬁagement ot construction de 1'élément ou dea.élém@nfs du véhicule sur
leaquels agit le dispositif de protection,

type du dispositif de protection;
par "dispositif de protection”, un systime destiné 2 emp8cher 1'utilisation
normale ron autorisée du véhicule. Cs systéme doit assurer le Verrouillage
positif de la direction et peut :

gt

type 1 : agir uniquement et’positivement sur la direction,

tYP?¢3 : agir positivement' sur 14 direction en méme temps que le dispositif
qui arréte le moteur du véhicule, e

type 3 ¢ précharzé, agir sur la direction en méme temps que le dispositif
gui arréte le moteur du véhicule; ‘ ‘

par "dispositif de conduite", la commande -de direction (guidon), la t8te -
de fourche ot oes &léments ammexes d'habillage ainsi que tous les autres
éléments qui conditionnent directement 1'efficacité du dispositif de
protection; _ - g B

par “cémbinaisqg", une variante prévue et fabriguée spécialement & cet
usage d'un systéme de verrouillage qu;, lorsqu'elle est actiommée conve-
nablement, permet da faire fonctionner ledit systdme de verrouillage;

par "clé", tont dispositif tonmgu et fabriqué pour faire fonctiomner un
systéme de verrouillage lui-mBme congh et fabriqué pour &tre actionné
uniquement par ce dispositif,
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3.1.

3.2,

3.2.1,

3242,

3e3.

F3e3.1.

4.
4.1.

4.2.

4.5

4'4-
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DEMANDE D'HOMOLOGATION

la demande d'homologation d'un type de véhicule en ce qui concerne le
dispositif de protection contre une utilisation non autorisée est présentée
par le constructeur du véhicule ou son représentant diment acerédité.

L . :
£lle doit étre accompagnée des pidces mentionnées ci-dessous, en triple
exemplaire, et des indications suivantes :

déscription détaillée du type de véhicule en ce qui concerne 1'aména-
gement et la construction de 1'élément ou des éléments du véhicule sur
lequel/lesquels le dispositif de protection agit;

dessins du dispositif de protection et de son montage sur le véhicule,
2 une échelle appropriéde et suffisamment détaillée;

description technique de ce dispositif,

I1 doit &tre présenté au service technique chargé des essais
d'heomologation

un véhicule, représentatif du type de véhicule & homologuer, si le
service technique en fait la demande;

a4 la demande du gervice technique, les pidces du véhicule qu'il considére
comme essentielles pour les vérifications prescrites aux paragraphes 5.
et 6. du présent Rdglement.

HOMOLOGATION

5i le véhicule présenté & 1'homologation en application du présent
Reglement satisfait aux prescriptions des paragraphes 5. et 6. ci-aprés,
1'homologation pour ce type de véhicule est accordée.

Chaque homologation comportel'attribution d'un numéro d'homologation dont
les deux premiers chiffres (actuellement 0O pour le Réglement sous sa
forme originale) indiquent la série d'amendements correspondant aux plus
récentes modifications techniques majeures apportées au Reglement & la date
de la délivrance de 1'homologation. TUne méme Partie contractante ne peut
attribuer ce numéro ni au méme type de véhicule équipé d'un autre type de
dispositif de protection ou dont le dispositif de protection est monté
différemment, ni & un autre type de véhicule.

L'homologation ou le refus d'homologation d'un type de véhicule en appli-
cation du présent Réglement est notifié aux Parties & 1'Accord appliquant
le présent Réglement, au moyen d'une fiche conforme au modéle visé &
l'anmexe 1 du présent Réglement et de dessins du dispositif de protection
et de son montage (fournis par le demandeur de 1'homologation) au format
maximal A4 (210 x 297 mm) ou pliés & ce format et & une échelle appropride.

Sur tout véhicule conforme & un type de véhicule homologué en application
du présent Reglement, il est apposé de manidre visible, en un endroit
facilement accessible et indiqué sur la fiche d'homologation, une marque
internaticnale d'homologation composée :
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4.4.1. d'un cercle & 1'intérieur duguel est placée la lettre "E", suivie du numéro
distinctif du pays qui a accordé 1'homologation 1/,

4.4.2. du numéro du préaenf'ﬁéglement, guivi de 1& lettre "R", d'an tiret et du
numéro d'homologation, placé & droite du cercle prévu au paragraphe 4.4.1.

4.5 5i le véhicule est conforme & un fype de Yehlcule homologué, en application
d'un ou de plusieurs autres Réglements Jolnts en annexe & 1'Accord, dans
le pays méme qul a accordé 1'homelogation en application du présent
Réglement, il n'est pas nécessaire de répéter le symbole prescrit au
paragraphe 4.4.1.; en pareil cas, les numéros de Riglement et d'homolo-
gation et les symboles additionnels pour tous les Rdglements en application
desquels 1'homologation a &té accordée dans le pays qui a accordé 1'homo-
logation en application du présent Riéglement sont inscrits 1'un au-dessous
de 1'autre, a droite du symbole prescrit au paragraphe 4.4.1.

4.6, La marque d!' homologatlon doit &tre net+ement ligible et indéleblle.

4.7. La marque d'homologation est placée sur la plague signalétique du véhicule
apposée par le constructeur ou i proxlmlte

4.8. L'annexe 2 du présent Réglement dorme des exemples de marques d'homologation.

5. SPECTFICATIONS GENERALES .

Beds Le digpositif de protection doit €tre réalisé de telle sorte @

5«1.1. qu'il soit nécessaire de le mettre horg'd’action pour 1'orientation, la

conduite ou le déplacement du véhicule vers 1l'avant en ligne droite,

SadiaPa qu'on ne puisse extraire la clé que lorsque le péne est compldtement engagé
ou complétement dégegé. Toute position intermédiaire de la clé gqui risque
d'engager ultérieurement le péne, méme si la clé du dispositif de protection
est introduite, doit étre exclue.

De2s Les prescrlptlons v1aées ‘au’ paragraphe 5.1. doivent etre satisfaites en
manoeuvrant une clé: une aeule fois.

e Le dispositif de protection mentionné au paragraphe 5.1. ci-dessus et
les pieces qu'il commande dans le véhicule doivent étre congus de telle
sorte qu'il soit impossible, rapidement et sans attirer l'attention, de
1'ouvrir, de le rendre inopérant, ou de le détruire, par exemple en utilisant
des outils, du matériel ou des instrumente ordinaires bon marché et faciles
a4 dissimuler.

_/ l pour la Républlque federale d'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie,
4 pour les Pays-Bas, 5 pour la fudde, 6 pour la Belgique, T pour la Hongrie, 8 pour |,
la Tchécoslovaquie, 2 pour l'Espagne, 1C pour la Yopgoslavie, 11 pour le Royaume-Uni,
12 pour 1l'Autriche, 13 pour le Iuxembourg, 14 pour la Suisse, 15 pour la République
démocratique allemande, 16 pour la Norvege, 17 pouq la Finlande, 18 pour le Danemark,
19 pour la Roumanie, 20 pour la Fologne et 21 pour le Fortugal. Les chiffres suivants
seront attribués aux autres pays selon 1'ordre chronologique de leur ratification de
1'Accord concexnant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la recon-
naissance réciprogue de 1'homologation des équipements et pilces des véhicules &
moteur ou de leur adhésion 4 cet Accord, et les chiffres ainsi attribués seront
commmiqués par le Secrétaire général de 1'Urganisation des Nations Unies aux
Parties contractantes a 1'Accord.
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Le dispositif de protection doit faire partie de 1'équipement d'origine
du véhicule (c'est-a~dire qu'il doit 8tre ingtallé par le constructeur
avant la premikre vente au détail)., La serrure doit &tre fixde solidement

‘au dispositif de protection., (Si on peut extraire la serrure en utilisant

la clé et aprés avoir enlevé le cache ou tout utre dispositif de rétention,
ceci n'est pas en contradiction avec la prescription). ‘

Le systéme de verrcuillage a clé doit comporter au moins 1 000 combi-
naisons différentes, ou un nombre égal 3 celui des véhicules construits

. annuellement si ce nombre est inférieur % 1 000. Pour uh méme type de

.wéhicule, la fréquence d'utilisation d'une combinaison doit &tre approxi-

_mativement de 1 pour 1 0CO0.

546,
5-?.

5e7sls

5-7-2.

5.8.

5.10.

6a

6.1.

6‘1'1'

6.1'2'

Le code de la clé et de la serrure ne doit pas &tre visible,

La serrure doit &tre congue, fabriquée et fixée de telle sorte qu'il soit

- impossible de faire tourner le barillet, quand il est en position

verrouillée, en exergant un couple de moins de 0,245 m daN avec autre chose
que la clé correspondante, et

8l le barillet est & goupilles, qu'il n'y ait pas plus de deux gorges
identiques, opérant dans le méme sens, adjacentes, et de 60 % de gorges
identiques, ou

si le barillet est & plateaux, qu'il n'y ait pas plus de deux gorges
identiques, opérant dans le méme gens, adjacentes, et de 50 % de gorges
identiques. : ‘

Les dispositifs de protection doivent &tre tels qu'il ne risque pas,
lorsque le véhicule egt en marche et que le mqteur tourne de se produire
des blocages accidentels pouvant compromettre en particulier la sécurité.

Une fois armé, le dispositif de protection doit pouvoir résister, sans
détérioration du mécanisme de direction susceptible de compromettre la
sécurité, & 1l'application dans les deux sens et dans des conditions
statiques d'un couple de 20mdall dans l'axe de 1'arbre de direction.

Le dispositif de protection doit &tre congu de telle sorte qu'on ne puisse
verrcuiller la direction que sous un angle d'au moins 20° vers la gauche

et/ou la droite par rapport 3 la position de marche en ligne droite,
SPECIFICATIONS PARTICUT, ES

In plus des spécifications générales prévues au paragraphe 5, le dispositif
de protection doit satisfaire aux conditions particulidres prévues ci-aprés :

Dans le cas de dispositifs de pwotection du type 1 ou du type 2, il ne

doit &tre possible d'engager la serrure que par:un mouvement de la clé,

le guidon se trouvant dans la position appropriée pour l'engagement du péne
fang la fente correspondante.

Dans le cas de dispositifs de protection du type 3, le péne ne doit
pouvoir 8ire prdéchargé que par une action de la part de l'utilisateur du
véhicule combinée ou ajoutée A la rotation de la clé. Sauf dans les
conditicns prévues au paragraphe 5.1.2. ci-dessus, la clé ne doit pas
pouvoir 8tre retirée une fois que le péne est préchares.
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6.24 Dans le cag de diepoeitifs de protection du type 2 et du type 3, le péne
ne doit pas pouvoir 8ire engagé tant que le dispositif se trouve dans une
position permettant de mettre en marche le moteur du véhicule,

6.3:2 : Dans le cas de dispositifs de protectlon du type 3y lorsque le dlngSltlf
est armé, il ne doit pas 8tre possible dﬂempécher le fonctlonnement du
digpositif.

6.4, Dans le cas de dispositifs de protection du type 3, le dispositif de

protection doit rester en bon état de marche et doit en particulier continumer

é satlgfalre aux prescriptions des paragraphes 5.7., 5.8., 5.9 et 6.3
ci-dessus aprés avoir subi 2 500 cycles de verrouillage dans chaque

direction de 1'essai spécifié al'ennexe 3 du présent Reglement.

T e MODIFICATIONS DU TYPE DE VEHICULE OU DE SON DISPOSITIF DE PROTECTION

Tels Toute modification du type de véhicule ou de son diapéaitif de protection
est portée & la connaissance du service administratif accordant 1'homolo-
gation du type de ce véhicule, - Ce service peut alors :

7.1.1. soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir
une influence défavorable sensible, et qu'en tout cas le véhicule satisfait
encore aux prescriptions,

Tils2e soit demander un nouveau procés-verbal du service technique chargé des
eggais.

Te2a Le confirmation de l'homologation ou le refus de 1l'homologation avec 1'indi-
cateur des modifications est notifié aux Parties i 1'Accord appliquant le
prégent Reglement par la procédure indiquée au paragraphe 4.3. ci-dessus.

8. CONFORMITE DE LA PRODUCTION

8.1. Tout véhicule portant une marque d'homologation en application du présent
Reéglement doit &tre conforme au type du véhicule homologué quant au type
de dispositif de protection, & son montage sur le véhicule et aux éléments
gur lesquels il agit.

B.2. Afin de vérifier cette conformité, on procéde & un nombre suffisant de
contrfles par sondage sur les véhicules de série portant la marque d'homo-
logation en application du présent Reéglement.

9. SANCTIONS POUR NON-CONFORMITE DE LA PRODUCTICN

9.1. L'homologation délivrée pour un type de véhicule en application du présent
Reglement peut &tre retirée si la condition énoncée au paragraphe 8.1.
ci-dessus n'est pas respectée.

9424 51 une Partie & 1'Accord appligquant le pFesent Réeglement retire une homo-
logation qu'elle a précédemment accordee, elle doit en informer aussitdt
les autres Parties contractantes appllquant le preaent Réglement, au moyen
d'une copie de la fiche d'homolsrwation portant & la fin, en gros caracteres,
la mention signée et datée "HOMOLOGATION RETIREE",
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10.

1l.

ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION

8i le détenteur d'une homologation czose définitivement la fabrication d'un
type de véhicule homologué conforuément au présent Regiament il en informe
1lautorité qui a déliveé E'homologatlon qui, & son tour, avise les autres
Parties a 1l'Accord appliquant l: present Reglement au moyen d'une copie

de la fiche d'homologation portant & la fin, en gros caracteres, la mention
signée et datée "PRODUCTION ARRETEE",

NOMS IT ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGES DES ESSAIS D'HDMDIDGATION
ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS

Les Parties & 1'Accord appliquant le présent Réglement communiquent au

_Secretarlat ue 1'Organlsatlop des Wations Unies les noms et adresses des

services techniques chargés des essais d'homologatlon et ceux des services
adrinistratifs qui délivrent 1'homologation et auxquels doivent &tre
envoyeea les fiches d'homologation et de refus ou de retrait d'homologation
émigses dans les autres pays.
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Ammexe 1

(Format maximal : A.4 (210 x é97‘mm))

L llom de
1'administration

Commmication concernant.l'homologation
(ou le refus ou le retrait d'une homologation
ou 1'arrét définitif de la production) d'un type
de véhicule & moteur & guidon en ce qui concerne
sa protection contre une utilisation non autorisée,
en application du Reglement No 62

IIO d'homlogation .l'.l.ll-I-..IlI...t.......l...-.‘..-I..I.I-IQ..I..l‘.....‘...’.........‘

6.
Te

Marque de fabrique ou de commerce du CEAONL B e s s sovuaonsssennsstsssvans d poaesoee
Type du FERLCULE  « v s vssssseessssssssassssnnsssassssessssassssssasssssvssssasnanes
Nom et adresse du cOnNStrUCtEUrssssscssssssssssencnccsscsccsscrcssarnscnsnsnnenass
Le cas échéant, nom et adresse du représentant du conStructeUrescscescescncssancs

eaes s .-‘-ll.I..‘l-Ilt......-.I..-‘-l..'.....l."--.....-....'...."I.......l..‘.

Description sommaire du dispositif de protection, de son montage et de son
fonctionnement et du dispositif de conduite du VEhicUlEeessssassessssscsscsssonsns

....l..l..'l.IllIl....I..--...l...‘....'..I.....I..l-....‘..l........-...l.......
.l'...l...ll.l..l..l.l'.....".‘...‘..'..'.."l.-l..I..l..l..l.'.'...l....II..I..

.....l..ll.l..l.-l...l'.l..l-..........‘..'........Q‘....l.'l..l..‘l..‘......l'\..

Véhicule Préﬂenté a 1'h°ml°@ti°n 1e cecscssssssscsssssnsssssssnnssssatsctannee

Service technique chargé des essais d'homologatioNsessesssccccscssscsnncnnnsnenee
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8.

9.

10.

1l.

12,
13,
14.
15.

Date d-u PrOCés—verbal délivré par Ce Bmice'.....'..'l..I.II.‘I.....'I'....I..'.
Numéro du procés-verbal AELivré Par Ce SETrViCReisessseesecssssssnsasssassssasessss
L'homlogation et accordée/remséef/.".‘I.....‘lﬂlII.I..I...I..lli.".i......‘.-.
Emplacement, sur le véhicule, de la marque d'homologatioNesecesssssescssssasesasss
Lieu.l...lllto-l.l-.l'llo.il.l......n-----cl-I.-l..ll.Iltll..l.llt.il.--ll---ltll
Date.ll-lllID.IIIl..I..Cl-.l.lOlll..ll.......'l.l.‘.l..".'.'.l.".ll.'."....I'I

Sigmture..l...l.lI‘l'."..l...l....II...I..Il.'..“-..‘.IIIl..I..lllll.....Il.....

Sont ammexées 4 la présente commmnication les pidces suivantes qui portent le
numéro d'homologation indiqué ci-dessus :

«+» dessins, schémas et plans du dispositif de protection, de son montage et
des éléments du véhicule sur lesquels il agit.

+++ photographies du dispositif de protection.

*/ Biffer ce qui ne convient pas.
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Annexe 2
EXEMPLES DE MARQUES D'HOMOLOGATION
Modele A

(voir le paragraphe 7.7, du présent Roglement)

° .J‘_62R-012439

La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que
le type de ce véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E4) en ce qui concerne son
dispositif de protection contre une utilisation non autorisée, en application
du Reéglement No 62 et sous le numéro d'homologation 002439. Le numéré d'homo-

logation indique que l'homologation a été délivrée conformément aux prescriptions
du Réglement No 62 sous sa forme originale.

Modéle B
(voir le paragraphe 4.5 du présent Réglement)

B ., 1] [62]002439|1
ll 1 ~* # [10]011628]1:

La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que

- le type de ce véhicule a f é homologué aux Pays-Bas (E4) en application des
Rdglements No 62 et No 10=, Les numéros d'homologation indiquent qu'aux dates
ol les homologations respectives ont été délivrées, le Réglement No 62 n'avait

pas encore été modifié, alors que le Réglement No 10 comprenait déja la
série O1 d'amendements,

1/ Ce dernier numéro est donné & titre d'exemple.
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l.l.ll

l.1.2.

l.le3.

24

2.1,

2424

2.2.1.
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Annexe 3
EPREUVE D'USURE POUR LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DU TYPE 3
MATERIEL D'ESSAI
Le matériel d'essai comprend :
un appareil sur lequel peut &tre monté 1l'échantillon de mécanisme de
direction équipé du dispositif de protection, tel qu'il est défini au

paragraphe 2.,3. du présent Réglement;

un systéme pour enclencher et désenclencher le dispositif de protection
comprenant 1'utilisation de la clé;

un systéme pour faire tourner l'arbre de direction par rapport au
dispositif de protection.

METHODE D'ESSAT

Un échantillon du mécanisme de direction équipé du dispositif de protection
est monté sur 1l'appareil visé au paragraphe 1.,1.l. ci-dessus,

Un cycle d'épreuve comprend les opérations suivantes :
Position de départ. Le dispositif de protection est désenclenché et 1l'arbre

de direction est placé dans une position gui emp8che 1'enclenchement du
dispositif de protection.

Armement. Le dispositif de protection est mis en position armée en
utilisant la clé.

Enclenchement. On fait tourner 1'arbre de direction de fagon que le couple
appliqué a celui;ci, au moment de l'enclenchement du dispositif de protection,
soit de 5,88 Nm + Q,25.

Désenclenchement. Le dispositif de protection est désenclenché par les
moyens normaux, le couple étant ramené 4 zéro pour facilier le
désenclenchement .,

Position de retour. On fait tourner 1'arbre de direction jusqu'id une
position gui ne permet pas 1l'engagement du dispositif de protection.

Rotation en sens inverse. On répdte les opérations 2.2.2., 2.2,3., 2.2.4

et 2.2.5., mais dans le sens inverse de rotation de l'arbre de direction.

Ltintervalle entre deux enclenchements successifs du dispositif doit &tre
d'au moins 10 secondes.

On répdte le cycle d'usure le nombre de fois prévu au paragraphe 6.4. du
présent Héglement,
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