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24 June 2008
СОГЛАШЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ ЕДИНООБРАЗНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДПИСАНИЙ ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДМЕТОВ ОБОРУДОВАНИЯ И ЧАСТЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ И/ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НА КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ,
И ОБ УСЛОВИЯХ ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ 
УТВЕРЖДЕНИЙ, ВЫДАВАЕМЫХ НА ОСНОВЕ ЭТИХ ПРЕДПИСАНИЙ*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

________

Добавление 103:  Правила № 104

Поправка 3 - Исправление 1
Исправление 1 к дополнению 3 в соответствии с уведомлением депозитария C.N.255.2008.TREATIES-2 от 9 апреля 2008 года

ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ МАРКИРОВКИ ДЛЯ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИЙ M, N И O
________
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

____________

*
Прежнее название Соглашения:

Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.

GE.08-23747   (R)    240708    250708
Приложение 8
Пункт 5.2.1 изменить следующим образом.
"5.2.1
После промывки испытываемого элемента в обычном положении установки постоянной распыленной струей в течение 60 секунд на светоотражающей поверхности испытываемого образца не должно быть следов повреждений или отслоений от подложки либо отделения от выбранной поверхности при следующих заданных параметрах:


а)
давление водного/промывочного раствора:  8 ± 0,2 МПа,


b)
температура водного/промывочного раствора:  60°- 5°С,


с)
величина расхода водного/промывочного раствора:  7 ± 1 л/мин.,


d)
конец моющей насадки должен находиться на расстоянии 600 ± 20 мм от светоотражающей поверхности,


е)
угол наклона моющей насадки к плоскости, перпендикулярной светоотражающей поверхности, не должен превышать 45°,


f)
угол широкой веерной струи, создаваемой моющей насадкой, должен составлять 40°".
-----
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