ANNEXE 1

Au réglement de circulation du tunnel du Fréjus en date du

01 JUILLET 2007

CLASSIFICATION DES MARCHANDISES DANGEREUSES

DANS LES GROUPES DE TRANSIT

Les régles particulieres de circulation des unités de transport de marchandises
dangereuses autorisées dans le tunnel sont définies a larticle 9 du regiement de

circulation.

GROUPES DE MARCHANDISES DANGEREUSES

La répartition des marchandises dangereuses dans I'un des deux groupes énoncés &
larticle 9 du reéglement de circulation se basent sur les informations réglementaires de

I'ADR :
- numérotation ONU,
- mode de classement des matiéres interne a une classe,
- groupes d’emballage,
- ou autre caractérisation (par exemple catégorie de transport).

['annexe définit sous forme de tableaux, classe par classe, les critéres retenus pour
Iadmission au transit :

SC = Transit avec accompagnement. Ce transit, soumis aux prescriptions de I'ADR en
vigueur, est autorisé avec les limitations et conditions indiquées en regard de la
référence ADR de chaque marchandise : classe de danger, groupe d’embailage
(lorsqu’il existe) ou numéro ONU (pour les marchandises pour lesquelles aucun

groupe d’emballage n'est défini).
INT = Transit interdit.
Nota Bene :

- Les transports de déchets restent assujettis a la réglementation spéecifique qui les
concerne. ‘
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EXPLOITATION - MISE A JOUR

Pour tenir compte de I'évolution de la réglementation ADR, 6 mois avant la date d'entrée
en vigueur de telles modifications, le Comité Permanent relatif aux Marchandises
Dangereuses dans le tunnel du Fréjus se réunit pour examiner I'éventuelle incidence des

evolutions de I'ADR sur la présente annexe.

Les modifications de [a présente annexe peuvent étre décidées par le Comité de Sécurité
du tunnel du Fréjus, sauf si les délégations francaise et italienne se prononcent pour la
saisine de ia Commission intergouvernementale.

DEFINITIONS

Les définitions suivantes sont données par 'ADR en vigueur au 1% janvier 2007 :

Bouteille = Récipient a pression transportable, d’'une capacité en eau n'excédant pas
150 litres.

Cadre de bouteille = Ensemble de bouteilles, attachées entre elles et reliées par un tuyau
collecteur et transportées en tant qu'ensemble indissociable. La contenance totale en eau
ne doit pas dépasser 3 000 1; sur les cadres destinés au transport de gaz toxique de la
classe 2 (groupes commengant par la lettre T [...]), cette capacité est limitée a 1 000 |.

CGEM {Conteneur a Gaz a Eléments Multiples) = Engin de transport comprenant des
eléments qui sont reliés entre eux par un tuyau collecteur et montés dans un cadre. Les
éléments suivants sont considérés comme des éléments d’'un conteneur 4 gaz a éléments
multiples : les bouteilles, les tubes, les fits a pression, et les cadres de bouteilles ainsi que
les citernes d'une capacité supérieure a 450 litres pour les gaz de la classe 2.

Citerne = Réservoir, muni de ses équipements de service et de structure. Lorsque le mot
est employé seul, il couvre les conteneurs-citernes, citernes mobiles, citernes démontables
et citernes fixes [...] ainsi que les citernes qui constituent des éléments de véhicules-

batterie ou de CGEM.

Citerne fixe = Citerne d'une capacité supérieure & 1 000 litres.

Citerne mobile = Citerne multimodale [...] ayant, lorsqu'elle est utilisée pour le transport
des matiéres de la classe 2, une capacité supérieure a 450 1.

Colis = Produit final de l'opération d'emballage prét pour l'expédition, constitué par
'emballage ou le grand emballage ou le GRV lui-méme avec son contenu. Le terme
comprend les récipients a gaz [...] ainsi que les objets qui, de par leur taille, masse ou
configuration, peuvent étre transportés non emballés ou dans des berceaux, harasses ou
des dispositifs de manutention. Le terme ne s’applique pas aux marchandises transportées
en vrac ni aux matiéres transportées en citerne.

Conteneur-citerne = Engin de transport répondant a la définition du conteneur et
comprenant un reservoir et des equipements, y compris les équipements permettant les
deplacements du conteneur-citerne sans changement notable d'assiette, utilisé pour le
transport de matiéres gazeuses, liquides, pulvérulentes ou granulaires et ayant une
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capécité supérieure & 0,45 m® (450 litres), lorsqu'il est destiné au transport dggmatiéres
de la classe 2.

Conteneur pour vrac = Enceinte de rétention (y compris toute doublure ou revétement)
destinee au transport de matiéres solides qui sont directement en contact avec I'enceinte

de rétention,

Emballage = Récipient et tous les autres éléments ou matériaux nécessaires pour
permettre au récipient de remplir sa fonction de rétention.

Fiit & pression = Récipient & pression transportable de construction soudée d'une
contenance en eau supeérieure & 150 litres mais ne dépassant pas 1000 litres (par
exemple récipient cylindrique équipé de cercles de roulage, des sphéres sur patins).

Grand Emballage = Emballage qui consiste en un emballage extérieur contenant des
objets ou des emballages intérieurs et qui :

a) est congu pour une manutention mécanique;

b) a une masse nette supérieure a 400 kg ou une contenance supérieure a 450 litres,

mais dont le volume ne dépasse pas 3 m°,

Grand Récipient pour Vrac (GRV) = Emballage transportable rigide ou souple autre que
ceux qui sont specifiés au chapitre 6.1 de FADR
a)} d'une contenance :

i) ne dépassant pas 3m? pour les matiéres solides et liquides des groupes
d'embaliage Het Il ;

i) ne dépassant pas 1,5m? pour les matiéres solides du groupe d'embaltage |
emballées dans des GRV souples, en plastique rigide, composites, en carfon ou en
bois ;

i) ne dépassant pas 3m? pour les matiéres solides du groupe d'emballage |
emballées dans des GRV métalliques;

iv) ne dépassant pas 3 m® pour les matiéres radioactives de la classe 7 ;

b) congu pour une manutention mécanique ;
c) pouvant résister aux sollicitations produites lors de la manutention et du transport, ce
qui doit &tre confirmé par les épreuves spécifiées au chapitre 6.5 de 'ADR.

Tube = Récipient & pression transportable, sans soudure d'une contenance en eau
supérieure a 150 litres mais ne dépassant pas 3 000 litres.

Unité de transport = Véhicule a moteur auquel n'est attelée aucune remorque ou un
ensemble constitué par un véhicule & moteur et la remorque qui y est attelée.

Véhicule-batterie = Véhicule comprenant des éléments qui sont reliés entre eux par un
tuyau collecteur et fixés a demeure a une unité de fransport. Les éléments suivants sont
considérés comme des éléments d'un véhicule-batterie : les bouteilles, les tubes, les fits a
pression et les cadres de bouteilles ainsi que les citernes d’'une capacité supérieure a
450 litres pour les gaz de ia classe 2.

Véhicule-citerne = Véhicule construit pour transporter des liquides, des gaz, ou des
matiéres pulvérulentes ou granulaires et comportant une ou plusieurs citernes fixes. Qutre
le véhicule proprement dit ou les éléments de train roulant en tenant lieu, un véhicule-
citerne comprend un ou plusieurs réservoirs, leurs équipements et les piéces de liaison au
vehicule ou aux éléments de train roulant.
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