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Paragraphe 0.,  corriger comme suit:

" ... et équipés de lampes à incandescence remplaçables 1/ 2/."

Paragraphe 1.3.6,  corriger comme suit:

"1.3.6
la catégorie de lampe à incandescence utilisée;"

Paragraphe 6.1.2,  modifier comme suit:

" ... de 25 m à l'avant du projecteur et perpendiculairement à l’angle de celui-ci, comme indiqué à l'annexe 3 du présent Règlement."

Paragraphe 6.1.3,  modifier comme suit:

" ... devra être réglée pour obtenir le flux lumineux de référence, comme indiqué à la feuille de caractéristiques appropriée du Règlement No 37."

Paragraphe 6.1.4,  modifier comme suit:

"6.1.4
Le projecteur est considéré comme satisfaisant s’il répond aux spécifications du présent paragraphe 6, avec au moins une lampe à incandescence étalon, qui peut être présentée avec le projecteur."

Paragraphe 6.2.2.2,  modifier comme suit:

" ... de la ligne h-h. Elle doit être le plus horizontal possible."

Paragraphe 8.1,  modifier comme suit:

" ... du service administratif qui a accordé l'homologation du type de ce projecteur. Ce service peut alors:"

Annexe 4,

Paragraphe 1.2.1.1.2,  modifier comme suit:

" ...

de 2±1 parties (en poids) d’agent mouillant 4/."

Paragraphe 1.2.1.1.2, note 4/,  modifier comme suit:

"4/
La tolérance de quantité est due à la nécessite d'obtenir un polluant qui s’étendra ... "

Paragraphe 2.1,  modifier comme suit:



" ... température ambiante de 23oC±5oC

Équipé d’une lampe à incandescence de série vieillie pendant au moins une heure, le projecteur est allumé ... 

... "

Paragraphe 2.2.1,  modifier comme suit:

"2.2.1
Le résultat exprimé en milliradians (mrad) n'est considéré comme satisfaisant que lorsque la valeur absolue ( rI =|r3-r60|, enregistrée sur la projecteur, n’est pas supérieure á 1,0 mrad (( rI ( 1,0 mrad)."
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