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Figure 3  RF 1 Revisée
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Figure 3  RF 1 Revisée
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Paragraphe 4, modifier comme suit:


"…


…


…

B – ISO/F2:
Dispositif … de hauteur réduite

B1 – ISO/F2X :
Dispositif de retenue pour jeunes enfants, orienté vers l’avant et de hauteur réduite

C – ISO/R3:
Dispositif … de dimensions normales

…

G – ISO/L2:
Dispositif de retenue pour enfants, orienté vers le côté droit (nacelle)


	Groupe de masse
	Classe ISOFIX
	Gabarit 

	0   − jusqu’à 10 kg
	F
	ISO/L1

	
	G
	ISO/L2

	
	E
	ISO/R1

	0+   − jusqu’à 13 kg
	C
	ISO/R3

	
	D
	ISO/R2

	
	E
	ISO/R1

	I   − 9 à 18 kg
	A
	ISO/F3

	
	B
	ISO/F2

	
	B1
	ISO/F2X

	
	C
	ISO/R3

	
	D
	ISO/R2


"

Paragraphes 4.1 et 4.2, modifier comme suit:

[image: image4.wmf]"4.1
Enveloppe de dispositif de retenue pour jeunes enfants, orienté vers l’avant et de hauteur normale

Légende

1.
Limites vers l’avant et vers le haut

2.
La ligne tiretée marque la zone où une béquille ou un élément similaire peut faire saillie

3.
Non disponible

4.
D’autres spécifications relatives à la zone d’accrochage figurent dans le Règlement no 44

Figure 1 −
Dimensions de l’enveloppe ISO/F3 pour un dispositif de retenue 
pour jeunes enfants, orienté vers l’avant et de hauteur normale 
(720 mm) − SYSTÈME ISOFIX classe A

4.2
Enveloppe de dispositif de retenue pour jeunes enfants, orienté vers l’avant [image: image5.wmf]et de hauteur réduite

Légende

1.
Limites vers l’avant et vers le haut

2.
La ligne tiretée marque la zone où une béquille ou un élément similaire peut faire saillie

3.
Non disponible

4.
D’autres spécifications relatives à la zone d’accrochage figurent dans le Règlement no 44
Figure 2 −
Dimensions de l’enveloppe ISO/F2 pour un dispositif de retenue 
pour jeunes enfants, orienté vers l’avant et de hauteur réduite 
(650 mm) − SYSTÈME ISOFIX classe B"

Ajouter un nouveau paragraphe 4.3, ainsi conçu:

[image: image6.wmf]"4.3
Enveloppe de dispositif de retenue pour jeunes enfants, orienté vers l’avant, de hauteur réduite et à face arrière de deuxième version

Légende

1.
Limites vers l’avant et vers le haut

2.
La ligne tiretée marque la zone où une béquille ou un élément similaire peut faire saillie

3.
Non disponible

4.
D’autres spécifications relatives à la zone d’accrochage figurent dans le Règlement no 44

Figure 3 −
Dimensions de l’enveloppe ISO/F2X pour un dispositif de retenue 
pour jeunes enfants, orienté vers l’avant, de hauteur réduite 
(650 mm) et à face arrière de deuxième version 
− SYSTÈME ISOFIX classe B1"

Les paragraphes 4.3 à 4.6 deviennent les paragraphes 4.4 à 4.7, et ils sont modifiés comme suit:

[image: image7.wmf]"4.4
Enveloppe de dispositif de retenue pour jeunes enfants, orienté vers l’arrière et de dimensions normales

Légende

1.
Limites vers l’arrière et vers le haut

2.
La ligne tiretée marque la zone où une béquille ou un élément similaire peut faire saillie

3.
La limite vers l’arrière (à droite dans la figure) correspond à l’enveloppe orientée vers l’avant de la figure 2

4.
D’autres spécifications relatives à la zone d’accrochage figurent dans le Règlement no 44

Figure 4 −
Dimensions de l’enveloppe ISO/R3 pour un dispositif de retenue 
pour jeunes enfants, orienté vers l’arrière et de dimensions 
normales − SYSTÈME ISOFIX classe C

4.5
Enveloppe de dispositif de retenue pour jeunes enfants, orienté vers l’arrière et de dimensions réduites

[image: image8.wmf]
Légende

1.
Limites vers l’arrière et vers le haut

2.
La ligne tiretée marque la zone où une béquille ou un élément similaire peut faire saillie

3.
La limite vers l’arrière (à droite dans la figure) correspond à l’enveloppe orientée vers l’avant de la figure 2

4.
D’autres spécifications relatives à la zone d’accrochage figurent dans le Règlement no 44

Figure 5 −
Dimensions de l’enveloppe ISO/R2 pour un dispositif de retenue 
pour jeunes enfants, orienté vers l’arrière et de dimensions 
réduites − SYSTÈME ISOFIX classe D
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Légende

1
Limites vers l’arrière et vers le haut

2
La ligne tiretée marque la zone où une béquille ou un élément similaire peut faire saillie

3
La limite vers l’arrière (à droite dans la figure) correspond à l’enveloppe orientée vers l’avant de la figure 2

4
D’autres spécifications relatives à la zone d’accrochage figurent dans le Règlement no 44

Figure 6 –
Dimensions de l’enveloppe ISO/R1 pour un dispositif de retenue
pour bébés, orienté vers l’arrière – SYSTÈME ISOFIX classe E

4.7
Enveloppe de dispositif de retenue pour enfants, orienté vers le côté
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Légende

1.
Limites vers l’arrière et vers le haut

2.
La ligne tiretée marque la zone où une béquille ou un élément similaire peut faire saillie

3.
La limite vers l’arrière (à droite dans la figure) correspond à l’enveloppe orientée vers l’avant de la figure 2

4.
On trouvera d’autres spécifications relatives à la zone d’accrochage aux figures 2 et 3 de la norme ISO 13216‑1

Figure 7 −
Dimensions de l’enveloppe ISO/L1 pour un dispositif de retenue 
pour enfants, orienté vers le côté − SYSTÈME ISOFIX classe F 
ou dimension ISO/L2 pour un dispositif symétrique 
− SYSTÈME ISOFIX classe G"

Annexe 17, appendice 3 (nouveau), tableau 2, modifier comme suit (il reste à insérer la note (1) et la légende):

"Tableau 2

TABLEAU D’INFORMATION DU MANUEL DU VÉHICULE SUR
L’INSTALLATION DES DISPOSITIFS ISOFIX DE RETENUE
POUR ENFANTS, AUX DIFFÉRENTES PLACES ISOFIX

	Groupe de masse
	Classe de dimension
	Gabarit
	Places assises ISOFIX dans le véhicule

	
	
	
	passager avant
	latérale arrière
	médiane arrière
	latérale intermédiaire
	médiane intermédiaire
	autres

	Nacelle
	F
	ISO/L1
	
	
	
	
	
	

	
	G
	ISO/L2
	
	
	
	
	
	

	
	
	(1)
	
	
	
	
	
	

	0 − jusqu’à 10 kg
	E
	ISO/R1
	
	
	
	
	
	

	
	
	(1)
	
	
	
	
	
	

	0+ − jusqu’à 13 kg
	E
	ISO/R1
	
	
	
	
	
	

	
	D
	ISO/R2
	
	
	
	
	
	

	
	C
	ISO/R3
	
	
	
	
	
	

	
	
	(1)
	
	
	
	
	
	

	I – 9 à 18 kg
	D
	ISO/R2
	
	
	
	
	
	

	
	C
	ISO/R3
	
	
	
	
	
	

	
	B
	ISO/F2
	
	
	
	
	
	

	
	B1
	ISO/F2X
	
	
	
	
	
	

	
	A
	ISO/F3
	
	
	
	
	
	

	
	
	(1)
	
	
	
	
	
	

	II – 15 à 25 kg
	
	(1)
	
	
	
	
	
	

	III – 22 à 36 kg
	
	(1)
	
	
	
	
	
	


"

_________
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4.6	Enveloppe de dispositif de retenue pour bébés, orienté vers l’arrière
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Figure 3  RF 1 Revisée
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