PARTE 2

PELIGROSFISICOS
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211

2111

CAPITULO 21

EXPLOSIVOS

Definicionesy consider aciones gener ales

Sustancia explosiva es una sustancia solida o liquida (o mezcla de sustancias) que de manera

espontanea, por reaccion quimica, puede desprender gases a una temperatura, presion y velocidad tales que
pueden ocasionar dafios a su entorno. En esta definicion quedan comprendidas las sustancias pirotécnicas,
aun cuando no desprendan gases.

Sustancia pirotécnica es una sustancia (0 mezcla @& sustancias) destinada a producir un

efecto calorifico, luminoso, sonoro, gaseoso o fumigeno, o una combinacion de tales efectos, como
consecuencia de reacciones quimicas exotérmicas autosostenidas no detonantes.

2112

212

2121

Objeto explosivo es un objeto que contiene una o varias sustancias 0 mezclas explosivas
Objeto pirotécnico es un objeto que contiene una o varias sustancias 0 mezclas pirotécnicas.
La clase de explosivos comprende:

a)  Sustanciasy mezclas explosivas;

b)  Losobjetos explosivos, excepto |os artefactos que contengan sustancias explosivas en
cantidad o de naturaleza tales que su inflamacion o cebado por inadvertencia o por
accidente no implique ninguna manifestacion exterior en e artefacto que pudiera
traducirse en una proyeccion, un incendio, un desprendimiento de humo o calor o un
ruido fuerte;

¢) Lassustancias, mezclasy objetos no mencionados en los apartados @) y b) fabricados
con € fin de producir un efecto practico explosivo o pirotécnico.

Criterios de clasificacion

Las sustancias, mezclas y objetos de esta clase se clasificaran en una de las seis divisiones

siguientes con arreglo al tipo de peligro que presentan:

a) Divisidn 1.1 Sustancias, mezclas y objetos que presentan un peligro de explosion en
masa (se entiende por explosion en masa la que afecta de manera
précticamente instantanea a casi toda la carga);

b)  Divisidn 1.2 Sustancias, mezclas y objetos que presentan un peligro de proyeccion sin
peligro de explosién en masa;

c¢) Divisién 1.3 Sustancias, mezclas y objetos que pueden provocar un incendio con
ligero peligro de que se produzcan pequefios efectos de onda expansiva o
de proyeccion, o ambos efectos, pero sin peligro de explosién en masa:

i) aquéllos cuya combustion da lugar a una radiacion térmica
considerable; o

i) los que arden sucesivamente, con efectos minimos de onda
expansiva o de proyeccion o de ambas cosss,
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d)  Divisién 1.4 Sustancias, mezclas y objetos que solo presentan un pequefio peligro en
caso de ignicidn o cebado. Los efectos se limitan en su mayor parte a
bulto, y normamente no se proyectan a distancia e ementos de tamafio
apreciable. Los incendios exteriores no habran de provocar la explosion
précticamente instantanea de cas todo € contenido del bulto;

e) Divisién 1.5 Sustancias 0 mezclas muy insensibles que presentan un peligro de
explosién en masa: sustancias y mezclas que presentan un peligro de
explosién en masa, pero gque son tan insensibles que presentan una
probabilidad muy reducida de cebado o de que su combustion se
transforme en detonacion en condiciones normales;

f) Division 1.6 Objetos extremadamente insensibles que no presentan peligro de
explosién en masa: objetos que contienen solamente sustancias 0 mezclas
detonantes sumamente insensibles y que presentan una probabilidad
infima de cebado o de propagacion accidental.

2122 Los explosivos se clasifican en una de las seis divisiones anteriores basandose en las series
de pruebas 2 a 8 de la parte | de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancias peligrosas,
Manual de Pruebasy Criterios, con arreglo alatabla siguiente:

Tabla2.1.1: Criterios de clasificacion para explosivos

Categoria CRITERIOS

Explosivos inestables® | En los explosivos de las Divisiones 1.1 a 1.6, las pruebas fundamentales que hay

o explosivos de las gue hacer son las siguientes:

Divisiones1.1a 1.6

Posibilidad

de explosion: Serie de pruebas 2 (Parte 1, seccion 12 de las Recomendaciones
relativas al transporte de mercancias peligrosas, Manual de
Pruebas y Criterios). Los explosivos en cuanto tales’ no estan
sujetos ala serie de pruebas 2.

Sensibilidad: Serie de pruebas 3 (Parte |, seccién 13 de las Recomendaciones

relativas al transporte de mercancias peligrosas, Manual de
Pruebasy Criterios).

Estabilidad

térmica Serie 3 ¢) (Parte I, subseccion 13.6.1 de las Recomendaciones
relativas al transporte de mercancias peligrosas, Manual de
Pruebasy Criterios).

Son necesarias més pruebas para asignar la division correcta.

Por explosivos inestables se entienden los que son térmicamente inestables o demasiado sensibles para su
manipulacién y usos normales. Son necesarias precauciones especial es.

Comprenden sustancias, mezclas y objetos explosivos fabricados con € fin de producir un efecto practico,
explosivo o pirotécnico.

NOTA1: Las sustancias o mezclas explosivas embaladas/envasadas y |0s objetos explosivos pueden
clagficarse en las divisiones 1.1 a 1.6 y, en algunas reglamentaciones, se desglosan a su vez en grupos de
compatibilidad A a S para distinguir los requisitos técnicos (véanse las Recomendaciones relativas al
transporte de mercancias peligrosas, Reglamentacion Modelo, Capitulo 2.1).
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NOTA 2: Algunas sustancias y mezclas explosivas se rocian con agua o alcoholes o se diluyen en
otras sustancias para neutralizar sus propiedades explosivas. Pueden ser tratadas de forma diferente a las
sustancias y mezclas explosivas (como explosivos insensibilizados) en algunos reglamentos (por gjemplo, en
el del transporte).

NOTA 3: Las pruebas de clasificacion de sustancias o mezclas solidas deberan efectuarse en la
forma en que éstas se presentan. S, por gemplo, con fines de comercializacion o transporte, € mismo
producto quimico se presenta en una forma fisica diferente de aquella en la que ha sido ensayado y se
considera que esto puede provocar una alteracion notable de su comportamiento durante € ensayo de
clasificacion, la sustancia en su nueva forma deber& ser sometida a ensayo.

2.1.3 Comunicacion de peligro

En d capitulo 1.4 (Comunicacion de peligros: Etiquetado) se hacen consideraciones
generales y especificas sobre los requisitos de etiquetado. El anexo 2 contiene tablas resumen sobre
clasificacion y etiquetado. El anexo 3 contiene jemplos de consejos de prudenciay pictogramas que pueden
utilizarse con la aprobacion de la autoridad competente.

Tabla 2.1.2: Elementos que deben figurar en las etiquetas par a explosivos

Division 1.1 | Divison 1.2 | Diviséon 1.3 | Divisén 1.4 | Divison 1.5 | Division 1.6
Simbolo Bomba Bomba Bomba Cifral4 Cifralb Cifral6
sobrefondo | sobrefondo | sobrefondo
naranja® naranja® naranja®
Palabra de Peligro Peligro Peligro Atencion Atencion Sn palabra
advertencia de
advertencia
Indicacion | Explosivo; Explosivo; Explosivo; Pdligro de Peligro de Sn
de peligro peligrode | Gravepeligro| peigrode | incendioode | explosionen | indicacion de
explosion en | de proyeccion | incendio, de | proyeccion caso de peligro
masa onda incendio
expansivao
de proyeccién

a Se aplica a sustancias, mezclasy objetos en algunas reglamentaciones (por €jemplo, en la del transporte).

214 Procedimiento de decisién e indicaciones complementarias

El procedimiento de decision y las indicaciones complementarias siguientes no forman parte
del sistema de clasificacion armonizado, pero figuran aqui como orientacién adicional. Se recomienda
encarecidamente que la persona que se encargue de la clasificacion estudie | os criterios de clasificacion antes

y durante la aplicacion de este procedimiento de decision.

2141 Procedimiento de decision

La clasificacion de las sustancias, mezclas y objetos en la clase de explosivos 'y su ulterior
asignacion a una division es un procedimiento muy comple o en tres pasos. Es necesario referirse ala Parte |
de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancias peligrosas, Manual de Pruebasy Criterios. El
primer paso consiste en averiguar i la sustancia 0 mezcla tiene propiedades explosivas (Serie de pruebas 1).
El segundo es € procedimiento de aceptacion en la clase 1 (Series de pruebas 2 a 4) y € tercero es la
asignacion a una division de peligro concreta (Series de pruebas 5 a 7). La evauacion de s “una emulsion,
una suspension o un gel de nitrato amonico, explosivos intermediarios para voladuras (ENA)” es
suficientemente insensible para ser clasificada en la division 5.1, se hace sometiendo la sustancia a las
pruebas de la serie 8. La clasificacion se hara con arreglo a procedimiento de decision siguiente (véanse
figuras2.1.1a2.1.3).
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Figura2.1.1: Esquemageneral del procedimiento de decision para clasificar una sustancia, mezclau
objeto en la clase de explosivos (Clase 1)

PRODUCTO QUE HA DE CLASIFICARSE

A

PROCEDIMIENTO DE ACEPTACION

A
Y

RECHAZADO RECHAZADO
Explosivo inestable No aceptado en la Clase 1

ACEPTADO EN LA CLASE 1

A

A

ASIGNACION A UNA ASIGNACION A UN GRUPO

DIVISION DE RIESGO DE COMPATIBILIDAD
DIVISION GRUPO DE COMPATIBILIDAD
11,12,13,14,15016 AB,CDEFGHJKLNOS

A

A

CODIGO DE
CLASIFICACION




Figura 2.1.2: Procedimiento de decision para la aceptacion provisional de una sustancia, mezcla u
objeto en la clase de explosivos (Clase 1)

SUSTANCIA/MEZCLA QUE HA

OBJETO QUE HA DE

DE CLAS!LFICARSE CLASIFICARSE
oS
trata de una
Sustancia/mezclaproducida S Sustancia/lmezcla que hay que
con miras aproducir un efecto 'Y > considerar parala Clase 1
préctico explosivo
o pirotécnico?
A
SERIE DE PRUEBAS 3
¢Esla
sustancia
susceptible de ser (Esla
clasificada como emulsion, sustancialmezcla
suspension o gel de nitrato de - te estable?
amonio, explosivos intermediarios grmicamente &
paravoladuras
(ENA)?
SERIE DE PRUEBAS 8
(véase lafigura2.1.4)
Encapsular y/o embalar la
sustancia
v
SERIE DE PRUEBAS 4
1 sustancia/mezcla No
demasiado insensible para
aceptarlaen la embal ado/envasado
o lasustancia/mezcla
embal ada/envasada
lemasiado peligrosos? No
g
A A\ A
NO PERT ENECE RECHAZADA RECHAZADO ACEPTADO
ALACLASE 1 Sustancialmezclau Se prohibe el trangorte del objeto, PROVISIONALMENTE]
objeto inestable del objeto con enbalge/envase o de EN LA CLASE1
lasustanciafmezcla (pasar alafigura2.1.3)
embalada/envasada en laformaen
que se ha ensayado

A efectos de clasificacion, comiéncese con las pruebas de la serie 2.

-47 -




Figura 2.1.3: Procedimiento de asignacion a una division de la clase de explosivos
(Clasel)

OBJETO O SUSTANCIA/MEZCLA ACEPTADOS
PROVISIONALMENTEEN LA CLASE 1

(vienedelafigura2.1.2)

{

A
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1.6?

Ng

¢Puede incluirse |12
sustancialmezclaen la
division 1.5?

SERIE DE PRUEBAS 7,

SERIE DE PRUEBAS 5

¢Es un objeto
extremadamente
insensible?

Embalar/envasar la

A
wusancia/mezdla —>|SER|E DE PRUEBAS 6|

¢Se produce una
explosion en masa?

_ . ) ¢Son e principa peligro
g SUstancia/lmezcla explosiva las proyecciones —>
muy insensible que presenta peligrosas? 9
un peligro de explosion en
¢Esé principa peligro
laradiacion térmicay/o
lacombustion violenta,
pero sin riesgo de onda expansiva
ni proyeccionespeligrosas?
No ¢Existe, no obstante,
un peguefio peligro en caso de
ignicién o cebado? g
¢Sefabrica
No la sustancialobjeto
— para producir un efecto S|
préctico explosivo o
pirotécnico?
51 entorpecer el peligros
lalucha contraincendios
en las inmediaciones?.
51 ¢Es € product
— un objeto excluido por
definicion?
A \ | A A
NO DIVISION| |DIVISION DIVISION 1.4 DIVISION 1.4 DIVISION DIVISION| | DIVISION
ACEPTADO 16 15 Grupo de Grupos de 13 12 11
ENLA compatibilidad S compatibilidad
CLASE 1 distintos del S




Figura2.1.4: Procedimiento de aceptacion provisional de una sustancia, mezcla u objeto
deliquidos o sdlidos combur entes como nitrato de amonio en emulsion, suspension o gel, explosivos
intermediarios para voladuras (ENA)

Pruebas de la Serie 8

Prueba 8 (a)
Prueba de estabilidad térmica

¢Lasustancia/mezcla es
térmicamente estable2

No RECHAZADA
Explosivo inestable

Prueba 8 (b)
Prueba de excitacion con
barrera interpuesta paralos ENA
¢Eslasustancia/mezcla

demasiado sensible alas ondas
de ladetonacién para ser aceptada
en las clases correspondientes
aliquidos o solidos
comburentes?

Lasustancia/mezcla debe ser
considerada como pertenecienteala
Clase 1

Prueba 8 (c)
Pruebade Koenen ¢Esla
sustanciademasiado sensible al
calentamiento en espacio
cerrado?

Sustancia/mezcla que hay que

S considerar como candidato parala
division 1.5;

€jecutar las pruebas de la Serie 5

No

Sustancia/mezcla aceptada en las clases
correspondientes a liquidos o solidos
comburentes como nitrato de amonio en
emulsién, suspension o gel, explosivos
intermediarios para voladuras (ENA)
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2.14.2 Indicaciones complementarias

2.1.4.2.1 Las propiedades explosivas se asocian con la presencia en una molécula de determinados
grupos quimicos que pueden reaccionar produciendo rapidisimos aumentos de temperatura o presion. El
procedimiento de deteccion sirve para identificar la presencia de esos grupos reactivos y las posibilidades
que ofrecen de una rapida liberacion de energia. Si esto permite averiguar que la sustancia o mezcla es un
posible explosivo, debera aplicarse el procedimiento de aceptacion (véase, Parte I, sub-seccion 10.3 de las
Recomendaciones relativas al transporte de mercancias peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios.)

NOTA: Cuando la energia exotérmica de descomposicion de los compuestos organicos sea inferior a
800 J/g no sera necesario realizar la prueba de propagacion de la detonacion de la serie 1, tipo a), ni
tampoco la prueba de sensibilidad a la onda de choque de la detonacion de la serie 2, tipo a).

2.14.22 Una sustancia o mezcla no se clasificara como explosiva:

a) Cuando la molécula no contenga ninguno de los grupos quimicos con propiedades
explosivas. En la tabla A6.1 del apéndice 6 de las Recomendaciones relativas al
transporte de mercancias peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios, se exponen
ejemplos de grupos que podrian tener propiedades explosivas; o

b) Cuando la sustancia en cuestion contenga grupos quimicos asociados a propiedades
explosivas y oxigeno, pero el balance calculado de éste sea inferior a -200.

El balance de oxigeno se calcula con la reaccion quimica siguiente:
CH,O, + [x+(y/4) — (2/2)].0, — x.CO, + (y/2). H,O

mediante la formula:

balance de oxigeno = - 1600. [2.x + (y/2) — z]/peso molecular;

c) Cuando el compuesto organico o una mezcla homogénea de compuestos organicos
contengan grupos quimicos con propiedades explosivas, pero la energia de
descomposicion exotérmica sea inferior a 500 J/g y la temperatura inicial de la
descomposicion exotérmica es inferior a 500 °C. (Este limite de temperatura permite
evitar que el ensayo se aplique a un gran nimero de compuestos organicos que no son
explosivos pero que se descomponen lentamente por encima de 500 °C liberando mas
de 500 J/g). La energia de descomposicion exotérmica puede determinarse mediante
analisis calorimétrico;

d)  En mezclas de sustancias inorganicas comburentes con materiales organicos, si la
concentracion de sustancia inorganica comburente es:

inferior al 15%, en masa, en el caso de una sustancia comburente perteneciente a la
categoria 1 0 2;

inferior al 30%, en masa, en el caso de una sustancia comburente perteneciente a la
categoria 3.

2.14.23 En el caso de mezclas que contienen una sustancia explosiva conocida, debera aplicarse el
procedimiento de aceptacion en la clase de explosivos.
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CAPITULO 2.2
GASESINFLAMABLES

221 Definicién

Un gas inflamable es un gas que se inflama con €l aire a 20 °C y a una presion de referencia
de 101,3 kPa.
222 Criterios de clasificacion

Un gas inflamable se clasificara en una de las dos categorias de esta clase con arreglo a la
tabla siguiente:

Tabla 2.21: Criterios de clasificacion para gases inflamables

Categoria Criterio

1 Gases que a20 °C y a una presion de referencia de 101,3 kPa:

a)  soninflamables en mezcla de proporcién igua o inferior a 13%, en volumen, con
el aire; 0 que

b) tienen un rango de inflamabilidad con € are de ad menos & 12%,
independientemente del limite inferior de inflamabilidad.

2 Gases digtintos de los de la categoria 1, que a 20 °C y a una presion de referencia de
101,3 kPa, tienen un rango de inflamabilidad a mezclarse con € aire.

NOTA 1. El amoniaco y € bromuro de metilo pueden ser considerados como casos particulares en
algunas reglamentaciones.

NOTA 2: Para la clasificacion de aerosoles, véase e capitulo 2.3.

2.2.3 Comunicacion de peligro

En € capitulo 1.4 (Comunicacion de peligros. Etiquetado) se hacen consideraciones generales y especificas
sobre los requisitos de etiquetado. El anexo 2 contiene tablas resumen sobre clasificacion y etiquetado. El
anexo 3 contiene gjemplos de consgos de prudencia 'y pictogramas que pueden utilizarse con la aprobacion
de la autoridad competente.

Tabla 2.2.2: Elementos que deben figurar en las etiquetas par a gases inflamables

Categorial Categoria 2
Simbolo Llama Sn simbolo
Palabra de advertencia Peligro Atencion
Indicacion de peligro Gas extremadamente inflamable Gas inflamable
224 Procedimiento de decision e indicaciones complementarias

El procedimiento de decisidn y las indicaciones complementarias siguientes no forman parte
dd sistema armonizado, pero figuran aqui como orientacion adicional. Se recomienda encarecidamente que
la persona que se encargue de la clasificacion estudie los criterios de clasificacion antes y durante la

aplicacion de este procedimiento de decision.
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2241 Procedimiento de decision

Paraclasificar un gas inflamable, se requieren datos sobre su inflamabilidad. La clasificacién
se hara con arreglo al procedimiento de decision siguiente:

Procedimiento de decision 2.2 para gases inflamables

Sustancia gaseosa 0 mezcla de gases I

¢Tiene un rango de inflamabilidad con €l
aire a 20 °C y a una presion de referencia No No se clasifica
de 101,3 kPa?

A 20 °C y a una presion de referencia de
101,3 kPa:

a) ¢es inflamable a mezclarsse en Categorial
proporcion igual o inferior a 13%, en 5 &
volumen, con el aire?; o L—l >

b) ¢tiene un rango de inflamabilidad con €

are de 4d menos € 12%,

independientemente del limite inferior de
inflamabilidad?

Categoria 2

No

Atencion
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2.24.2 Indicationes complementarias

La inflamabilidad se determinara mediante ensayos o calculos, de conformidad con los
métodos adoptados por la ISO (véase la norma ISO 10156: 1996 Gases y mezclas de gases - Determinacion
del potencial de inflamabilidad y de oxidacion para seleccionar juntas de valvulas de bombonas). Cuando no
se disponga de datos suficientes para aplicar dichos métodos, podra emplearse un método de ensayo
equiparable reconocido por la autoridad competente.

2.2.5 Ejemplo: Clasificacion de una mezcla de gas inflamable mediante calculos de
conformidad con la norma ISO 10156: 1996

Férmula
>
i Tci

Donde:

Vi% : es el contenido equivalente de gas inflamable;

Ty . es la concentracion maxima de un gas inflamable en nitrégeno en la que la

mezcla no se inflama con el aire;

I : es el primer gas de la mezcla;

n : es el gas enésimo de la mezcla;

Ki es el factor de equivalencia para un gas inerte con respecto al nitrogeno.

Cuando una mezcla de gas contiene un diluyente inerte distinto del nitrogeno, el
volumen de ese diluyente se ajusta al volumen equivalente de nitrégeno usando el factor de equivalencia
para el gas inerte (Ki).

Criterio:

Zn:Vi%zl

i ci

Mezcla de gas

A los efectos de este ejemplo se usa la mezcla de gas siguiente:

2 % (Ha) + 6 % (CHy) + 27 % (Ar) + 65 % (He)

Célculo:
1. Averigiiense los factores de equivalencia (Ki) para los gases inertes con respecto al nitrogeno
Ki (Ar)=0,5
Ki (He)=0,5
2. Calculese la mezcla equivalente, con nitrogeno como gas de compensacion, usando los

valores de Ki para los gases inertes

2% (Hy) + 6 % (CH,) + [27 % % 0,5 + 65 % x 0,5](N2) = 2 % (H,) + 6 % (CH.) + 46 % (N,)] = 54 %
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3. Ajustese la suma de los contenidos a 100%

100
2 x[2 % (Hp) + 6 % (CHy) +46 % (N,)] = 3,7 % (H,) + 11,1 % (CH,4) + 85,2 % (N,)
4, Averigiiense los coeficientes T,; para los gases inflamables
TiHs=5,7%

T CHs =143 %

5. Calculese la inflamabilidad de la mezcla equivalente mediante la formula

n 0
ZViA):3,_7+11,1:L42

~ T, 57 143
1,42>1,

El resultado es 1,42; Por tanto, la mezcla es inflamable con el aire.
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CAPITULO 23
AEROSOLESINFLAMABLES

231 Definicion

Aerosoles, 0 generadores de aerosoles, son recipientes no rellenables fabricados en metal,
vidrio o plastico y que contienen un gas comprimido, licuado o disuelto a presién, con o sin liquido, pasta o
polvo, y dotados de un dispositivo de descarga que permite expulsar € contenido en forma de particulas
sdlidas o liquidas en suspension en un gas, en forma de espuma, pasta o polvo, o en estado liquido o gaseoso.

232 Criterios de clasificacion

2321 Los aerosoles se clasificardn como inflamables cuando contengan cualquier componente que
esté clasificado como inflamable segun los criterios del SGA, a saber:

liquidos inflamables (véase e capitulo 2.6);
gases inflamables (véase e capitulo 2.2);
solidos inflamables (véase € capitulo 2.7).

NOTA: Los componentes inflamables no comprenden las sustancias piroféricas, las que experimentan
calentamiento espontaneo y las que reaccionan al contacto con € agua, ya que tales componentes no se
usan nunca como contenidos de aerosoles.

2322 Un aerosol inflamable se clasificara en una de las dos categorias de esta clase a tenor de sus
componentes, sobre la base del calor quimico de combustién y, cuando proceda, con arreglo a los resultados
de la prueba de inflamacion de la espuma (para los aerosoles de espuma) y de las pruebas de inflamacion a
distancia y en espacio cerrado (para los aerosoles vaporizados). Véase € procedimiento de decision en

234.1.

233 Comunicacion de peligro

En € capitulo 1.4 (Comunicacién de peligros. Etiquetado) se hacen consideraciones
generaes y especificas sobre los requisitos de etiquetado. El anexo 2 contiene tablas resumen sobre
clasificacion y etiquetado. El anexo 3 contiene giemplos de consgjos de prudenciay pictogramas que pueden
utilizarse con la aprobacion de la autoridad competente.

Tabla 2.3.1: Elementos que deben figurar en las etiquetas para aer osoles

Categorial Categoria 2
Simbolo Llama Llama
Palabra de advertencia Pdigro Atencion
Indicacion de peligro Aerosol extremadamente inflamable Aerosol inflamable
234 Procedimiento de decision e indicaciones complementarias

El procedimiento de decisién y las indicaciones complementarias siguientes no forman parte
del sistema armonizado de clasificacion, pero figuran aqui como orientacion adicional. Se recomienda
encarecidamente que la persona gque se encargue de la clasificacion estudie los criterios de clasificacion antes
y durante la aplicacion de este procedimiento de decision.
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2341 Procedimiento de decision

Para clasificar un aerosol inflamable se necesitan datos sobre sus componentes inflamables,
sobre el calor quimico de combustion y, cuando proceda, sobre los resultados de la prueba de inflamacion de
la espuma (para los aerosoles de espuma) y de las pruebas de inflamacion a distancia 'y en espacio cerrado
(para aerosoles vaporizados). La clasificacion se hara con arreglo alos procedimientos siguientes:

Procedimiento de decisién 2.3 a) para aerosolesinflamables

Aerosol I

U

¢El aerosol contiene como maximo 1% de
componentes inflamables y desprende un calor Si No se clasifica
de combustion inferior a 20 kJg?

l Categoria l

¢El aerosol contiene a menos 85% de
componentes inflamables y desprende un calor
de combustion d menos igual a 30 kJg?

d

Para |os aerosoles vaporizados, pasar a procedimiento de decision 2.3 b)
Para las espumas de aerosoles, pasar a procedimiento de decision 2.3 ¢)



Procedimiento de decision 2.3 b) para aerosoles vaporizados

Aerosol vaporizado I

¢Durante la prueba de inflamacion a distancia, la
inflamacion se produce a una distancia igual o
superior a 75 cm?

¢El calor quimico de combustién es inferior a
20 kJg?

Durante la prueba de inflamacién a distancia, ¢Ja
inflamacion se produce auna distancia mayor o
igua a15cm?

Durante la prueta de inflamacion en espacio
cerrado

a) ¢ tiempo equivalente esinferior oigua a
300 /m’; o

b) ladensidad de la deflagracion es inferior o
igual a300 g/n7*?
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Categoria 1

&

Peli_gro

Categoria 2

&

Atencion

Categoria 2

&

Atencion

Categoria 2

&

Atencion

No seclasifica'



Procedimiento de decision 2.3 ¢) para espumas de aerosoles

Espuma de aerosol I
Categorial

Durante la prueba de inflamacion de la espuma '

a) ¢Jadturadelallamaesigua o superiora20cmy su
duracién igual o superior a2s, 0

b) la aturade lallama esigual o superior a4 cmy su PeITgro
duracion igual o superior a7 s?

lﬁ Categoria 2

Durante la prueba de inflamacion de la espuma, ¢Ja dtura “
de lallamaesigual o superior a4 cmy su duracion igua o NI,
superior a2 s? Atencion

No

No se cIasificaI



2.34.2 Indicaciones complementarias

2.3.4.2.1 El calor quimico de combustion (AHc), en kilojulios por gramo (kJ/g), es el producto del
calor teorico de la combustion (AHcomb) y del coeficiente de eficiencia de la combustion, por lo general
inferior a 1,0 (el coeficiente habitual es 0,95 0 95%).

Para un preparado de aerosol con varios componentes, ¢l calor quimico de combustion es la

suma de los valores ponderados de los calores de combustion de cada uno de los componentes, calculado del
siguiente modo:

AHC (producto) = z [ Wi% X AI—Ic(i)]

Donde :
AH. = calor quimico de combustion (kJ/g);
W% = fraccion en masa del componente i en el producto;
AHg) = calor especifico de combustion (kJ/g) del componente i en el producto.

Los valores del calor quimico de combustion pueden encontrarse en trabajos sobre el
particular, obtenerse mediante calculos o determinarse empiricamente (véanse ASTM D 240, ISO/FDIS
13943:1999 (E/F) 86.1 a 86.3 y NFPA 30B).

23422 Véase la parte III, subsecciones 31.4, 31.5 y 31.6 de las Recomendaciones relativas al
transporte de mercancias peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios, para las pruebas de inflamacion a
distancia, inflamacion en espacio cerrado e inflamabilidad de espumas de aerosol, respectivamente.
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CAPITULO 24
GASESCOMBURENTES

24.1 Definicion

Gas comburente es un gas que, generalmente liberando oxigeno, puede provocar o facilitar la
combustién de otras sustancias en mayor medida que € aire.

242 Criterios de clasificacion

Un gas comburente se clasificard en la Unica categoria de esta clase con arreglo a la tabla

siguiente:
Tabla2.4.1: Criterios de clasificacion para gases comburentes
Categoria Criterios
1 Todo gas que, genera mente liberando oxigeno, puede provocar o facilitar la combustion
de otras sustancias en mayor medida que € aire.
NOTA: El aire artificial que contenga hasta 23,5%, en volumen, de oxigeno puede considerarse

como no comburente en algunas reglamentaciones (por gemplo, en la del transporte).

24.3 Comunicacion de peligro

En & capitulo 1.4 (Comunicacion de peligros: Etiquetado) se hacen algunas consideraciones
generales y especificas sobre los requisitos de etiquetado. El anexo 2 contiene tablas resumen sobre
clasificacion y etiquetado. El anexo 3 contiene jemplos de consgjos de prudenciay pictogramas que pueden
utilizarse con la aprobacion de la autoridad competente.

Tabla 2.4.2: Elementos que deben figurar en las etiquetas par a gases comburentes

Categorial
Simbolo LIama sobre circulo
Palabra de advertencia Peligro
Indicacion de peligro Puede provocar o agravar un incendio; comburente
244 Procedimiento de decision e indicaciones complementarias

El procedimiento y las indicaciones complementarias siguientes no forman parte del sistema
armonizado de clasificacion, pero figuran aqui como orientacion adicional. Se recomienda encarecidamente
gue la persona que se encargue de la clasificacion estudie los criterios de clasificacion antes y durante la

aplicacion de este procedimiento de decision.
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2441 Procedimiento de decision

Para clasificar un gas comburente deben utilizarse pruebas o métodos de calculo, tal como se
describen en la norma 1SO 10156:1996 Gases y mezclas de gases — Determinacion del potencial de
inflamabilidad y de oxidacion, para seleccionar las juntas de las vAvulas de las bombonas.

Procedimiento de decisién 2.4 para gases comburentes

Sustancia gaseosa 0 mezcla de gases

Categoria 1

¢Contribuye € gas ala combustién de otro
material en mayor medida que € aire?

Peligro

No
No se clasifica I

-62-



2.44.2

Formula

Ejemplo de clasificacion de una mezcla de gases comburentes mediante cdlculos segun la
norma ISO-10156

Zn: Vl% X Ci

Donde

V% = porcentaje en volumen de un gas;

(of = coeficiente de equivalencia de oxigeno;
i = primer gas de la mezcla;
n = gas enésimo de la mezcla;

NOTA: El gas de compensacion no se toma en consideracion.

Criterios

D V% xCiz2l

Mezcla de gases

A los efectos de este ejemplo se usa la mezcla de gas siguiente

Calculo

9% (0) + 16 % (N,O) + 75 % (N»)

Averigiiese el coeficiente de equivalencia de oxigeno (Ci) para los gases comburentes de la
mezcla

Ci (N,O) = 0,6 (6xido nitroso)
Ci (O) =1 (oxigeno)
Ci (todos los demas gases comburentes) =40

Calculese si la mezcla de gases es comburente utilizando los valores del coeficiente de
equivalencia de oxigeno de los gases comburentes

9% (Oy) + 16 % (N,O) + 75 % (Np) =(9 x 1)+ (16 x 0,6)
18,6 <21
Por lo tanto, se considera que la mezcla es menos comburente que el aire.

Si la mezcla de gases hubiera sido de 0,6% F, en el nitrogeno, el calculo equivalente habria
sido

0,6 % (F2) + 99,4 % (Ny)
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El coeficiente de equivalencia de oxigeno (Ci) paraF, = 40
40x06=24>21

Por lo tanto, la mezcla se considera més comburente que € aire.



CAPITULO 25
GASESA PRESION

251 Definicion

L os gases a presion son gases que se encuentran en un recipiente a una presion no inferior a
280 kPa a 20 °C o como liquidos refrigerados.

Se incluyen los gases comprimidos, licuados, disueltosy licuados refrigerados.
252 Criterios de clasificacion

Los gases se clasificaran, con arreglo a su estado fisico cuando se envasan, en uno de los
cuatro grupos de la tabla siguiente:

Tabla 2.5.1: Criterios de clasificacion paralosgasesa presion

Grupo Criterios
Gas comprimido Un gas que, cuando se envasa a presion, es totalmente gaseoso a —50 °C; en
este grupo se incluyen todos |os gases con unatemperatura criticainferior o
igua a-50 °C.
Gaslicuado Un gas que, cuando se envasa a presion, es parcialmente liquido a temperaturas

superiores a— 50 °C. Se distingue entre:

a) Gaslicuado aalta presion: un gas con una temperatura critica entre—50 °C
y +65°C;y

b) Gaslicuado a bgja presion: un gas con unatemperatura critica superior a
+65 °C.

Gaslicuado refrigerado | Un gas que, cuando se envasa, se encuentra parcialmente en estado liquido a
causa de su baja temperatura.

Gasdisudto Un gas que, cuando se envasa a presion, esta disuelto en un disolvente en fase
liquida.

Latemperatura critica es la temperatura por encima de la cual un gas puro no puede licuarse,
con independencia del grado de compresion.

253 Comunicacion de peligro

En e capitulo 1.4 (Comunicacion de peligros. Etiquetado) se hacen consideraciones
generdes y especificas sobre los requisitos de etiquetado. El anexo 2 contiene tablas resumen sobre
clasificacion y etiquetado. El anexo 3 contiene g emplos de consegjos de prudenciay pictogramas que pueden
ser utilizados con la aprobacion de la autoridad competente.



Tabla25.2 Elementosque deben figurar en las etiquetas para gases a presion
Gas comprimido Gaslicuado Gas_llcuado Gasdisudlto
refrigerado
Simbolo Botellade gas Botellade gas Botellade gas Botellade gas
Palabra de Atencion Atencion Atencion Atencion
advertencia
Indicacion de Contienegasa Contienegasa Contiene gas Contienegasa
peligro presion; puede presion; puede refrigerado; puede presion; puede
explotar s se explotar s se provocar explotar s se
caienta cdienta guemaduras o caienta
lesiones criogénicas
254 Procedimiento de decisién e indicaciones complementarias

y durante la aplicacion de este procedimiento de decision.

El procedimiento de decision y las indicaciones complementarias siguientes no faman parte
del sistema armonizado de clasificacion, pero figuran aqui como orientacion adicional. Se recomienda
encarecidamente que la persona que se encargue de la clasificacién estudie |os criterios de clasificacion antes




254.1 Procedimiento de decision
Laclasificacion se hara con arreglo a procedimiento siguiente:

Procedimiento de decisiéon 2.5 para gases a presion

Sustancia o mezcla .
¢ES

a) lapresién del vapor a 50 °C superior a3 bar?, o

b) lasustancia o mezcla es completamente gaseosaa 20 °C
y 101,3 kPa?

¢Se disuelve e gas en un disolvente liquido a presion? I E}

¢Eslatemperatura critica superior a +65 °C? I E}

¢Esta latemperatura critica comprendida entre—50 °C y

+65 °C?

¢Sevuedve d gas parcidmente liquido a causa de su bgja
temperatura?

¢Es e gastotamente gaseoso a -50 °C?
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Atencion

Gas comprimido

o

Atencion




2542 I ndicaciones complementarias
Para este grupo de gases, se requiere conocer lainformacion siguiente:
- La presion de vapor a 50 °C;
- El estado fisico a 20 °C a presion normal;
- Latemperaturacritica;

Con € fin de clasificar un gas, se necesitan los datos anteriores. Estos pueden encontrarse en
trabajos sobre € particular, obtenerse mediante célculos o determinarse mediante ensayos. La mayor parte de
los gases puros estan ya clasificados en las Recomendaciones relativas al transporte de mercancias
peligrosas, Reglamentacion Modelo. Casi todas las mezclas que se salen de lo corriente requieren caculos
adicionales que pueden resultar muy complejos.



CAPITULO 2.6
LiQUIDOS INFLAMABLES

2.6.1 Definicion
Liquido inflamable es un liquido con un punto de inflamacion no superior a 93 °C.
2.6.2 Criterios de clasificacion

Un liquido inflamable se clasificara en una de las cuatro categorias de esta clase con arreglo
a la tabla siguiente:

Tabla 2.6.1: Criterios de clasificacion para liquidos inflamables

Categoria Criterios

1 Punto de inflamacion < 23 °C y punto inicial de ebullicién < 35°C

2 Punto de inflamacion < 23 °C y punto inicial de ebullicion > 35°C
3 Punto de inflamacion > 23 °C y < 60°C
4 Punto de inflamacion > 60 °C y < 93 °C

NOTA I: Los gasoleos, carburantes diesel y aceites ligeros para calefaccion con un punto de
inflamacion comprendido entre 55 °C y 75 °C pueden considerarse como un grupo especial en algunas
reglamentaciones.

NOTA 2: Los liquidos con un punto de inflamacion superior a 35 °C pueden considerarse como
liquidos no inflamables en algunas reglamentaciones (por ejemplo, las aplicables al transporte) si se han
obtenido resultados negativos en la prueba de combustibilidad sostenida L.2 de las Recomendaciones
relativas al transporte de mercancias peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios, Parte Ill, sub-seccion
32.5.2.

NOTA 3: Los liquidos viscosos inflamables tales como pinturas, esmaltes, lacas, barnices, adhesivos y
ceras pueden considerarse como un grupo especial en algunas reglamentaciones (por ejemplo, las
aplicables al transporte). La clasificacion atribuida o la decision de considerar esos liquidos como no
inflamables dependen de la reglamentacion aplicable o de la autoridad competente.

2.6.3 Comunicacion de peligro

En el capitulo 1.4 (Comunicacion de peligros: Etiquetado) se hacen consideraciones
generales y especificas sobre los requisitos de etiquetado. El anexo 2 contiene tablas resumen sobre
clasificacion y etiquetado. El anexo 3 contiene ejemplos de consejos de prudencia y pictogramas que pueden
utilizarse con la aprobacion de la autoridad competente.

Tabla 2.6.2: Elementos que deben figurar en las etiquetas para liquidos inflamables

Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4
Simbolo Llama Llama Llama Sin simbolo
Palabra de Peligro Peligro Atencion Atencion
advertencia
Indicacion de Liquido y vapores | Liquidoy vapores | Liquido y vapores Liquido
peligro extremadamente muy inflamables inflamables combustible
inflamables
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2.6.4 Procedimiento de decision e indicaciones complementarias

El procedimiento de decision y las indicaciones complementarias siguientes no forman parte
del sistema armonizado de clasificacion, pero figuran aqui como orientacion adicional. Se recomienda
encarecidamente que la persona que se encargue de la clasificacion estudie los criterios de clasificacion antes
y durante la aplicacion de este procedimiento de decision.

2.64.1 Procedimiento de decision
Una vez que se conozcan el punto de inflamacion y el punto inicial de ebullicion, la
clasificacion de la sustancia o mezcla y la determinacion de los elementos que deberan figurar en la etiqueta

podra realizarse siguiendo el procedimiento de decision que se detalla a continuacion:

Procedimiento de decision 2.6 para liquidos inflamables

La sustancia/mezcla es un liquido

2

(Tiene un punto de inflamacion < 93 °C?

3

(Tiene un punto de inflamacion > 60 °C?

(Tiene un punto de inflamacién > 23 °C?

(Tiene un punto de ebullicion inicial > 35 °C?

No se clasifica

Categoria 4
Sin simbolo

Atencion

Categoria 3

Y

Atencién

Categoria 2

Y

Peligro

O

Categoria 1

No ﬁ

Peligro

Los gasoleos, carburantes diesel y aceites ligeros para calefaccion con un punto de inflamacion comprendido
entre 55 °C y 75 °C pueden considerarse como un grupo especial en algunas reglamentaciones. En esos casos,
la clasificacion de esos productos en la categoria 3 o 4 estara determinada por la reglamentacion aplicable o
por la autoridad competente.

Los liguidos con un punto de inflamacion superior a 35 °C pueden considerarse como liquidos no inflamables
en algunas reglamentaciones (por ejemplo, las aplicables al transporte) si se han obtenido resultados negativos
en la prueba L.2 de combustibilidad sostenida de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancias
peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios, Parte III, sub-seccion 32.5.2.
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26.4.2 I ndicaciones complementarias

26421 Para clasificar un liquido inflamable se necesitan datos sobre su punto de inflamacién y su
punto inicia de ebullicion. Esos datos pueden determinarse mediante ensayos, encontrarse en trabg os sobre
el particular o cacularse.

26.4.2.2 En e caso de mezclas' que contienen liquidos inflamables conocidos en concentraciones
definidas, aunque puedan contener componentes no volétiles como polimeros o aditivos, no es necesario
determinar experimentalmente e punto de inflamacién s @ de la mezcla, usando € método que figura en
2.6.4.2.3, es superior al menos en 5 °C alos criterios de clasificacion aplicables y siempre que:

a) Se conozca con precison la composicion de la mezcla; (S puede variar entre
determinados limites, se seleccionara para la clasificacion la composicion con € punto
de inflamacion calculado més bgjo);

b)  Seconozcae punto de inflamacion (determinado en vaso cerrado, tal como se indica
en 2.6.4.2.5) de cada componente (tendra que aplicarse un método de correlacion
adecuado cuando esos datos se extrapolan a otras temperaturas distintas de las
condiciones de ensayo);

c) Seconozcad coeficiente de actividad para cada componente tal como esté presente en
lamezcla, incluida la relacién con la temperatura;

d) Lafaseliquida sea homogénea.

26423 Un método adecuado se describe en Gmehling y Rasmussen (Ind. Eng. Chem. Fundament,
21, 186, (1982)). Para una mezcla que contenga componentes no voléailes, como polimeros o aditivos, €
punto de inflamacion se calcula sobre la base de |os componentes vol&tiles. Se considera que un componente
no vol&til sdlo disminuye ligeramente la presion parciad de los disolventes y que € punto de inflamacién
calculado es solo ligeramente inferior a valor medido.

26.4.24 Si no se dispone de datos, € punto de inflamacion y e punto inicia de ebullicion se
determinardn mediante ensayos. El punto de inflamacidn se determinara por  método del vaso cerrado. Los
ensayos en vaso abierto sdlo son aceptables en casos especiaes.

2.6.4.25 Seguidamente figura una lista de documentos en los que se describen métodos normalizados
parala determinacion del punto de inflamacion de liquidos inflamables:

Normas internacionales:

SO 1516
1SO 1523
1SO 3679
SO 3680

Normas nacionales:

Alemania

Deutsches Ingtitut fir Normung, Burggraffenst. 6, D-10787, Berlin:

Norma DIN 51755 (punto de inflamacion inferior a 65 °C)

Norma DIN 51758 (punto de inflamacion comprendido entre 65 °C y 165 °C)

Norma DIN 53213 (para barnices, lacas y liquidos viscosos con un punto de inflamacion inferior a 65 °C).

Los procedimientos de preseleccidn estan bien establecidos para mezclas ideales de disolventes, principal mente
hidrocarburos.
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Estados Unidos

American Society for Testing Materials International, 100 Barr Harbor Drive, P.O. Box C700, West
Conshohocken, Pennsylvania, USA 19428-2959;

ASTM D 3828-93, Standard Test Methods for Flash Point by Small Scale Closed Tester

ASTM D 56-93, Standard Test Methods for Flash Point by Tag Closed Tester

ASTM D 327896, Standard Test Methods for Flash Point for Liquids by Setaflash Closed-Cup
Apparatus

ASTM D 0093-96, Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester

Federacion de Rusia

Comité de Estado del Consgjo de Ministros para la normalizacion, 113813, GSP, Moscu, M-49 Leninsky
Prospect, 9:

GOST 12.1.044-84

Francia

Association francaise de normalisation, AFNOR, Tour Europe, 92049 Paris La Défense:
Norma francesaNF M 07 — 019

Normas francesas NF M 07 — O11/NF T 30 — 050/NF T 66 — 009

Norma francesaNF M 07 — 036

Reino Unido

British Sandards Institution, Linford Wood, Milton Keynes, MK 14 6LE:
Norma britanica BS EN 22719
Norma britanica BS 2000 Parte 170
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CAPITULO 2.7
SOLIDOS INFLAMABLES

2.7.1 Definiciones

Un so6lido inflamable es una sustancia sélida que se inflama con facilidad o puede provocar o
activar incendios por frotamiento.

Los solidos que entran facilmente en combustion son sustancias pulverulentas, granuladas o
pastosas que son peligrosas en situaciones en las que sea facil que se inflamen por breve contacto con una
fuente de ignicion, como puede ser una cerilla encendida, y si la llama se propaga rapidamente.

2.7.2 Criterios de clasificacion

2.7.2.1 Las sustancias pulverulentas, granuladas o pastosas se clasificaran como so6lidos que entran
facilmente en combustion cuando en una o més de las pruebas efectuadas conforme al método descrito en la
subseccion 33.2.1 de la parte III de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancias peligrosas,
Manual de Pruebas y Criterios, el tiempo de combustion sea inferior a 45 s o bien la velocidad de la
combustion sea superior a 2,2 mm/s.

2.7.2.2 Los polvos metalicos o las aleaciones metalicas se clasificaran como soélidos inflamables si
hay ignicion y si la reaccion se propaga en 10 minutos o menos a todo lo largo de la muestra.

2.7.2.3 Los so6lidos que pueden inflamarse por frotamiento se clasificaran en esta clase por analogia
con productos ya catalogados (por ejemplo, las cerillas) mientras no se fijen criterios definitivos.

2.7.2.4 Un sélido inflamable debera clasificarse en una de las dos categorias de esta clase mediante

el método de prueba N.1 que se describe en la Parte III, subseccion 33.2.1 de las Recomendaciones relativas
al transporte de mercancias peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios, de acuerdo con la tabla siguiente:

Tabla 2.7.1: Criterios de clasificacion para so6lidos inflamables

Categoria Criterios
1 Prueba de velocidad de la combustion:
Sustancias o mezclas distintas de polvos metélicos:
— la zona humedecida no impide la propagacion de la llama
— el tiempo de combustion es < 45 s o la velocidad de combustion es > 2,2 mm/s
Polvos metalicos:
— el tiempo de combustion es < 5 min

2 Prueba de velocidad de la combustion:

Sustancias o mezclas distintas de los polvos metalicos:

— la zona humedecida impide la propagacion de la llama durante al menos 4 min
— el tiempo de combustion es <45 s o la velocidad de combustion es > 2,2 mm/s
Polvos metélicos:

— el tiempo de combustion es > 5 min y < 10 min

NOTA: Los ensayos para la clasificacion de sustancias o mezclas solidas, deberdan hacerse en la
forma en la que éstas se presentan. Si, por ejemplo, con fines de comercializacion o transporte, el mismo
producto se presenta en una forma fisica diferente de aquella en la que ha sido ensayado y se considera que
esto puede provocar una alteracion notable de su comportamiento durante el ensayo de clasificacion, la
sustancia en su nueva forma debera ser sometida a ensayo.
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273 Comunicacion de peligro

En d capitulo 1.4 (Comunicacion de peligros. Etiquetado) se hacen consideraciones
generales y especificas sobre los requisitos de etiquetado. El anexo 2 contiene tablas resumen sobre
clasificacion y etiquetado. El anexo 3 contiene gjemplos de consegjos de prudenciay pictogramas que pueden
utilizarse con la aprobacion de la autoridad competente.

Tabla 2.7.2: Elementos que deben figurar en las etiquetas par a sdlidos inflamables

Categoria 1 Categoria 2
Simbolo Llama Llama
Palabra de advertencia Peligro Atencion
Indicacién de peligro Sdlido inflamable Sdlido inflamable

274 Procedimiento de decision

El procedimiento de decison siguiente no forma parte del sistema armonizado de
clasificacion, pero figura aqui como orientacion adicional. Se recomienda encarecidamente que la persona
gue se encargue de la clasificacion estudie los criterios de clasificacion antes y durante la aplicacion de este
procedimiento de decision.

Para clasificar un solido inflamable, debera seguirse el método de prueba N.1 tal como se
describe en la Parte 111, subseccion 33.2.1 de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancias
peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios El procedimiento consta de dos pruebas: una prueba de
preseleccion y una de velocidad de combustion. La clasificacion se hara con arreglo a procedimiento de
decision que se detalla a continuacion.
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Procedimiento de decision 2.7 para sélidos inflamables

La sustancia/mezcla es un sélido I

Prueba de preseleccion I

d

Prueba de velocidad de combustion

combustion > 2.2 mm/s?

Polvos metalicos:
(Es el tiempo de combustion < 10 min?

A

Negativa i No se clasifica I

Para sustancias o mezclas distintas de polvos metalicos:
(El tiempo de combustion es < 45 s o la velocidad de

Para sustancias o mezclas distintas de polvos metalicos:
(Impide la zona humedecida que la llama se propague?

Polvos metélicos:
(Es el tiempo de combustion > 5 min?

Si

=75 -

q No se clasifica I

Categoria 1

&

Peligro

Categoria 2

Y

Atencidn







CAPITULO 2.8

SUSTANCIAS QUE REACCIONAN ESPONTANEAMENTE
(AUTORREACTIVAYS)

28.1 Definiciones

2811 Las sustancias 0 mezclas que reaccionan espontdneamente (sustancias 0 mezclas
autorreactivas) son sustancias térmicamente inestables que pueden experimentar una descomposicion
exotérmica intensa incluso en ausencia de oxigeno (aire). Esta definicién no incluye los perdxidos organicos
ni las sustancias y mezclas clasificadas en e SGA como explosivas o comburentes.

2812 Se considera que una sustancia gque reacciona espontdneamente tiene caracteristicas propias
de los explosivos s en los ensayos de laboratorio puede detonar, deflagrar rdpidamente o experimentar
alguna reaccion violenta cuando se calienta en condiciones de confinamiento.

282 Criterios de clasificacion
28.21 Toda sustancia 0 mezcla que reacciona espontaneamente debera clasificarse en esta clase,
excepto:

a) Lasquesean explosivas, conforme alos criterios del capitulo 2.1 del SGA;

b)  Lasque sean liquidos o solidos comburentes, conforme alos criterios de los capitulos
2130214 dd SGA;

c) Lasque sean perdxidos orgénicos conforme alos criterios del capitulo 2.15 del SGA;
d)  Aquélascuyo caor de descomposicion seainferior a300 Jg; o

€) Aquélas cuya temperatura de descomposicién autoacelerada (TDAA) sea superior a
75 °C para un bulto de 50 kg.

2822 Las sustancias y mezclas que reaccionan espontaneamente se clasificardn en una de las siete
categorias (tipos A a G) de esta clase, con arreglo alos principios siguientes:

a) Toda sustancia 0 mezcla que pueda detonar o deflagrar rgpidamente en su
embal g e/envase, se definird como sustancia de reaccion espontanea del TIPO A;

b) Toda sustancia 0 mezcla autorreactiva que tenga caracteristicas propias de los
explosivos y que no detone ni deflagre rapidamente en su embal g e/envase, pero pueda
experimentar una explosiéon térmica en dicho embaage/envase se definira como
sustancia de reaccion espontaneadel TIPO B;

c) Toda sustancia 0 mezcla autorreactiva que tenga caracteristicas propias de los
explosivos y que no denote ni deflagre répidamente en su embage/envase, y que no
pueda experimentar una explosion térmica en dicho embalgje/envase, se definira como
sustancia de reaccion espontanea del TIPO C;

d)  Todasustancia o mezcla autorreactiva que en los ensayos de laboratorio:

i) detone parcialmente, pero no deflagre rdpidamente ni reaccione violentamente
al ser calentada en un espacio limitado; o
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NOTA 1:

NOTA 2:

2.8.3

f)

9

i) no detone en absoluto, pero deflagre lentamente, sin reaccionar violentamente a
ser calentadaen un espacio limitado; o

ii)  no detone ni deflagre en absoluto, pero reaccione moderadamente a ser

calentada en un espacio limitado;

se definird como sustancia de reaccion espontanea del TIPO D;

Toda sustancia 0 mezcla autorreactiva que en los ensayos de laboratorio no detone ni
deflagre en absoluto y reaccione débilmente, o no reaccione, a ser calentada en un
espacio limitado se definird como sustancia de reaccion espontanea del TIPO E;

Toda sustancia 0 mezcla autorreactiva que en |os ensayos de laboratorio no detone en
estado de cavitacion ni deflagre en absoluto y reaccione débilmente, o no reaccione, a
ser calentada en un espacio limitado, y cuya potencia de explosion sea bgja o nula se
definirdcomo sustancia de reaccion espontanea del TIPO F;

Toda sustancia 0 mezcla autorreactiva que en los ensayos de laboratorio no detone en
estado de cavitacion ni deflagre en absoluto y no reaccione a ser calentada en un
espacio limitado, y cuya potencia de explosion sea nula, a condicion de que €l
preparado de que se trate sea térmicamente estable (temperatura de descomposicion
autoacelerada de 60 °C a 75 °C en un bulto de 50 kg), y, que en las mezclas liquidas, €
diluyente que se utilice para la insensibilizacion tenga un punto de ebullicion de al
menos 150 °C se definira como sustancia de reaccion espontaneadel TIPO G. S la
mezcla no es térmicamente estable 0 s € diluyente que se usa paralainsensibilizacion
tiene un punto de ebullicion inferior a 150 °C la mezcla se definira como sustancia de
reaccion espontanea del TIPO F.

El Tipo G no tiene elementos de comunicacién de riesgo asignados, pero deberia
comprobarse si posee propiedades correspondientes a otras clases de peligro.

Lostipos A a G pueden no ser necesarios en todos |os sistemas.

Comunicacion de peligro

En € capitulo 1.4 (Comunicacién de peligros. Etiquetado) se hacen consideraciones
generales y especificas sobre los requisitos de etiquetado. El anexo 2 contiene tablas resumen sobre
clasificacion y etiquetado. El anexo 3 contiene jemplos de consgjos de prudenciay pictogramas que pueden
utilizarse con la aprobacion de la autoridad competente.

Tabla 2.8.1: Elementos que deben figurar en las etiquetas para sustancias y mezclas autorreactivas

Tipo A TipoB TiposCyD TiposEy F | TipoG?
] Bomba Bomba explotando y Esta
Simbolo explotando llama Llama Llama categoria
depeligro
Palabra de Peligro Peligro Peligro Atencion no tiene
advertencia e ementos
. , de
L, Puede incendiarse o Puede Puede .
I r:!'crég;' 6n de P;eg; gtpel\?g explotar al incendiarse a incendiarse a ag.t' ?]l;edtﬁ s
Peig calentarse calentarse calentarse 9

a

no presenta propiedades correspondientes a otras clases de peligro.
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284 Procedimiento de decision e indicaciones complementarias

El procedimiento de decisién y las indicaciones complementarias siguientes no forman parte
del sistema armonizado de clasificacion, pero figuran aqui como orientacion adicional. Se recomienda
encarecidamente que la persona que se encargue de la clasificacion estudie los criterios de clasificacion antes
y durante la aplicacidn de este procedimiento de decision.

2841 Procedimiento de decision

Para clasificar una sustancia 0 mezcla que reacciona espontaneamente deberian hacerse las
series de pruebas A a H que se describen en la parte |l de las Recomendaciones relativas al transporte de
mercancias peligrosas, Manual de Pruebasy Criterios. La clasificacion se hard con arreglo a procedimiento
siguiente.

Las propiedades de las sustancias 0 mezclas que reaccionan espontaneamente que son
decisivas para su clasificacion deberian determinarse experimentalmente. Los métodos de prueba con los
criterios pertinentes de evaluacion figuran en las Recomendaciones relativas al transporte de mercancias
peligrosas, Manual de Pruebasy Criterios, parte |1 (series de pruebas A aH).

284.2 I ndicaciones complementarias

No sera necesario aplicar los procedimientos de clasificacion de las sustancias y mezclas de
reaccion espontanea cuando:

a) Enlamolécula no exista ningln grupo quimico asociado a propiedades explosivas 0
de calentamiento espontaneo; gemplos de esos grupos figuran en las tablas A6.1 y
A6.2 de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancias peligrosas,
Manual de Pruebasy Criterios, apéndice 6; 0

b)  En una sustancia organica 0 en una mezcla homogénea de sustancias organicas, la
TDAA caculada sea inferior a 75 °C o la energia de descomposicion exotérmica sea
inferior a 300 Jg. La temperatura de comienzo y la energia de descomposicion se
pueden calcular mediante una técnica calorimétrica adecuada (véase € apartado
20.3.3.3 de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancias peligrosas,
Manual de Pruebasy Criterios).
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Procedimiento de decision 2.8 para sustancias y mezclas de reaccion espontanea

SUSTANCIA o MEZCLA

Casilla 1
Prueba

(Propaga una

* Casilla 2
Prueba B

2.18i ZPuede detonar
en su
gmbalaje/envase?

Casilla 3
Prueba C

(Puede

11 S:i detonacion? 13 No

1.2 Parcialmente

»

(Como reacciona
al calentamiento

{Puede explotar
en su
embalaje/envase?,

8.4 No reacciona

8.3 Débilmente Y Violentamente

‘ 9.2 Moderadamente

. Y Casilla 8
7.1 en un espacio P
. L. o rueba E
Violentamente limitado? g .
(Como reaccion
< - al calentamiento
7.2 Moderadamente en un espacio
7.3 Débilmente 8-'1 limitado? g )
7.4 No reacciona | Violentamente 7, Como reacciona
Casilla 10 A~ p- al calentamiento
Prueba G 8.2 Moderadamente | 9.1 cn un espacio

Y10.1 Si

Casilla 11

limitado?

(Puede
er embalada/envasada
en bultos de 400 kg/450
o se estudia su

Considerable

< propagar una
3.184 detonacion? .
rapidamente Casilla 4
i Prueba C
3.2 y Si, lentamente~”; pyede
3.3 | No
< < propagar una
4.1 Si detonacion?
rapidamente Y Casilla 5
B Prueba C
4.2 Y Si, lentamente (Puede
Casilla 6 - 43 4No o propagaruna >33 N
PrucbaD X 5.1 detonacién?
el rapidamente
6.1 Si ¢oetiagra 62 N i
rapidamente en el 2 Casilla 7 5.2y Si, lentament
o asilla
bulto? Prueba E

Casilla 9
Prueba E

11.1 Si

Casilla

¢Qué
potencia explosiva
tiene?

f 12.2 Baja

13.1]| Débilmente
\

9.3 Débilmente
9.4 No reacciona

12

Prueba F
_12.3 Ninguna

Casilla 13
Prueba E

7Como reacciona
al calentamiento
en un espacio
limitado?

13.2 | No reacciona

Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D

Tipo E

Tipo F

Tipo G
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CAPITULO 2.9
LIQUIDOSPIROFORICOS

29.1 Definicion

Liguido piroférico es un liquido que, aun en pequefias cantidades, se inflama d cabo de
cinco minutos de entrar en contacto con € aire.

292 Criterios de clasificacion

Los liquidos pirofdricos se clasificaran en la Unica categoria de esta clase de conformidad
con la prueba N.3 de la Parte 111, subseccion 33.3.1.5 de las Recomendaciones relativas al transporte de
mercancias peligrosas, Manual de Pruebasy Criterios, con arreglo alatabla siguiente:

Tabla 2.9.1: Criterios de clasificacion para los liquidos piroféricos

Categoria Criterios

1 El liquido se inflama en menos de 5 min. cuando se le incorpora a un soporte inerte y se le
expone d are, o cuando se vierte sobre un papel de filtro, provoca la carbonizacion o
inflamacion del mismo en menos de 5 min.

29.3 Comunicacion de peligro

En € capitulo 1.4 (Comunicacion de peligros. Etiquetado) se hacen consideraciones
generales y especificas sobre los requisitos de etiquetado. El anexo 2 contiene tablas resumen sobre
clasificacion y etiquetado. El anexo 3 contiene jemplos de consgjos de prudenciay pictogramas que pueden
utilizarse con la aprobacion de la autoridad competente.

Tabla 2.9.2: Elementos que deben figurar en las etiquetas para liquidos pir oféricos

Categorial
Simbolo Llama
Palabra de advertencia Peligro
Indicacion de peligro | Seinflama espontaneamente en contacto con € aire

264 Procedimiento de decisién e indicaciones complementarias

El procedimiento de decisién y las indicaciones complementarias siguientes no forman parte
del sistema de clasificacion armonizado, pero figuran agui como orientacion adicional. Se recomienda
encarecidamente que la persona que se encargue de la clasificacion estudie los criterios de clasificacion antes

y durante la aplicacion de este procedimiento de decision.

-81-



2941 Procedimiento de decision

Para clasificar un liquido piroférico debe recurrirse a método de prueba N.3 tal como se
describe en la Parte 111, subseccidn 33.3.1.5 de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancias
peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios. El procedimiento consta de dos pasos. La clasificacion se hara
con arreglo a procedimiento de decision siguiente.

Procedimiento de decision 2.9 para liquidos piroforicos

La sustancialmezcla es un liquido

Categoria l
¢Se inflama en menos de 5 min. cuando se vierte en un
vaso de porcelana Ileno de tierra de diatomess o de silice

gelatinosa?

Peli_gro

Categorial

¢Se inflama o carboniza e papel de filtro en menos de &
5min.? Peligro

No e
No se clasifica I

2942 I ndicaciones complementarias

No serd necesario aplicar € procedimiento de clasificacion de los liquidos piroféricos
cuando la experiencia en su produccién o mango muestre que la sustancia 0 mezcla no se inflama
espontaneamente en contacto con e aire a temperaturas normales (es decir, se sabe que la sustancia es
estable a temperatura ambiente durante periodos de tiempo prolongados (dias)).
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CAPITULO 2.10
SOLIDOSPIROFORICOS

2.10.1 Definicion

Un sdlido piroférico es un solido que, aun en pequefias cantidades, se inflama d cabo de
cinco minutos de entrar en contacto con € aire.

2.10.2 Criterios de clasificacion
Los sdlidos piroféricos se clasifican en la Unica categoria de esta clase de conformidad con la

prueba N.2 de la Parte Ill, subseccion 33.3.1.4 de las Recomendaciones relativas al transporte de
mercancias peligrosas, Manual de Pruebasy Criterios, con arreglo ala tabla siguiente:

Tabla 2.10.1: Criterios de clasificacion para solidos pir oféricos

Categoria Criterios
1 El sdlido seinflamaen menos de 5 min. a entrar en contacto con € aire.
NOTA: Los ensayos para la clasificacion de sustancias o mezclas sdlidas deberan hacerse en la

forma en que éstas se presentan. S, por gemplo, con fines de comercializacion o transporte, € mismo
producto se presenta en una forma fisica diferente de aquella en la que ha sido ensayado y se considera que
esto puede provocar wna alteracion notable de su comportamiento durante el ensayo de clasificacion, la
sustancia en su hueva forma debera ser sometida a ensayo.

2.10.3 Comunicacion de peligro

En € capitulo 1.4 (Comunicacion de peligros. Etiquetado) se hacen consideraciones
generales y especificas sobre los requisitos de etiquetado. El anexo 2 contiene tablas resumen sobre
clasificacion y etiquetado. El anexo 3 contiene jemplos de consgjos de prudenciay pictogramas que pueden
utilizarse con la aprobacion de la autoridad competente.

Tabla 2.10.2: Elementos que deben figurar en las etiquetas para solidos pir of oricos

Categoria 1
Simbolo Llama
Palabra de advertencia Peligro
Indicacion de peligro Se inflama espontaneamente en contacto con €l aire
2.10.4 Procedimiento de decision e indicaciones complementarias

El procedimiento de decision y las indicaciones complementarias siguientes no forman parte
del sistema de clasificacion armonizado, pero figuran aqui como orientacion adicional. Se recomienda
encarecidamente que la persona que se encargue de la clasificacion estudie los criterios de clasificacion antes
y durante la aplicacion de este procedimiento de decision.



2.104.1 Procedimiento de decision

Para clasificar un solido piroférico se recurrird al método de prueba N.2 tal como se describe
en la parte Ill, subseccion 33.3.1.4, de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancias
peligrosas, Manual de Pruebasy Criterios. La clasificacion se haré con arreglo a procedimiento de decision
siguiente.

Procedimiento de decisién 2.10 para solidos piroféricos

La sustancia/mezcla es un sdlido I

Categorial
¢Se inflama en menos de 5 min. cuando entra en “
contacto con € aire? ~Z
Peligro
No
No se clasifica I
2.10.4.2 I ndicaciones complementarias

No seré necesario aplicar € procedimiento de clasificacion de los solidos piroféricos cuando
la experiencia en su produccién o mangjo muestre que la sustancia 0 mezcla no se inflama espontaneamente
en contacto con € aire a una temperatura normal (es decir, se sabe que la sustancia es estable a temperatura
ambiente durante periodos de tiempo prolongados (dias)).



CAPITULO 2.11
SUSTANCIAS QUE EXPERIMENTAN CALENTAMIENTO ESPONTANEO

2111 Definicion

Una sustancia 0 mezcla que experimenta caentamiento espontdneo es una sustancia o
mezcla solida o liquida, distinta de un liquido o sdlido pirofdrico, que puede calentarse espontaneamente en
contacto con € aire sin aporte de energia; esta sustancia 0 mezcla difiere de un liquido o sdlido piroférico en
gue sdlo se inflama cuando esta presente en grandes cantidades (kg) y después de un largo periodo de tiempo
(horas o dias).

NOTA: El calentamiento espontaneo que experimentan algunas sustancias o mezclasy que da lugar
a que entren en combustion espontanea se debe a que reaccionan con € oxigeno del airey a que € calor
generado no se disipa en € ambiente con suficiente rapidez. La combustion esponténea se produce cuando
la produccion de calor es mas rapida que su pérdida y se alcanza la temperatura de inflamacién
espontanea.

2112 Criterios de clasificacion

21121 Una sustancia o mezcla se clasificard como una sustancia que experimenta combustion
esponténea s, en las pruebas redlizadas conforme a méodo que figura en la parte 111, subseccion 33.3.1.6,
de la de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancias peligrosas, Manual de Pruebas y
Criterios:

a)  Seobtiene un resultado positivo en un ensayo efectuado con una muestra cubica de
25 mm de lado a 140 °C;

b)  Se obtiene un resultado positivo en un ensayo efectuado con una muestra cubica de
100 mm de lado a 140 °C y un resultado negativo con una muestra ctbica de 100 mm
de lado a 120 °C y la sustancia ha de ser embalada/envasada en bultos cuyo volumen
supera 3 m’;

Cc)  Se obtiene un resultado positivo en un ensayo efectuado con una muestra cubica de
100 mm de lado a 140 °C y un resultado negativo con una muestra cubica de 100 mm
de lado a 100 °C y la sustancia ha de ser embal ada/envasada en bultos cuyo volumen
supera 450 |;

d)  Seobtiene un resultado positivo con una muestra ctbica de 100 mm de lado a 140 °C
y un resultado positivo con una muestra cubica de 100 mm de lado a 100 °C.

21122 Una sustarcia 0 mezcla que se calienta espontdneamente se clasifica en una de las dos
categorias de esta clase s, en las pruebas hechas de conformidad con € método de prueba N.4 de la parte lil,
subseccion 33.3.1.6 de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancias peligrosas, Manual de
Pruebasy Criterios, € resultado cumple los criterios que se indican en latabla 2.11.1.



Tabla2.11.1: Criterios de clasificacion para sustancias y mezclas que experimentan calentamiento

espontaneo
Categoria Criterios
1 Se obtiene un resultado positivo en un ensayo efectuado con una muestra clbica de 25 mm
de lado a 140 °C;
2 a) Se obtiene un resultado positivo en un ensayo efectuado con una muestra clbica de

100 mm de lado a 140 °C; y un resultado negativo con una muestra clbica de 25 mm
de lado a 140 °C y la sustancia ha de ser embalada/envasada en bultos cuyo volumen
supera 3 nr’; o

b) Se obtiene un resultado positivo en un ensayo efectuado con una muestra cibica de
100 mm de lado a 140 °C, un resultado negativo con una muestra clbica de 25 mm de
lado a 140 °C, y un resultado positivo con una muestra cubica de 100 mm de lado a
120 °C y la sustancia ha de ser embalada/envasada en bultos cuyo volumen supera
401; 0

C) Se obtiene un resultado positivo en un ensayo con una muestra ctbica de 100 mm de
lado a 140 °C, un resultado negativo con una muestra cubica de 25 mm de lado a
140 °C, y un resultado positivo con una muestra cibica de 100 mm a 100 °C.

NOTA 1: Los ensayos para la clasificacién de sustancias o mezclas sdlidas, deberdn hacerse en la
forma en que estas se presentan. S, por gemplo, con fines de comercializacién o transporte, € mismo
producto se presenta en una forma fisica diferente de aquella en la que ha sido ensayado y se considera que
esto puede provocar una alteracion notable de su comportamiento durante e ensayo de clasificacion, la
sustancia en su nueva forma debera ser sometida a ensayo.

NOTA 2: Los criterios se basan en la temperatura de inflamacion espontanea del carbon vegetal, que
es de 50°C para una muestra cibica de 27 nt. Las sustancias y mezclas con una temperatura de
inflamacion espontanea superior a 50 °C para una muestra clbica de 27 n? no deberan asignarse a esta
clase de peligro. Las sustancias y mezclas con una temperatura de inflamacion esponténea superior a 50 °C
para un volumen de 450 | no deberan asignarse a la categoria de peligro de esta clase.

2.11.3 Comunicacion de peligro

En d capitulo 1.4 (Comunicacion de peligros. Etiquetado) se hacen consideraciones
generdes y especificas sobre los requisitos de etiquetado. El anexo 2 contiene tablas resumen sobre
clasificacion y etiquetado. El anexo 3 contiene jemplos de consejos de prudenciay pictogramas que pueden
utilizarse con la aprobacion de la autoridad competente.

Tabla 2.11.2: Elementos que deben figurar en las etiquetas para sustanciasy mezclas que
experimentan calentamiento espontaneo

Categoria 1 Categoria 2
Simbolo Llama Llama
Palabra de advertencia Peligro Atencion
Indicacion de peligro Se calienta espontaneamente; Se calienta espontdneamente en
puede inflamarse grandes cantidades; puede inflamarse




2114 Procedimiento de decision e indicaciones complementarias

El procedimiento de decisién y las indicaciones complementarias siguientes no forman parte
dd sstema de clasificacion armonizado, pero figuran aqui como orientacion adicional. Se recomienda
encarecidamente que la persona que se encargue de la clasificacion estudie los criterios de clasificacion antes

y durante la aplicacion de este procedimiento de decision.
21141 Procedimiento de decision

Para clasificar una sustancia que experimenta calentamiento espontaneo, se recurrira a
método de prueba N.4 que figura en la Parte 111, subsecciéon 33.3.1.6 de las Recomendaciones relativas al
transporte de mercancias peligrosas, Manual de Pruebasy Criterios. Laclasificacion se hara con arreglo a
procedimiento de decision 2.11 siguiente.

211.4.2 I ndicaciones complementarias

No sera necesario aplicar € procedimiento de clasificacion de sustancias que experimentan
calentamiento esponténeo s puede establecerse una correlacion apropiada entre |os resultados del ensayo de
preseleccion y los del ensayo de clasificacion, y se aplica el margen de seguridad adecuado. He aqui algunos
gjemplos de ensayos de seleccion:

a) HEl ensayo dd horno Grewer (Directriz VDI 2263, parte I, 1990, Test Methods for the
Determination of the Safety Characteristics of Dusts) con una temperaturade inicio de
80 K por encima de la temperatura de referencia paraun volumen de 1 [;

b)  El ensayo de preseleccion para sustancias pulverulentas a granel (Gibson, N. Harper,
D.J. Rogers, R. Evaluation of the fire and explosion risks in drying powders, Plant
Operation Progress, 4(3), 181-189, 1985) con una temperatura de inicio de 60 K por
encima de la temperatura de referencia paraun volumen de 1 1.
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Procedimiento de decision 2.11 para sustancias que experimentan calentamiento espontaneo

Sustancia/mezcla I

¢Experimenta un caentamiento espontaneo peligroso
cuando se somete a ensayo una muestra cubica de
100 mm de lado a 140 °C?

el 5

¢Experimenta un calentamiento espontaneo peligroso
cuando se somete a ensayo una muestra cubica de
25 mm de lado a 140 °C%

¢Se embalalenvasa en bultos de volumen superior a3 m’?

¢Experimenta un calentamiento espontaneo peligroso
cuando se somete a ensayo una muestra cubica de
100 mm de lado a 120 °C?

=1

¢Se embalalenvasa en bultos de volumen superior a
450 litros?

¢Experimenta un calentamiento espontaneo peligroso
cuando se somete a ensayo una muestra cubica de
100 mm de lado a 100 °C?

LLLEE

No se clasifica I

Categoria 1

&

Peli_gro

Categoria 2

&

Atencion

No se clasifica I

Categoria 2

&

Atencién

Categoria 2

&

Atencion

No se clasifica I



CAPITULO 2.12

SUSTANCIAS QUE, EN CONTACTO CON EL AGUA, DESPRENDEN
GASES INFLAMABLES

2.12.1 Definicion

Las sustancias 0 mezclas que, en contacto con € agua, desprenden gases inflamables son
sustancias o0 mezclas sdlidas o liquidas que, por interaccion con € agua, tienden a volverse espontaneamente
inflamables 0 a desprender gases inflamables en cantidades peligrosas.

2.12.2 Criterios de clasificacion

Una sustancia 0 mezcla que en contacto con € agua desprende gases inflamables se
clasificara en una de las tres categorias de esta clase de conformidad con la prueba N.5 de la parte Il1,
subseccion 33.4.1.4 de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancias peligrosas, Manual de
Pruebasy Criterios, con arreglo alatabla siguiente:

Tabla 2.12.1: Criterios de clasificacion para sustanciasy mezclas que, en contacto con el agua,
desprenden gases inflamables

Categoria Criterios

1 Toda sustancia 0 mezcla que, a la temperatura ambiente, reacciona con gran intensidad en
contacto con € agua y desprende gases que, por lo genera, tienden a inflamarse
espontaneamente, 0 que a la temperatura ambiente reacciona rgpidamente en contacto con €l
agua de tal forma que € régimen de emanacién de gas inflamable es igual o superior a
10 litros por kilogramo de sustanciaen € espacio de un minuto.

2 Toda sustancia 0 mezcla que, ala temperatura ambiente, reacciona rgpidamente en contacto
con € agua de modo que € régimen maximo de emanacion de gas inflamable es igud o
superior a 20 litros por kilogramo de sustancia por hora, y no cumple los criterios de la
categoria 1.

3 Toda sustancia 0 mezcla que, a la temperatura ambiente, reacciona lentamente en contacto
con € agua de modo que € régimen maximo de emanacion de gas inflamable es igud o
superior a 1 litro por kilogramo de sustancia por hora, y no cumple los criterios de las
categorias 1y 2.

NOTA 1 Una sustancia o mezcla se clasificara en la categoria de aquellas que, en contacto con €l
agua, desprenden gasesinflamables si se produce inflamacion espontanea en cualquier fase del ensayo.

NOTA 2: Los ensayos para la clasificacion de sustancias 0 mezclas solidas deberan efectuarse con la
sustancia o0 mezcla tal como se presenta. S, por gemplo, con fines de comercializacién o transporte, €
mismo producto se presenta en una forma fisica diferente de aquella en la que ha sido ensayado y se
considera que esto puede provocar una alteracion notable de su comportamiento durante e ensayo de
clasificacion, la sustancia en su nueva forma debera ser sometida a ensayo.

212.3 Comunicacion de peligro

En € capitulo 1.4 (Comunicacién de peligros. Etiquetado) se hacen consideraciones
generdes y especificas sobre los requisitos de etiquetado. El anexo 2 contiene tablas resumen sobre
clasificacion y etiquetado. El anexo 3 contiene jemplos de consgjos de prudenciay pictogramas que pueden
utilizarse con la aprobacién de la autoridad competente.
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Tabla 2.12.2: Elementos que deben figurar en las etiquetas par a sustanciasy mezclas que, en contacto
con el agua, desprenden gasesinflamables

Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3
Simbolo Llama Llama Llama
Palabra de Peligro Peligro Atencion
advertencia
Indicacién de peligro | En contacto con € agua| En contacto con €l agua En contacto con el agua
desprende gases desprende gases desprende gases
inflamables que pueden inflamables inflamables
inflamarse
espontaneamente
2124 Procedimiento de decisién e indicaciones complementarias

El procedimiento de decision y las indicaciones complementarias siguientes no forman parte
del sistema de clasificacion armonizado, pero figuran aqui como orientacion adicional. Se recomienda
encarecidamente que la persona que se encargue de la clasificacién estudie |os criterios de clasificacion antes

y durante la aplicacion de este procedimiento de decision.
212.4.1 Procedimiento de decision

Para clasificar una sustancia 0 mezcla que en contacto con el agua desprende gases
inflamables se efectuara la prueba N.5 ta como se describe en la parte 111, subseccién 33.4.1.4 de las
Recomendaciones relativas al transporte de mercancias peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios. La
dasificacion se hara con arreglo a procedimiento de decisiéon 2.12.

212.4.2 I ndicaciones complementarias
No sera necesario aplicar e procedimiento de clasificacion en estaclase Si:
a)  Laestructura quimica de la sustancia 0 mezcla no contiene metales ni metal oides; o

b) La experiencia en su produccion o mango muestra que la sustancia 0 mezcla no
reacciona con €l agua, por gemplo cuando se fabrica o se lava con agua; o

Cc)  Sesabequelasustanciaes soluble en aguay forma un mezcla estable.



Procedimiento de decision 2.12 para sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases
inflamables

Sustancialmezcla I

¢A la temperatura ambiente, reacciona lentamente en

coptacto con € agua de tal fprma que € régimen No se dlasifica
maximo de emanacion de gas inflamable es igua o
superior a1 litro por kilogramo de sustanciay hora?

Ty ]

¢A la temperatura ambiente, reacciona con gran

intensidad en contacto con € aguay desprende gases Categoria 1
que, por lo genead, tienden a inflamarse
espontdneamente, o0 a la temperatura ambiente

reacciona rapidamente en contacto con € agua de ta —_—
forma que e régimen de emanacion de gas inflamable Peligro
es igua o superior a 10 litros por kilogramo de
sustanciaen € espacio de 1 minuto?

Categoria 2
¢A latemperatura ambiente, reacciona répidamente en “
contacto con € agua de ta forma que € régimen
maximo de emanaciéon de gas inflamable es igual o Peli_

: : . : gro
superior a 20 litros por kilogramo de sustanciay hora?

Categoria 2

&

Atencién
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2131

CAPITULO 2.13
LIQUIDOS COMBURENTES

Definicion

Un liquido comburente es un liquido que, sin ser necesariamente combustible en si, puede,

por lo general a desprender oxigeno, provocar o favorecer la combustion de otras sustancias.

2.13.2

conformidad

Criterios de clasificacion

Un liquido comburente se clasificard en una de las tres categorias de esta clase de
con la prueba O.2 de la parte Ill, subseccion 34.4.2 de las Recomendaciones relativas al

transporte de mercancias peligrosas, Manual de Pruebasy Criterios, con arreglo alatabla siguiente:

Tabla 2.13.1: Criteriosde clasificacion para liquidos comburentes

Categoria

Criterios

1

Toda sustancia liquida o0 mezcla que, mezclada con celulosa en una proporcion de 1 a1, en
masa, se inflama espontdneamente; o tiene un tiempo medio de aumento de presion que es
inferior o igua a de unamezcla de &cido perclérico al 50% y celulosaen laproporcion de 1 a
1 enmasa

Toda sustancia liquida o mezcla que, mezclada con celulosa en una proporcion de 1 a1, en
masa, tiene un tiempo medio de aumento de presion que es inferior 0 igua a de una mezcla
de clorato de sodio en solucion acuosa a 40% y celulosa en laproporcion de 1 al, en masa, y
no cumple los criterios de la categoria 1.

Toda sustancia 0 mezcla que, mezclada con celulosa en una proporcion de 1 a 1, en masa,
tiene un tiempo medio de aumento de presion que es inferior o igua a de una mezcla de
&cido nitrico en solucién acuosa a 65% y celulosa en la proporcion de 1 a 1, en masa, y no
cumple los criterios de las categorias 1 y 2.

2133

Comunicacion de peligro

En € capitulo 1.4 (Comunicacion de peligros. Etiquetado) se hacen consideraciones

generdes y especificas sobre los requisitos de etiquetado. El anexo 2 contiene tablas resumen sobre
clasificacion y etiquetado. El anexo 3 contiene gjemplos de consegjos de prudenciay pictogramas que pueden

utilizarse con

la aprobacion de la autoridad competente.

Tabla 2.13.2: Elementos que deben figurar en las etiquetas par a liquidos combur entes

Categorial Categoria 2 Categoria 3
Simbolo LIama sobre circulo Llama sobre circulo LIama sobre circulo
Palabra de Peligro Peligro Atencion
advertencia
Indicacion de peligro | Puede provocar incendio Puede agravar un Puede agravar un
0 explosion; muy incendio; comburente incendio; comburente
comburente




2134 Procedimiento de decision e indicaciones complementarias

El procedimiento de decision y las indicaciones complementarias siguientes no forman parte
del sistema de clasificacion armonizado, pero figuran aqui como orientacion adicional. Se recomienda
encarecidamente que la persona que se encargue de la clasificacion estudie los criterios de clasificacion antes
y durante la aplicacion de este procedimiento de decision.

2134.1 Procedimiento de decision

Para clasificar un ligquido comburente se recurrird al método de prueba O.2 ta como
se describe en la parte 111, subseccion 34.4.2 de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancias
peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios. La clasificacion se hard con arreglo a procedimiento de
decison 2.13.

213.4.2 I ndicaciones complementarias

213421 Para la clasificacion de una sustancia en esta clase, se considerard como un elemento
adiciona relevante la experiencia adquirida en € mangjo y uso de la sustancia en cuestion cuando ésta
indigue que dicha sustancia es comburente. Cuando surjan divergencias entre |os resultados de los ensayos y
la experiencia acumulada, prevaecera esta tltima.

213.4.2.2 En agunas sustancias 0 mezclas, puede generarse un incremento de presion (demasiado
fuerte o demasiado débil), provocado por reacciones quimicas que no guardan relacion con las propiedades
comburentes de la sustancia 0 mezcla. En esos casos, puede ser necesario tener que repetir la prueba descrita
en la parte 111, subseccion 34.4.2 de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancias peligrosas,
Manual de Pruebasy Criterios, con una sustancia inerte (kieselguhr, por giemplo) en lugar de celulosa, para
poder aclarar la indole de la reaccion.

2134.2.3 NoO serd necesario aplicar a las sustancias organicas o sus mezclas e procedimiento de
clasificacion en esta clase si:

a) La sustancia 0 mezcla no contiene oxigeno, fltor o cloro; o

b) La sustancia 0 mezcla contiene oxigeno, fltor o cloro y estos elementos solo estan
ligados quimicamente al carbono o al hidrégeno.

213424 Para sustancias 0 mezclas inorganicas, no sera necesario aplicar € procedimiento de
clasificacion en esta clase s no contienen &tomos de oxigeno o hal 6genos.



Procedimiento de decision 2.13 para liquidos comburentes

La sustancia/mezcla es un liquido I

(Una mezcla de muestra y celulosa en proporcion de 1 a
1 (en masa), registra en los ensayos un aumento de
presion > 2070 kPa?

-1

(Una mezcla de muestra y celulosa en proporcion de 1 a 1
(en masa) , registra en los ensayos un tiempo medio de
aumento de presion que es inferior o igual al de une
mezcla de 4cido nitrico acuoso al 65% y celulosa, en
proporcion de 1 a 1 (en masa)?

]

(Una mezcla de muestra y celulosa en proporcionde 1 a 1
(en masa), registra en los ensayos un tiempo medio de
aumento de presion que es inferior o igual al de una
mezcla de una solucion acuosa de clorato sodico al 40% y
celulosa, en proporcion de 1 a 1 (en masa)?

y

(Una mezcla de muestra y celulosa en proporcion de 1 a
1 (en masa), registra en los ensayos una inflamacién
espontanea o un tiempo medio de aumento de presion que
es inferior al de una mezcla de acido perclorico al 50% y
celulosa en proporcion de 1 a 1 (en masa)?

Si
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q No se clasifica I
q No se clasifica I

Categoria 3

&

Atencion

Categoria 2

&

Peligro

Categoria 1

&

Peligro







CAPITULO 2.14
SOLIDOSCOMBURENTES

2.14.1 Definicion

Un sblido comburente es un sélido que, sin ser necesariamente combustible en si, puede, por
lo general a desprender oxigeno, provocar o favorecer la combustién de otras sustancias.

2.14.2 Criterios de clasificacion
Un sdlido comburente se clasificara en una de las tres categorias de esta clase mediante la

prueba O.1 de la parte 111, subseccion 34.4.1 de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancias
peligrosas, Manual de Pruebasy Criterios, con arreglo alatabla siguiente:

Tabla 2.14.1: Criterios de clasificacion para solidos comburentes

Categoria Criterios

1 Toda sustancia 0 mezcla que, mezclada con celulosa en laproporcionde4alodelal, en
masa, tiene un tiempo medio de combustion inferior a de una mezcla de bromato de potasio
y celulosa en proporcion de 3 a2, en masa.

2 Toda sustancia 0 mezcla que, mezclada con celulosa en laproporcionde4alodelal, en
masa, tiene un tiempo medio de combustion igual o inferior a de una mezcla de bromato de
potasio y celulosa en proporcion de 2 a 3, en masa, y que no cumple los criterios de la
categoria 1.

3 Toda sustancia 0 mezcla que, mezclada con celulosa en la proporcibn de4alodelal, en
masa, tiene un tiempo medio de combustion igua o inferior a de una mezcla de bromato de
potasio y celulosa en proporcion de 3 a 7, en masa, y que no cumple los criterios de las
categorias 1y 2.

NOTA: Los ensayos para la clasificacion de sustancias 0 mezclas solidas, deberan efectuarse con la
sustancia 0 mezcla tal como se presenta. S, por gjemplo, con fines de comercializacion o transporte, e
mismo producto se presenta en una forma fisica diferente de aquella en la que ha sido ensayado y se
considera que esto puede provocar una alteracion notable de su comportamiento durante el ensayo de
clagificacion, la sustancia en su nueva forma deber& ser sometida a ensayo.

2.14.3 Comunicacion de peligro
En € capitulo 1.4 (Comunicacién de peligros. Etiquetado) se hacen consideraciones
generdles y especificas sobre los requisitos de etiquetado. El anexo 2 contiene tablas resumen sobre

clasificacion y etiquetado. El anexo 3 contiene ejemplos de consejos de prudenciay pictogramas que pueden
utilizarse con la aprobacion de la autoridad competente.
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Tabla 2.14.2: Elementos que deben figurar en las etiquetas par a sdlidos combur entes

Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3
Simbolo Llama sobre circulo Llama sobre circulo Llama sobre circulo
Palabra de advertencia Peligro Peligro Atencién
ndcaooncepaigro | Paemoneain | pesearaun | Pueeag
P ' incendio; comburente incendio; comburente
muy comburente

214.4 Procedimiento de decision e indicaciones complementarias

El procedimiento de decision y las indicaciones complementarias siguientes no forman parte
del sistema de clasificacion armonizado, pero figuran aqui como orientaciéon adicional. Se recomienda
encarecidamente que la persona que se encargue de la clasificacion estudie los criterios de clasificacion antes
y durante la aplicacion de este procedimiento de decision.

21441 Procedimiento de decision

Para clasificar un sdlido comburente se recurrird d método de prueba O.1 tal como se
describe en la Parte |11, subseccion 34.4.1 de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancias
peligrosas, Manual de Pruebasy Criterios. La clasificacidn se hara con arreglo a procedimiento de decision
2.14.

2.14.4.2 I ndicaciones complementarias

214421 Para la clasificacién de una sustancia en esta clase se considerard como un elemento
adiciona relevante la experiencia adquirida en e mango y uso de la sustancia en cuestion cuando ésta
indigue que dicha sustancia es comburente. Cuando surjan divergencias entre los resultados de los ensayos y
la experiencia acumulada, prevaecera esta tltima.

2144.2.2 No serd necesario aplicar a las sustancias 0 mezclas organicas € procedimiento de
clasificacion en estaclase si:

a)  Lasustancia o mezcla no contiene oxigeno, fltor o cloro; o

b) La sustancia 0 mezcla contiene oxigeno, fltor o cloro y estos elementos solo estén
ligados quimicamente al carbono o a hidrogeno.

214423 NO serd necesario aplicar a sustancias 0 mezclas inorganicas € procedimiento de
clasificacion en esta clase s no contienen atomos de oxigeno o hal 6genos.



Procedimiento de decision 2.14 para solidos comburentes

La sustancia/lmezcla es un sdlido I

¢Unamezcla de muestray celulosa en proporcion de 4

alolal(en masd) explotao arde en los ensayos?

L

¢Unamezcla de muestray celulosa en proporcién de 4
alolal(en masa), registraen los ensayos un tiempo
medio de aumento de presion que es inferior o igual a
de una mezcla de bromato potésico y celulosa en
proporcion de 3 a7 (en masa)?

L

¢Una mezcla de muestray celulosa en proporcion de 4
alolal(en masa), registraen los ensayos un tiempo
medio de aumento de presion que es inferior o igual a
de una mezcla de bromato potéasico y celulosa en

proporcion de 2 a 3 (en masa)?

L

¢Unamezcla de lamuestray celulosa en proporcion de
4alolal (en masa), registra en los ensayos una
inflamacién espontdnea o un tiempo medio de
aumento de presién que esinferior a de una mezclade
bromato potésico y celulosa en proporcién de3 a2 (en
masa)?

q Nosedadﬁcal
q Nosedagﬁcal

Categoria 3

&

Atencién

Categoria 2

&

Categoria l

.







CAPITULO 2.15
PEROXIDOS ORGANICOS

2.15.1 Definicion

2.15.1.1 Los peroxidos organicos son sustancias organicas liquidas o sélidas que contienen la
estructura bivalente —0-0- y pueden considerarse derivados del peroxido de hidrogeno, en el que uno o ambos
atomos de hidrégeno han sido sustituidos por radicales organicos. El término también comprende preparados
(mezclas) de peroxidos organicos. Los peroxidos organicos son sustancias o mezclas térmicamente
inestables, que pueden sufrir una descomposicién exotérmica autoacelerada. Ademas, pueden tener una o
varias de las propiedades siguientes:

a) ser susceptibles de experimentar una descomposicion explosiva;
b)  arder rapidamente;
c) ser sensibles a los choques o a la friccion;

d)  reaccionar peligrosamente con otras sustancias.

2.15.1.2 Se considerard que un peréxido organico tiene propiedades explosivas cuando, en un ensayo
de laboratorio, el preparado puede detonar, deflagrar rdpidamente o mostrar un efecto violento cuando se
calienta en un espacio limitado.

2.15.2 Criterios de clasificacion

2.15.2.1 Los peréxidos organicos se someteran al procedimiento de clasificacion en esta clase, a
menos que el preparado contenga:

a)  Nomas de 1,0 % de oxigeno disponible y no mas del 1,0 % de peroxido de hidrogeno;
0

b)  No mas de 0,5% de oxigeno disponible y mas de 1,0 % pero no mas de 7,0 % de
peroxido de hidrogeno.

NOTA: El contenido de oxigeno activo (%) de un preparado de perdxido organico viene dado por la
formula:
—( n; Xc;
o e
i my
donde: n, = numero de grupos peroxi por molécula del peroxido organico i
¢ = concentracion (% en masa) del peroxido organico i; y
m; = masa molecular del peroxido organico .
2.15.2.2 Los peroxidos organicos se clasificaran en una de las siete categorias (Tipos A a G) de esta

clase, con arreglo a los principios siguientes:

a) Todo peroxido organico que pueda detonar o deflagrar rapidamente en su
embalaje/envase se clasificara como peréxido organico del TIPO A;

b)  Todo perdxido organico que tenga caracteristicas propias de los explosivos y que no
detone ni deflagre rapidamente en su embalaje/envase, pero pueda experimentar una
explosion térmica en dicho embalaje/envase, se clasificara como peréxido organico
del TIPO B;
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c)  Todo per6xido organico que tenga caracteristicas propias de los explosivos y no pueda
detonar ni deflagrar répidamente ni experimentar una explosion térmica en su
embal g e/envase, se clasificara como per éxido organico del TIPO C;

d)  Todo peréxido organico que en los ensayos de laboratorio:

i) detone parcidmente, pero no deflagre rapidamente ni reaccione violentamente
a ser calentado en un espacio limitado; o

i)  no detone en absoluto, pero deflagre lentamente sin reaccionar violentamente al
ser calentado en un espacio limitado;

ii)  no detone ni deflagre en absoluto pero reaccione moderadamente a ser
calentado en un espacio limitado;

seclasificaracomo per6xido organico del TIPO D;

€) Todo peréxido organico que en los ensayos de laboratorio no detone ni deflagre en
absoluto ni reaccione débilmente o no reaccione a ser caentado en un espacio
limitado, se clasificara como perdxido organico del TIPO E;

f)  Todo peréxido organico que en los ensayos de laboratorio no detone en estado de
cavitacion ni deflagre en absoluto, y reaccione débilmente o no reaccione a ser
calentado en un espacio limitado, y cuya potencia de explosion sea baja o nula se
clasificardcomo per éxido organico del TIPO F;

g  Todo perdxido orgénico que en los ensayos de laboratorio no detone en estado de
cavitacion ni deflagre en absoluto, y no reaccione a ser caentado en un espacio
limitado, y cuya potencia de explosion sea nula, a condicion de que sea térmicamente
estable (temperatura de descomposicion autoacelerada igual o superior a 60 °C en un
bulto de 50 kg), y de que, en € caso de las mezclas liquidas, se emplee un diluyente
con un punto de ebullicion no inferior a 150 °C como medio de insensibilizacién, se
clasificard como perdxido organico del TIPO G S € perdxido organico no es
térmicamente estable, 0 s se emplea como medio de insensibilizacion un diluyente
con un punto de ebullicion inferior a 150 °C se clasificara como per 6xido organico
dd TIPO F.

NOTA1: El tipo G no tiene elementos de comunicacion de peligro, pero deberia comprobarse que no
posee propiedades correspondientes a otras clases de peligro.

NOTA 2: Lostipos A a G pueden no ser necesarios en todos |os sistemas.

2.15.3 Comunicacion de peligro

En € capitulo 1.4 (Comunicacion de peligros. Etiquetado) se hacen consideraciones
generdes y especificas sobre los requisitos de etiquetado. El anexo 2 contiene tablas resumen sobre
clasificacion y etiquetado. El anexo 3 contiene jemplos de consegjos de prudenciay pictogramas que pueden
utilizarse con la aprobacion de la autoridad competente.
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Tabla 2.15.1: Elementos que deben figurar en las etiquetas par a per 6xidos or ganicos

Tipo A TipoB TipoCyD TipoEYF Tipo G*
Simbolo Bomba Bomba Llama sobre Lama sobre
explotando explotando y circulo circulo
[lama sobre Esta
circulo categoriade
peligrono
Pgl abra d_e Peligro Peligro Peligro Atencion tiene
advertencia dementos
Indicacion de | Puedeprovocar | Puedeprovocar | Puedeprovocar | Puedeprovocar | deetiqueta
peligro unaexplosiona |unincendio ouna| unincendioa unincendioal | asignados
calentarse explosona calentarse calentarse
calentarse
a El tipo G no tiene elementos de comunicacion de peligro asignados, pero deberia comprobarse s la

sustancia no posee propiedades correspondientes a otras clases de peligro.

2154 Procedimientos de decision e indicaciones complementarias

Los procedimientos de decision y las indicaciones complementarias siguientes no forman
parte del sistema de clasificacion armonizado, pero figuran aqui como orientacion adicional. Se recomienda
encarecidamente que la persona gque se encargue de la clasificacion estudie los criterios de clasificacion antes
y durante la aplicacion de este procedimiento de decision.

2154.1 Procedimiento de decision

Paraclasificar un peréxido organico deberarecurrirse ala serie de pruebas A aH tal como se
describen en la parte |1 de las Recomendacionesrelativas al transporte de mercancias peligrosas, Manual de
Pruebasy Criterios La clasificacion se hara con arreglo a procedimiento de decision 2.15.

2.15.4.2 I ndicaciones complementarias

215421 L os perdxidos orgéanicos se clasificaran por definicion basdndose en su estructura quimicay
en e contenido de oxigeno activo y peroxido de hidrégeno de la mezcla (véase 2.15.2.1).

2154.2.2 Las propiedades de los perdxidos organicos que son decisivas para su clasificacion deberdn
determinarse experimentalmente. Los métodos de prueba con los criterios de evaluacién pertinentes figuran
en las Recomendaciones relativas al transporte de mercancias peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios,
parte |l (serie de pruebas A aH).

2.15.4.2.3 Las mezclas de peréxidos organicos pueden clasificarse como peréxidos organicos del
mismo tipo que € que corresponda d mas peligroso de sus componentes. No obstante, dado que dos
componentes estables pueden formar una mezcla menos estable, se determinara la temperatura de
descomposicion autoacelerada (TDAA).
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Procedimiento de decision 2.15 para peroxidos orgdanicos

2.1 81

Casilla 6
Prueba D

6.1 Si

g¢mbalaje/envase?,

7 Puede explotar

mbalaje/envase?

SUSTANCIA o MEZCLA

1.1 Si

Y

Casilla 2

Prueba B

Puede detonar
en su

Casilla 3
Prueba C
(Puede

(Propaga una
detonacion?

1.2 Parcialmente

Casilla 1
Prueba A

1.3 No

o
bulto? Prucba E

(Como reacciona
al calentamiento

limitado?

< propagar una
3.18i detonacion? )
rapidamente Casilla 4
Prueba C
3.2 y Si, lentamente ~; pyede
3.3 | No
< < propagar una
4.1 Si detonacion?
rapidamente Y Casilla 5
. Prueba C
4.2 Y Si, lentamente (Puede
< 4.3 1 _No < propagar una 5.3 No
Y 5.1 8i detonacion?
et rapidamente
(Deflagra 62 N ,
rhpidamente en el o ' 5.2y Si, lentament,
Casilla 7

(Como reacciona
al calentamiento
en un espacio

>

7.1 en un espacio
Violentamente limitado?
7.2 Moderadamente
7.3 Débilmente 78-.1
7.4 No reacciona | Violentamente
Casilla 10 < T
Prueba G 8.2 Moderadamente

8.3 Débilmente

en su 8.4 No reacciona

\

[ 10.1 Si

9.1
\

[ Violentamente

Casilla 8
Prueba E

Casilla 9
Prueba E

,Como reacciona
al calentamiento

en un espacio
limitado?

9.3 Débilmente
9.4 No reacciona

9.2 Moderadamente

Casilla 11

(Puede
er embalada/envasada
en bultos de 400 kg/450 1
o se estudia su
exencion?

11.2 No

11.1 Si

Casilla 12
Prucba F

12.3 Ninguna

potencia explosiva

Casilla 13
Prueba E

7Como reacciona
al calentamiento
en un espacio
limitado?

12.1
Considerable

12.2 Baja

13.1 |Débilmente
13.2 1 No reacciona

Tipo A

Tipo B Tipo C

Tipo D

Tipo E Tipo F Tipo G
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CAPITULO 2.16
SUSTANCIASCORROSIVASPARA LOSMETALES

2.16.1 Definicion

Una sustancia 0 mezcla es corrosiva para |os metales cuando, por su accidn quimica, puede
atacarlos o incluso destruirlos.

2.16.2 Criterios de clasificacion

Una sustancia 0 mezcla que sea corrosiva para los metales se clasificara en la Unica categoria
de esta clase, mediante la prueba que se describe en la parte |11, subseccion 37.4 de las Recomendaciones
relativas al transporte de mercancias peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios, con arreglo a la tabla
siguiente.

Tabla 2.16.1: Criterios de clasificacion para las sustancias corrosivas para los metales

Categoria Criterios

1 Velocidad de corrosion en superficies de acero 0 auminio superior a 6,25 mm por
ano a una temperatura de ensayo de 55 °C.

2.16.3 Comunicacion de pedligro

En € capitulo 1.4 (Comunicacion de peligros. Etiquetado) se hacen consideraciones
generales y especificas sobre los requisitos de etiquetado. El anexo 2 contiene tablas resumen sobre la
clasificacion y € etiquetado. El anexo 3 contiene gemplos de consgjos de prudencia y pictogramas que
pueden utilizarse con la aprobacion de la autoridad competente.

Tabla 2.16.2: Elementos que deben figurar en las etiquetas para las sustancias y mezclas corrosivas
paralos metales

Categorial
Simbolo Corrasion
Palabra de advertencia Atencidn
Indicacion de peligro Puede ser corrosiva paralos metales
2.16.4 Procedimiento de decision e indicaciones complementarias

El procedimiento de decisién y las indicaciones complementarias siguientes no forman parte
del sistema de clasificacion armonizado, pero figuran aqui como orientacién adicional. Se recomienda
encarecidamente que la persona que se encargue de la clasificacion estudie los criterios de clasificacion antes
y durante la aplicacion de este procedimiento de decision.
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2.16.4.1 Procedimiento de decision

Procedimiento de decision 2.16 para las sustanciasy mezclas corrosivas para |os metales

Sustancialmezcla I

¢Corroe superficies de acero o aluminio a una No e clasifica
velocidad superior a 6,25 mm/afio?

Si Categorial

Atencion

2.16.4.2 I ndicaciones complementarias
La velocidad de corrosiéon puede medirse con € método de prueba descrito en la Parte 11,

subseccion 37.4 de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancias peligrosas, Manual de
Pruebas y Criterios. La muestra que se usara en la prueba debera estar fabricada con los materiaes

siguientes:
a)  Paralas pruebas con acero, los tipos.
- S235JR+CR(1.0037 resp. St 37-2),

- S275J2G3+CR (1.0144 resp. St 44-3), 1SO 3574, Unified Numbering System
(UNS) G 10200, o SAE 1020.

b)  Paralas pruebas con auminio, los tipos no revestidos 7075-T6 0 AZ5GU-T6.
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