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ANEXO 4
GUIA PARA LA ELABORACION DE FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD
(FDS)
A4.1 Introduccion
A4.1.1 En este anexo figuran indicaciones para la elaboracion de fichas de datos de seguridad (FDS) de

acuerdo con los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificacion y Etiquetado de Productos Quimicos
(SGA). Las FDS constituyen un elemento importante de la comunicacion de peligros del SGA, tal como se explico en el
capitulo 1.5. El uso de esta guia deberia contribuir al cumplimiento de los requisitos exigidos por la autoridad
competente y permitir que las FDS se preparen de acuerdo con el SGA.

A4.1.2 La utilizacion de esta guia depende de los requisitos en materia de FDS de los paises importadores. Se
espera que la aplicacion del SGA en todo el mundo conduzca a una situacion plenamente armonizada.

A4.13 A menos que se indique otra cosa, todos los capitulos, secciones y cuadros a que se hace referencia en
este anexo son los que figuran en el texto principal del SGA.

A4.2 Indicaciones generales para preparar una FDS
A4.2.1 Alcance y aplicacién

Las fichas de datos de seguridad (FDS) deberian prepararse para todas las sustancias y mezclas que
satisfagan los criterios armonizados del SGA relativos a los peligros fisicos, para la salud o para el medio ambiente y
para todas las mezclas que contengan sustancias que satisfagan los criterios del SGA relativos a la carcinogenicidad,
toxicidad para la reproduccion o toxicidad sistémica especifica de 6rganos diana en concentraciones que superen los
valores umbral relativos a los criterios para mezclas (véase la tabla 1.5.1 en el capitulo 1.5). La autoridad competente
también puede requerir FDS para mezclas que no cumplan los criterios de clasificacion que las catalogarian como
peligrosas, pero que contengan sustancias peligrosas en determinadas concentraciones (véase el capitulo 3.2). También
puede requerir esas FDS para sustancias o mezclas que satisfagan los criterios de clasificacion como sustancias
peligrosas para clases que no figuran en el SGA. Una FDS es un modo eficaz y bien aceptado de proporcionar
informacion y puede usarse para proporcionar informacion sobre sustancias o mezclas que no cumplan los criterios de
clasificacion del SGA o no figuren en élL.

A4.2.2 Indicaciones generales

A4.22.1 Quien prepare una FDS no debe olvidar que de lo que se trata es de indicar al publico al que se dirige
los peligros que presenta una sustancia o mezcla y como almacenarla, manipularla o eliminarla en condiciones seguras.
Las FDS contienen informacidn sobre los efectos potenciales sobre la salud que presenta la exposicion a una sustancia o
mezcla y el modo de trabajar de forma segura con la misma. También brinda informacion sobre los peligros derivados
de sus propiedades fisicoquimicas o sus efectos sobre el medio ambiente, y sobre el uso, almacenamiento, manipulacion
y medidas de intervencion en caso de emergencia. El proposito de esta guia es asegurar la coherencia y exactitud del
contenido de cada uno de los epigrafes requeridos conforme al SGA, de manera que las fichas de datos de seguridad
resultantes permitan a los usuarios tomar las medidas necesarias que garanticen la proteccion de la salud, la seguridad
en el lugar de trabajo y la proteccion del medio ambiente. La informacion debera figurar en la FDS de manera clara y
concisa. Debera ser preparada por una persona competente que tendra en cuenta en todo lo posible las necesidades
especificas de los usuarios. Quienes comercialicen sustancias y mezclas peligrosas se aseguraran de que esas personas
competentes asisten a cursos de reciclado y formacion sobre la preparacion de FDS.

A422.2 La informacion estara redactada de manera coherente y exhaustiva teniendo muy presente que estan
dirigidas a los trabajadores. No obstante, también debera tenerse en cuenta que la totalidad o parte de una ficha de
seguridad puede usarse igualmente como medio de informacion para trabajadores, empleadores, profesionales de la
salud y la seguridad, personal de servicios de emergencia, organismos gubernamentales pertinentes, o miembros de la
comunidad.
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A4223 El lenguaje utilizado en las FDS debera ser sencillo, claro y preciso, evitando jergas, acronimos y
abreviaturas. Se evitard el uso de expresiones vagas y equivocas. Tampoco se recomiendan frases como “puede ser

ERINT3

peligroso”, “sin efectos sobre la salud”, “seguro en casi todas las condiciones de uso”, o “inocuo”. También puede
ocurrir que la informacion sobre ciertas propiedades no revista interés o que sea imposible técnicamente facilitarla; en
ese caso, habra que especificarlo claramente en cada epigrafe. Si se dice que no existe un peligro en concreto, la ficha
de datos de seguridad deberia diferenciar claramente entre los casos en los que la persona que debe efectuar la
clasificacion no dispone de informacion para ello y aquéllos en los que los ensayos han arrojado resultados negativos.

A4224 Deberia indicarse de manera bien visible la fecha de emision de la FDS. Esa fecha es aquélla en la que
se hace publica la version de la ficha. Esto ocurre por lo general poco después de que se haya finalizado la redaccion y
el proceso de publicacion. En el caso de las FDS revisadas se debera indicar claramente la fecha de emision asi como el
nimero de la version y el de la revision, la fecha de la nueva version o alguna otra indicacion de qué version se
sustituye.

A4.2.3 Formato de las FDS

A4.23.1 La informacion de la FDS debera presentarse siguiendo los 16 epigrafes siguientes en el orden que se
indican (véase también 1.5.3.2.1):

Identificacion del producto

Identificacion del peligro o peligros
Composicion/informacion sobre los componentes
Primeros auxilios

Medidas de lucha contra incendios

Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental
Manipulacion y almacenamiento

Controles de exposicion/proteccion personal

e A o b o

Propiedades fisicas y quimicas
Estabilidad y reactividad

Informacion toxicoldgica

_ = =
A

Informacion ecotoxicologica

—
W

Informacion relativa a la eliminacion de los productos

_
»

Informacion relativa al transporte

—
(93]

Informacioén sobre la reglamentacion

16. Otras informaciones.

A4232 Una FDS no tiene una extension fijada de antemano. Esta extension deberia ser proporcional al
peligro del producto y a la informacion disponible.

A4.2.33 Todas las paginas de una FDS deberan estar numeradas y es conveniente indicar de algin modo que
la ficha se acaba. Por ejemplo, “Péagina uno de tres”. Otra solucion seria numerar cada pagina ¢ indicar si el texto
continua (por ejemplo, “Contintia en la pagina siguiente” o “final de la FDS”).

Ad4.2.4 Contenido de las FDS

A4.2.4.1 En 1.5.3.3 puede encontrarse informacion general sobre el contenido de las FDS. Seguidamente se
facilita mas informacion practica.

A4.2.42 La informacién minima que se indica en la seccion A4.3 de este anexo deberia figurar en la FDS bajo
los epigrafes pertinentes cuando fuera aplicable y estuviera disponible!. Cuando la informacion no esté disponible o
falte deberia indicarse claramente. Ningtn epigrafe deberia dejarse en blanco.

! Por “aplicable” se entiende que la informacion es aplicable al producto especifico al que se dedica la FDS. Por

“disponible” se entiende que el proveedor o la entidad que prepara la FDS dispone de dicha informacion.
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A4.243 Ademas, la FDS deberia contener un breve resumen/conclusion de los datos expuestos para facilitar
incluso a los no expertos en la materia identificar todos los peligros de la sustancia/mezcla.

A4.24.4 No se recomienda usar abreviaturas, ya que pueden sembrar confusion o dificultar la comprension.
A4.2.5 Otros requisitos en materia de informacion

A4.2.5.1 Preparar una FDS tiene sus exigencias. Los requisitos minimos de informacion se indican en A4.3.
A4.2.52 Ademas de los requisitos minimos de informacion (véase A4.2.4.2), una FDS también puede contener

“informacion adicional”. Cuando se dispone de informacion pertinente sobre la indole y/o uso de un producto, esa
informacion deberia figurar en la ficha. Véase A4.3.16 para mas indicaciones sobre los requisitos adicionales de
informacion.

A4.2.6 Unidades

Numeros y cantidades deberian expresarse en unidades apropiadas a la region donde circule el
producto. Por lo general, habria que usar el Sistema Internacional de Unidades (SI).

A4.3 Informacion que debe figurar en las FDS

Esta seccion describe los requisitos del SGA relativos a la informacion que debe figurar en las FDS.
Las autoridades competentes pueden prescribir informacion adicional.

A4.3.1 SECCION 1: Identificacion del producto

Identifiquese la sustancia o mezcla, e indiquense el nombre del proveedor, los usos recomendados e
informacion de contacto del proveedor, incluido un nimero de teléfono en el que se le puede localizar en caso de
emergencia.

A43.1.1 Identificador SGA del producto

La identidad de la sustancia o mezcla (identificador SGA del producto) deberia ser idéntica a la que
aparece en la etiqueta. Si se usa una FDS genérica para abarcar varias variantes menores de una sustancia o mezcla,
deberian enumerarse todos los nombres y variantes en la ficha, que deberia indicar claramente la gama de sustancias
incluidas.

A43.1.2 Otros medios de identificacion

Ademas del identificador SGA del producto, o en su lugar, la sustancia o mezcla puede identificarse
con otros nombres, nimeros, cédigos de producto de una empresa u otros identificadores Unicos. Indiquense, cuando
proceda, otros nombres o sinénimos con los que se designa la sustancia o mezcla en las etiquetas o con los que es
comunmente conocida.

A4.3.1.3 Uso recomendado del producto quimico y restricciones
Indiquese el uso para el que se prevé o recomienda la sustancia o mezcla, incluida una breve

descripcion de sus funciones como, por ejemplo, producto ignifugo, antioxidante, etc. Habria que sefialar en todo lo
posible las restricciones de utilizacion, con recomendaciones no obligatorias del proveedor.

A43.14 Datos sobre el proveedor

Habra que incluir en la FDS el nombre, la direccion completa y el nimero o numeros de teléfono del
proveedor.
A4.3.1.5 Numero de teléfono para emergencias

En todas las FDS deberia figurar una referencia a los servicios de informacion para casos de
emergencia. Si hay limitaciones, por ejemplo en las horas de funcionamiento (por ejemplo, lunes a viernes de 8:00 a
18:00, o 24 horas) o en los tipos especificos de informaciéon (por ejemplo, urgencias médicas o transporte de
emergencia), habra que indicarlo claramente.
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A4.3.2 SECCION 2: Identificacion del peligro o peligros

Esta seccion describe los peligros de la sustancia o mezcla y la informacion cautelar apropiada
(palabras de advertencia, indicaciones de peligro y consejos de prudencia) asociada a esos peligros. También deberia
figurar en esta seccion un breve resumen o conclusion de los datos facilitados, tal como se indica en A4.2.4.3.

A4.3.2.1 Clasificacion de la sustancia o mezcla
A43.2.1.1 Esta subseccion indica la clasificacion de peligro de la sustancia o mezcla.
A43.2.1.2 Si la sustancia o mezcla se clasifica con arreglo a las partes 2, 3 y/o 4 del SGA, en general la

clasificacion se comunica indicando la clase y/o categoria/subcategoria de peligro aplicables. Por ejemplo, liquido
inflamable, Categoria 1 y corrosivo para la piel, Categoria 1A. Sin embargo, cuando en una misma clase de peligro
pueden darse clasificaciones distintas, con la misma indicacion de peligro, la clasificacion deberia reflejar dicha
diferenciacion. Por ejemplo, en el caso de la toxicidad aguda, la clasificacion varia en funcion de la via de exposicion de
la manera siguiente: toxicidad aguda por ingestion, Categoria 1; toxicidad aguda por contacto cutaneo, Categoria 1; y
toxicidad aguda por inhalacion, Categoria 1. Si una sustancia o mezcla pertenece a mas de una categoria dentro de una
misma clase de peligro para la que existe algin tipo de diferenciacion, deberan comunicarse todas las clasificaciones.

A4.3.2.2 Elementos de las etiquetas del SGA, incluidos los consejos de prudencia

A4322.1 Basandose en la clasificacion, sefidlense los elementos apropiados de la etiqueta: palabra o palabras
de advertencia, indicacion o indicaciones de peligro y consejo o consejos de prudencia.

A43222 Se pueden incluir pictogramas (o simbolos de peligro) como una representacion grafica de los
simbolos en blanco y negro o indicando el nombre del simbolo, como por ejemplo, “llama”, “calavera y tibias
cruzadas”.

A4.3.23 Otros peligros que no conducen a una clasificacion

Proporcionese informacion sobre otros peligros que no conducen a una clasificacion pero que pueden
contribuir a la peligrosidad global del producto como, por ejemplo, la formacion de contaminantes del aire durante las
etapas de endurecimiento o elaboracion, peligro de explosion de los polvos, asfixia, congelacion o efectos
medioambientales, en concreto los peligros para organismos que viven en el suelo. La afirmacion “puede formar una
mezcla explosiva de polvo y aire si se dispersa” resulta apropiada en caso de peligro de explosion de polvos.

A4.3.3 SECCION 3: Composicion/informacion sobre los componentes

Identifiquese el o los componentes del producto en esta seccion. Habra que sefalar las impurezas y
los aditivos estabilizadores que estén a su vez clasificados y que contribuyan a la clasificacion de la sustancia. Esta
seccion también puede usarse para facilitar informacion sobre sustancias complejas.
NOTA: En lo que se refiere a la informacion sobre los componentes, las normas de la autoridad competente
respecto de la Informacion Comercial Confidencial (ICC) tienen preferencia sobre las normas de identificacion del
producto. Cuando proceda, indiquese que la informacion confidencial sobre la composicion se ha omitido.
A433.1 Sustancias

A433.1.1 Identidad quimica de la sustancia

La identidad de una sustancia se indica mediante su nombre quimico comun. Ese nombre puede ser el
mismo que el identificador SGA del producto.

NOTA: El “nombre quimico comun” puede ser, por ejemplo, el nombre CAS o el nombre IUPAC, segun
convenga.
A4.3.3.1.2 Nombre(s) comiin(es), sinonimo(s) de la sustancia

Cuando proceda, deberan indicarse los nombres comunes y los sindnimos.
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A433.13 Numero CAS y otros identificadores inicos de la sustancia

El nimero de registro del Chemical Abstract Service (CAS) constituye un identificador quimico tnico
y deberia indicarse cuando exista. También pueden afiadirse otros identificadores inicos especificos de un pais o region,
tales como el ntimero de la Comision Europea (CE).

A433.14 Impurezas y aditivos estabilizadores que estén a su vez clasificados y que contribuyan a la
clasificacion de la sustancia.

Identifiquense todas las impurezas y/o aditivos estabilizadores que estén a su vez clasificados y que
contribuyan a la clasificacion de la sustancia.

A4332 Mezclas

A433.2.1 En las mezclas, indiquense el nombre quimico, el nimero de identificacion (tal como se define en
A4.3.3.1.3) y la concentracion o gama de concentraciones de todos los componentes peligrosos para la salud o el medio
ambiente segun los criterios del SGA que estén presentes en cantidades superiores a su valor umbral. Fabricantes o
proveedores pueden optar por enumerar todos los ingredientes, incluidos los no peligrosos.

A4.33.22 Las concentraciones de los componentes de una mezcla deberian escribirse mediante:
a) porcentajes exactos en orden decreciente por masa o volumen; o
b) rango de porcentajes en orden decreciente por masa o volumen si ese rango es aceptable para la

autoridad nacional competente apropiada.

A43323 Cuando se utiliza un rango de proporciones, los efectos peligrosos para la salud y el medio ambiente
que se indiquen deberan ser los que correspondan a la concentracion mas elevada de cada componente, siempre y
cuando no se conozcan los efectos de la mezcla en su conjunto.

NOTA: Por “rango de proporciones” se entiende el rango de concentraciones o de porcentajes de los
componentes en la mezcla.

A4.3.4 SECCION 4: Primeros auxilios

En esta seccion se describen los primeros auxilios que una persona no formada puede dispensar sin
utilizar equipo perfeccionado y sin disponer de una amplia seleccion de medicamentos. Si se necesita atencion médica,
habra que indicarlo en las instrucciones y precisar en qué medida es urgente. Puede ser util dar informacion sobre los
efectos inmediatos, por via de exposicion, e indicar el tratamiento inmediato, asi como los posibles efectos retardados y
la vigilancia médica especifica que se requiere.

A4.3.4.1 Descripcion de los primeros auxilios necesarios
A434.1.1 Dar instrucciones sobre los primeros auxilios que hay que dispensar en funcion de las vias de

exposicion pertinentes. Ultilizar apartados para indicar el procedimiento para cada via de exposicion (por ejemplo,
inhalacion, via cutanea, via ocular e ingestion). Describir los sintomas inmediatos y retardados previsibles.

A43.4.1.2 Dar consejos indicando si:
a) la atencion médica debe ser inmediata y si cabe esperar efectos retardados tras la exposicion;
b) se recomienda desplazar a la persona expuesta a un lugar donde pueda respirar aire no
contaminado;
c) se recomienda que la persona expuesta se quite la ropa y el calzado;
d) se recomienda que quienes dispensen los primeros auxilios dispongan de equipos de proteccion
personal.
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A43.42 Sintomas/efectos mas importantes, agudos o retardados

Proporcionar informacion sobre los sintomas/efectos mas importantes, agudos o retardados, tras la
exposicion.

A4.3.4.3 Indicacion de la necesidad de recibir atencion médica inmediata y, en su caso, de tratamiento
especial

Cuando proceda, proporcionar informacion sobre los ensayos clinicos y la vigilancia médica para la

deteccion de efectos retardados asi como detalles especificos sobre los antidotos (cuando se conozcan) y las
contraindicaciones.

A4.3.5 SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

Esta seccion se refiere a las medidas que se han de tomar para luchar contra un incendio causado por
la sustancia o mezcla, o que se produce en su entorno.

A435.1 Medios de extincion apropiados

Proporcionar informacién sobre el tipo apropiado de medios de extincion. Indicar, ademas, si no
conviene usar medios de extincion en determinadas situaciones en que intervienen la sustancia o la mezcla (por
ejemplo, evitar medios de alta presion que podrian causar la formacion de una mezcla aire-polvo potencialmente
explosiva).

A4352 Peligros especificos del producto quimico

Dar consejos sobre los peligros especificos que puede presentar la sustancia o mezcla, tales como los
productos de combustion peligrosos que se forman cuando arden. Indicar por ejemplo:

a) “puede producir humos toxicos de monoxido de carbono en caso de incendio”; o
b) “produce 6xidos de azufre y de nitrogeno en caso de combustion”.
A4.3.53 Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios
A4.3.53.1 Indicar todas las medidas de proteccion que deben tomarse en la lucha contra un incendio. Indicar por

ejemplo “rociar con agua los recipientes para mantenerlos frios”.
A4.3.6 SECCION 6: Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

En esta seccion se recomiendan las medidas que se deben tomar en caso de vertidos, fugas o pérdidas
con el fin de prevenir o reducir al maximo los efectos adversos sobre las personas, los bienes y el medio ambiente. Se
consideraran por separado las medidas de intervencion en funcion del volumen del vertido (grande o pequefio) cuando
éste influya de manera apreciable en la magnitud del peligro que se presente. Los procedimientos de aislamiento y
recuperacion pueden prever practicas diferentes.
A4.3.6.1 Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia

A4.3.6.1.1 Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Dar consejos sobre las medidas que se deben tomar en caso de que se produzcan vertidos y fugas
accidentales de la sustancia o mezcla, tales como:

a) utilizar un equipo de proteccion adecuado (incluido equipo de proteccion personal, véase la
seccion 8 de este anexo) para impedir cualquier contaminacion de la piel, los ojos y la ropa;

b) eliminar las fuentes de combustion y proporcionar una ventilacion suficiente; y

c) procedimientos en caso de emergencia tales como la evacuacion de la zona de riesgo o la
conveniencia de consultar a un experto.
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A43.6.1.2 Para el personal de los servicios de emergencia:

Dar consejos sobre el material adecuado para la ropa de proteccion personal (por ejemplo: material
adecuado: butileno; no adecuado: PVC).

A4.3.6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Dar consejos sobre cualesquiera precauciones destinadas a proteger el medio ambiente en caso de que
se produzcan vertidos y fugas accidentales de la sustancia o mezcla como, por ejemplo, “mantener alejado de desagiies,
aguas superficiales y subterraneas”.

A4.3.6.3 Métodos y materiales para la contencion y limpieza de vertidos

A43.6.3.1 Dar consejos sobre como contener y limpiar un vertido. Entre las técnicas apropiadas pueden figurar
las siguientes:

a) muro de proteccion?, cierre de los conductos de desagiie; e
b) instalacion de un revestimiento®.
A4.3.6.3.2 Entre los procedimientos apropiados de limpieza pueden figurar:
a) técnicas de neutralizacion;
b) técnicas de descontaminacion;
c) utilizacion de materiales absorbentes;
d) técnicas de limpieza;
e) limpieza por aspiracion; y
f) utilizacion del equipo necesario para la contenciéon o la limpieza (incluidos en su caso

herramientas y equipo que no produzcan chispas).

A4.3.6.3.3 Abordar cualquier otro problema relacionado con vertidos y fugas. Dar, por ejemplo, consejos sobre
técnicas de contencion o limpieza inapropiadas.

A4.3.7 SECCION 7: Manipulacion y almacenamiento

En esta seccion se ofreceran indicaciones sobre practicas seguras de manipulacion que reduzcan al
minimo los peligros potenciales que presenta la sustancia o mezcla para las personas, los bienes y el medio ambiente.
Hacer hincapié en las precauciones que se deben tomar en funcién del uso previsto y de las propiedades especificas de
la sustancia o mezcla.

A4.3.7.1 Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulacion segura
A43.7.1.1 Dar consejos para:

a) permitir la manipulacion segura de la sustancia o mezcla;

b) impedir la manipulacion de sustancias o mezclas incompatibles;

2 Un muro de proteccion es una instalacion que permite retener, en caso de fuga o vertido, un volumen de liquido

superior al de las cisternas o conductos. Puede tratarse, por ejemplo, de un dique. En las zonas rodeadas de un muro
de proteccion deberia haber un drenaje hacia una cuba de captacion equipada de dispositivos de separacion del agua y
los aceites.

3 Para cubrir o proteger (por ejemplo, para prevenir los daiios o los desbordamientos).
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c) llamar la atencion acerca de las operaciones y condiciones que dan lugar a nuevos riesgos
mediante la alteracion de las propiedades de la sustancia o mezcla, y las contramedidas
apropiadas; y
d) minimizar los vertidos de la sustancia o mezcla en el medio ambiente.
A4.3.7.1.2 Conviene dar consejos sobre higiene en general. Por ejemplo:
a) “prohibido comer, beber o fumar en las zonas de trabajo”;
b) “lavarse las manos después de usar los productos”; y
c) “quitarse la ropa y el equipo protector contaminados antes de entrar en los comedores”.
A43.7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades

Asegurarse de que los consejos se adecuan a las propiedades fisicas y quimicas de que se trata en la
Seccion 9 — Propiedades fisicas y quimicas de las FDS. Si procede, dar consejos acerca de los requisitos de
almacenamiento especificos y, en particular, sobre:

a)

b)

d)

Coémo evitar:

1) atmosferas explosivas;

i) condiciones corrosivas;

iit)  peligros relacionados con la inflamabilidad;

iv)  almacenamiento de sustancias o mezclas incompatibles;

V) condiciones de evaporacion; y

vi)  fuentes potenciales de inflamacion (incluido el material eléctrico).
Como controlar los efectos de:

1) las condiciones climaticas;

i) la presion ambiental;

iii)  latemperatura;

iv)  laluzsolar;

V) la humedad;

vi) las vibraciones;

Como mantener la integridad de la sustancia o mezcla mediante el empleo de:
1) estabilizadores; y

ii) antioxidantes;

Otros consejos sobre:

1) prescripciones en materia de ventilacion;

i) disefio especifico de locales y bodegas de almacenamiento;

iii)  limitacion de las cantidades que pueden almacenarse (cuando proceda);

iv)  compatibilidad con el embalaje/envase.

- 416 -



Copyright©Naciones Unidas 2017. Quedan reservados todos los derechos

A4.3.8 SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion personal

En este anexo el término “limite(s) de exposicion ocupacional” se refiere a los limites en el aire del
lugar de trabajo o a los valores limite biologicos. Ademas, a los efectos de este anexo, por “control de la exposicion” se
entiende toda la gama de medidas especificas de proteccion y prevencion que deben tomarse durante la utilizacion, con
el fin de reducir al minimo la exposicion a la que estan sometidos los trabajadores y el medio ambiente. Las medidas
técnicas de control apropiadas que sean necesarias para minimizar la exposicion y los riesgos asociados a los peligros
que presenta la sustancia o mezcla deberian indicarse en esta seccion.

A4.3.8.1 Parametros de control

A4.3.8.1.1 Cuando se disponga de ellos, enumérense los limites de exposicion ocupacional (limites en el aire del
lugar de trabajo o valores limite bioldgicos) con anotaciones para cada sustancia y para cada uno de los componentes de
la mezcla. Si se forman contaminantes del aire al usar del modo previsto la sustancia o mezcla, habria que indicar
también los limites de exposicion ocupacional. Si existen limites de exposicion ocupacional en el pais o region donde se
vaya a usar la FDS, deberian indicarse. Asimismo, sefidlese la fuente de los valores limite. Para enumerar los limites de
la exposicion ocupacional, hay que usar la identidad quimica especificada en la Seccion 3 de las FDS -
Composicion/informacion sobre componentes.

A4.3.8.1.2 Cuando se disponga de ellos, enumérense los valores limite biologicos, con anotaciones, para cada
sustancia y para cada uno de los componentes de la mezcla. Siempre que sea posible, el valor limite bioldgico deberia
ser pertinente para los paises o regiones donde se vaya a usar la FDS. En ésta deberia indicarse la fuente de ese valor.
Para enumerar los valores limites biologicos, hay que usar la identidad quimica especificada en la Seccion 3
(Composicion/informacion sobre componentes) de las FDS.

A4.3.8.1.3 Cuando se recomienda el método que consiste en afectar un producto quimico a una “banda” (control
banding) con el fin de asegurar la proteccion en el caso de usos especificos, deberian facilitarse precisiones suficientes
para una gestion efectiva del riesgo. El contexto y las limitaciones de las recomendaciones relativas a este método
deberian indicarse claramente.

A4382 Controles técnicos apropiados

La descripcion de las medidas apropiadas de control de la exposicion deberia guardar relacion con los
modos previstos de utilizacion de la sustancia o mezcla. Habria que proporcionar informacion suficiente para permitir
una buena evaluacion de los riesgos. Indiquense cuando sean necesarios los controles técnicos especiales y
especifiquese de qué tipo. Entre los ejemplos figuran los siguientes:

a) “mantener las concentraciones de aire por debajo de las normas de exposicion ocupacionales”,
usando en caso necesario controles técnicos;

b) “recurrir a la ventilacion local por aspiracion cuando...”;

c) “usar s6lo en un sistema cerrado”;

d) “usar solo en una cabina o en un recinto para pintar a pistola”;

e) “manipular mecanicamente para reducir el contacto de las personas con los productos”; o
f) “aplicar medidas de control para la manipulacion de polvos explosivos”.

La informacion que figura aqui deberia completar la suministrada en la Seccion 7 de las FDS —
Manipulacion y almacenamiento.

A4.3.8.3 Medidas de proteccion individual, como equipo de proteccion personal (EPP)
A4.3.8.3.1 De conformidad con las buenas practicas de higiene ocupacional, deberia usarse equipo de proteccion
personal (EPP) juntamente con otras medidas de control, incluidos los controles técnicos, de ventilacion, y de

aislamiento. Véase también la Seccion 5 — Medidas en caso de incendio donde figuran consejos sobre EPP contra
incendios/productos quimicos.
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A43.83.2 Identificar el EPP necesario para minimizar los riesgos de enfermedad o lesiones por exposicion a la
sustancia o mezcla, como:

a) Proteccion de los ojos/la cara — especificar el tipo de protecciéon de los ojos y/o la cara
requerido, en funcion de los peligros que presente la sustancia o mezcla y de las posibilidades
de contacto;

b) Proteccion de la piel — especificar el equipo protector que hay que llevar (por ejemplo, tipo de
guantes, botas, mono o combinacion) en funcion de los peligros que presente la sustancia o
mezcla y de las posibilidades de contacto;

c) Proteccion de las vias respiratorias — especificar los tipos apropiados de proteccion respiratoria
en funcion de los peligros y posibilidades de exposicion, incluyendo los equipos respiratorios
con filtro de aire y sus elementos (cartucho o filtro); y

d) Peligros térmicos — cuando sea necesario un equipo de proteccion contra los productos que
entrafien un peligro térmico, habria que prestar especial consideracion a la fabricacion de los
EPP.
A4.3.8.33 Pueden existir prescripciones especiales para guantes u otra indumentaria protectora para impedir la

exposicion de la piel, los ojos o los pulmones. Cuando proceda, ese tipo de EPP deberia indicarse claramente. Por
ejemplo, “guantes de PVC” o “guantes de caucho nitrilo”, precisando el espesor y el tiempo de proteccion que ofrece el
material del que estan fabricados los guantes. Para los aparatos de respiracion pueden existir requisitos especiales.

A4.3.9 SECCION 9 - Propiedades fisicas y quimicas y caracteristicas de seguridad

A4.39.1 La presente seccion del anexo 4 sirve para ofrecer orientacion a los encargados de preparar las FDS y
se presenta con fines informativos. En la orientacion no se prescribe la forma en que esa informacion debe presentarse
en las FDS. La orientacion se divide en tres tablas que se exponen a continuacion.

A4.39.2 En la tabla A4.3.9.1 se proporciona orientacion sobre las propiedades fisicas y quimicas especificadas
en el capitulo 1.5, tabla 1.5.2. El encargado de preparar las FDS debe identificar y describir claramente las propiedades
fisicas y quimicas especificadas en la tabla 1.5.2. En los casos en que las propiedades fisicas y quimicas especificas
exigidas por la tabla 1.5.2 no se apliquen o no estén disponibles en virtud de un determinado subepigrafe, debera
indicarse claramente.

A4393 En la tabla A4.3.9.2 se enumeran las propiedades/caracteristicas de seguridad y los resultados de las
pruebas que, aunque no es obligatorio indicar en la FDS, puede ser ttil consignar cuando una sustancia o mezcla esté
clasificada en la clase de peligro fisico de que se trate. También puede ser util consignar los datos que se estimen
pertinentes con respecto a un peligro fisico concreto, pero que no hayan dado lugar a una clasificacion especifica (por
ejemplo, resultados negativos de ensayo, pero proximos al valor limite).

A4394 En la tabla A4.3.9.3 se enumeran las propiedades/caracteristicas de seguridad y los resultados de las
pruebas que no es obligatorio indicar en la FDS, pero que puede ser util consignar en relacion con una sustancia o
mezcla. También puede ser til consignar otras caracteristicas de seguridad o propiedades fisicas de la sustancia o
mezcla no identificadas en la presente tabla.

NOTA: Las propiedades que figuran en las tablas A4.3.9.1, A4.3.9.2 y A4.3.9.3 podran presentarse con o sin
ningun tipo de division (es decir, como una lista). También podrd modificarse el orden de las propiedades si se
considera oportuno.

A4.39.5 En general, la informacion que figura en esta seccion de las FDS debe referirse a las condiciones
normales de temperatura y presion (una temperatura de 20 °C y una presion absoluta de 101,3 kPa). Si las condiciones
fueran distintas, deberian indicarse esas condiciones junto con la propiedad de que se trate.

A4.3.9.6 Los datos que figuren en las FDS deben proporcionarse en las unidades apropiadas. Cuando los datos
se refieran a una clase de peligro, las unidades de medida deberan ser las que se especifiquen en los criterios para esa
clase de peligro.

A4.3.9.7 Si revistiera interés para la interpretacion de la informacion o el valor numérico comunicado debera

indicarse el método empleado en la determinacion (por ejemplo, en el caso de la determinacion del punto de
inflamacion, vaso abierto/vaso cerrado) o si se calculd el valor.
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A4.39.8 En el caso de una mezcla, deberan proporcionarse los datos para el conjunto de la mezcla, si se
dispone de ellos. Cuando no puedan proporcionarse los datos para el conjunto de la mezcla, se facilitaran los datos
correspondientes al componente o componentes mas relevantes, y debera indicarse claramente a que componentes
corresponden los datos.

A4399 En esta seccion de la FDS también pueden incluirse otros parametros fisicos o quimicos u otras
caracteristicas de seguridad, ademas de los que se enumeran a continuacion.

Tabla A4.3.9.1: Propiedades fisicas y quimicas basicas

En esta tabla se enumeran las propiedades fisicas y quimicas y las caracteristicas de seguridad basicas. Debera indicarse
la informacion pertinente que se solicite para todas las propiedades que figuran en la tabla, por ejemplo, una breve
descripcion, el valor o valores, las unidades, las condiciones (por ejemplo, temperatura, presion), el método, etc., segun
proceda.

En caso de que algunas propiedades o caracteristicas de seguridad especificas no se apliquen (sobre la base de la
informacion correspondiente que figura en la columna de "Observaciones/Orientacion") deberan incluirse también en la
FDS con la observacion "no se aplica".

En caso de que no se disponga de informacion sobre determinadas propiedades o caracteristicas de seguridad, deberan
incluirse también en la FDS con la observacion "no disponibles". Se recomienda que, cuando corresponda, se incluya

nn "nn

una breve explicacion de por qué no se dispone de los datos, por ejemplo, "se derrite", "se descompone", "se disuelve".

Propiedad Observaciones/Orientacion

Estado fisico — por lo general en condiciones normales
— véanse en el capitulo 1.2 las definiciones de gas, liquido y sélido

Color — indicar el color de la sustancia o mezcla tal como se entrega

— en los casos en que se utilice una FDS para abarcar las variantes de una mezcla que puedan tener
diferente color, podra utilizarse el término "varios" para describir el color (véase en A4.3.1.1 una FDS
para las variantes de una mezcla)

Olor — facilitar una descripcion cualitativa del olor, si es bien conocida o esta descrita en la bibliografia
— sise conoce, indicar el umbral olfativo (cuantitativa o cualitativamente)

Punto de fusion/punto | — no se aplica a los gases
de congelacion — apresién normal

— indicar hasta qué temperatura no se observo el punto de fusion en caso de que el punto de fusion esté
por encima del rango de medicion del método

— indicar si se produce descomposicion o sublimacion antes o durante la fusion
— en el caso de ceras y pastas se puede indicar el punto o intervalo de reblandecimiento
— para las mezclas, indicar si es técnicamente imposible determinar el punto de fusion o de congelacion

Punto de ebullicion o | — por lo general a presion normal (podria indicarse un punto de ebullicién a menor presion en caso de
punto de ebullicion que el punto de ebullicion sea muy alto o se produzca descomposicion antes de la ebullicion)
inicial e intervalo de

— indicar hasta qué temperatura no se observo el punto de ebullicion en caso de que el punto de

ebullicion ebullicién esté por encima del rango de medicién del método

— indicar si se produce descomposicion antes o durante la ebullicion

— para mezclas:
indicar si es técnicamente imposible determinar el punto o intervalo de ebullicion; en ese caso, indicar
también el punto de ebullicion del ingrediente que lo tenga mas bajo

Inflamabilidad — aplicable a los gases, liquidos y sélidos

— indicar si la sustancia o mezcla puede entrar en ignicion (si es posible que se incendie o incendiarla,
aunque no esté clasificada como inflamable)

— de ser posible y conveniente, puede indicarse mas informacién, por ejemplo:
* siel efecto de la ignicion es distinto de una combustion normal (por ejemplo, una explosion)
* la posibilidad de ignicion en condiciones distintas de las normales

— puede indicarse informacién mas concreta en cuanto a la inflamabilidad sobre la base de la
clasificacion de los peligros correspondiente segun la tabla A4.3 9.2
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Propiedad

Observaciones/Orientacion

Limites inferior y
superior de explosion/
inflamabilidad

— no se aplica a los solidos
— para liquidos inflamables, indicar al menos el limite inferior de explosion:

si el punto de inflamacion es de aproximadamente > -25 °C, tal vez resulte imposible determinar el
limite superior de explosion a temperatura normal; en ese caso, se recomienda indicar el limite
superior de explosion a una temperatura mas elevada

si el punto de inflamacion es > +20°C lo mismo vale para los limites inferior y superior de
explosion

Nota: En distintas regiones del mundo se utilizan las expresiones "limite de explosion" o "limite de
inflamabilidad”, pero significan lo mismo.

Punto de inflamacion

— o se aplica a los gases, aerosoles y solidos

— puede obtenerse informacion sobre los métodos de ensayo, etc. en el capitulo 2.6, parrafo 2.6.4.2
para mezclas:

— indicar un valor para la propia mezcla si se conoce; en otro caso, indicar el punto o puntos de

inflamacion de las sustancias con el punto o puntos de inflamacién mas bajo, ya que esas son por lo
general las principales contribuyentes

Temperatura de
ignicion espontanea

— aplicable a los gases y liquidos

para mezclas:

— indicar un valor para la propia mezcla si se conoce; en otro caso, indicar la temperatura o
temperaturas de ignicion espontanea de los componentes con la temperatura o temperaturas de
ignicion espontanea mas baja

Temperatura de
descomposicion

— se aplica a las sustancias y mezclas que reaccionan espontaneamente y a los peroxidos organicos y
otras sustancias y mezclas que pueden descomponerse

— indicar
* la TDAA (temperatura de descomposicion autoacelerada), junto con el volumen al que se aplica, o

* la temperatura de inicio de la descomposicion (véase también la seccion 20.3.3.3 del Manual de
Pruebas y Criterios)

— indicar si la temperatura que se facilita es la TDAA o la temperatura de inicio de la descomposicion

— sino se observo descomposicion, indicar hasta qué temperatura no se observo descomposicion, por
ejemplo "no se observd descomposicion hasta x °C/°F"

pH

— no se aplica a los gases

— aplicable a liquidos y soluciones acuosas (el pH esta vinculado por definicion al medio acuoso; el pH
no puede obtenerse de mediciones realizadas en otros medios)

— indicar la concentracion de la sustancia objeto de ensayo en el agua

— cuando el pH sea <2 0> 11,5, véase la tabla A4.3.9.3 para obtener informacion sobre la reserva
acida/alcalina

Viscosidad cinematica

— aplicable solo a los liquidos

— utilizar preferentemente mm?/s como unidad (ya que los criterios de clasificacién de la clase de
peligro se basan en esa unidad)

— también puede indicarse la viscosidad dinamica. La viscosidad cinematica esta relacionada con la
viscosidad dinamica a través de la densidad:
Viscosidad dinamica (mPa -s)

Viscosidad cinematica (mm?*/s) = , :
Densidad (g/cm”)

— para liquidos no newtonianos, indicar el comportamiento tixotrépico o reopéxico

Solubilidad

— por lo general en condiciones normales de temperatura
— indicar la solubilidad en agua
— puede incluirse también la solubilidad en otros disolventes (no polares)

— para las mezclas, indicar si son plenamente o solo parcialmente solubles o miscibles en agua u otro
disolvente

Coeficiente de reparto
n-octanol/

agua (valor
logaritmico)

— no se aplica a liquidos inorganicos e i6nicos

— por lo general no se aplica a las mezclas

— puede calcularse (mediante la relacion cuantitativa estructura-actividad)
— indicar si el valor se basa en un ensayo o en el calculo
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Propiedad

Observaciones/Orientacion

Presion de vapor

— por lo general en condiciones normales de temperatura

— indicar ademas la presion de vapor a 50 °C para los fluidos volatiles inestables (para poder distinguir
entre gases y liquidos segun las definiciones que figuran en el capitulo 1.2)

— en los casos en que se utilice una FDS para abarcar las variantes de una mezcla liquida o una mezcla
de gases licuados indicar un intervalo para la presion de vapor

— para las mezclas liquidas o mezclas de gases licuados indicar un intervalo para la presion de vapor o,
al menos, la presion de vapor del componente o componentes més inestables cuando la presion de
vapor de la mezcla esté predominantemente determinada por esos componentes

— para las mezclas liquidas o mezclas de gases licuados la presion de vapor puede calcularse utilizando
los coeficientes de actividad de los componentes

— puede indicarse ademas la concentracion de vapor saturado (CVS). La concentracion de vapor
saturado puede estimarse de la siguiente forma:

CVS (en ml/m?) = PV (en hPa = mbar) -987,2
CVS (en mg/l) =PV (en hPa = mbar) - PM - 0,0412
donde:
* PV es la presion de vapor

* PM es el peso molecular

Densidad y/o densidad
relativa

— aplicable solo a los gases y liquidos
— por lo general en condiciones normales
— indicar, segun proceda:
* la densidad absoluta y/o
* la densidad relativa tomando el agua a 4 °C como referencia (a veces denominada también
gravedad especifica)

— puede indicarse un intervalo cuando pueda observarse una variacion de la densidad, por ejemplo,
debido a la fabricacion en lotes, o cuando se utilice una FDS para abarcar diversas variantes de una
sustancia o mezcla

NOTA:  En aras de la claridad, en la FDS deberd indicarse si la que se consigna es la densidad
absoluta (indicando las unidades) o la densidad relativa (sin unidades).

Densidad de vapor
relativa

— aplicable a los gases y liquidos

— enel caso de los gases, indicar la densidad relativa del gas tomando como referencia el aire a 20 °C
(= PM/29)

— en el caso de los liquidos, indicar la densidad de vapor relativa tomando como referencia el aire a
20 °C (=PMW/29)

— en el caso de los liquidos, puede indicarse también la densidad relativa de la mezcla de vapor y aire a
20 °C (aire = 1). Puede calcularse de la siguiente manera:

D, =1+(34-PV,,-10° - (PM —29))

donde:
. D es la densidad relativa de la mezcla de vapor y el aire a 20 °C
. PV>0 es la presion de vapor a 20 °C en mbar
. PM es el peso molecular

Caracteristicas de las
particulas

— se aplica solo a los liquidos
— indicar el tamafio de las particulas (mediana y rango)
— de ser posible y conveniente, pueden indicarse mas propiedades, por ejemplo:

* distribucién del tamafio (rango)
 forma y relacion de aspecto
* superficie especifica
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Tabla A4.3.9.2: Datos pertinentes en lo que respecta a las clases de peligro fisico (suplemento)

En la tabla se enumeran las propiedades o caracteristicas de seguridad y los resultados de las pruebas que no es
obligatorio indicar en la FDS, pero que puede ser util consignar cuando una sustancia o mezcla esté clasificada en la
clase de peligro fisico de que se trate. También puede ser util consignar los datos que se estimen pertinentes con
respecto a un peligro fisico concreto, pero que no hayan dado lugar a una clasificacion especifica (por ejemplo,
resultados negativos de ensayo, pero proximos al valor limite). Incluir toda la informacion pertinente, como una breve
descripcion, valores, unidades, condiciones (por ejemplo, la temperatura, la presion), el método, etc., segun proceda.

Puede indicarse el nombre de la clase de peligro a que se refieren los datos junto con estos, pero no es necesario hacerlo
porque la clasificacion resultante ya se indica en la seccion 2 de la FDS. Por tanto, los datos pueden exponerse de la
misma forma en que se hace en la tabla A4.3.9.1.

A menos que se indique otra cosa, los métodos de ensayo a que se hace referencia en la presente tabla se describen en
las Recomendaciones relativas al Transporte de Mercancias Peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios (en lo sucesivo,
el Manual de Pruebas y Criterios).

Capitulo Clase de peligro Propiedad/Caracteristica de seguridad/Resultado de la prueba y
observaciones/orientacion

2.1 Explosivos — indicar la sensibilidad al choque, que se determina generalmente mediante el ensayo de
separacion: prueba 1 a) y/o prueba 2 a) (seccion 11.4 o 12.4 del Manual de Pruebas y
Criterios) (indicar al menos si es un valor + 0 —)

— indicar el efecto del calentamiento en condiciones de aislamiento, que se determina
generalmente mediante la prueba de Koenen: prueba 1 a) y/o prueba 2 b) (seccion 11.5 o
12.5 del Manual de Pruebas y Criterios) (indicar preferiblemente el diametro limite)

— indicar el efecto de la inflamacion en un espacio limitado, que se determina generalmente
mediante la prueba 1 ¢) y/o la prueba 2 ¢) (seccion 11.6 o 12.6 del Manual de Pruebas y
Criterios) (indicar al menos si es un valor + o0 —)

— indicar la sensibilidad al impacto, que se determina generalmente mediante la prueba 3 a)
(seccion 13.4 del Manual de Pruebas y Criterios) (indicar preferiblemente la energia de
impacto limite)

— indicar la sensibilidad a la friccion, que se determina generalmente mediante la prueba 3 b)
(seccion 13.5 del Manual de Pruebas y Criterios) (indicar preferiblemente la carga limite)

— indicar la estabilidad térmica, que se determina generalmente mediante la prueba 3 c)
(seccion 13.6 del Manual de Pruebas y Criterios) (indicar al menos si es un valor + o —)

— este epigrafe se aplica también a las sustancias y mezclas exentas conforme a lo dispuesto
en la nota 2 del capitulo 2.1, seccion 2.1.3 y a otras sustancias y mezclas que muestren un
efecto positivo al calentarse en un espacio limitado

— indicar el embalaje (tipo, tamafio, masa neta de sustancia o mezcla) con arreglo al cual se
asigno la division o la sustancia o mezcla quedo exenta

2.2 Gases inflamables para gases inflamables puros:

— no se necesitan datos sobre los limites de explosion o inflamabilidad porque se indican en
la tabla A4.3.9.1

— indicar la 7c¢i (contenido maximo de gas inflamable que, mezclado con nitrogeno, no es
inflamable en aire, en porcentaje) segiin la norma ISO 10156

— indicar la velocidad fundamental de combustion si el gas se ha clasificado en la categoria
1B sobre la base de la velocidad fundamental de combustion determinada generalmente por
la norma ISO 817:2014, anexo C.

para mezclas de gases inflamables:

— indicar los limites de explosion/inflamabilidad, si se han realizado los ensayos o indicar
si la clasificacion y la asignacion de la categoria se ha basado en los calculos de la norma
ISO 10156

— indicar la velocidad fundamental de combustion si el gas se ha clasificado en la categoria
1B sonre la base de la velocidad fundamental de combustion determinada generalmente por
la norma ISO 817:2014, anexo C

23 Aerosoles — indicar el porcentaje total (en masa) de componentes inflamables, a menos que esté
clasificado como aerosol de Categoria 1 porque contenga mas del 1% de componentes
inflamables o tenga un calor de combustion de al menos 20 kJ/g y no se someta a los
procedimientos de clasificacion por inflamabilidad (véase la nota del capitulo 2.3,
parrafo 2.3.2.2)
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Capitulo

Clase de peligro

Propiedad/Caracteristica de seguridad/Resultado de la prueba y
observaciones/orientacion

2.4

Gases comburentes

para los gases comburentes puros:

— indicar el C;(coeficiente de equivalencia en oxigeno) con arreglo a la norma ISO 10156
para las mezclas de gases comburentes:

— indicar "Gas comburente de Categoria 1 (ensayado conforme a la norma ISO 10156)" en el
caso de mezclas que se hayan sometido a ensayo o indicar el Poder Comburente (PC)
calculado con arreglo a la norma ISO 10156

2.5

Gases a presion

para los gases puros:

— indicar la temperatura critica
para las mezclas de gases:

— indicar la temperatura pseudocritica; se calcula como el promedio ponderado en moles de
las temperaturas criticas de los componentes de la siguiente manera:

n
Y X Tey
donde:

* X, es fraccion molar del componente i

T, €s la temperatura critica del componente i

2.6

Liquidos
inflamables

— no se necesitan datos adicionales porque el punto de ebullicion y el punto de inflamacion se
indican en la tabla A4.3 9.1

— indicar informacion sobre combustibilidad sostenida si se considera la exencion basada en
la prueba L.2 (seccion 32.5.2 del Manual de Pruebas y Criterios), de conformidad con lo
dispuesto en la nota 2 del capitulo 2.6, seccion 2.6.2

2.7

So6lidos inflamables

— indicar la tasa de combustion (o el tiempo de combustion en el caso de polvos metalicos),
que se determina generalmente mediante la prueba N.1 (seccion 33.2.1 del Manual de
Pruebas y Criterios)

— indicar si se ha pasado la zona humedecida o no

2.8

Sustancias y
mezclas que
reaccionan
espontdneamente

— véase la TDAA (temperatura de descomposicion autoacelerada) en el epigrafe
correspondiente a la energia de descomposicion que figura en la tabla A4.3 9.1

— indicar la energia de descomposicion (valor y método de determinacion)

— indicar si puede propagar una detonacion (Si/Parcialmente/No), también en el embalaje
cuando proceda

— indicar si puede producir una deflagracion (Si, rapidamente/Si, lentamente/No), también en
el embalaje cuando proceda

— indicar como reacciona al calentamiento en un espacio limitado
(Violentamente/Moderadamente/Débilmente/No reacciona), también en el embalaje cuando
proceda

— indicar la potencia explosiva si procede (Considerable/Baja/Ninguna)

2.9

Liquidos
pirofdricos

— indicar si se produce la ignicion o carbonizacion espontanea del papel de filtro, que se
determina generalmente mediante la prueba N.3 (seccion 33.3.1.5 del Manual de Pruebas y
Criterios) (indicar, por ejemplo, "el liquido se inflama espontaneamente en el aire" o "un
papel de filtro empapado con el liquido se carboniza en contacto con el aire")

2.10

Sélidos piroforicos

— indicar si se produce la ignicion espontanea cuando se vierte, o en un intervalo de cinco
minutos a partir de ese momento, que se determina generalmente mediante la prueba N.2
(seccion 33.3.1.4 del Manual de Pruebas y Criterios) (por ejemplo, "el solido se inflama
espontaneamente en el aire")

— indicar si las propiedades piroféricas podrian variar a lo largo del tiempo, por ejemplo,
mediante la formacion de una capa protectora superficial por oxidacion lenta

2.11

Sustancias y
mezclas que
experimentan
calentamiento
espontaneo

— indicar si se produce ignicion espontanea, incluir posibles datos de deteccion y/o el método
utilizado (por lo general se utiliza la prueba N.4, seccion 33.3.1.6 del Manual de Pruebas y
Criterios) y sefialar el aumento maximo de la temperatura observado

— indicar, si es posible y conveniente, los resultados de los ensayos de seleccion de
conformidad con el capitulo 2.11, parrafo 2.11.4.2

2.12

Sustancias y
mezclas que, en
contacto con el
agua, desprenden
gases inflamables

— indicar cudles son los gases emitidos, si se conocen
— indicar si el gas emitido se inflama espontaneamente

— indicar el régimen de emanacion del gas, que se determina generalmente mediante la
prueba N.5 (seccion 33.4.1.4 del Manual de Pruebas y Criterios), a menos que no se haya
concluido la prueba, por ejemplo, porque el gas se inflame espontaneamente
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Capitulo

Clase de peligro

Propiedad/Caracteristica de seguridad/Resultado de la prueba y
observaciones/orientacion

2.13

Liquidos
comburentes

indicar si se produce la ignicion espontanea cuando se mezcla con celulosa, lo que se
determina generalmente mediante la prueba O.2 (seccion 34.4.2 del Manual de Pruebas y
Criterios) (por ejemplo, "la mezcla con celulosa (preparada para la prueba O.2) se inflama
espontaneamente')

2.14

Solidos
comburentes

indicar si se produce la ignicion espontanea cuando se mezcla con celulosa, lo que se
determina generalmente mediante las pruebas O.1 u O.3 (seccion 34.4.1 0 34.4.3 del
Manual de Pruebas y Criterios) (por ejemplo, "la mezcla con celulosa (preparada para las
pruebas O.2 u O.3) se inflama espontaneamente")

2.15

Peroxidos
organicos

véase la TDAA (temperatura de descomposicion autoacelerada) en el epigrafe
correspondiente a la energia de descomposicion que figura en la tabla A4.3 9.1

indicar la energia de descomposicion (valor y método de determinacion), si se conoce

indicar si puede propagar una detonacion (Si/No/Parcialmente), también en el embalaje
cuando proceda

indicar si puede producir una deflagracion (Si rapidamente/Si lentamente/No), también en
el embalaje cuando proceda

indicar como reacciona al calentamiento en un espacio limitado
(Violentamente/Moderadamente/Débilmente/No reacciona), también en el embalaje cuando
proceda

indicar la potencia explosiva si procede (Considerable/Baja/Ninguna)

2.16

Sustancias y
mezclas corrosivas
para los metales

indicar si la sustancia o mezcla corroe los metales (por ejemplo, "corrosiva para el
aluminio" o "corrosiva para acero", etc.), si se sabe

indicar la velocidad de corrosion y si se refiere al acero o al aluminio, que se determina
generalmente mediante la prueba C.1 (seccion 37.4 del Manual de Pruebas y Criterios), si
se conoce

incluir una referencia a otras secciones de la FDS con respecto a los materiales compatibles
o incompatibles (por ejemplo, a la compatibilidad de embalajes que figura en la seccion 7 o
a la incompatibilidad de materiales que figura en la seccion 10), segun proceda

2.17

Explosivos
insensibilizados

indicar qué agente insensibilizante se utiliza
indicar la energia de descomposicion exotérmica
indicar la velocidad de combustion corregida Ac
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Tabla A4.3.9.3: Otras caracteristicas de seguridad (suplemento)

En esta tabla se enumeran otras propiedades/caracteristicas de seguridad y resultados de las pruebas que, aunque no es
obligatorio consignar en la FDS, puede ser 1til consignar en relacion con una sustancia o mezcla. También puede ser
util consignar otras caracteristicas de seguridad/propiedades fisicas de la sustancia o mezcla no identificadas en la
presente tabla. Incluir toda la informacion pertinente, como una breve descripcion, valores, unidades, condiciones (por
ejemplo, la temperatura, la presion), el método, etc., segiin proceda.

Caracteristica de
seguridad o resultado
de una prueba

Observaciones/Orientacion

Sensibilidad mecanica

— se aplica a sustancias y mezclas con una energia de descomposicion exotérmica > 500 J/g, de
conformidad con el Manual de Pruebas y Criterios, apéndice 6, seccion 3.3 c)

— indicar la sensibilidad al impacto, que se determina generalmente mediante la prueba 3 a) (seccion
13.4 del Manual de Pruebas y Criterios) (indicar preferiblemente la energia limite de choque)

— indicar la sensibilidad a la friccidn, que se determina generalmente mediante la prueba 3 b)
(seccion 13.5 del Manual de Pruebas y Criterios) (indicar preferiblemente la carga limite)

TPAA (temperatura de
polimerizacion
autoacelerada)

— se aplica a las sustancias y mezclas que puedan autopolimerizarse, generando con ello cantidades
peligrosas de calor y gas o vapor

— indicar el volumen para el que se proporciona la TPAA

Formacion de las mezclas
explosionables de polvo
y aire

— no se aplica a los gases y liquidos

— no se aplica a los sdlidos que contienen inicamente sustancias totalmente oxidadas (por ejemplo,
didxido de silicio)

— en los casos en que se puedan formar mezclas explosivas de polvo y aire segun la seccion 2 de la
FDS, pueden indicarse ademas las caracteristicas de seguridad pertinentes, como, por ejemplo:
» limite inferior de explosiéon/minima concentracion explosionable
* energia minima de ignicion
+ indice de deflagracion (Kst)
» presion maxima generada por la explosion

— indicar las caracteristicas de las particulas a las que corresponden los datos si difieren de las
caracteristicas de las particulas seglin se indica en la tabla A4.3 9.1

NOTA 1: La capacidad para formar mezclas explosivas de polvo y aire puede determinarse, por
ejemplo, mediante VDI" 2263-1 "Dust Fires and Dust Explosions; Hazards — Assessment — Protective
Measures; Test Methods for the Determination of the Safety Characteristics of Dusts" o mediante

la norma ISO/IEC 80079-20-2 "Atmdsferas explosivas — Parte 20-2: Caracteristicas

materiales — Métodos de ensayo de polvos inflamables" (en preparacion)

NOTA 2: Las caracteristicas en materia de explosion se refieren especificamente al polvo
sometido a prueba. Normalmente, no pueden trasladarse a otros polvos, incluso si son comparables.
Los polvos de tamario fino de una determinada sustancia tienden a reaccionar mas violentamente que
los polvos mds gruesos.

Reserva acida/alcalina

— se aplica a las sustancias y mezclas que tienen un pH extremo (pH <2 0> 11,5)

— indicar la reserva acida/alcalina cuando se utilice para evaluar los peligros para la piel y los ojos

* VDI es el acronimo de "Verein Deutscher Ingenieure".
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A4.3.10 SECCION 10 - Estabilidad y reactividad
A4.3.10.1 Reactividad
A4.3.10.1.1 Describanse en esta seccion los peligros de reactividad de la sustancia o mezcla. Habra que facilitar

los datos de los ensayos especificos de la sustancia o de la mezcla en su conjunto, cuando existan. No obstante, la
informacion también puede basarse en datos genéricos sobre la clase o familia a la que pertenece la sustancia o mezcla
si esos datos representan adecuadamente el peligro previsto de la misma.

A4.3.10.1.2 Si no se dispone de datos para las mezclas, deberian indicarse los que se refieran a sus componentes.
Para determinar incompatibilidades, habra que considerar las sustancias, el embalaje/envase que las contiene y los
contaminantes a los que la sustancia o mezcla podra estar expuesta durante su transporte, almacenamiento y utilizacion.

A4.3.10.2 Estabilidad quimica

Indicar si la sustancia o mezcla es estable o inestable en las condiciones ambientales normales de
presion y temperatura y las previstas para su almacenamiento y manipulacion. Describanse cualesquiera estabilizantes
que se usan o puedan ser necesarios para mantener el producto en su estado inicial. Indiquese la importancia, desde el
punto de vista de la seguridad, de cualquier cambio en la apariencia fisica del producto.

3.10. osibilidad de reacciones peligrosas
A4.3.10.3 Posibilidad d /

En su caso, indicar si la sustancia o mezcla reaccionara o se polimerizara, liberando el exceso de
presion o calor o creando otras condiciones peligrosas. Describir en qué condiciones pueden darse las reacciones
peligrosas.

A43.10.4 Condiciones que deben evitarse

Enumerar las condiciones como calor, presion, choques, descargas estaticas, vibraciones u otras
tensiones fisicas que puedan generar una situacion peligrosa.

A4.3.10.5 Materiales incompatibles

Enumerar las clases de productos quimicos o de sustancias especificas con los que la sustancia o
mezcla puede reaccionar para producir una situacion peligrosa (por ejemplo, explosion, liberacion de materiales toxicos
o inflamables o bien liberacion de un calor excesivo).
A4.3.10.6 Productos de descomposicion peligrosos

Enumerar los productos de descomposicion peligrosos, conocidos o que cabe esperar que se

produzcan a raiz de la utilizacion, almacenamiento y calentamiento. Los productos de combustion peligrosos deberian
indicarse en la Seccion 5 de las FDS — Medidas de lucha contra incendios.

A4.3.11 SECCION 11: Informacion toxicoldgica

A4.3.11.1 Esta seccion es utilizada sobre todo por profesionales de la medicina, especialistas en higiene y
seguridad ocupacionales y toxicologos. En ella deberia figurar una descripcion concisa pero completa y comprensible
de los diversos efectos toxicologicos (relacionados con la salud), y los datos disponibles para identificar esos efectos.

Con arreglo a la clasificacion del SGA, los peligros pertinentes para los que deberian facilitarse datos son los siguientes:

a) Toxicidad aguda;

b) Corrosidn/irritacion cutanea;

c) Lesiones oculares graves/irritacion ocular;
d) Sensibilizacion respiratoria o cutanea;

e) Mutagenicidad en células germinales;

f) Carcinogenicidad;
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g) Toxicidad para la reproduccion;

h) Toxicidad sistémica especifica de 6rganos diana — Exposicion unica;

1) Toxicidad sistémica especifica de 6rganos diana — Exposiciones repetidas;
1) Peligro por aspiracion.

Esos peligros deberan figurar siempre en la FDS.

A4.3.11.2 Los efectos sobre la salud que figuren en la FDS deberian concordar con los descritos en los estudios
utilizados para la clasificacion de la sustancia o mezcla.

A43.11.3 Cuando haya una cantidad sustancial de datos de ensayo de la sustancia o mezcla, puede ser
conveniente recapitular los resultados, por ejemplo, por vias de exposicion (véase A4.3.11.1).

A4.3.114 Los datos que figuran en esa seccion deberian aplicarse a la sustancia o mezcla en la forma en la que
se utiliza. Los datos toxicologicos deberian describir la mezcla. Si no se dispone de esa informacion, deberia facilitarse
la clasificacion seglin el SGA y las propiedades toxicologicas de los componentes peligrosos de la mezcla.

A43.11.5 Indicaciones generales tales como “Toxico” sin datos de apoyo o “Seguro si se usa bien” no son
aceptables, ya que pueden inducir a error y no describen los efectos sobre la salud. Frases como “no aplicable”, “no
pertinente”, o el dejar espacios en blanco en la seccion de efectos sobre la salud pueden inducir a confusion y equivocos
y no deberian usarse. Cuando no se disponga de informacion sobre esos efectos, deberia decirse claramente. Los efectos
sobre la salud deberian describirse con precision y hacerse las distinciones pertinentes. Por ejemplo, habria que
distinguir la dermatitis de contacto alérgico de la dermatitis de contacto irritante.

A4.3.11.6 Si no se dispone de datos para algunos de esos peligros, deberan, en cualquier caso, enumerarse en la
FDS con una indicacion de que no se dispone de datos. También debera facilitarse informacion sobre los datos
negativos pertinentes (véase A4.2.2.3). Si se dispone de datos que demuestren que la sustancia o mezcla no satisface los
criterios de clasificacion, debera consignarse en la FDS que la sustancia o mezcla ha sido evaluada y, con arreglo a los
datos disponibles, no satisface los criterios de clasificacion. Asimismo, si una sustancia o mezcla no se hubiera
clasificado por otros motivos, por ejemplo, debido a la imposibilidad técnica de obtener datos, o porque los datos no son
concluyentes, debera indicarse claramente en la FDS.

A4.3.11.7 Informacion sobre las posibles vias de exposicion

Facilitar informacion sobre las posibles vias de exposicion y los efectos de la sustancia o mezcla para
cada una de ellas, es decir, por ingestion, inhalacion o exposicion cutanea/ocular. Si no se conocen los efectos sobre la
salud deberia indicarse.

A4.3.11.8 Sintomas relacionados con las caracteristicas fisicas, quimicas y toxicologicas

Describir los posibles efectos adversos sobre la salud y los sintomas asociados a la exposicion a la
sustancia o mezcla y sus componentes o a subproductos conocidos. Dar informacion sobre los sintomas relacionados
con las caracteristicas fisicas, quimicas y toxicologicas de la sustancia o mezcla tras una exposicion relacionada con los
usos previstos. Describir los primeros sintomas en las exposiciones mas débiles hasta las consecuencias de las
exposiciones severas; por ejemplo, “Pueden producirse cefaleas, y vértigo con resultado de desmayo o pérdida de
conciencia; grandes dosis pueden producir estado de coma y la muerte”.

A4.3.11.9 Efectos inmediatos y retardados asi como efectos cronicos producidos por una exposicion a corto y
largo plazo

Proporcionar informacion sobre si cabe esperar efectos retardados o inmediatos tras una exposicion a
corto o largo plazo. Facilitar también informacion sobre efectos agudos y cronicos sobre la salud relacionados con la
exposicion del ser humano a la sustancia o mezcla. Cuando no se disponga de datos sobre personas, deberian resumirse
los datos sobre animales e identificar claramente las especies. En la FDS deberia indicarse si los datos toxicoldgicos se
basan en estudios con seres humanos o animales.
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A4.3.11.10 Medidas numéricas de toxicidad (tales como estimaciones de toxicidad aguda)

Dar informacion sobre la dosis, concentracion o condiciones de exposicion que pueden tener efectos
adversos sobre la salud. Cuando sea pertinente, las dosis deberian relacionarse con sintomas y efectos, incluido el
periodo de exposicion que es probable resulte nocivo.

A4.3.11.11 Efectos interactivos
Deberia incluirse informacion sobre interacciones cuando sean ttiles y facilmente accesibles.
A4.3.11.12 Cuando no se disponga de datos quimicos especificos

No siempre es posible obtener informacion sobre los peligros de una sustancia o mezcla. Cuando no
se disponga de datos sobre la sustancia o mezcla especifica podran usarse aquéllos sobre la clase de productos quimicos
a la que pertenece, cuando proceda. Cuando se usen datos genéricos o no se disponga de datos, deberia indicarse
claramente en la FDS.

A4.3.11.13 Mezclas

Si una mezcla no se ha sometido en su conjunto a ensayos para evaluar sus efectos sobre la salud,
habria que suministrar informacion sobre cada uno de los componentes enumerado en A4.3.3.2.1 y la mezcla deberia
clasificarse seglin los procedimientos descritos en el SGA (véase 1.3.2.3 y capitulos subsiguientes).

A4.3.11.14 Informacion sobre la mezcla o sobre sus componentes

A4.3.11.14.1 Los componentes pueden interactuar entre si en el organismo generando diferentes tasas de absorcion,
metabolismo y excrecion. En consecuencia, las acciones toxicas pueden verse alteradas y la toxicidad global de la
mezcla puede ser diferente de la de sus componentes.

A4.3.11.14.2 Sera necesario considerar si la concentracion de cada ingrediente es suficiente para contribuir a los
efectos globales de la mezcla sobre la salud. La informacion sobre los efectos toxicos deberia referirse a cada
componente, excepto:

a) si la informacion esta duplicada, no sera necesario facilitarla mas de una vez. Por ejemplo, si
dos componentes provocan vomitos y diarrea, no serd necesario indicarlo cada vez.
Globalmente, se dira de la mezcla que causa vomitos y diarrea;

b) si es improbable que esos efectos se produzcan con las concentraciones presentes. Por ejemplo,
cuando un irritante débil se diluye en una disolucién no irritante, llega un momento en que es
poco probable que la mezcla provoque irritacion;

c) Predecir las interacciones entre componentes es extremadamente dificil; y cuando no se
disponga de informacion sobre el particular no deberian hacerse hipdtesis y en su lugar habria
que indicar por separado los efectos de cada componente sobre la salud.

A4.3.11.15 Otra informacion

Deberia incluirse otra informacion pertinente sobre los efectos adversos sobre la salud aun cuando no
lo requieran los criterios de clasificacion del SGA.

A4.3.12 SECCION 12: Informacion ecotoxicoldgica

A4.3.12.1 La informacion que se facilite en esta seccidn servira para evaluar el impacto ambiental de la
sustancia o mezcla si se libera en el medio ambiente. Esa informacion puede ayudar a enfrentarse con vertidos y a
evaluar el tratamiento de desechos, el control de la liberacion, las medidas que deben tomarse en caso de vertido
accidental y el transporte.

A4.3.12.2 Deberan facilitarse una descripcion concisa pero completa y comprensible de las diversas propiedades

ecotoxicoldgicas (para el medio ambiente) y los datos empleados para determinar esas propiedades. Las propiedades
basicas para las que habra que proporcionar datos son:
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a) Toxicidad;

b) Persistencia y degradabilidad;
c) Potencial de bioacumulacion;
d) Movilidad en el suelo;

e) Otros efectos adversos.

Esas propiedades deberdn constar siempre en la FDS. Deberan indicarse claramente las especies,
medios, unidades, y condiciones de realizacion de los ensayos. (Si no se dispone de datos para una de esas propiedades,
deberan, en cualquier caso, enumerarse en la FDS con una indicacion de que no se dispone de datos).

A4.3.12.3 Algunas propiedades ecotoxicologicas son especificas de una sustancia, como por ejemplo la
bioacumulacion, la persistencia y la degradabilidad. Deberia, por tanto, proporcionarse esta informacion cuando se
disponga de ella y sea pertinente para cada componente de la mezcla (es decir, la que se requiere en la seccion 3 de la
FDS).

A43.124 Incliyase también un breve resumen de los datos que figuran en A4.3.12.5 a A4.3.12.9 en relacion
con los criterios de clasificacion de peligro. Cuando no se disponga de datos para la clasificacion, debera indicarse
claramente en la FDS para cada una de las propiedades. Ademas, si se dispone de datos que demuestren que la sustancia
o mezcla no satisface los criterios de clasificacion, debera consignarse en la FDS que la sustancia o mezcla ha sido
evaluada y, con arreglo a los datos disponibles, no satisface los criterios de clasificacion. Asimismo, si una sustancia o
mezcla no se hubiera clasificado por otros motivos, por ejemplo, debido a la imposibilidad técnica de obtener datos, o
porque los datos no son concluyentes, debera indicarse claramente en la FDS.

A4.3.12.5 Toxicidad

La informacion sobre toxicidad puede facilitarse con los datos de los ensayos hechos con organismos
acuaticos y/o terrestres. Deberia incluir datos disponibles pertinentes sobre la toxicidad acudtica tanto aguda como
cronica para peces, crustaceos, algas y otras plantas acudticas. Ademas, los datos de toxicidad sobre otros organismos
(incluidos microorganismos y macroorganismos terrestres), tales como pajaros, abejas y plantas, deberan figuran en las
fichas cuando se disponga de ellos. Si la sustancia o mezcla tiene efectos inhibitorios sobre la actividad de los
microorganismos, debera mencionarse el posible impacto sobre las plantas de tratamiento de residuos.

A4.3.12.6 Persistencia y degradabilidad

Por persistencia y degradabilidad se entiende el potencial de la sustancia o de los componentes
apropiados de la mezcla para deteriorar el medio ambiente, bien por biodegradacion, bien por otros procesos como
oxidacion o hidrolisis. Cuando se disponga de ellos, deberian darse los resultados de los ensayos pertinentes para
evaluar ese potencial. Si se cita la vida media de degradacion, se indicara si ésta se refiere a mineralizacion o a
degradacion primaria. El potencial de la sustancia o de ciertos componentes (véase también A4.3.12.8) de una mezcla
para degradarse en estaciones de tratamiento de aguas residuales deberia asimismo mencionarse.

A4.3.12.7 Potencial de bioacumulacion

La bioacumulacion es el potencial de la sustancia o de ciertos componentes de una mezcla de
acumularse en la biota y, posiblemente, pasar a través de la cadena trofica. Deberan darse los resultados de los ensayos
pertinentes de evaluacion del potencial de bioacumulacion. Habria que hacer referencia al coeficiente de reparto
octanol/agua (Kow) y al factor de bioconcentracion (FBC), si se conocen.

A4.3.12.8 Movilidad en el suelo

La movilidad en el suelo es el potencial de una sustancia o de los componentes de una mezcla, para
desplazarse por efecto de fuerzas naturales, cuando se liberan en el medio ambiente, a las aguas subterraneas o a una
cierta distancia del lugar del vertido. Cuando se disponga de este dato, deberia indicarse el potencial de movilidad en el
suelo. La informacion al respecto puede determinarse con los datos pertinentes de movilidad, tales como estudios de
absorcion o lavado. Por ejemplo, los valores de K,y pueden predecirse por medio de los coeficientes de reparto
octanol/agua. El lixiviado y la movilidad pueden predecirse mediante modelos.

NOTA: Cuando se disponga de datos reales sobre la sustancia o mezcla, esos datos tendran preferencia
sobre modelos y predicciones.
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A43.12.9 Otros efectos adversos

Cuando se disponga de ella, deberia darse informacion sobre cualquier otro efecto adverso en el
medio ambiente, tal como evolucién ambiental (exposicion), potencial de reduccion del ozono, potencial de creacion de
ozono fotoquimico, potencial de perturbacion del sistema endocrino y/o potencial de calentamiento global.

A4.3.13 SECCION 13: Informacion relativa a la eliminacion de los productos
A4.3.13.1 Métodos de eliminacion
A4.3.13.1.1 Proporcidnese informacion sobre la eliminacion, el reciclado o la recuperacion adecuados de la

sustancia o mezcla y/o su recipiente para determinar las mejores opciones de gestion de los residuos en lo que ataiie a la
seguridad y al medio ambiente, de conformidad con lo dispuesto por la autoridad nacional competente. Respecto de la
seguridad de las personas encargadas de la eliminacion, el reciclado y la recuperacion, hay que referirse a la
informacion que figura en la Seccion 8 — Control de la exposicion/proteccion personal de las FDS.

A43.13.1.2 Especificar los recipientes y métodos utilizados para la eliminacion.

A4.3.13.1.3 Examinar las propiedades fisicas y quimicas que pueden influir en las posibilidades de eliminacion.
A4.3.13.14 Evitar el vertido de aguas usadas en el medio ambiente.

A4.3.13.1.5 Cuando proceda, definir las precauciones especiales para la incineracion o el enterramiento de los
desechos.

A4.3.14 SECCION 14: Informacion relativa al transporte

En esta seccion se proporciona informacion basica sobre la clasificacion para el transporte o la
expedicion de una sustancia o de una mezcla peligrosa por carretera, ferrocarril, mar o aire. Cuando no se disponga de
informacion que no sea pertinente, habra que indicarlo.

A4.3.14.1 Numero ONU

Indicar el nimero ONU (es decir, el nimero de identificacion de cuatro cifras de la sustancia u objeto)
que figura en la Reglamentacién Modelo * de las Naciones Unidas.

A4.3.14.2 Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

Indicar la designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas tal como figura en la
Reglamentacion Modelo. Para las sustancias o mezclas, la designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas
debera indicarse en esta seccion si no figura como identificador SGA del producto o como identificador nacional o
regional.

A4.3.14.3 Clase(s) relativas al transporte

Indicar la clase de transporte (y los riesgos secundarios) para las materias o mezclas de acuerdo con el
peligro predominante que presenten de conformidad con la Reglamentacion Modelo.

A4.3.144 Grupo de embalaje/envasado si se aplica

Indicar el numero del grupo de embalaje/envasado, cuando proceda, de acuerdo con la
Reglamentacion Modelo. Ese niimero se asigna a ciertas sustancias con arreglo a su grado de peligro.

4 Por Reglamentacién Modelo se entiende el Reglamento Modelo que figura como anexo de la edicion revisada

mas reciente de las “Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancias Peligrosas” publicadas por las
Naciones Unidas.
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A4.3.14.5 Riesgos ambientales

Indicar si la sustancia o mezcla es un contaminante marino conocido segiin el cédigo IMDG?, y en su
caso, si se trata de un “contaminante marino” o de un “contaminante marino severo”. Indicar también si la sustancia o
mezcla es peligrosa para el medio ambiente segun la Reglamentacion Modelo, el ADR®, el RID” y el ADN?.

A4.3.14.6 Precauciones especiales para el usuario

Dar informacion sobre cualequier precaucion especial que ha de conocer o adoptar un usuario en
relacion con el transporte.

A4.3.14.7 Transporte a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

La presente subseccion se aplica unicamente a la carga que se transporta a granel de conformidad con
los instrumentos de la OMI: por ejemplo, los capitulos VI o VII de SOLAS”, los anexos Il o V de MARPOL!", el
Codigo IBC!, el Codigo ISMBC!? y el Codigo IGC'3 (o versiones aneriores: Codigo EGC'* o Codigo GC).

En el caso de cargas liquidas a granel, indiquese el nombre del producto (si es distinto del que se da
en A4.3.1.1) segun se requiera en el conocimiento de embarque y conforme al nombre utilizado en las listas de nombres
de productos que aparecen en los capitulos 17 o 18 del Cddigo IBC o en la tltima edicion de la circular MERC.2 de la
OMLI. Indiquese el tipo de buque necesario y la categoria de contaminacion.

En el caso de cargas solidas a granel, indiquese el nombre de expedicion de la carga a granel, si se
considera o no perjudicial para el medio marino (HME) de conformidad con el anexo V del Convenio MARPOL, si se
trata de un material peligroso solo a granel (MHB) segun el Codigo IMSBC, y el grupo en que deberia ser transportado
con arreglo a ese Codigo.

En el caso de cargas de gas licuado a granel, indiquese el nombre del producto y tipo de buque seglin
el Codigo IGC (o versiones anteriores: Codigo EGC o Cddigo GC).

A4.3.15 SECCION 15: Informacion sobre la reglamentacion
Facilitar cualquier otra informacion reglamentaria sobre la sustancia o mezcla que no figure en

ninguna otra parte en la FDS (por ejemplo, si la sustancia o mezcla estd sometida al Protocolo de Montreal'®, el
Convenio de Estocolmo!” o el Convenio de Rotterdam'®).

5 Por Codigo IMDG se entiende el “Cédigo maritimo internacional de mercancias peligrosas”, en su forma

enmendada.

6 Por ADR se entiende el “Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancias peligrosas por

carretera’”, en su forma enmendada.

7 Por RID se entiende el “Reglamento sobre el transporte internacional de mercancias peligrosas por

ferrocarril”, en su forma enmendada.

8 Por ADN se entiende el “Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por

vias de navegacion interior”, en su_forma enmendada.

? Por SOLAS se entiende el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el mar de 1974, en

su_forma enmendada.

10 Por MARPOL se entiende el Convenio Internacional para prevenir la Contaminacion por los Bugques de 1973,

modificado por el Protocolo de 1978 relativo al mismo, revisado.

1 Por Codigo IBC se entiende el Cédigo Internacional para la Construccion y el Equipo de Buques de Transporte

a Granel de Productos Quimicos Peligrosos (International Bulk Chemical Code).

12 Por Codigo IMSBC se entiende el Cédigo Maritimo Internacional de Cargas Sélidas a Granel, en su forma

enmendada.

13 Por Codigo IGC se entiende el Codigo Internacional para la Construccion y el Equipo de Buques que

Transporten Gases Licuados a Granel, incluidas las enmiendas aplicables para las que el buque haya sido certificado.

14 Por Cédigo EGC se entiende el Cédigo para los Buques Existentes para el Transporte de Gases Licuados a

Granel.

15 Por Codigo GC se entiende el Codigo para la Construccion y el Equipo de Buques para el Transporte de Gases

Licuados a Granel (Gas Carrier Code).
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A43.15.1 Disposiciones especificas sobre seguridad, salud y medio ambiente para el producto de que se trate

Dar informacion nacional y/o regional pertinente sobre la situacion de la sustancia o mezcla (incluidos
sus ingredientes) en lo que atafie a la reglamentacion sobre seguridad, salud y medio ambiente. En este particular
deberia indicarse si la sustancia es objeto de cualesquier prohibicion o restriccion en el pais o region a la que se destina.

A4.3.16 SECCION 16: Otras informaciones

Proporcionar en esta seccion cualquier informacion pertinente para la preparacion de las FDS. Se trata
de incorporar otra informacion que no figure en las secciones 1 a 15 de las FDS, incluida informacion sobre preparacion
y revision de las fichas, tal como:

a) la fecha de preparacion de la tltima revision de la FDS. Cuando se revise una FDS, a menos
que se indique otra cosa, indiquese claramente donde se han hecho cambios en la version
anterior de la ficha. Los proveedores deberan conservar las explicaciones de los cambios y
estar dispuestos a facilitarlas cuando se les pida;

b) una explicacion de las abreviaturas y acronimos usados en las FDS;
c) referencias de los documentos basicos y de las fuentes de datos utilizados para preparar las
FDS.
NOTA: Si bien en las FDS no son necesarias las referencias, pueden incluirse, si se desea, en esta seccion.

16 Por Protocolo de Montreal se entiende el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de

ozono, en su forma ajustada y/o enmendada.

17 Por Convenio de Estocolmo se entiende el Convenio sobre contaminantes orgdanicos persistentes.

18 Por Convenio de Rotterdam se entiende el Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento

Sfundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos quimicos peligrosos objeto de comercio internacional.
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