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Annexe 1,

Feuille P21/4W/1, tableau, remplacer la désignation du culot "BAZ 15s" par
"BAZ 15d".

Feuille W3W/1, tableau: sans objet dans le texte francais.

Feuille S3/1, dessin: sans objet dans le texte francais.

Feuille H6W/1, note 3: sans objet dans le texte francais.

Feuille H7/3, tableau, pour les dimensions "hl" et "h2", colonne "Lampe a
incandescence-étalon", supprimer les renvois a la note "7/".

Feuille P27W/1, tableau, pour "valeurs nominales", "Watts", colonne "Lampe a
incandescence-étalon", remplacer la valeur "21" par "27".

Feuille W21W/1, tableau, pour angle "B", colonne "Lampe & incandescence de
fabrication courante", pour valeurs "min." et "max.", insérer un renvoi a la
note "2/".

Feuille H10/2 (francais seulement), tableau, pour vy;, colonne "Dimensions
en mm", remplacer la valeur "45° min." par "50° min.".

Feuille P19W/2, tableau, pour 1l’angle "a", colonne "Lampe a incandescence de
fabrication courante", pour la valeur "max.", supprimer le renvoi a la
note "1/".

Feuille P24W/2, tableau, pour 1’angle "a",colonne "Lampe a incandescence de
fabrication courante", pour la valeur "max.", supprimer le renvoi a la
note "1/".




