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Réglement No 60

PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A L'HOMOLOGATION DES MOTOCYCLES ET DES
CYCLOMOTEURS (A DEUX ROUES) EN CE QUI CONCERNE LES COMMANDES ACTIONNEES PAR.
LE CONDUCTEUR, Y COMPRIS L'IDENTIFICATION DES COMMANDES, TEMOINS ET INDICATEURS

1, DOMAINE D'APPLICATION

Le présent Réglement s'applique aux motocycles a deux roues et aux cyclo- .

moteurs a deux roues en ce qui concerne les commandea actionnees par le

conducteur, y compris l'identification des commandes, témoins et indicateurs.
2. DEFINITIONS

fu sens du présent Réglement, on entend par :

2.1. "homologation d'un véhicule", l'homologation d'un type de véhicule en ce

qui concerne les commandes actionnées par le conducteur lorsque celles-ci

sont montées et leur identification;

2.2, "type de véhicule", des véhicules a moteur ne‘différant pas entre eux quant
aux aménagements qui peuvent influer sur la fonction ou la position des
commandes actionnées par le conducteur; '

- "véhicule", un motocycle a deux roues tel qu'il eat défini a l'article 1 n)
ou un cyclomoteur a deux roues tal qu'il est dufini a 1'article 1 m) de la _
Convention des Nations Unies sur 1la circulation routiere. Vienne, 1968

Loy ‘'commande", toute partie du véhicule ou élément directement aetionne par
le conducteur qui provoque un changement dans 1l'état ou le fonctionnement
du véhicule ou de l'une de ses parties;

2.5.  "guidon", toutes les parties de la ou des barres reliées a la téte de
fourche, au moyen desquelles on dirige le véhicule; ,

2,5.1. '"guidon, c8té droit", toute partie du guidon qui, vue dans le sens de la

marche avant, est située sur le cdté droit du plan longitudinal médian du
véhicule;
2.5.2. '"guidon, cOté gauche", toute partie du guidon qui, vue dans le sens de la

marche avant, est située sur le cOté gauche du plan longitudinal médian du
véhicule;

2.5.3. '"guidon, vers l'avant", toute les parties du guidon se trouvant du cdté du

guidon le plus éloigné du conducteur lorsqu'il est assis en position de
conduite;

2.6, "poignée", la partie du guidon la plus éloignée du centre par laquelle le
oconducteur du véhicule tient le guidon;

24041 "pqignée tournante”, une poignée actionnant un mécanisme fonctionnel du

véhicule, qui est libre de tourner autour du guidon lorsque le conducteur

du véhicule la manoeuvre;
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2.7

2.T«1l.

2.T+2.

2.8l

2.8.1.

2.8.27

2.8.3.

2.&.4'.

2:8:5,

2.9.

2.10.

"eadre'", toutes parties du cadre, chfssis ou berceau du véhicule auxquelles
sont fixés le moteur et/ou la transmission, et/ou l'ensemble moteur-
transmission lui-méme; s

"cadre, coté droit", toute partie du cadre qui; vue dans le sens de la

marche avant, est située sur le c8té droit du plan longitudinal médian
du véhicule; '

"cadre, catéggauche", toute partie du cadre qui, vue dans le sens de la

marche avant, est située sur le ¢bté gauche du plan longitudinal médian

du véhicule; ey St
"iéﬁier“; tout dispoaitif consistant en un bras articulé sur un pivot,

au moyen duquel on actionne un mécanisme fonctionnel quelconque du véhicule;

"levier & main", un levier manceuvré de la main par le conducteur;

Note : Sauf mention contraire, un levier 3 main s'actionne par compression
(c'est-a-dire par déplacement de l'extrémité du levier vers le support) pour
le freinage ou le débrayage, par exemple;

"levier au pied", un levier actionné par contact entre le pied du conducteur

et un éperon projetant le braé‘du levier;

"pédale", un levier actionné par contact entre le pied du ¢onducteur et un
patin situé sur le levier, placé de telle sorte qu'une préssion puisse &tre
exercée sur le bras du levier; '

Note : Sauf indication cdntraire, une pédale s'actionne par pression vers.lé
bas, par exemple pour le freinage;

g

"pédale de propulsion”, des dispositifs qui sont reliés-i une forme

‘quelconque de transmission et qui peuvent &tre destinés 3 mouvoir un

cyclomoteur;

"culbuteur"”, un levier pivotant en son centre ou prés de celui-ci et doté
d'un patin ou d'un éperon a chaque extrémité, actionné par contact entre le
pied du conducteur et lesdits patins ou éperons (voir l'annexe 3, figure 3);
"repose~pied", les éléments faigant saillie de part et d'autreé du‘véhicule,'
sur lesquels le conducteur pose les pieds ioﬁqu'il est assis en position
de conduite;

"tablier", la partie du véhicule sur laquelle le conducteur 'pose les pieds
lorsqu'il est assis en position de conduite normale, sur un véhicule:qui

n'est pas muni de pédales de propulsion ou de repose-pied pour le conducteéur;
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"sens des aiguilles d'une montre", lé gens de rotation de 1'élément
considéré autour de son axe selon le mouvement des aiguilles d'une
montre lorsqu'il est vu depuis le haut ou depuis 1'extérieur;

"sens contraire des aiguilles d'une montre", le sens inverse;

"frein de service combiné", un systéme fonctionnel (hydraulique ou mécanique

ou les deux) grice auguel on met en action simultanément an moins particl-
lement le frein avant et le frein arridre du véhicule par manoeuvre d'une
seule commande;

"indicateur", un dispositif_donnant une information relative au fonction-
nement ou & 1'état d'un sysidmec ou d'une partie d'un systéme, paf

exemple le niveau d'un fluide;

"gémoin™, un signal optique indiguant la mise en action d'un dispositif, um
fonctiomement ou un étét correet ou défectueux, ou une absence de '
fonctiocnmement;

"symbole", un dessin permettant d'identifier une commande, un témein ou un
indicateur.

DEMANDE D'HOMOLOGATTON

La demandc d'homologation d'un type de véhicule en ce qui concerne les
commandes actionnées par le conducteur est présentée par le comstructeur du
véhicule ou par son représentant diiment accrédité.

Flle doit &tre accompagnfe des documents et informations ci-aprés, cn triple
exemplaire : !

dessins, A une échelle appropriée et suffisamment détailléé, des éléments du
véhicule auxquels s'appliquent les prescriﬁtions du présent Reglement et, si
besoin est, du véhicule lui-mémec. '

Un véhicule, représéntatif du type & homologuer, doit &tre présenté au-
service technique chargé des essais d'hcmologation pour les vérifications

mentiounéocs aun paragraphe 5 du présent Réglement.

HOMOLOGATTON

5i le véhicule présenté & 1'homologation en applicafion du présent
Riglement satisfait aux prescripitions des paragraphes 5 et 6 ci-aprés,
1'homologation de ce type de véhicule est accordée.

Chague homologation comporte L'attribution d'un numéro d'hemologation dont
les deux premiers chiffres (actuecllement 00 pour le Reéglement dans sa forme
originale) indiguent la série d'amendements correspondant aux plus récentes
modifications techniques majeurcs apportées au Réglement & la date de
délivrance de 1'homologation. Urie méme Partie contractante ne peut pas

attribuer ce numéro & un autre type de véhicule.
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43y L'homologation ou le refus d'homologaticn d'un type de véhicule en appli-

-

cation du présent Réglement cst notifié aux Parties 3 1'Accord appliquant
le présent Réglement, au moyen d'une fiche conforme au modéle visé a
1'armexe 1 du présent Reglement et de dessins et schémas (faurnis par lo
demandeur de l'homologation) an format maximel A4 (210 x 297 mm), ou
pliés & ce format, ot & une échelle appropriée. '

4.4. Sur tout véhicule conforme & un type de véhicule homologué en application
du présent Reglement, il est apposé, de manisre visible; en un endroit
Tacilement accessible et indigqué sur la fiche d'homologation, une marque
internationale d'homologation composgée :

A.4.1. d'un cercle & 1'intérieur duquel est placée la lettre "E", suivie du
numéro distinctif du paye qui a accordé 1l'homologation 1/ .

detta2. du numéro du présent Réglement, suivi de la lettre "RV, d'un tiret et du
numéro d'homologation, placé & la droite du cercle prévu au paragraphe 4.4.l1.

4.5, 8i le véhicule est conforme & un type de véhicule homclogué, en application
d'un ou de plusieurs autres Reglements joints en annexe & 1'Accord, dans
le pays méme qui a accordé l'homologation en application du présent
Reglement, il n'est pas nécessaire de répéter le symbole prescrit au
paragraphe 4.4.l.3 en pareil cas, les numéros de Réglements et d'homo-
logation et les symboles additionmels pour tous les réglements pour lesquels
1'homologation a été accordée dans le pays qui a accordé l'homologation en
application du présent Réglement sont inscrite 1'un au-dessous de 1'autre,

3 droite du symbole prescrit au paragraphe 4.4.l1.

4.6, La marque d'homologation doit &tre nettement lisible et indélébile.

4.7. La marque d'homologation doit &tre facilement accessible,

4.8, L'amexe 2 du présent Réglement domme des exemples de marques d'homologatiom.
5. PRESCRIPTIONS GENERALES

Sadl Toutes les commandes actiownées par le conducteur spécifides aux

peragraphes 6.1., 6.2., 6.%. et 6.4, doivent &tre & sa portée lorsqu'il est

assis en position de conduite.

1/ 1 pour la République fédérale d'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour 1'Ttalie,
4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Subde, € pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour
1a Tchécoslovaguie, 9 pour 1l'Espagne, 10 pour la Yougoslavie, 11 pour le Royaume-Uni,
12 pour 1'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 pour la Républigue
démocratique allemandes, 16 pour la Norvige, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark,
19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne et 21 pour le Portugal. Les chiffres suivants
sont attribués aux autres pays sclon l'ordre chronologique de leur ratification de
1'Accord concermant 1'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnais-
sance réciprogque de 1'homologation des équipements et pidces des véhicules & moteur
ou de leur adhésion & cet Accord et les chiffres sinsi attribués sont communiqués par
le Scerétaire général de 1'Organisation des Nations Unies aux Parties contractantes
& 1'Accord.
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L'accés du conducteur aux commandes ne doit &tre entravé par
1'interposition d'aucune autre commande ou partie de la structure
du véhicule.
Les commandes spéeifides aux paragrephes 6.1 & 6.4 ci-dessous doivent
8tre gitudes aux positions ou dans les zones prescrites dans ces
paragraphes. '
La position des commandes au guidon spécifides aux

paragraphe 6.2.1. (frein avant) SiE

paragraphe 6.2.2.2. (frein arridre, pour les cyclomoteurs)
pa:cagrapha 6:3:1, (embrayagé)
paragraphe 6.4.1. (avertisseur sonore)

l -k

paragraphe 6.4.2.2. (feux-route/croisement)

- paragraphe 6.4.%, (feux-indicateurs de directiop)

doit &tre telle que le conducteur puisse atteindre les commandes
sans avoir & quitter des mains les poignées correspondantes.

Les commandes spécifides aux paragraphes 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3. et
6.3.1, doivent &tre congues de fagon & satisfaire aux prescriptions
de 1'amnnexe 3, premiére partie (leviers & main) ‘ou deuxiZme partie
(leviers au pied, culbuteurs et pédales), respectivement .
Identification

Les commandes, témoins et indicateurs lorsqu'ils sont montés sur le
véhicule doivent &tre identifids conformément aux dispositions de
1'annexe 4.

PRESCRTPITONS PARTICULIERES

Commandes du moteuxr

Mise en marche

Interrupteur d'allumage : s'il s'agit d'un interrupteur rotatif, il
doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, de la position
"eontact coupé" A la position "contact".

Interrupteur de démarreur : aucune prescription particuliére.

Interrupteur combiné allumégg[ﬁémarreur : 8'il s'agit d'un interrupteur

rotatif, la commande doit s'actionnér dans le sens des aiguilles d'une
mgntre, de la position "conﬁant coupéd" & la position "contact", puis &
la p031t10n "contact demarreur"

Rézime du moteur

Commande de rézime du moteur : le régime du moteur doit &tre réglé par

une commande & main.

Pogition de la commande : su guidon, c&té droit.

Type de commande : poignée tournante au guidon.

Sena de rotation : sens contraire des aiguilles d'une montre pour

accélérer.
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6.1.3. Arrét du moteur
6.1.3.1. Coupe-circuit d'allumage du moteur : pour 1'arrét du moteur, en
remplacement de 17interrupteur principal (paragraphe 6.1.1.1.) ou de
la commande de décompresseur (paragraphe 6.1.3.2. ci-dessous), le
véhicule peut &tre muni d4'un coupe-circuit d'allumage du moteur.
Position de la commande : au guidon, c8té droit.
6.1.3.2. Commande du décompresseur '
Position de la commande : au guidon.
Type de commande : levier, ou
poignée tournante, & condition qu'elle soit
combinée avec la commende de régime du moteur
(ebté droit).
8424 Freins
6241 Frein avant
Position de la commande : an guidon, cdté droit, vers l'avant.
Type de commande : levier & main.
6.2.2. Frein arriére
6222 1s Véhicules munis d'un embrayage commandé manuellement :
Pogition de la commande : sur le cadre, c6té droit.
Type de commande : pédale.
6.0 262024 Véhicule n'ayant pas de commande d'embrayage manuelle.

6.2.2.2.1. Les véhicules munis de pédales de propulsion doivent, et les
véhicules munis d'un tablier ou de repose-pieds intégrés & un
tzblier et dent la vitesse théorique maximale ne dépasse pas
100 ¥m/h peuvent, se conformer & la prescription.
Position de la commande : au guidon, cété gauche, vers 1l'avant.
Type de commande : levier a main.

6.2.2.2,2, Tous autres véhicules :
Position de la commande : sur le cadre, c6té droit.
Type de commande : pédale.

6.2.2.3. Rien, dans les prescriptions formilées aux paragraphes 6.2.2.1., ou
6.2.2.2.1, du présent Réglement, ne doit empécher un cyclomoteur
muni de pédales de propulsion d'8tre équipé d'un frein arriére mis
en fonction par un dispositif de rétropédalage actionné par les

pédales de propulsion.
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6.2, 38 Frein de scerviec combimé :.rien dans les pricseriptioms exposées aux ., ¢,

paragraphzs 6.2.1, ou 6.2.2. du présent réglement ne doit empécher
un véhiculc d'@tre muni d'un frein de scrvice:combiné (voir
paragrapn: 2.12.). Position ct.type de la commande : comme gpécifié
aux paragzraphes 6.2.1. ¢t 6.2.2.

6.2.4+ - - ' Frein dostationnement : aucune proseription particulienres ..

“Type dé coumande : levier A main ou pédale. - Bt

6.3. - - Transmisgioa
64351¥4 7 70 Command< d'ombrayage
Rl de Position de¢ la commande : au guidon,.cdté gauche, vers l'avant.

Type de commandé : levier a main.’ '

Note : Lus preseriptions ci-dessus ne doivent -pas étra”;ntarprétées,comme,
interdisant, comme systéme dc commande de l'embrayage, 1'utilisation d'une

commandc combinée par levier au pied pour 1'cmbrayage et 1a boite de

vitesses., - :
6.3.2. Commande des.rapports - .o b 3 &
6.3.2i1s7 " ‘Dana le céds de véhiculus munis d'une coimmande de séleetion des rapports.

fonetionnant indépendamment. de la commande d'ecmbrayage
Poasition d. la commande : sur' le cadre, cdté gauche. = 7. v
Type de commande :'levier au pied ou echlbuteur.. T ol

6.5.2.1.1. Lo déplacoment du lévier au pied ou'de la partie avant du eulbuteur vers
le haut doit séleetionner dans 1'ordre des rapports correspondant a une
vitesse croissante en marche avant et, dans le scns inverse, des rapports,
correspondant 3 une vitesse déeroissante. Ume position distincte de

uh o "pgint mort™ effectif doit exister.
6.%.2.2. Dans- ke can de véhicules munis d'unc commande de sélection des rapports

. fonetionhant @n rapport aveec la commande d'embrayage

Position dc la commande : au ‘guidom;, cdté gauche. SiEe b
ippk i . Type de commande -: poignée tournantc au guidon. gy
6.+3.2.2.1. - La rotation de la poignée dans le sens'.contraire des aiguilles d'une montre

doit sélcctionner dans 1'ordre des rapports correspondant & une vitesse
eroissanic cn marche avantuet, dans le isens 'inverse, des rapports corres=
pondant ‘& ‘unc vitesse déeroissante. Une position distincte de "point mort™
effectif doit exister.

6.4. Commandcz d'éclairage et deé signalisation
6.4.1. Avertisscur sonore
6.4:1.1s Dans le cos de véhicules munis d'une commande de sélection des rapports

fonetionnant indépendamment de la commande d'cmbrayage :
Position = la commande : au guidon, cdté gauche.

Type de commande : bouton poussoir.
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6.4.1.2, Dans le eap dc véhicules munis d'une commande de sélcction des rapports.
' fonctionnant en rapport avec la command: d'embrayage 3
Position du la commande : au guidon, cété droit.
Type de corindnde ': bouton poussoir.
6.4.2. Eclairag.
6.4.2.1. Commande ded foux : a'il s'agit d'un interrupteur rotatif, la rotation .
de 1l'intorrupteur dans le sens dea aiguilles d'une montre doit allumer
dans l'ordire les foux-position, puis les feux prineipaux du véhicule.
Ccla nc doit pas empécher d'ajouter de nouvelles poaitions d'interrupteur,
"4 condition de les indiquer clairement. Le commutatcur des feux peut Stre
combiné au commutateur d'allumage si on le souhaite.
6.4.,2.2, Inveracur fou~routc/croisement -
6;4.2.2;1. Dans le cas dekvéhicules.munia‘d?une commande de sélection des rapports
fonctionnant indépendamment de la commande d 'embrayage :
Position cdc la commande : au guidon, coté gauche,.
6.4.2.2.2. Dans le cas de véhicules munis d'une commande de sélection des rapports
fonctionnant én rapport avec la commande d'embrayage :
Position ¢¢ la commande : au guidon, edté droit.
6.4.2.3. Avertisscu: optique : la commande d¢ cet avertisseur doit &tre adjacente
a 1l'inversour feu-routc/eroisement ou doit 2tre une fonetion
supplémentaire de celui-ci.
6.4.3, Commandc dos feux-indicateurs de dirsetion -
Position dc¢ la commande : au guidon.,
La commandz doit &tre congue de telle sorte que, lorsqu'on la voit du
siege du conducteur, la mise en action-de¢ la partie gauche ou le
déplacemunt Vers la gauche de la commande met en action les indicateurs
du e8té zauche et viece versa pour les indicateurs du cété droit.
La commandc doit &tre clairement marquées, de telle sorte qu'elle indique
le c8té du véhicule sur lequel la commande met en action les indicateurs..
6:5. Aliméntation ‘en’ carburant
6.5.1. Volet de départ & froid : la commande doit tre placée de telle fagon

qu'elle coit raisonnablement et commodément accessible au conducteur.
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Robinet d'srrét pour le carburant : la commande doit avoir des positions

distinctes pour les fonctions effectives "fermé", "ouvert" et "réscrve"
(lersqu'il y en a une), la commande doit &tre sur la position "ouveft"
lorsqu'elle est dans la dircetion aval de 1'écoulement du carburant
depuis le réserveir jusqu'au moteurj dans la position "fermé" lorsqu'elle
est dans une direction perpendiculaire & 1'écoulement de carburant, ct
dans la position "réserve" (lorsqu'il y en a) lorsqu'elle est dans la
direction amont de l'écoulement de carburant. :

Lorsgque le véhicule disposc d'une réserve de carburant, le conducteur
doit pouveoir brancher 1'alimentzticn sur cette réserve tout en restant
en position assise.

MODIFICATION DU TYPE DE VEHICULE

Toute modification du type de véhicule est portée & la connaissance du
service adminigtratifl accordant 1'homologation du type de ce véhicule.

Ce service peut alors i

soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir
une influence défavorable sensible, et qu'en tout cas ce véhicule
satisfait encore aux preseriptions,

s0it demander un nouveau procds-verbal du service technique chargé des
essais.

la confirmation de l‘homologatlon ou le refus de l'homologatlon, avec
l'indication des modifications, est notifié aux Parties & 1'fLccord
appliquant le présent Réglement par la procédure indiquée au

paragraphe 4.3. ci-dessus. '

CONFORMITE DE LA PRODUGCTION

Tout véhicule portant wne marque d'homologation en application du
présent Réglement doit &tre conforme au type de véhicule homologué, en
particulier en ce gui concerne les commandes actionnées par le conducteur.
Ifin de vérifier la conformité exigée au paragraphe 8.1. ci-dessus, on
procéde & un nombre suffisant de contrdles par sondage sur les véhiciles
de série portant la marque d'homologation en application du présent
Réglement.

SANCTIONS POUR NON-CONFORMITE DE LA PRODUCTION

L'homolegation délivrée pour un type de véhicule en zpplication du présent
Reglement peut &tre retirde i les conditions énoncées au Pparagraphe B.1l.
ci-dessus ne sont pas regpectées ou si ce véhicule ne subit pas avec succes

les vérifications prévues au paragraphe 8.2. ci-dessus.
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8i une Partic & 1'fccord appliquant le présent Réglement retire une
homologation qu'elle a précédemment accordée, elle en informe aussitdt
les autres Partics contractantes appliquant le présent Réglement, au
moyen d'une copie de la fiche d'homologation portant & la fin, en gros
caractéres, la mention signée et datée "HOMCLOGATION RETTRER".

ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION

§i le titulaire d'une homologation cesse définitivement la fabrication
d'un type de véhicule homologué conformément au présent Réglement, il
en informe 1'autorité qui a délivré 1l'homologation qui, & son tour,
avise les autres Parties & 1'lccord appliquant le présent Réglement
aun moyen d'une copie de la fiche d'homologation portant & la fin, en
grog caractéres, la mention signée et datée "FRODUCTION ARRETEE".

NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGES DES ESSATS D'HOMOLOGATION
ET DES SERVICES ADMINISTRATTIFS

Les Parties & 1'lccord appliguant le présent Réglement communiguent au
Secrétariat de 1'Organisation des Hations Unies les noms et adresses des
services techniques chargés des essais d'homologation et ceux des
services administratifs gqui dflivrent 1'homologation et auxquéls

doivenf 8tre senvoyées les fiches d'homologation et de refus ou de
retrait d'homologation émises dans les aubres pays.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L'utilisation de symboles figurant & l'annexe 4 du présent Réglement
devient obligatoire & partir du ler juillet 1986.
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Annexe 1
(Format maximal : A4 (210 x 297 mm))
Nom de

l'administration

Communication concernant l'homologation (ou le refus
ou le retrait d'une homologation ou l'arrét définitif
de la production) d'un type de véhicule pour ce qui
est des commandes actionnées par le conducteur en
application du Réglement No 60

d"homologation ..........................;..
Marque de fabrique ou de commerce du VEhiCULE ..ccesescsscssscscsssscncsnasas
Type dii VERIOULE iaenscssissnomisidsssnt@amies i s heobhedbis s s nebmese s s sewes
Nom: et adresae du cCONSLPUCEBUP .cececscaenesaenrnssrannanssossssseseienssssssens
Le cas échéant, nom et adresse de son représentant ....cecessscccssscescsnsas

B 48 S E A EE S RS SRS S DRSS E e R SR e A eSS EE S E R T RN E R SE RS EEEREEEE RS RS ERER SR EA S AR e

Description sommaire du véhicule en ce gqui concerne les commandes
sctionnées Par le CONGUCLOUP .avesssserevnasssss seosewsseses sEassnnsessesrvnss

Véhicule présent€ & 1'homologation 18 ceececescesscssenssassssassansnnssssnssns
Service technique chargé des essais d'homologation ..eceeesecssccsssscssacsans

R I I I R I Y B I I B I I A R R

Date du procés-verbal €tabli par Ce ServiCe ....sveesesccsscssscsacscsncssnnne
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9. Numéro du procés-verbal établi par Ce Bervice ..cccescscsssscccssssssasssns
10. L'homologation est accordéefrcfuséel/ MRS ATEE 4 s EES § SR e §
11. Emplacement sur le véhicule de la marque d'homoloZation .eeeecsccesscnssncse
12. Lieu .-l-.l...'.......l....‘...l.l...'II...........I..‘..II.......I........I
15. Date RS SR E RS eE R RE RSP SEE PR EE RS T TR EPEE e S T TE SRR S SEEE AP PR
14. Smnature ---..-...--.--...l-I.II-Il.--..-....'l.-‘.--.-........IIQ..II.-I-
15. Sont annexées & la présente communication lez piéces suivantes, portant le

numéro d'homologation indiqué ci-dessus :

ssssssss dessins, schémas et plans des commandes actionnées par le
conducteur ot des éléments du véhicule considérés comme importants
aux fins du présent Réglement.

1/ Biffer la mention inutile.
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Annexe 2
EXEMPIES DE MARQUES D'HOMOLOGATION
Mod&le A
(Voir le paragraphe 4.4 du présent Reéglement)

(S --i

1:T60R-002439

- a= 8mmmn

La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que
le type de ce véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E 4), en ce qui concerne
les commandes actionnées par le conducteur, en application du Réglement No 60
et sous le numéro d'homologation 002439. Le numéro d'homologation indique que
1'homologation a été délivrée conformément aux prescriptions du
Reglement No 60 sous sa forme originale.

Modgle B
(Voir le paragraphe 4.5 du présent Reglement)

"[60[002439 |-
10011628

‘a=8mm mn,

|
Iulml Ium

(7]

(N1LY

wle
NI':JI thm |

La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique
que le type de ce véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E 4) en application
des Reéglements Nos 60 et 10 l/. Les numéros d'homologation indiquent qu'aux
dates ol les homologations respectives ont été délivrées, le Reglement No 60
n'avait pas encore &té modifié, alors que le R2glement No 10 comprenait
déja la série 01 d'amendements.

1/ Ce dernier numéro n'est donné qu'a titre d'exemple.
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