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  Соглашение 

  О принятии единообразных технических предписаний для 
колесных транспортных средств, предметов оборудования и 
частей, которые могут быть установлены и/или 
использованы на колесных транспортных средствах, и об 
условиях взаимного признания официальных утверждений, 
выдаваемых на основе этих предписаний*  

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 
1995 года) 

   

  Добавление 47: Правила № 48 

  Пересмотр 6 - Поправка 1 - Исправление 1 

Исправление 1 к дополнению 4 к поправкам серии 04 к Правилам в 
соответствии с уведомлением депозитария C.N.800.2010.TREATIES-15 от 
23 декабря 2010 года 

  Единообразные предписания, касающиеся официального 
утверждения транспортных средств в отношении установки 
устройств освещения и световой сигнализации 

   

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

  

 * Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий 
официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения 
предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено 
в Женеве 20 марта 1958 года. 
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Пункт 2.10 исправить следующим образом: 

"2.10  "видимая поверхность" в определенном направлении наблюдения 
означает - по просьбе изготовителя или его надлежащим образом 
уполномоченного представителя - ортогональную проекцию: 

 либо границы освещающей поверхности, проецируемой на внешнюю 
поверхность рассеивателя; 

 либо светоизлучающей поверхности; 

 в плоскости, перпендикулярной направлению наблюдения и 
касательной к крайней внешней точке рассеивателя. Различные 
примеры применения видимой поверхности приведены в приложении 3 
к настоящим Правилам. 

 Только в случае устройства световой сигнализации с изменяющейся 
силой света его видимая поверхность, которая поддается изменению, 
как это указано в пункте 2.7.1.3, должна учитываться при всех условиях 
функционирования регулятора силы света, если это применимо." 

    
 


