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Réglement No 59

PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A L'HOMOLOGATION
DES DISPOSITITS SILENCIEUX D'ECHAPPEMENT DE REMPLACEMENT

| DOMATNE DYAPPLICATION
Le présent Réglement formule des dispositions s'appliquant & 1'hemologation
des dispositifs silencieux d'échappement ou éléments de tels dispositifs
destinés & €tre montés sur wn ou plusieurs types déterminds d'automobiles

des catégories “1 et Hl %/ comme pidces de remplacement.

2i DEFINITIONS - Lels
fu gens du présent Réglement, on entend :-
2535 par "dispositif silencieux d'échappement”, un jeu complet d'éléments

nécessaires pour limiter le bruit produit par le moteur d'une aqumobile

et son échappement; ' ey

2.2. par €lément d'un dispositif silencieux d'échappement", un des composants
individuels dont 1'ensemble forme le dispositif d'échappement (par
exemple : silencieux proprement dit, pot de détente, résonateur);

245, par "dispositifs silenciewx d'échappement de types différents", des dispo-
sitifs présentant entre éux des différences essentielles, notamment quant.
aux pointe suivants :

2.5xks élémente portant des marques de fabrique ou de commerce différentes,

2.3.2. caractéristiques des matériaux d'un &lément étant différentes, ou éléments

- ayant une forme ou une taille différente;
une modification du procédé de revBtement (galvanisation, aluminisation,

ete.) n'est pas considérée comme affectant le type,

: #/  Catégorie I - Véhicules & mobeur affectés au transport de personnes et ayant
goit au moins quatre roues, soit trois roues et un poids maximal excédant -1 tonne.

(Lee véhicules articulés composés de deux ¢éléments indissociables mais articulés
sont considérés comiie ne constituant gu'un seul véhicule).

Catégorie Mi - Véhicules affectés au transport de personnes, comportant, outre
le sigge du condiicteur, huit places assises au max%mum.

Catégorie N - Véhicules & moteur affectés au transvort de marchandises et ayant
soit av moins guatre roues, soit trois roues et un!ppida maximal excédent 1 tonne.

Catégorie N, - Véhicules affectés au trénsport de marchandises, ayant un poids
maximal qui n'exkede pas 3,5 tomes. |

Conformément & la "classification des véhicules" du Réglement No 13 (E/ECE/324-
.E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.12/Rev.2, paragraphe 5.2).
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2:3.5,
2.3.4.
2¢d,

2.6.
2.6.1.

2+642.
2.6.3.

3,2.1.

No 59

principe de fonctionnement d'un élément aux moins étant différent,
€léments &tant combinds différemment;

par "dispositif silencieux d'échappement de remplacement ou €lément d'un

tel dispogitif",tout composant du dispositif d'échappement défini au

-~

paragraphe 2.1. ci-dessus destiné & &tre utilisé sur un véhicule, autre

qu'un composant du type éguipant ce véhicule lors de son homologation de
iype selon le présent Réglement; ;

par "homologation d'un dispositif silencieux d'échappement de remplacement

ou d'élément(s) d'un tel dispositif', 1l'homologation de tout ou partie d"mn

-

dispogitif silencieux adaptable 4 un ou plusieurs types déterminés

d'automobiles, en ce gui concerne la limitation de leur niveau gonore;

par "type de véhicule", des automobiles ne présentant pas entre eux de

différences espentielles, notamment quant aux points suivants 2.

formes ou matériaux de la carrosserie (en particulier, le compartiment
moteur et son insonorisation),

longueur et largeur du véhicule,

type du moteur (& allumage commandé, & allumage par compression, & deux
ou gquatre temps, & pistons alternatifs ou rotatifs), nombre de cylindres
et cylindrée, nombre de carburateurs, disposition des soupapes, puissance
maximale et régime (tr/min) correspondant, etc.,

nombre de rapports et leur démultiplication, rapport global de transmission,
nombre, type et agencement des dispositifs d'échappement, et

nombre, type et agencement des dispositions d'admission.

DEMANDE D'YHOMOLOGATICN

La demande d'homologation pour le dispositif silencieux d'échappement de -
rémplacéﬁenf ou les éléments d'un tel dispositif est présentéo par le
fabricant de cet équipement ou par son mandataire. -

Flle doit 8tre accompagnée des documents mentionnés cl-apres, en trlple

‘exemplaire, et des informations suivantes :

description du ou des types de véhicules sur lesquels le dispositif ou les

' 'éléménts d'un tel dispositif sont destinés & &tre montés en ce qui

concerne les points mentionnés au paragraphe 2. 6. ci-dessus. Les numéros
et/ou symboles identifiant le type du moteur et celud du véhicule doivent
gtre indiqués ainsi que le numéro d'homologation du type de véhicule, si

nécessaire;
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Bi2e20 desoription du disbositif silencieux, d'échappement de remplaaement aesemble:.
indiquant le’ position welative de; chaque élément du, systamp et 1nstructions:’
de montage; |
B0 2iFe dessins détaillés sur chaque élément permettant de le localiser et de
1Videntifier facilement, et spécification des matériaux employés.
B S Le fabricant du dispositif sgilencieux doit présenter, & la demande du
‘ gervice 'technique chargé des escais d'homologation : | .
2314 déix: échantillonsg du dispositif ou des 4léments d'un dlap051tlf pour lesquels
1'Homologation est demandée, .
%.3.2.° " un exemplaire. dn digpositif silencieux d'echappement du modele equlpant
" & 1'origine le:véhicule lorsqu'il a été presenué a l‘homologatlon de type,
34305 un véhicule représentatif du type sur lequel le dlspositlf est destiné
4 &tre monté; ce véhicule doit, lorsque 1'émission de bruit est mesurée
conforuément ‘aux méthodes déorites aux parvagraphes 5.1, et 3.2. de
1'annexe 3 du Rbglement 51, satisfaire aux conditions suivantes :
3.3.3.1, - le nivean sonore lorsgue le wvéhicule est en marche ﬁe-doitlpaa dépasser
la limite qui s'appliquait & la catégorie de véhicule visée a la date
otz le type auquel appartient le véhicule a été homologué; en outre, il
ne deoit pas dépasser de plus de 3 dB(A) le niveau sonoré-ihdiqué dans
1'homolozation du type auquel appartient le véhloule-
3.3.%.2+ lé niveau sonore lorsque le véhicule est a l'arrét ne doit paa dépasser
1a valetr de référence indiguée dans 1'homologation du type auguel
appartient le véhicule; :
FeFelks un motewr séparé, ayant au moins la méme cylindrée et la néme puissance
que celui du véhicule mentionné ci-dessus.
4. INSCRIPTIONS
4:iﬂ"‘ : Chaque clément du dinDBlulf gilencieux d'échappement de remplacement,‘&
PR 1‘exoeptlon des tuyaux et des accessoireg de mpntaga. doit porter :'
4,1.1: 1a marque de fabrique ou de commerce du fabricant du dlspositlf ou ﬁe
- ges eléments, ;
4.1.2. la désignation commerciale donnée par le fabricant.
4.2. Ces marques dolvent étre bien 1isibles et indélébiles.
‘ i

SRS sakie
|
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B HOMOLOGATION _

Bl Si le dispositif silencieux d'échappement de remplacement présenté a
1'homologation en application du présent Réglement satisfait aux pres=-
criptions du paragraphe 6. ci=aprés, l'homologation pour ce type est
accordée.

Hale Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro d'homologation dont
les deux preﬁiérs chiffres (actuellement 00 pour le Réglement dans sa forme
originale) indiquent la série d'amendements correspondant aux plus récentes
modifications technidbes majeures apportées au Réglement & la date de la -
délivrance de l'homologation. Une méme Partie contractante ne peut
attribuer ce numéro 2 un autre type de dispositif silencieux d'échappement

_de remplacement ou d'élément d'un tel dispositif destiné au ou aux mémes
types de véhicules.

P L'homologation oule refus d'homologation d'un dispositif silencieux
d'échappement de remplacement ou d'éléments d'un tel dispositif en appli=-
caticn du présent Réglement est notifié aux Parties a 1'Accord appliquant
le présent Réglement, au moyen d'une fiche conforme au modéle visé a
1'annexe 1 du présent Réglement et de dessins du dispdsitiffailencieux ou
des éléments de ce dispositif (fournis par le demandeur de 1'homologation)
4 un format maximal A4 (210 x 2§7 mm) ou pliés & ce format, et & une
échelle appropriée. :

Sl Sur tout élément d'un dispositif silencieux d'échappement de remplacement
conforme & un type homologué en application du présent Réglement, il est
apposé une marque d'hamo;ogation internationale} composée :

5.4.1. d'un cercle i 1'intérieur duquel est placée 1a lettre "E" suivie du

numéro distinctif du payéwdﬁi a accordé l'homologationlj;

1/ Un pour la République fédérale d'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour 1l'Italie,
4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suéde, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour
la Tchécoslovaguie, 9 pour 1'Espagne, 10 pour la Yougoslavie, 11 pour le Royaume-Uni,
12 pour 1'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 pour la République
démoeratique allemande, 16 pour la Norvége, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark,
19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne et 21 pour le Portugal; les chiffres suivants
sont attribués aux autres pays selon lYordre chronologique de léur ratification de
1'Accord concernant 1'adoption de conditions uniformes d'homologation et la recon=-
naissance réciproque de l'homologation des équipements et piéces de véhicules a
moteur ou de leur adhésion 3 cet Accord; les chiffres ainsi attribués sont
communiqués par le Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies aux
Parties contractantes a 1'Accord.
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numéro d'homologation ,placé & droite du cercle prévu au paragraphe 54.1.3

e le numéro d'homologation doit &tre indiqué sur la fiche d'homologation,
ainsi que la méthode utilisée pour les essais d'homologation.

565e La marque d'homologation doit &tre bien lisible et indélébile quand le

“‘silencieux est monté sur le véhicule.

5.6. ““Un’ élément peut porter plusieurs numéros d'homologation g'il-a été
homologué comme élément dé plusieurs dispositifs silencieux d'échappement
de' remplacement; dans be cas, le cercle n'a pas & &tre répété. L'annexe 2
au présent Réglement donne un exemple de la marque d'homologation.. ..

6. " PRESCRIPTIONS :

6.1. Prescriptions générales

6.1.1. ~Le dispositif silencieux d'échappement de remplacement ou les éléments d'un tel
' dispositif doivent Stre congus et construits, st doivent pouvoir 8tre montés de telle
maniére qu'en dépit des vibrations auxquelles il peut 8tre soumis, le
véhicule continue de satisfaire, dans des conditions pqrmgles_d'utili—
sation, aux dispositions du présent Réglement. |
6:sde2s Le dispositif silencieux ou les éléments d'un tel d1apositif doivent etre
' congus et construits, et doivent pouvoir 8tre montés de telle maniére
qu'ils aient une résistance raisonnable aux effets de cornosion auxquels
ils sont soumis, compte tenu des econditions: d'utilisation du‘véhicqle.

6.2. Prescriptions relatives ‘aux niveaux sonores

6.2.1. Ltefficacité acoustique du dispositif silencieux d'echappement de rempla=-
cement ou des éléments d'un tel dispositif est vérifiée par les méthodes
déerites aux paragraphes 3.l. et 3.2. de l'annexe 5 au Reglement No 51.
Le dispositif silencieux d'échappement de remplacement ou les Sléments d'un
tel dispositif étant monté sur le véhicule visé au paragraphe 3.3.3.
ci-dessus, les valeurs du niveau sonore obtenues selon les deux méthodes
(véhicule 4 1'arrét et en marche) doivent satisfaire a l'une des deux
conditions suivantes :
6.2.1.1. ne pas dépasser les valeurs obtenues avec le type de véhicule concermé lors de
""1'homologation de type,
6.2.1.2. ne pas dépasser les valeurs de bruit mesurées sur le véhicule mentionné
au paragraphe 6.2.1. ci-dessus lorsqu'il est €quipé d'un dispositifl
:silencieux d'échappement du type qui éguipait le véhicule ppeaente a
1'homologation de type. - U ST
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6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.
6.3.4.1.

6.3.4.2.
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Mesure des performances du vénicule

Le dispositif silencieux d'échappement de remplacement ou les éléments
d'un tel dispositif doivent €tre tels que les performances du véhicule
soient comparables 4 celles réalisées avec le dispositif silencieux
d'échappement d'origine ou les éléments de ce dispositif.

Le dispositif silencieux d'échappement de remplacement ou, au choix du
fabricant, les éléments de ce dispositif sont comparés avec un dispositif
silencieux d'origine ou les éléments d'un tel dispositif également a l'état
neuf, par montage successif sur le véhicule visé au paragraphe 3.3.3.
ci-dessus.

Le contrdle doit &tre fait par mesure de la contrepression conformément
au paragraphe 6.3.4. ci-aprés. La valeur mesurée avec le dispositif
silencieux d'échappement de remplacement ne doit pas dépasser de plus de
25 % la valeur mesurée avec le dispositif silencieux d'origine dans les
conditions définies ci-aprés.

Méthode d'essai

Méthode d'essai sur le moteur

Les mesurds sont exécutées sur le moteur visé au paragraphe 3.3.4.
ci-dessus, couplé 3 un banc dynamométrique. Les gaz €tant ouverts en grand,

on régle le banc pour obtenir le régime de rotation S correspondant a la

-puissance maximale nominale du moteur.

Pour 1la mesure de la contrepression, la distance & laquelle la prise de
pression doit &tre placée par rapport au collecteur d'échappement est
indiquée 3 l'annexe 4 du présent Reglement.

Méthode d'essai sur le véhicule

Les mesures sont exécutées sur le véhicule visé au paragraphe 3.3.3.

. ci—dessus.

L'essai est effectué :

soit sur route, '

soit sur un banc a rouleaux.
Les gaz ébant ouverts complétement, le moteur est chargé de maniére a ce .
que son régime corresponde 4 la puissance maximale nominale du moteur
(régime S). o
Potir 14 mesure dé la contrepression, la distance & laquelle la prise de
pression doit &tre placée par rapport au collecteur d'échappement est

indiquée & l'annexe 4 du présent Reglement.
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Dispositions complementairas_pour les dispositifs silencieux ou élementa

de tels dispositifs a remplissage de matériaux fibreux = '

Des matériaux absorbants fibreux ne pelivent &tre utilisés dans la
construction des dispositifs silencieux de remplacement ou éléments de
tels dispositifs que s'il est garanti, par des mesures appropriées dans -
la concepticn et 1la production, Que 1'efficacité permettant de respecter

les limites prescrites par la réglementation en vigueur est atteinte en

cireulation routidre. Un tel dispositif silencieux est considéré comme

effieace en circulation si les gaz d'échappement ne sont pas en contact
avec les matériaux filreux ou si, aprés vidage des matériaux fibreux,

le dispositif étant essayé sur véhicule conformément aux méthodes

décrites aux paragraphes 3.1. at 3.2. de l'annexe 3 au Réglement No 5L

le niveau de pression acoustique est conforme aux prescriptions contenues
au paragrdaphe 6.2. ci=déssus.

Si cette condition n'est pas remplie, l'ensemble du dispositif silencieux
d'échappement est soumis & un conditionnement normalisé, exécuté avec
1'installation et selon 1la méthode décrites ci-dessous ou un des deux
essais déerits aux paragraphes 3.1.1. et 35.1.2. de l'annexe 3 au

Réglement No 51. ‘ :

Lorsque la procédure mentionnée au paragraphe 6.2.1.2. ci-dessus est
appliquée, le demandeur de 1'homologation peut demander que le dispositif
silencieux d'échappement d'origine soit wvideé ou subisse le conditionnement.

Méthode et appareillage de conditionnement

Le systéme d'échappement ou les éléments d'un tel systdme sont montés sur
le véhicule visé au paragraphe 3.3.3. ci-dessus, ou sur le moteur visé au
paragraphe 3.3.4. Dans le premier cas, le véhicule doit &tre installé
sur un bane i rouleaux et dans le deuxiéme cas, le moteur doit &tre

monté sur un banc dynamométrique.

L'appareillage d'essai déerit ci-aprés est raccordé & la sortie du
dispositif silencieux.

Appareillage de conditionnement

L'appareillage d'essai, dont le schéma détaillé est donné & 1'annexe 3

du présent Réglement, doit &tre monté A la sortie du dispositif
d'échappement .

Tout autre appareillage donnant des résultats équivalents peut 8tre accepté.
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6.4.2.  Conditionnement |
6.4.2.1. L'appareillage d'essai doit 8tre réglé de telle facon que le passage des

gaz d'échappement soit alternativement interrompu et rétabli par la
soupape & fermeture rapide pendant 2 500 cycles.
6.4.2.2., La soupape doit s'ouvrir lorsque la pression des gaz d'échappement,
mesurde a4 100 mm au moins en aval de la bride d'entrée, atteint une
valeur comprise entre 0,35 et 0,40 bar. Elle doit se fermer lorsque
cette pression ne différe pas de plus de 10 % de sa valeur stabilisée
mesurée soupape ouverte.
6.4.2.3. Le relais temporisé doit 2tre réglé pour la duréde d'évacuation des gaz
qui résulte des conditions prescrites au paragraphe 6.4.2.2, ci-dessus.
6.4.2.4. Le régime du moteur doit &tre de 75 % du régime 3, indiqué par 1le
constructeur, auquel le moteur donne sa puissance maximale.
6.4.2.5. La puissance indiquée par le dynamometre doit correspondre a 50 % de 1la
' puissance maximale mesurde i pleinsgaz 2 75 % du régime S.
6.4.2.6. Les orifices de drainage, s'ils existent, doivent &tre obturés durant
l'essai.
6.4.2.7. L'essai complet ne doit pas durer plus de 48 h. Si des périodes de
pefroidissement sont nécessaires, il en est admis une apres chaque
neure.
6.4.2.8. Aprés conditionnement, le niveau sonore est contrdlé conformément au
_.paragraphe 6.2. ci-dessus.
7. EXTENSION DE L'HOMOLOGATION I —
Le fabricant du dispositif silenciecux d'éehappement de remplacement ou
son mandataire peuvent demander au service administratif qui a accordé
1'homologation du dispositif silencieux pour un ou plusieurs types de
véhicules d'étendre cette homologation a d'autres types de véhicules.
La procédure a cette fin est celle décrite au paragraphe 3. ci-dessus.
L'extension de l'homologation ou le refus de 1l'extension doivent &tre
notifids aux Parties 3 1'Accord appliquant le présent Reéglement par la
procédure indiqués au paragraphe 5.3. ci-dessus.
8. MODIFICATION DU TYPE DE DISPOSITIF SILENCIEUX
8.1. Toute modification du type de dispositif silencieux d'échappement de
remplacement doit &8tre portée a la connaissance du.service administratif
" acoordant 1'homologation du type de ce dispositif silencigux. Ce service

peut alors :
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8.1.:). soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir
une influence défavorable 3unsible,
8.1.2. soit demander un nouveau proces-verbal du service technique chargé des
essais. . ' '
8.2. ' la confirmation de 1'homologation ou le refus de 1'homologation, avec

~

I'indication des modifications, est notifié anux Parties 3 1'Accord
appliquant le présent Réglement par la procédure indiquée au
paragraphe 5.3. ci-dessus. il fiod N '

9. CONFORMITE DE LA PRODUCTION

Fela Tout dispositif silencieux d'échappement de remplacement portant une
marque d'homologation en application du présent Réglement doit étre
conforme au type de dispositif silencieux homoiogué et satisfaire aux
prescriptions du paragraphe 6. ci-dessus. _ )

9.2. Afin de vérifier cette conformite, on préléve dans la série un dispositif
silencieux portant la marque d'homologation en appl;cap}on du présent
Réglement. On considére que la production est conforme aux dispositions
du présent Réglement si les niveaux mesurés ne sont pas supérieurs de
plus de 1 dB(A) aux limites fixées au paragraphe 6.2.1. ci-dessus.

10. SANCTIONS POUR NON-CONFORMITE DE LA PRODUCTION

10:1% L'homologation délivrée pour un type de dispositif silencieux en
application du présent Réglement peut &tre retirée si les conditions
énoncées au paragraphe 9. ci-dessus ne sont pas respectées, ou si le
dispogitif silencieux ou les éléments d'un tel dispositif ne subissent
pas avec succés les contrdles prévus au paragraphe 9.2. ci-dessus.

10.2. 5i une Partie & 1'Accord appliquant le préscnt Réglement retire une
homologation qu'elle a précédemment accordée, elle doit en informer
aussit8t les autres Parties appliquant le présent Réglement, au moyen
d'une copie de la fiche d'homologation portant a la fin, en gros
caractéres, la mention signée et datée "HOMOLOGATION RETIREEY.
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ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION

Si le détenteur d'une homologation cassc définitivement 1a fabrication
d'un type de dispositif silencicux d'échappement de remplacement ou d'un
élément d'un tel dispositif homologué conformément au présent Réglemeﬁt,
il en informe l'autorité qui a délivré 1l'homologation gqui, & son tour,
avise ies autres Parties a 1'Accord appliqﬂaﬁt le présent Réglement,.aﬁ
moyen d'une copie de la fiche d'homologation pﬁrtant a la fin, en gros
caractéres, la mention signéeret datée : "PRODUCTION ARRETEE".

NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGES bES ESSAIS
D'HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS

Les Parties a 1'Accord appliquant le présent Réglement communiquent au®
Secrétariat de 1'Organisation des Nations Unies 1les ncms et adresses des
services techniques chargés des essais d'homologation et ceux des
services administratifs qui délivrent 1'homologation et auxquels doivent
6tre.envoyées les Fichea d'homologation =t de refus ou de retrait

d'homologation émises dans lcs autres pays.




E/ECE/324 :
/0K /TRANS /505gnev.1/Add. 58

Réglement No 59
Ammexe 1

Arnexe 1 page 1

: Nom de
1'administration

(Format maximal : 4 4 (?-lol:x 297 m))

No

o,

3.
4.

Communication concernant 1'homologation (ou 1'extension, le refus
ou le retrait d'une homologation ou 1l'arrét définitif de la
production) d'un type de dispositif silencieux d'échappement de
remplacement ou d'élément d'un tel dispositif en application

du Reglement No 59 o :

d'homﬂlogation'eo-;;-;..--n.u--}u.-...}.-c;-..---.-.;---u-.--....-;..{-..-u-------o.-

Marque de fabrigque ou de commerce du dispositif silencieux d'échappement seetececes
Type du dispositif ‘silencieux d'échappement cvieeesessecscvescnnetnccnsnessssscncos
NOID. E't- a.dl‘esse d.‘ll fabricaﬂt s s sssssa sfe s e s ener e s RN R LR R T R B NN I A S DL A
Le cas échéant, nom et adresse de son mandataire

O® S % 8 80 EEEEEEEESESEES e ll.--"wliwn.dlillllllilll..lllll.ﬂl!l!"lt.'?l!.ﬂﬂ.

Description sommaire -du dispositif silencieux. , _
(avec/sans f/ matériaux FibreuX, ©1Ce) esscssssssscssssssansssonssdasasenssssssncacs

Marque de fabrique ou de commerce du type de véhicule auguel le dispositif
Sﬂ-encieu es‘t destiné --.0ll.'.lllIII‘...Il.llltl‘.b....ll..llII'lIlI.l.lll.Il.l.on

Type de ce véhicule, & commencer par le numéro de S6rie seeecsssscacss P

Nature du moteur : & allumage commandé, & allumage par COMPTESSLON soecenssssasnsos

Cycle : & deux temps, & quatre tempPS ccecevsssscrssescccenannes A O e
CYLInATEe ¢ seesesanssssnsssass o e 8 R e e e e e e cainimmiaiewe e e w e b
Puissance du moteur (KW/ECE) ceeeevenecceseosnnnons v e e e e AR 6
Nombre de rapports de la boite de ViteSS€S evececscsccscossssscscncanns 585 & s ah
Rapports de la bolte de vitesses utilisSés eeveccsesscnsesesssssorscesscccnans u s 23s w10
Rapport(s) du pont ceevesss L L R R R L L L

Régime de pUiSSEﬂCe EEXimale R R R R N N

Conditions de charge du véhicule pendant 1'eSS8il 3 cesvcsssscesesccannssensssnas o

#/ Biffer la mention qui ne convient pas.
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17.

18.
19.

20.

2l.
22.
25.
24.

25.
26.
27.
28.

Valeurs du niveau sonore :
- véhicule en MarTChe eeesessesessssse GB(A) vitesse stabilisée avant accélération
B menuns i § saemessueey Furenesy SR

- véhicule & 1'8YT8% eseesvecsonsecss GB(A) B coverecsascssssasacsse tr/min

Valeur de la contrepression ssseecsssssssssasssssasrensssscnnssnsnssssssanscscssns

Dispositif silencieux présenté - & 1'homologation 1€ seesescsncsnrcccsncnoncncess
- & l'extension de 1l'homologation 1€ eescesvecssns

Service technique chargé des essais d'homologation

Date du procés-verbal émis Par CE SEYVICE seesssssscccsssssssssnsssnsssscncnncnne

No du procés-verbal émis Dar Ce SEXVICE sscscsssssscscnsnssssnnsasscssnsssccnscsses

L'homologation est accordée/refusée #/

Emplacement sur le dispositif silencieux de la marque d'homologation

Lieu: R N R NN R

D&te P asssssssssnsnsenasnsrRRsRERERENTE

Si@a’tm : R R R R R RN

Sont annexées & la présente communication les pidces suivantes qui portent
le numéro d'homologation indiqué ci-dessus 3

veseseses. dessins, schémas et plans du dispositif silencieux
vessssssss photographies du dispositif silencieux

vesessssss bordereau des éléments, dfment identifiés, formant le dispositif
gilencieux

#/ Biffer la mention qui ne convient pas.
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Annexe 2
EXEMPLE DE LA MARQUE D'HOMOLOGATION

(voir le paragraphe 5.4 du présent Réglement)

il i 759 R-002439

2= Bmm min.

La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un élément d'un dispositif
silencieux d'échappement, indique que le type de ce dispositif silencieux d'échap-
pement de remplacement a été homologué aux Pays-Bas (E-4) en application du
Réglement No 59 et sous le numéro d'homologation 002439. Les deux premiers
chiffres du numéro d'homologation signifient que 1l'homologation a été délivrée
conformément aux prescriptions du Réglement No 59 sous sa forme originale.
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Annexe
POINTS DE MESURE - CONTREPRESSION
Exemples de points de mesure possibles pour l'essai de contrepression.
Le point de mesure exact doit &tre spécifié dans le procés-verbal d'essai.
I1 doit 8tre situé dans une zone ol le flux de gaz est régulier.

Fioc., 1

tuyau simple ‘

max. 450 mm l
S—

150 mm min.

Ei&;_zl/ min. 100 mm
tuyau double )
sur une .
certaine e .

longueur
max. 450 mm
—
150 mm min.
150 mm min,
Fig. 3 e ;
tuyau double [
de bout en e
bout T e |

max. 450 mm

i .2 points de mesure : une seule valeur

y Si cette golution n'est pas possible, appliquer celle de la figure 3.
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