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Annexe 7
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES REIATIVES AUX IEVIERS
1. Premiére partie : leviers & main
1.1. la distance maximale entre la face avant du levier & main et la face arriére

de la poignée ne doit en aucun point excéder 120 mm, cette cote étant
mesurée perpendiculairement & 1'axe de la poignée, entre sa mi-longueur et
gon extrémité proche du pivot du levier (voir figure 1 a). Dans le cas de
véhicules munis d'une commande de sélection des rapports fonctiommant en
rapport avec la commande d'embrayage, la distance maximale ne doit pas:
excéder 135 mm.

1.2 Cette cote peut 8tre dépassée & partir de la mi-longueur de la poignée, vers
1'extrémité libre du levier. _

Lo la distance minimale (espace libre) entre la face arriére du levier & main
et la face avant de la poignée ne doit en aucun point &tre inférieure a.

A5 wm, entre 1'extrémité extérieure et la mi-longueur de la poignée (voir

figure 1 b).

T4 La distance peut tomber au-dessous de cette valeur & partir de la mi-longueur
de la poignée; vers le pivot, mais elle ne doit en aucun cas &tre inférieure
2 25 mm.

Lahas L'extrémité du levier & main ne doit pas faire saillie au-deld de 1'extrémité

de la poignée de plus de 30 mm lorsque le levier est dans sa position de
serrage & fond (voir figure 1 ¢).

2. Deuxitme partie : leviers au pied, culbuteurs et pédales

21, Leviers an pied

o305 (o9t BN T4 distance maximale entre la face arriére de 1'éperon du levier au pied
et la face arvidre du repose-pied correspondant ne doit excéder 200 mm en
aucun point de la longueur de 1'éperon du levier (voir figure 2).

2,1.2. la distance minimale (espace libre) entre la face arridre de 1'éperon du
levier au pied et la face avant du repose-pied correspondant ne doit gtre
inférieure & 105 mm en aucun point de la longueur de 1'éperon du levier
(voir figure 2).

2ol Quand les repose-pieds sont réglables, ces cotes doivent g2tre mesurédes aux

M

points normaux de la plage de réglage prévue, comme précisé dans les

ingtructions domnées par le constructeur au propriétaire/utilisateur du
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2.2.24

2.2.3.

2.5.1.
illlll

2.3.2.
2.3.2.1.

véhicule ("Manuel de 1'utilisateur"), le levier au pied étant dans la
position spécifiée par le constructeur. ‘
Culbuteurs

Ia dimension (¥) entre la partie -arriére du patln, ou la face idre de .
1'éperon, située & 1'avant du culbuteur, et la face arridre du repose-pied
ne doit ni excéder 200 mm ni &tre inférieure & 60 mm. (voir figure 3).

la dimension (1) entre la partie avant du patin, ou la face avant de
1'éperon, situde & 1'arridre du culbuteur, et la face arrigre du
repose-pied ne doit ni excéder 100 mm ni 8tre inférieure a 50 mm

(voir figure 3).

Quand les repose-pieds sont réglables, ces cotes doivent &tre mesurées aux
points normaux de la plage de réglage.prévue, comme précisé dans le

Manuel de 1'utilisateur, le culbuteur étant dans la position gpécifiée

par le constructeur.

Pédales

Véhicules munis de repose-pieds

Ia distance maximale entre la face arriére du patin.de la pédale et la face
arridre du repose-pied correspondant ne doit en aucun point excéder

170 mm (voir figure 4).

la distance minimale (espace libre) entre la face arrviére du-patin de la
pédale et la face avant du repose-pied correspondant ne doit en aucun
point 8tre inférieure & 50 mm (voir figure 4)

Quand les repose-pieds sont réglables, ces coles doivent étre-masurées aux
points normaux de la plage de réglage prévue, comme preclae dens le .
Manuel de 1'wtilisateur, la pédale étant dans la position specxflée par

le congtructeur.

Véhicules munis d'un tablier .

la distance maximale entre la surface du tablier et 13.901nt le plus haut
du patin de la pédale, mesurée perpendiculairement & la surface du tablier
adjacente & le pédale, ne doit pas excéder 105 mm (voir figure 5).

Le point le plus & 1'extérieur du patin de la pédale ne doit pas faire
saillie de plus de 25 mm au-deld du bord du tablier (voir figure 5).
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Annexe 4

COMMANDES, TEMOINS ET7 INDICATEURS DONT L'IDENTIFICATION EST OBLIGATOIRE
LORSQU'ILS SONT PHESENTS ET SYMBOLES A UTILISER A CET EFFET 1/

La présente annexe spéecifie les symboles, c'est-i-dire les signes conventicnnels,
utilisés pour identifier certaines commandes et certains iundicateurs et témoins
d'un motoeyle ou d'un cyclomoteur et pour en faciliter l'usige. Elle indique
{galement les couleurs des témoins optiques Cventuels qui nvertissent le
conducteur de la mise en fonctionnement réelie ou du mauviois Fonctionnement des
organcs et équipements branchés sur les commond:zg correspondantes.
La présente annexe est applicable aux commamndes cui, lorsqu'elles existent, sont
montées sur le tablesu de vord ou 2 portde immédinte du conducteur du motocycle
ou du cyclomoteur. Une telle définition du domnine d'npplication ne rend pas
obligatoire la présence de tous les symboles Cnuinéris dans la présente annexe.
Les symboles, vus par le conducteur en position normale de conduite, doivent
étre tels gu'ils sont indiqués au paragraphe 5 ci-dessous.
Les symboles doivent ressortir nettement sur le fond, soit clair sur fonecé,
soit foncé sur eclair,
Le symbole doit &tre placé sur la commande ou le tcmoin de commande a identifier
ou & leur proximité immédiate. En cas d'impossibilité, le symbole et la
commande, ou le témein, doivent &tre reliés par un trait continu aussi court
que possible.
S5i, dans un symbole, un motocyle (un cyclomoteur) ou des parties de motocycle
(ou d'un eyelomoteur) sont représentés vus de cdtd, il fout considérer que le
motocyle (ou le cyelomoteur) se déplace de droit: 2 gouche.
Les feux convergents sont représentés par des rayons lumineux paralléles et les
feux diffus, par des rayons lumineux divergents.
Les coulcurs suivantes, lorsqu'elles sont utiliséus sur les témoins optiques,
doivent avoir la signifiention ci-apreés :

Rouge : Danger

Jaune=aute : Prudence

vert : Séeurits

(Le bleu doit étre réserveé exclusivement aux témoins des feux-route).

1/ Conformément aux normcs internationales ISO 6727-1981 et 41249-1978. Afin

Atagsurer une présentation graphique correcte ainsi que le respect des proportions
exactes, les symboles sont reproduits conformément au systém: normalisé de grilles
de 1'IS0. Voir aussi l'appendice dz la présente znnexe.
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Désignation et illustration

des symboles

Figure 1

Commande des feux

Feu=route

Couleur du témoin : bleu

Figure 2

Commande des feux

Feux-croisement

Figure 3

Indicateur de direction

Couleur du témoin : vert
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Pour les notes, voir a la fin de la présente annexe.
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Figure 4

Signal de danger
(deux possibilites)

Couleur du témoin : rouge
(0]8]
Fonctionnement simultané

des deux fleéches de la
figure 3

Figure 5

Starter manuel

Couleur du témoin :
Jjaune-auto

Figure 6

Avertisseur sorore
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Figure 7

Niveau du carburant

Couleur du témoin : jaune-auto

Figure 8

Température du fluide de
refroidissement du moteur

Couleur du témoin : rouge

Figure 9

Charge de batterie

Couleur du témoin : rouge
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Figure 13 //
Robinet du réservoir de carburant

Position "ferme"

Robinet du réservoir de carburanf
Position "ouvert"

Figure 14

|
/F
Robinet du réservoir de carburant ZL/ \\\

Position "reserve"
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Figures 15A et 15B //

Commande d'allumage ou arrét du moteur
(témoin supplémentaire)

Figure 15A

Commande en position "hors service"

Figure 15B // -

Commande en position "en service" L/ N\
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Figures 164, 16B et 16C ["

Interrupteur d'éclairage - 0
(peut etre combiné avec la [ v \Q ]
commande d'allumage)

Figure 16A
Feu-position

Couleur du témoin : vert

Figure 16B

Pleins feux

Couleur du témoin : vert
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Figure 16C

Feu-stationnement

jab}

Figure 17

Indicateur du point neutre s

Couleur du témoin :
vert
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Figure 18

Démarreur électrique

Notes
1/ L'intérieur du symbole peut &tre entiérement de couleur foncée.

2/ La partie foncée de ce symbole peut &tre remplacée par sa silhouette;
la partie figurant en blanc dans ce dessin doit &tre alors entiérement de
couleur foncée.

3/ 8i une seule commande est utilisée pour les feux-brouillard avant et
arriére, le symbole utilisé doit 8tre celui dénommé "feu-brouillard avant".
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Annexe 4 - Appendice

CONSTRUCTION DU MODELE DE BASE DES SYMBOLES FIGURANT A L'ANNEXE 4
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/ Figure l
8 Modéle de base

Le modéle de base comprend :

1. un carré fondamental de 50 mm de cdté, cette cote est égale & la dimension
nominale "a" de l'original;

2, un cercle fondamental de 56 mm de diamétre ayant approximativement la méme
surface que le carré fondamental (1);

b un second cercle de 50 mm de diamétre inscrit dans le carré fondamental (1);

4. un second carré dont les sommets sont situés sur le cercle fondamental (2)
et dont les cBtés sont paralléles & ceux du carré fondamental (1);

5. et

6. deux rectangles ayant la méme surface que le carré fondamental (1), leurs

cbtés sont respectivement perpendiculaires et chacun d'eux est construit de
maniére & couper les cotés opposés du carré fondamental en des points
symétriques;

7. un troisiéme carré dont les cdtés passent par les points d'intersection du
carré fondamental (1) et du cercle fondamental (2) et sont inclinés a 45°,
donnant les plus grandes dimensions horizontales et verticales du modéle
de base;

8. un octogone irrégulier, formé par des lignes inclinées & 30° par rapport aux
cotés du carre (7).

Le modéle de base est appliqué sur une grille ayant un bas de 12,5 mm et qui
coincide avec le carré fondamental (1).
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