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Réglement No 61

FRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A L'HOMOLOGATION DES VEHICULES UTILITAIRES

EN CE QUI CONCERNE LEURS SATLLIES EXTERIEURES A L'AVANT DE
LA CLOISON POSTER}EUBE DE LA CABINE,

DOMAINE D'APPLICATION ET OBJECTIF
Le présent Réglement s'applique aux saillies extérieures des véhicules
utilitaires des catégories N1, N2 et N3 limitées & la "surface extérieure"
ainsi qu'elle est définie ci-aprés. Il ne s'applique pas aux rétroviseurs
extérieurs, y compris leur support, ni aux accessoires tels que les antennes-
radio et les porte-bagages. ' P
Le but du présent Riglement est de réduire le risque ou la gravité des
blessures subies par une personne entrant en contact avec la surface
extérieure du véhicule en cas de collision. ' T
DEFINITIONS
Au sens du présent Riglement, on entend
par "surface extérieure", la partie-du véhicule située 2 1'avant de la
cloison postérieure de la cabine telle qu'elle est définie au paragraphe 2.5.
ci-aprés, & l'exception de la cloisofi postériéute elle-méme et comprenant
des éléments comme les ailes avant, le pare-chocs avant et les roues avant;

par "homologation du véhicule", 1'homologation d'un type de véhlcule en
ce qui concerne ses saillies extérieures;

par "type de véhicule", les véhicules & moteur ne présentant pas entre eux

de différences essentielles en ce qui concerne la "surface extérieure";
par "cabine", la partie de la carrosserie qui constitue le compartiment

- réservé au conducteur et aux passagers, y compris les portidres;

par "cloison postérieure de la cabine", la partie située le plus en arridre

de la surface extérieure du compartiment réservé au conducteur et aux
passagers. Lorsqu'il n'est pas possible de définir sa position, cette
cloison est considérée comme étant, aux fins du présent Réglement, le plan
vertical transversal situé & 50 cm en arriére du point R du sidge du
conducteur, le sidge, 8'il est ajustable, ayant été reculéd au maximum de
la position de conduite (voir annexe 3). ILe fabricant peut toutefois,
avec l'accord des services techniques, demander une distance différente
s'il est possible de démontrer que 50 cm ne conviennent pas pour un
véhicule donné;

par "plan de référence", un plan horizontal passant par le centre des

roues avant ou un plan horizontal situé a4 50 em au-dessus du sol, le plus
bas des deux étant retenu;
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27« ‘par " EEB de_plan&her", une llgne détermlnée ‘coume suit =
Cn déplace tout autour de, la structure extérieure du véhlcule chargé un
cbne & axe vertical de hauteur indéfinie ayant un demi-angle de 15° de

telle maniére qu'il reste tangent, le plue bas possible, é. la surface
extérieure de la carrosserie. La ligne de plancher est la trace géome-
‘trique des points de tangence.
Lors de la détéfminaﬁidn'de la ligne de plancher,'bn ne doit paﬁ tenir
© compte des tuyaux d'échappement, ni des rﬁues, nizﬁés é1éments mécaniques
fonctionnels localisés 11és au soubassement tels que poznts de levage an
eric; fixations de auspension, points d'amarrage pour dépannage ou
"transport. "Quant aux lacunes existant au droit des passages de Toues, on
les suppose comblées par une surface lmaginaire prolongeant sans
décrochement la surface extérieure adaacente. I1 st temu campte du
pare~chocs avant pour la déteruination de la ligna de planchsr. ‘Suivant
le type de véhicule considéré, la trace de la lignsﬂde“planchar peut se
situer soit % 1'extrémité du profil du pare-choca, soit au pannsau de
carrogserie situé sous le pare-chooa. S'il exlate aimultanément deux ou
.pluaieurs points de tangence, o) est le point de tangsnoe le plus bas o
‘gqui sezt A déterminer la ligne de plancher, Fe G rYen et
2.8. par "rayon de courbure'", le rayon de 1'arc de cercle qui se rapproche le
e plug de 12 forme arrondie de 1a partie conslderee =g
3 DEMANDE D'HOMOIOGATION = ' |
3.1. - "la demlande d'hcmdldgatibn d'un type de véhicule én‘cé Qui concerne ses
saillies extérieures est présentée par le constructeur du véhicule ou
son représentant diment accrédité; .

3.2, Elle est accompagnée des pidces énumérées ui-apr%s, en triple exemplalre H

- 8 7 photographies de 1'avant et des parties latérales du véhicule;

3¢2:24 tout dessin de la "surface extérieure" néaesaalre, de l'avis du
service. technique chargé des-essaiss-pony Gémnnhrnrnztﬁcoﬁﬂormité'L.
aux dispositions des paragraphes 5 et 6 cl-aprés.

L, 1P TR - detandeur présente au service technlque chargé des easais
d‘homologatlon 2 BE

JeFala goit un véhioule représentatif du type &' homologuer, aoit la (ou les)
partie(s) du véhicule conslderee(s) comme essentiellé(s) pour 1'exécution

" des tontrdles et essaie prescrits par le présent'ﬂbg%emant,

3.3.2. A la demande dudit service technique, certalnee piécea et certains

échantillons des watériaux utilisés.
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4. _ . HOMOLOGATION
4;1. a Si le vehicule presente a 1'homologation en application du present
. _Heglement satisfait aux prescriptions des paragraphea 5 et 6. ci-apres,
i l'homologation pour ce type de vehicule est accordee.

4.2, ' Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro d'homologation
dont les deux premiers chiffres (actuellement 00 pour le Rézlement dans
sa forme originale) indiquent la série d'amendements correapondant aux
plus recentas modifications techniques majeures apportees au Reglement

3 la date de delivvance de 1'homologation. Une meme Partie contractante

P L T

~ ne peut pas attribuer ce numéro au meme type d= vehicule equipe d‘autres
types de structure etterieure ou a un autre type de vehicule. )
4.3. | homologation ou le refus 4! homologation d'un type de venicule en appli-
cation du présent HRéglement est notifie aux Parties 3 1'Accord appliquant
le présent Réglement, au moyen d'une fiche conforme au modle visé i
1'annexe 1 du present Reglement, et de deasins cotes et photographies
vises aux paragraphes 3.2.1, et 3.2.2. ci-dessus (fournis par le demandeur

M

de l'homologation) au format max1ma1 A4 (210 x 297 mm ) ou plies a ce format

et 2 une échelle appropriee. , o )
4.4. Sur tout véhicule conforme a‘un typé de'véhiculg_hoﬁologué en applicatipn
| du présent Réglement, il est apposé de manidre visible, en un endroit

facilement accessible et indiqué sur la fiche d'homologation une marque

internationale d‘homologation composée :
4.4.1.' "d'un cercle a 1'interieur duquel est placée la lettre "E“, suivie du
' numéro distinctif du’ pays qui a accorde l'homologationll, '
4.4.2. du numero du présent Heglement suivi de 1la lettre R, d'un tiret et du

numero d homologation place 3 dr01te du cercle Drevu au paragraphe 4 4 1.

f 1

1/ Uh pour la République fédérale d'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour
l'Italie, 4 pour les Pays—Bas, 5 pour la Sudde, & pour la Bzlgigue, 7 pour la
Honzrie, 8 pour la Tchécoslovaquie, 9 pour 1'Espagne, 10 pour la Yougoslavie,

11 pour le Royaume-Uni, 12"pour 1'Autiiche, 13 pour 1lé Luxembourz, 14 pour la

Suisse, 15 pour la République démocratique allemande, 16.-pour la Norvege, 17 pour

la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie; 20 pour la Pologne et

21 pour le Portugal; les chiffres suivantasgpt attribués aux autres pays selon
1'ordre chronologique de leur ratification de 1'Accord concernant l'adoption de
conditions uniformes d'homolozation et la reconnaissance réciproque de 1'homologation
des équipements et pidces de véhicules 3 moteur ou de leur adhésion 3 cet Accord;

les chiffres ainsi -atvribuds sont communiqués par le Secrétaire général de
1'0Organisation des Nations Unies aux Parties contractantes 2 1'Accord.
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4.5.

4.6,
4.7.

4.8,

5.
5:1.

5-1 i e

2s1:2s

5.1.3.

bs2s

Si le véhicule est conforme A4 un type de véhicule homologué, en appli-
cation d'un ou de plusieurs autres-Reglements joints en annexe~& 1'Accord,
dans le pays méme qui a accordé 1'homologation en application du préseht
Réglemeﬁt il n'est pas nécessaire de répéter le aymbole prescrit au
paragraphe 4.4.1; en pareil cas, les numéros de Heglement et d'homo~
logation et les symboles additionnels pour tous les réglements pour
lesquels l'homologation a été accordée dans le pays qui a accordé
1'homologation en application du présent Réglement sont inscrits 1'un
au-dessous de l'autre, a droite du symbole prescrit au paragraphe 7 Y, P80 I
La marque d'homblﬁgation doit &tre nettement lisible strindélébile.

La marque d'homologation est placée sur la plaqué s;gpqlétiqug da  irs
péhicule-appesde par le.construeteﬁr ou a proximité.' | '

L'annexe 2 du présent Réglement donne des exemples de marques
d’homologatién.

PRESCRIP TIONS GENERALES

_Les diapositions du présent Réglement n= é'appliquent pas auﬁ parties

de la "surface extérieure" du véhicule qui, le vébiqq}e étanﬁré vide et
les portiéres, fengtres et trappes d'acces a la cabine, etc., en
position fermée, se. trouvent :

a 1'therleur d'une zone dont la limite superleure est un plan horizontal
situé 3 2 m au-dessus du sol et la limite inférieure est, au choix du
constructeur, soit le plan de référence défini au paragraphe 2.6.
clndessus, soit la ligne de plancher dofinle au paragraphe @ ol oy ou

situées de telle fagon qu'elles ne puissent etre touchees, dans des

Acanditlpns stathugs, par une sphere de 100, mm de diamétre, . ;
”Lorsque le _plan de referpnce constitue la limite inférieure de la zone

il n'est consxdere que les narties du véhicule comprises entre deux
surfaces verticales, l'une tangente A la surface extérieure du vehicule
et 1l'autre lui étant parallele 4 une distance de 80 mm vers 1'1ntenieur
du véhicule, . . '1

La "surface extérieure" du véhicule ne doit comporté?, orieﬁﬁée vers
1'extéricur, aucune partie‘qui risquerqit'd'accrocher des piétohs, des
cyclistes ou des motocyclistes. - ' |
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Aucun élément défini au paragraphe 6 ci-dessous ne doit présenter, dirigée
vers ljggtérieur..une pgqt;g pointue ou tranchgpte ou une saillie dont
la foﬁme, les dimensions, l'orientation ou la dureté seraient. de nature
a accroitre lé riéque cu la gravité de 1ésipn§,gorporqlles subies par
une personne heurtée ou frdlée par la surface extérieure en.céq.de

collision.

Lea sailliea de la surface exterieure d'une durete ne dapassant pas

60 Shore (A), peuvent avoir un rayon de courbure infériecur aux valeurs
prescrites au paragraphe 6 cieapres.
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Motifs ornementaux, eypboles commerciaux, lettres et chiffrea de. 315;93
commerciaux -~ e Py e -

Les motifa ornementaux les aymboles commerciaux les lettres et les
chiffras de siglea commerciaux ne doivent comportar aucun rayon de
courbure inferieur a 2,5 mm. Cette prescription ne s applique pas aux
éléments faisant saillie de moins de’ 5 mm de la surface environnante,

a condition qu’ils n aient pas d'arétes tranchantes orienteea vers

'1'exterieur.

Les motifs ornementaux las symboles commerciaux, les lettres et 1es
chiffrea de sigles commerciaux faisant saillie de plus de 10 mm de la
surface environnante doivent s'effacer, se detacher ou se rabattre.
sous une force de 10 dal exercee en‘ieur point le plus saillant“ﬂhns
'importe quelle direction dans un plan a peu prés parallele a la
surface sur laquelle 'ils sont rapportes.
La force de 10 daN est exercée au moyen & 'un poincon 4 embout plat d'
diamétre maximum de 50 mm. A defaut 11 est employe une méthode equiva-
lente. Aprés effacement, detachement ou rabattement des motifs ornementaux,
les parties subsistantes ne doivent pas faire_aaillie de plus de 10 mm
ou présenter dea aretes pointues, vives ou tranchantga. .

Visiéres et encadrements de projecteurs

Les visidres et encadrements en saillie sont admis sur les projecteurs,
a condition qu'ils ne fassent pas saillie de plus de 30 mm de la ’_
surface transparente extérieure du projecteur et que leur rayon de
courbure ne solt en aucun point inferieur a 2,5 mm. )

Les projecteurs escamctables doivent satisf‘aire aux prescriptions du
paragraphe - 1. ci—dessus tant en position de fonctionnement qu en
poaition escamotee.
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6.2‘6-‘3. =

6.3

6.4.
6.4-10

6.4.2.

B9
6.5.1.

6-5-2.

6.5.3.

BoBaidls

Les dispositions du point 6.2.1. ci-dessus ne s'appliquent pas aux

projecteurs noyés dans la carrosserie ou lorsqu'ils sont surblombéa par

la carrosserie si cellc=-ci est conforme aux prescriptions du

paragraphe 5.2, ci-dessus.

Grilles

Les éléments des grilles doivent présenter des rayons de eoﬁ%ﬁuré

- d'au moins 2,5 mm si la distance entre éléments coﬁsécutifﬁ'dégasse
40 mm '

- d'au moins 1 mm si cette distance est comprise entre 25 mm et 40 mm

-~ d'au moins 0,5 mm si cette distance est inférieure 3 25 mm,

Essuie-glace et dispositif:de nettoyage de -projecteur-

Les dispositifs susmentionnés doivent étre fixes de telle sorte que

l'arbre porte-balai solt recouvert d'un element protecteur ayant un
rayon de courbure d'au meins 2 5 mm 2t une surface minimale de 150 mm2
mesuree en projection sur une section eloignee de 6, 5 mm au plus du
point le plus saillant.

Les buses de lave-glace et dc diSpositif de nettoyage de prejecteurs
doivent avoir un rayon de courbure d'au moins 2,5 mm. Si ellea font
saillie de moins de 5 mm, leurs ardtes orientees vers l'extérieur
doivent 8tre doucies.

Dispoaitifs'de protection (pare-chocs)

Les extrémités des dispositifs de protection evant doivent étre
rabattues fersrla surface extérieure de la cerrosserie.

Les elements des dispositifs de protection avant doivent &tre congus de
telle maniere que toutes les surfaces rigides tournees vers l'extérieur
aient un rayon de courbure d'au meins 5 mm.

LEs-acceségires tels que les crochets d'attelage et. les treuils ne
doivent pas faire saillie au-deli de la surface la plus avancée du
pare-chocs. Toutefois, les treuils peuvent faire saillie au—dela de

la surface la plus avancée du pare-chocs, & condition d'etre recouverts,

'quand on ne s'en sert pas, d'un diepositif protecteur approprie ayant

un rayon de courbure d'au moine 2 5 mm.

Les preacriptions du paragraphe 6 5. 2. ne s 'appliquent pas aux

elements rapportes sur le pare-choce ou en faisant partie, ni aux

elements incrustes dana les pare-chocs dont 1la saillle est inferieure
a5 mm. Les arétes des disposiblfs dont la saillie eet inferieure a

5 mm doivent &tre doucies. En ce qui concerne les dlspoaitifs fixes

sur les pare-chocs et visés dans les autres paragraphes du présent

Reglement, les prescriptions particulidres s'y rapportant dane ce méme

Réglement restent applicables.



6.6.

6.6.1.

6.6.2.

6.642.1.

6.6.2.2.

6eTs

6.8,

6.9

B/RCE/324 gnev.l/m.so

E/ECE/TRANS/505
Réglement No 61
page 7
Poignées; charniéres et bouﬁanseppussairs des;pprtlérea, coffres et capots,

volets et trappes d'accés et poisnées-montoirs

Ces éléments ne doivent pas faire saillie de plus de 30 mm dans le cas de

' boutons-poussoirs, de plus de 7O um dans le cas de poignées-montoirs et des

poignées de verrouillage de capot, ni de plus de 50 mm dans tous les autres
cas. Leur rayon de courbure doit &tre d'au moins 2,5 mm. .. ‘

Si les poignées des portidres latérales sont du type rotatif, elles doivent
satisfaire & 1'une des deux conditions suivantes 1 . ‘

dans le cas des poignées pivotant paralldlement au plan de la .portiere,
1'extrémité ouverte de la_éoignée doit &tre orientée vers l'arriere. Cette
extrémité doit 8tre rabattue vers le plan de la portiére et logée dans un
encadrement de protection ou dans une alvéole;

les poignédes qui pivotent vers l'extérieur dans une direction qui n'est pas
paralléle au plan de la portidre, doivent, en position fermée, &tre logées
dans un encadrement de protection ou une alvédole. L'extrémité ouverte doit

&tre orientée soii vers l'arriére, soit vers le bas. :Toutefois, les

‘poignées qui ne satisfont pas & cette derniiye. presceription peuvent &tre

acceptées si :

- elles ont un mécanisme de rappel indépendant, .

- au cas ol les mécanismes de rappel ne fonctionnent pas, elles ne font
pas saillie de plus de 15 mm, o .

- ‘etles ont, dans cette position ouverte, un rayon de courbure d'au moins
2,5 mm (cette condition n'est pas requise si, dans la position d'ouver-
ture maximale, la saillie est inférieure & 5 mm, auguel cas les angles
des parties orientées vers 1'extérieur doivent &tre doucis),.,

- la surface de leur extrémité libre n'est pas inférieure & 150 mmz, quand

élle est mesurée A& moine de 6,5 mm du point le plus saillant en avant.
Marches et échelons , )
Les ar8tes des marches et des échelons doivent &tre doucies.

Déflecteurs latéraux d'air et de pluie et déflecteurs d'air i-gouillure
des fenétres

Ies arftes pouvant &tre dirigées vers 1’axterleur doivent avoir un rayon de

courbure d'au moins 1 mm.

Aréteﬁ en tole

Les arétes en t8le sont admises & condition que leurs 56*&5 soient rabattus
vers la carrogserie de maniere que l'aré te ne puisse 8tre contactée par

une sphére de 100 mm de diamdtre ou & condition que ces arétes poient
recouvertes d'un élément protecteur ayant un rayon de courbure d'au

moins 2,5 mm.
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6.10. _  Dcrous de roue, chapeaux de moyeu et dispositifs de protection
6.10,1  les écrous de roue, chapeaux de moyeu et dispositifs de protection ne

doivent comporter aucune saillie en forme d'ailettes.

6.10.2. Guand le véhicule roule en ligne droite, aucune partie des roues autre
que les pneumatiques située au-dessus du plan horizontal
passant par leur axe de rotation ne dodt.faive daillieizu-deldil6. -
de la projection verticale, sur un plan horizontal, de l'giété du panneau
decarrogserie au-dessus de la roue. Toutefois, si des exigences fﬁnction—
nelles le justifient, les &léments protecteurs qui recouvrent les écrous
de roues et les moyeux peuvent faire saillie au-deld de la projection
verticale de cette aréte, & condition que le rayon de courbure de la
surface de la partie saillante soit d'au moins 5 mm et que la saillie, par
rapport & la projection verticale de l'ar@te du panneau de carrosserie,
n'excéde en aucun cas 30 mmm.

65.10:5. Iorsque les écroﬁs et les boulons font saillie hors de la projection en
plan de la surface extérieure des pneus (partie des pneus situde au-dessus
du plan horizontal passant par 1l'axe de rotation de la roue), il est
obligatoire de monter un ou des élément(s) protecteur(s) conforme(s) au
paragraphe 6.10.2. ci-dessus.

6.11. Points de levage au cric et au(x) d'échaprement

6.11.1. TLes points de levage au cric, s'il en existe, et le (les) tuyau(x)
d'échappement ne doivent pas faire saillie de plus de 10 mm au-delad de
soit la projection verticale de la ligne de plancher, soit la projection

. verticale de 1'intersection du plan de référence avec la surface extérieure
du véhicule.

6.11.2. . Fn dérogation & cette prescription, un tuyau d'échappement peut présenter
une saillie de plus de 10 mm pour autant.que ses arétes & 1'extrémité
soient arrondies, le rayon de courbure minimal étant d'au moins 2,5 mm.

T MODIFICATIONS DU TYPE DE VEHICULL ' |

Toks —= "Toute modification du type de véhicule est portée & la connaissance du
servzce adminigtratif accordant 1l'homclogation du type de ‘ce véhicule.

Ce service peut alors :

Taksls goit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir

wne influence défavorable sensible, et qu'en tout cas ce véhicule satisfait

encore aux prescriptions,

T2 goit demander um nouveau procés-verbal du service technique chargé des
essais.
T.24 1a confirmation de 1'homologation ou_le refua de.l*homologdiiancdvens o

1ripdfuation des modificationd est notifié aaxiParties i 1*Abcord-appiEquant
le présent Réglement par la procédure indiqués au paragraphe 4.3. ci-dessus.
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CONFORMITE DE LA PRODUCTION

Tout véhicule portant une marque d'homologation en application du présent
Réglement doit &tre conforme, quant & ses saillies extérieures, au type

de véhicule homologué.

Afin de vérifier la conformité prescrite au paragraphe 8.1. ci-dessus, on
procede & un nombre suffisant de contrdles par sondage sur des véhicules de
gérie portant la marque d'homologation en application du présent Reglement.
SANCTIONS POUR NON-CONFORMITE DE LA PRODUCTION

L'homologation délivrée pour un type de véhicule en application du présent
Reglement peut &tre retirée si les prescriptions énoncées au paragraphe 6
ci-deseus ne sont pas regpectées ou si le véhicule n'a pas subi avec succés
les essais prescrits & 1l'annexe 3.

Si une Partie & 1l'Accord appliquant le présent Réglement retire une homolo-
gation qu'elle a précédemment accordée, elle en informe aussitét les

autres Parties contractantes appliquant le présent Riéglement, au moyen
d'une copie de la fiche d'homologation portant & la fin, en gros caracteéres,
la mention signée et datée "HOMOLCGATION RETIREE".

ARRET" DEFINITIF DE LA PRODUCTION

Si le détenteur d'une homologation cessge définitivement la fabrication d'un
type de véhicule homologué conformément au présent Réglement, il en informe
1'autorité qui a délivré l'homologation qui, & gon tour, avise les autres

Parties & 1'Accord appliquant le présent Réglement, au moyen d'une copie

. de la fiche d'homologation portant & la fin, en gros caractéres, la mention

gsignée et datée "FRODUCTION ARRETEE".

NOMS ET ADRESSES DBES SERVICES TECHNIQUES CHARGES DES ESSAIS D'HOMOLOGATION
ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS

Les Parties & 1'Accord appliquant le présent Réglement commmigquent au
Secrétariat de 1'Organisation des Nations Unies les noms et adresses des
services techniques chargés des essais d'homologation et ceux des services
administratifs qui délivrent 1'homologation et auxquels doivent &tre
envoyées les fiches d'homologation et de refus ou de retrait d'homologation

émises dans les autres pays.
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Annexe 1

l'administration

Communication concernant 1'homologation
(ou le refus ou le retrait d'une homologation
ou 1'arrét définitif de la production)
d'un type de véhicule en ce qui concerne ses saillies
extérieures en application du Réglement No 61

NO d'hﬂmologation T T T R R R R e e T A S B AR O IS T SRR BB L BB U B AL AL L

B,
2e
s
4.

12.

13.
14.
15.
16.

Marque de fabrique ou de commerce du véhicule seccscccssscnraccrannaccaes
Type du Véhicule ..“ll.l.'lII..lQOIIIIIOI..'..OOOIDIIIIi‘l.’ll!...l.ll--
Nom et adresse du constructeur ..csssecsscscssrococcccssarsssscnnacancnce

Le cas échéant, nom et adresse du représentant du constructeur ..........

e e e R A R N N R R R A Attt

..ll..IIllli.l.0‘..!llll.llll..ll!I.‘l!ll!lll.'.--..“lIIII....OIDIIICI-..

Véhicule présenté & 1'homologation 1@ .e.eeeseccscecerscssscscanccnssaans
Service technique chargé des essais d'homologation s..esescccesrcnscsnsss
Date du procés-verbal délivré par Ce SeIVICe ssssssscsssscccssasscavsnnns
Muméro du procés-verbal délivré par ce ServiCe .....ecssscsssccccsccnnece
L'homologation est accordée/refusée */

Emplacement, sur le véhicule, de la marque d'homologation ..eeecccscvccss

Position de la cloison postérieure de la cabine par rapport au point R du
gidge du conducteur, s'il y a lieu (voir le paragraphe 2.5 du présent

Réglement YR R R R R R R e I A R B R I L L R L I A LI

Limite inférieure de la zone, définie au paragraphe 5.1.1 du présent
Réglement : plan de référence/ligne de plancher f/

Lieu I.l..ll.lll'.I.......IIICII..CCIIl'l.l.....l.l‘llll"l.l.'.llll.....
D&te .'-no--o--u-'..-a.l--o-lo--oo-i-u----o----.tt.c-lll----.-...ololo-tc
Signamre T T T R R R N R SN AR NIRRT B St S A B

Sont annexées & la présente commnication les photographies de 1l'avant, de
l'arridre et des parties latérales de la cabine & 1l'avant de la cloison
postérieure, qui portent le numéro d'homologation ci-dessus.

*/ Rayer la mention qui ne convient pas.
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Annexe 2
EXEMPLES DE MARQUES D'HOMOLOGATION

Modele A
(Voir paragraphe 4.4 du présent Réglement)

(] L] |
|

161 R-002439

a= B8 mm min.

La margue d'homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule utilitaire,
indique que le type de ce véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E 4), en ce qui
concerne les saillies extérieures, en application du Réglement No 61 et sous
le numéro d'homologation 00 2439. Ce numéro indique que 1'homologation a été
accordée conformément aux prescriptions du Réglement No 61 dans sa forme originale.

Modéle B
(Voir paragraphe 4.5 du présent Réglement)

wlw

611002439
107011628

= =

13

roles

LMN I e

Jose

a=8mmmin.

La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule utilitaire,
indique que le type de ce véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E 4) en appli-
cation des Réglements Nos 61 et 10 */. Les numéros d'homologation indiguent
qu'aux dates ol les homologations respectives ont été délivrées, le Reéglement No 61
n'avait pas encore été modifié, alors que le Réglement No 10 comprenait déji
la série 01 d'amendements.

%/ Ce dernier muméro n'est donné qu'a titre d'exemple.
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PROCEDURE A SUIVRE POUR DETERNMINER LE POINT H ET L'ANGLE REEL
D' INCLINATISON DU DOSSIER ET VERIFIER IEUR RELATION AVEC IE
. POINT R ET L'ANGLE PREVU D'INCLINATISON DU DOSSIER
DETINITIONS

j 1% (i Ie point "H", gqui caractérise la position dans 1'habitacle d'un occupant
agsig, est la trace, sur un plan vertical longitudinal, de 1'axe théorique
de Totation existant entre les jambes et le tronc d'un corps humain,
reprégsenté par le mannequin décrit au paragraphe 3 ci-dessous.

1e2a le point "R" ou "point de référence de place assise" est le point de
référence indiqué par le ccnstructeur, qui .

1l.2.1, a des ccordonnées détermindes par rapport i la structure -du véhicule,

1.2.2. correspend & la position théorique du- point de rotation tronc/jambes
(point "H") pour la position de conduite ou d'utilisation hormale la plus
basse et la plus reculée donnée 3 chacun des sidges prévu par le sonstructeur
du viéhicule.

1.3, - L'"angle d'inclinaison du dossier" est 1'inclinaison du dossier par rapport
& la verticale. : ATl :

1.4. E'"angle réel d'inclinaison du doseier" eat 1l'angle formé par la ferticale,
passant au point H et la ligne de référence du trono du corps humain
reprégenté par le mannequin décrit .au paragraphe 3 ci-dessous.

145 L'"angle prévu d'inclinsison du dossier" est l’angle prévi par le cons-
tructeur qui- . : : : ' Do .

R B détermine 1'angle d'inclinaison du dossier pour la position de; conduite ou
d'utilisation normele la plus basse et la plus reculde donnée-a chacun deg
sidges par le constructeur du véhioule,

1.5.2. est formé au point R par la-veriicale et la ligne de référnnce du tronec,

1503 correspond théoriquement 3 1'angle réel.d'inclinaison.
2 DETERMINATION DES POINTS H ET DES ANGIES REELS D'INCLINAISON DES DOSSIERS
2u 1 ‘On doit déterminer un point "H" et un "angle rdel d'inclinaison du dossier"

pour- chaque place assise prévue par le constructeur. ILorsque les sieges
d'une méme. rangée peuvent &tre coﬁsidérés comme similaires (bancuette,
sidges identiques, efc.), on détermine un seul point "H" et un.seul "angle
réel d'inclinaison du dossier" par rangée de sitges, en plagant le
mannequin décrit au paragraphe 5 ci-dessous & une place considérée comme
représentative de la rangée de sidges. Cette place est :
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3.2.2.

o
-
no
.

i
-

3.4.

4-1-

5

Pour la rangée avant, le siege du conducteur,

pour la (ou les) rangde(s) arridre, une place situde vers 1'extérieur.
Pour chague déterminafién du point "H" et de 1'"angle réel d'inclinaiscn
du dossier", le sidge considéré est placé dans la position de conduite ou
d'utilisation normale la plus basse et la plus reculée prévue pour ce sidge
par le constructeur. Le dossier, s'il est réglable en inclinaison, est
verrouillé comme spécifié par le constructeur ou, en 1'absence de spécifi-
cation, de telle fagon que 1'angle réel d'inclinaison soit aussi proche
que possible de 250. |

CARACTERTSTIQUES DU MANNEQUIN |

On utilise un mennequin tridimensionnel dont la masse et le contour sont

ceux d'un adulte de taille moyerne. Ce mannequin est représenté sur les

figures 1 et 2 de l'appendice & la présente annexe.

Ce mannequin comporte @

deux éléments”simulant 1'un le dos et 1l'autre 1l'assise du corps, articulés
suivant un axe représentant 1l'axe de rotation entre.le buste et la cuisse.
La trace de cet axe sur le flanc du mamnequin est le point H du mannequin;
deux éléments simulant les jambes et articulés par rapport & 1'élément
gimulant 1'assise; - _ :

deux éléments simulant les pieds, wvelids aux jembes par des articulations
similant les chevilles. 1 

En outre, 1'61ément similant 1'assise est muni 4'un niveau permettant de
contrdler son lnclinalson dans le sens transversal.

Des masses représentant le poids de chaque élément du corps sont situéees
aux points appropriés constituant les centres de graviié correspondants,
afin de réaliser une masse totale du mannequin d'environ 75,6 kg« ILe
détail des différentes masses est donné dans le tableau figurant & la
figure 2 de l'appendice & la présente annexe, .

La ligne de référence du tronc du mannequin est prise en considération par
une droite passant. par le point d'articulation de la jambe au bassin et

le point d'articulation théorique du cou sur le thorax (voir figure 1 de
1'appendice & la présente annexe).

MISE EN PLACE DU MANNEQUIN

La mise en place du mannequln trldlmen51onnel est effectuée de . la fagon

suivante : . _ _
placer le véhicule sur un plan horizontal et régler les sidges ainsi qu'il

est indiqué au paragraphe 2.2, ci~dessus;



4.4.
4.4.1.

4.4.2.

4,457
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. vecouvrir le sikge & essayer d'une pidce de tissu destinée & faciliter la

mise en place correcte du mannequin;

asseocir le mannequin & la place considérée, son axe d' articulatlon étant
perpendiculaire au plan longitudlnal de symétrie du vehlcule,

placer les pieds du mannequin de 1a fagon suivante : '

pour les places avant, de telle fagon que le niveau permettant de
contrdler 1'inclinaison de 1'aseise dans le sens transversal soit ramené
a 1‘horlzontale; ‘ T

pour les places arridre, les pieds sont disposés de manidre A 8tre, dans

1a mesure du possible, au contact des siéges avant,’ i les pieds

' reposent alors sur des partiéé du plancher de niveaux différents, le pied

qui arrive le premier au contact du sidge avant sert de référence, et

‘1'autre pied est disposé de manidre que le nivean permettant de contrfler

1'ineclinaison transversale de 1'assise soit ramené & 1'horizontale;
gi 1'on détermine le point "H" & une place médiane, les pieds sont
placés de part et d'autre du tumnel; ‘ -

placer les masses sur les cuisses, ramener & 1l'horizontale le niveau

‘transversal de 1'assise et placer les masses sur 1'élément représentant

1'assises

écarter le mannequin du dossier du sidge en utilisamt la barre
d'articulation des genoux et ramener le dos vers l'avant. Remettre le:
mannequin en place sur le sidge e¢n faisant glisser en arriére 1l'assise
jusqu'a ce gqu'on rencontre de la résistance, puis renverser de nouveau
en arridre 1é dos contre le dossier du sidge;

appliquer deux fois une force horizontale d'environ 10 11 qawoan
mannequin. La direction et le point d'application de la force sont
représentés par une fléche noire sur la figure 2 de 1'appendice;

placer les masses sur les flancs droit et gauche, puis les masses du
buste. Maintenir A 1'horizontale le:niveau transversal du mannequing
en maintenant le niveau transvérsal® du mannequin & 1'horizontale, ramener
12 dos vers 1'avant jusgu'd ce que les masses du buste soient au-dessus
du point H, de fagon & annuler tout frottement sur ledosmiar du sidge;
rameher délicatement le dos en‘arriére de fagon & terminer la mise en
place. Lé niveau transversal du mannequin doit &tre horizontal. Dans
le cas contraire, procéder de-nouvedu comme il est indiqué ci-dessus,
RESULTATS ' ' '

Le manneguin étant mis en place conformément au paragraphe 4 ci-dessus,
le point H et 1'angle rdel d'inclinaison du dossier considéré sont
constituéa par le point H et 1l'angle d'inclinaison de la ligne de

référence du tronc du mannequin,
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5.2.

6.2.1.

6.5

6-40

6454

Les coordonnées du point H par rapport & trois plans respectivement
perpendiculaires et 1l'angle réel d'ineclinaison du dossier sont mesurés
pour &tre comparés aux données fournies par le constructeur du véhicule,.

VERIFICATION DE LA POSITION RELATIVE DES POINTS "R" ET' "H" ET DU RAPPORT
ENTRE L'ANGLE PREVU ET L'ANGLE REEL D'INCLINAISON DU DOSSIER

Les résultate des mesures faites conformément au paragraphe 5,2. pour
le point "H" et 1l'angle réel d'inclinaison du dossier doivent étre
comparés aux coordonnées du point "R" et &4 1'angle pré&u d'inclinaison
du: dossier qui sont indiqués par le comstructeur du véhiéule.

La vérification de la position relative des points "R" et "H" et du

 rapport entre 1'angle prévu et 1l'angle réel d'inclinaison du dossier

sera considérée comme satisfaisante pour la place assise considérée si
le point "H", tel gu'il est défini par ses coordonnées, se trouve dans
un carré de centre "R" dont le coté est 50 mm, et si 1l'angle réel
d'imclinaison du dossier ne s'écarte pas de plus de 5° de,1'angle prévu
d'inclinaison.

5i ces conditions sont remplies, le point "R" et 1l'angle prévu d'incli-
naison seront utilisés pour 1l'essai et, =i nécessaire, le manneguin sera
ajusté pour que le point "H" coincide avec le point "R", et que: 1'angle
réel d'inclinaison du dossier coincide avec 1'angle prévu.

51 le point "H" ou l'angle réel d'inclinaison ne satisfait pas aux
prescriptions du paragraphe 6.2. ci-dessus, on procédera A deux autres
déterminations du point "H" ou de 1'angle réel d'inclinaison (trois
déterminations en tout). 8i les résultats obtenus au cours de deux de
ces trois opérations satisfont aux prescriptions, le résultat de 1'essai
sera considéré comme satisfaisant.

51 les résultats de deux au moins des trois opérations ne satisfont pas
aux prescriptions du paragraphe 6.2., le résultat de 1'essai est
congidéré comme non satisfaisant.

S5i la situation décrite au paragraphe 6.4. ci-dessus se produit, ou si,
la vérification ne peut 8tre effectude parce que le conatructeur n'a pas
fourni de renseignements sur la position du point "R" ou l'angle prévu
d'inclinaison du dossier, la moyenne des résultats des trois détermi-
nations peut &tre utilisée et considérée comme applicable dans tous les
cas ol le point "R" ou l'angle prévu d'inclinaison du dossier est
mentionné dans le présent Reéglement.
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Annexe 3 - Appendice

ELEMENTS COMPOSANT / ligne de

LE MANNEQUIN TRIDIMENSIONNEL référence

du tronc

dos

support des
masses
dorsales

niveau
longitudinal

point H

assise
support des
masses

de cuisse

articulation
des genoux
axe d'articulation

niveau transversal

Figure 1
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DIMENSIONS ET MASSE DU MANNEQUIN

Masse du mannequin kg

Eléments simulant le dos

et 1'assise du corps 16,6
Masses dorsales 31 ;2
Masses d'assise 7,8

_Masses des cuisses 6,8
Masses des jambes 13,2
Total 75,

direction et
point d'appli<
cation de la
charge

variable de
10,8 cm &
42,4 cm

Figure 2
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annexe 4
MESURE DES SAILLIES ET DES INTERVALLES

METHODE POUR DETERMINER LA DIMENSION DE LA SAILLIE D'UN ELEMENT MONTE SUR
LA SURFACE EXTERIEURE

La dimension de la saillie d'un élément monté sur un panneau convexe peut
Stre déterminée, soit directement, soit par référence a un croquis d'une
section appropriée de cet élément dans sa position d'installation.

Si la dimension de la saillie d'un &lément monté sur un panneau autre que
convexe ne peut pas &tre déterminée par une simple mesure, elle doit 8tre
déterminée par la variation maximale de la distance entre le centre d'une
sphére de 100 mm de diamétre et la ligne nominale du panneau lorsque la
sphére est déplacée en restant constamment en contact avec cet élément .
La figure 1 montre un exemple d'utilisation de cette méthode.

En particulier, pour les poignées-montoirs, la saillie est mesurée par
rapport au plan passant par les points de fixation de ces poignées.

La figure 2 montre un exemple.

METHODE POUR DETERMINER LA SAILLIE DES VISIERES ET ENCADREMENTS DE PROJECTEUR
La saillie par rapport i la surface extérieure du projecteur est mesurde
horizontalement & partir du point de tangence d'une sphére de 100 mm de
diamétre, comme indiqué sur la figure 3.

METHODE POUR DETERMINER LA DIMENSION D'UN INTERVALLE ENTRE LES ELEMENTS
D'UNE GRILLE

On détermine la dimension d'un intervalle entre éléments d'une grille par
la distance entre deux plans passant par les points de tangence de la sphére
et perpendiculaires a la ligne joignant ces mémes points de tangence.

Les figures 4 et 5 montrent des exemples d'utilisation de cette méthode.
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