E/ECE/324
E/ECE/TRANS/506 } Rev.1/Add.62

24 juin 1985

¢

NATIONS UNIES

ACCORD

CONCERNANT L’ADOPTION DE CONDITIONS UNIFORMES D’HOMOLOGATION
ET LA RECONNAISSANCE RECIPROQUE DE L’HOMOLOGATION
DES EQUIPEMENTS ET PIECES DE VEHICULES A MOTEUR

en date, 2 Genéve, du 20 mars 1958

Additif 62 : Réglement No 63

Date d’entrée en vigueur en tant gu'annexe a "Accord :
le 15 ao(t 1985

PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A L'HOMOLOGATION DES
CYCLOMOTEURS EN CE QUI CONCERNE LE BRUIT



23R SWOLTA

ARODIA
SO TACOU ILAON'D EMRATTUAL SHOITIODS 56 UOITRGOA'] THANREOROO

MONTADCIOMON ) B JUDORWISE F-ALc JAVIMIOEN & 19
M A 2N MO By B ERM TS JTMSMIDLOd &5

AR wwen OF ob awhosd & afed 06 .

R e = L Bl B

a7 | g pie Sk ®e olupe on el bople
b= S R

~

0 MOHT S50 DA T A Y TR TN IS M BT AORS
TILYEEE 8 | WIS AT AT VT RS Ty ST YT



E/ECE/324 )
EIECE/TRANS/505)Rev.llﬂdd.62

Réglement No 63
page 1i

Réglement No 63

PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A L'HOMOLOGATION DES CYCLOMOTEURS
EN CE QUI CONCERNE LE BRUIT

Table des matiéres

REGLEMENT Page
1. Domaine d'application ....ceceeevecacancnrorcasnrrcnnnosenennns 1
D DEFINILIONS seeecesasccsssssscansnsssssncsnssnssnnsenassssnnnss 1
B Demande d'homologation .....ecessvscscsessensrancssnnnenannoncs 2
4. Inscriptions ....ecccsvecreannnnn B 1 S A 2
B Homologation ...... - iR S e I LT 2
6. Spécifications ......ececaann § SfeETRE & . 5w e i 8§ § B R ESEEE 4
Te Modifications du type de cyclomoteur ou du type de dispositif
SI11EMNCIEUX «esssseessannsssassssssensssssssasasnssascssnscnacens 4
8. Conformité de production ....ceeceassssscscsennnsesnsernnennccs 5
9. Sanctions pour non-conformité de la production ......ceceeceeeee- 5
10. Arrét définitif de la production .......cececccinvccncoreonncns 5
11. Noms et adresses des services techniques chargés des essais
d'homologation et des services administratifs ...ccccavacannans 5

ANNEXES
Annexe 1 - Communication concernant 1'homologation (ou le refus ou le

retrait d'une homologation ou 1'arrét définitif de la

production) d'un type de cyclomoteur en ce qui concerne

le bruit, en application du Réglement No 63
Annexe 2 - Exemples de marques d'homologation

Annexe 3 - Méthodes et appareils de mesure du bruit provoqué par les
cyclomoteurs

Annexe 4

Limites maximales du niveau sonore (cyclomoteurs neufs)

GE.85-22221



-.-ﬂi'._.:
kol
1
LN sy
e i I S i R, )
— mﬁ%ﬁ.m

PR ek aléw
I S
: --------- Maessnames ottt enny CESC N N [ T ey
-| CEED u o B iemmeemtatm e B L I | [~
.......................... Srlany eme Y gt 1
T BF Fuse  memsmmEEan T o Bt R
EEEE EE ® . L.mEn<im EmLEnm = ANl .E
1= " EERR mmEgE e memEEE - .m o |
i il - LI TR P Ae—_— .r

...... Tt T mmesssmEsEen R .00 maeses ST Y
:' ------ L I T 7 et
------------- BT A ek B ey el
% & aemaer omea o ol bl i DRBIITEE PR
LT F e T

. ﬁﬂrhlc!lh—:-hm#“l .
e

by lone | WAl = antaard - | el
ﬂﬂl-mn-dm—“q“m_gm

-I'Mﬂh_-ﬁﬂw“ﬁd.d-m.m

——



2.1.

2.2.

2.2.1.

2.2.2,
2.2:5.
2:5.

2.4.

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.
2.5

E/ECE/324 )
EIECE/TRANS!505)Rev.l/Add.62

Réglement No 63
page 1

Réglement No 63

PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A L'HOMOLOGATION
DES CYCLOMOTEURS EN CE QUI CONCERNE LE BRUIT

DOMAINE D'APPLICATION

Le présent Réglement s'applique au bruit produit par des cyclomoteurs
a deux roues l/.

DEFINITIONS
Au sens du présent Réglement, on entend par

"homologation d'un cyclomoteur", 1'homologation d'un type de
cyclomoteur en ce qui concerne le bruit;

ntype de cyclomoteur", une catégorie de cyclomoteurs ne présentant pas
entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant porter,
notamment, sur les points suivants :

type du moteur (deux ou quatre temps, nombre de cylindres et cylindrée,
nombre de carburateurs, disposition des soupapes, puissance maximale et
régime de rotation correspondant, ete.),

nombre des rapports et leur démultiplication,

dispositifs silencieux;

"dispositif silencieux", un jeu complet d'éléments nécessaires pour
1Imiter le bruit provoqué par un cyclomoteur et par son échappement;

"dispositifs silencieux de types différents", des dispositifs présentant
entre eux des différences essentielles, ces différences pouvant porter,
notamment, sur les points suivants

dispositifs dont les éléments portent des marques de fabrigque ou de
commerce différentes,

dispositifs pour lesquels les caractéristiques des matériaux constituant
un élément quelconque sont différentes ou dont les éléments ont une
forme ou une taille différente,

dispositifs pour lesquels les principes de fonctionnement d'un élément
au moins sont différents,

digpositifs dont les éléments sont combinés différemment;

"élément 2/ d'un dispositif silencieux", un des composants isolés dont
17ensemble forme le dispositif gilencieux.

1/ Tels que définis dans la Convention de Vienne (document
E/CONF.56/16/Rev.1).

2/

Ces éléments sont notamment le collecteur, les pipes et tubulures

d'échappement, le pot de détente, le silencieux proprement dit, etc. Si le moteur
est muni a4 1'admission d'un filtre & air et si la présence de ce filtre est
indispensable pour respecter les limites du niveau sonore prescrites, il doit &tre
considéré comme un élément du "dispositif silencieux", figurer sur la liste
mentionnée au paragraphe 3.2.2. et porter le marquage prescrit au paragraphe 4.1.
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DEMANDE D 'HOMOLOGATION

La demande d'homologation d'un type de cyclomoteur en ce qui concerne
le bruit produit par les cyclomoteurs est présentée par le constructeur
du cyclomoteur ou son représentant dfiment accrédité.

Elle doit 8tre accompagnée des piéces mentionnées ci-aprés, en
triple exemplaire, et des indications suivantes :

description du type de cyclomoteur en ce qui concerne les points
mentionnés au paragraphe 2.2. ci-dessus. Les numéros et/ou les symboles
caractérisant le type du moteur et celui du cyclomoteur doivent &tre
indiqués,

liste des éléments diiment identifiés, formant le dispositif silencieux,

dessin de 1l'ensemble du dispositif et indication de sa position sur le
cyclomoteur,

dessins détaillés de chaque élément afin d'en permettre facilement le
repérage et l'identification, et indication des matériaux employés,

A la demande du service technique chargé des essais d'"homologation,
le constructeur du cyclomoteur doit en outre présenter un échantillon
du dispositif silencieux

Un cyclomoteur, représentatif du type de cyclomoteur i homologuer doit
8tre présenté au service technique chargé des essais d'homologation.

INSCRIPTIONS
Les éléments du dispositif silencieux doivent porter :

la marque de fabrique ou de commerce du fabricant du dispositif et de
ses €léments,

1'appellation commerciale donnée par le fabricant.
Ces marques doivent &tre nettement lisibles et indélébiles.

HOMOLOGATION

Si le cyclomoteur présenté a 1'homologation en application du
paragraphe 3 du présent Réglement satisfait aux Prescriptions des
paragraphes 6. et 7. ci-apres, 1'homologation pour ce type de
cyclomoteur en ce qui concerne le bruit est accordée,

Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro d'homologation
dont les deux premiers chiffres (actuellement 00 pour le Réglement

dans sa forme originale) indiquent la série d'amendements englobant

les plus récentes modifications techniques majeures apportées au
Réglement & la date de délivrance de 1'homologation. Une méme Partie
contractante ne peut pas attribuer ce numéro au méme type de cyclomoteur
équipé d'un autre dispositif silencieux, ou 3 un autre type de
cyclomoteur.
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55 L'homologation ou le refus d'homologation d'un type de cyclomoteur
en application du présent Réglement est notifié aux Parties a 1'Accord
appliquant le présent Réglement, au moyen d'une fiche conforme au modéle
visé & l'annexe 1 du présent Réglement et de dessins du dispositif
silencieux (fournis par le demandeur de 1'homologation) au format
maximal A 4 (210 x 297 mm) ou pliés & ce format et a4 une échelle
appropriée.

5l Sur tout cyclomoteur conforme 3 un type de cyclomoteur homologué
en application du présent Réglement, il est apposé de maniére visible,
en un endroit facilement accessible et indiqué sur la fiche d'homolo-

gation, une marque d 'homologation internationale composée :

5.4.1. d'un cercle a l'intérieur duquel est placée la lettre "E", suivie du
numéro distinctif du pays qui a accordé 1'homologation 1/;

Salfs2e du numéro du présent Réglement, suivi de la lettre R, d'un tiret et du
numéro d'homologation, placé a droite du cercle prévu au para-
graphe 5.4.1.

55 Si le cyclomoteur est conforme a un type de cyclomoteur homologué,
en application d'un ou de plusieurs autres Réeglements joints en annexe
3 1'Accord, dans le pays méme qui a accordé 1'homologation en appli-
cation du présent Reglement, il n'est pas nécessaire de répéter le
symbole prescrit au paragraphe 5.4.1.; en pareil cas, les numéros de
réglement et d'homologation et les symboles additionnels pour tous les
réglements pour lesquels 1'homologation a été accordée dans le pays qui
a accordé 1l'homologation en application du présent Reglement sont
inserits 1'un au-dessous de l'autre 3 droite du symbole prescrit

au paragraphe 5.4.1.
5.6. La marque d'homologation doit atre nettement lisible et indélébile.

B i La marque d'homologation est placée sur la plaque signalétique du
cyclomoteur apposée par le constructeur ou a proximité.

5.8 Ltannexe 2 du présent Réglement donne des exemples de marques
d'homologation.

1/ 1 pour la République fédérale d'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour
1'Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suéde, 6 pour la Belgique, 7 pour la
Hongrie, B pour la Tchécoslovaquie, 9 pour 1'Espagne, 10 pour la Yougoslavie,

11 pour le Royaume-Uni, 12 pour 1'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la
Suisse, 15 pour la République démocratique allemande, 16 pour la Norveége, 17 pour
la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne et

21 pour le Portugal. Les chiffres suivants sont attribués aux autres pays selon
1'ordre chronologique de leur ratification de 1'Accord concernant 1'adoption de
conditions uniformes d'homologation et la peconnaissance réciproque de 1 'homolo-
gation des équipements et piéces de véhicules a moteur ou de leur adhésion a cet
Accord, et les chiffres ainsi attribués sont communiqués par le Secrétaire général
de 1'Organisation des Nations Unies aux Parties contractantes a 1'Accord.
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6. SPECIFICATIONS

6.1, Spécifications générales

6.1:14 Le cyclomoteur, son moteur et son dispositif silencieux doivent &tre
congus, construits et montés de telle fagon que, dans des conditions
normales d'utilisation et en dépit des vibrations auxquelles il peut
étre soumis, le cyclomoteur pPuisse satisfaire aux prescriptions du
présent Réglement .

6.1.2.; Le dispositif silencieux doit étre congu, construit et monté de telle
fagon qu'il puisse résister aux phénoménes de corrosion auxquels il est
exposé.

6.2. Spécifications relatives aux niveaux sonores

6.2.1. Méthodes de mesure

6.2.1.1. La mesure du bruit provoqué par 1le type de cyclomoteur présenté i
1'homologation est effectuée conformément aux deux méthodes décrites
a 1l'annexe 3 du présent Réglement pour le cyclomoteur en marche et
pour le cyclomoteur & 1‘'arrét 2 i

6.2.1.2. Les deux valeurs mesurées selon les prescriptions du paragraphe 6.2.1.1.
ci-dessus doivent figurer dans le procés-verbal et sur une fiche
conforme au modéle de 1'annexe 1 du présent Réglement.

6.2.1.3. La valeur du niveau sonore, mesurée conformément 3 la méthode décrite
au paragraphe 3.1. de 1l'annexe 3 du présent Réglement , lorsque le cyclo-
moteur est en marche, ne doit pas dépasser les limites prescrites (pour
les cyclomoteurs et les dispositifs silencieux neufs) a l'annexe 4 du
présent Réglement pour la catégorie 4 laquelle le cyclomoteur appartient.

7. MODIFICATIONS DU TYPE DE CYCLOMOTEUR OU DU TYPE DE DISPOSITIF SILENCIEUX

7.1, Toute modification du type de cyclomoteur ou du type de dispositif
silencieux est portée a la connaissance du service administratif
accordant 1'homologation du type de ce cyclomoteur. Ce service peut
alors

Todlal. soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir
une influence défavorable sensible,

T.1.2. soit demander un nouveau procés-verbal du service technique chargé des
essais.
f La confirmation de 1'homologation ou le refus de 1'homologation avec

1'indication de modifications est notifié aux Parties 3 1'Accord
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8. CONFORMITE DE LA PRODUCTION
8.1. Tout cyclomoteur portant une marque d'homologation en application du

présent Réglement doit Etre conforme au type de cyclomoteur homologué,
gtre équipé du dispositif silencieux avec lequel il a été homologué
et satisfaire aux prescriptions du paragraphe 6 ci-dessus.

8.2 Afin de vérifier cette conformité, on préléve dans la série un cyclo-
moteur portant la marque d'homologation en application du présent
Réglement. On considére que la production est conforme aux dispositions
du présent Réglement si le niveau mesuré par la méthode décrite au para-
graphe 3.1. de l'annexe 3 ne dépasse pas de plus de 3 dB(A) la valeur
mesurée lors de 1'homologation de type, ni de plus de 1 dB(A) les limites
prescrites & 1'annexe 4 du présent Réglement.

9. SANCTIONS POUR NON-CONFORMITE DE LA PRODUCTION

9.1. L'homologation délivrée pour un type de cyclomoteur en application du
présent Réeglement peut étre retirée si les conditions énoncées au para-
graphe 8.1. ci-dessus ne sont pas respectées ou si ce cyclomoteur
n'a pas subi avec succés les vérifications prévues au paragraphe 8.2.
ci-dessus.

9.2. Si une Partie &4 1'Accord appliquant le présent Réglement retire une
homologation qu'elle a précédemment accordée, elle doit en informer
aussitdt les autres Parties contractantes appliquant le présent
Réglement , au moyen d'une copie de la fiche d'homologation portant
4 la fin, en gros caracteres, la mention signée et datée "HOMOLOGATION
RETIREE".

10. ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION

Si le détenteur d'une homologation cesse définitivement la fabrication
d'un type de cyclomoteur homologué conformément au présent Réglement,
il en informe 1'autorité qui a délivré 1'homologation qui, & son tour,
avise les autres Parties & 1'Accord appliquant le présent Reglement

au moyen d'une copie de la fiche d'homologation portant a la fin,

en gros caractéres, la mention signée et datée "PRODUCTION ARRETEE".

1. NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGES DES ESSAIS D'HOMOLO-
GATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS

Les Parties a 1'Accord appliquant le présent Réglement communiquent

au Secrétariat de 1'Organisation des Nations Unies les noms et adresses
des services techniques chargés des essais d'homologation et ceux des
services administratifs qui délivrent 1'homologation et auxquels doivent
8tre envoyées les fiches d'homologation et de refus ou de retrait
d'homologation émises dans les autres pays.
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Annexe 1
(Format maximal : A.4 (210 x 297 mm))
Nom de
1'administration
Communication concernant l'homologation
(ou le refus ou le retrait d'une homologation ou 1'arrét
définitif de la production) d'un type de cyclomoteur en
ce qui concerne le bruit, en application du Reéglement No 63
No d‘homologation ..... -.lllb.l..ll..t-ll...-l'...-llI...I--Il.'l.ll........ll...'ll.'
1. Marque de fabrique ou de commerce du CYClOMOLEUr secsvecesccrarecrsrccansnnnrencs
2. Type du cyclomoteur ...... v e @B e e P T L R R R TR R
3. Nom et adresse du constructeur .....cscecccececccaces cesssssansssssessannnasess .o
4. Le cas échéant, nom et adresse du représentant du constructeur ......... % a5 —
1/
5. Nature du moteur= ..... teeesaesssassesssasssssenssasssannssnansasenn o uapiniu i B
6. Cycles : deux temps ou quatre temps (S'il y a lieU) ..cceeeeccnncccsnconsrocnccnne
7. Cylindrée ® 88 9 e eEsenw Illl..l..'l.Il.l...l..lt....l.....ll-.......-.---.....-..-.
7-1 Alésage ® BB e 8" &8s l-'..‘lI-l-.l.....lI-.b-.lI-l.lll..l.l..l.l...l...l......
7-2 Course lllll ..I.lll.....l.."l.'-..Il.I..II.IlI-I..b....-I.--I..I.-..I-....
8. Puissance du moteur (préciser la méthode de mesure) ...... SRR I B aere e e e B E e
9. Régime de rotation & puissance maximale ....eecceee SRR el Tl hs s e ¥ o
10. Nombre de rapports de la bolte de vitesse .....cccveeccnn. ceomananee T A ——_
11. Rapports de la boite de vitesses Utilisés .....ceeeesvccaccnceccnncn. ceeaassntnn 5
12. Rapport(s) final(auX) scecscscsscances e e A SRR § e § 8 e
13. Type de pneumatiques et dimensions ....cceccceccrcscess o) e T T I a0
14. Poids maximal autorisé en charge ....ccescecscscccccnnns e T D e T T e TR TR e e
15. Vitesse maximale prévue (indiquée par le fabricant) ..... O PRR R e Y e eeen

1/ 8'il s'agit d'un moteur de type non classique, priére de 1'indiquer.
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16. Description sommaire du dispoSitif SIilenCielUX seeeeeeeeseesocssoscssosnsanes
17. Conditions de charge du cyclomoteur pendant 1'esS5al seveeenccecnsannncnnnnes

18. Essai du cyclomoteur & 1'arrét : position et orientation du microphone
(selon les diagrammes de l'appendice de 1'aNNEXE 3) seeeeccsonsccarococncens

19. Valeurs du niveau sonore :

- cyclomoteur en marche .............. dB(A) vitesse d'approche (ligne A-A'")

treessserssracscccnenassakm/h, régime du moteur ............tours/min.

- cyclomoteur & 1'arrét ....eseeeceees dB(A) & ......... tours/min.du moteur
20. Ecarts enregistrés lors de l'étalonnage du sonométre BB S IS e e
21. Cyclomoteur présenté & 1'homologation le SRR A e e s B e e §
22. Service technique chargé des essais A'homologation .suieeeecreceesscasecsncses
23. Date du procés-verbal délivré par ce service B e e piy 4 e
24. Numéro du procés-verbal délivré par ce service R T L R T T i el Ao
25. L'homologation est accordée/refusée 1/

26. Emplacement de la marque d'homologation sur le CyClomOteUr .....ececeecemenn.

2?- Lleu ----------.--------..---ll----oo-.------.c-.to--.-l-.-..l--lt----.l--.--
28- Date --.--------.-u.---n----oc--l------n----.---n-o--u.-o-----.---.-o-----.-

29. Signature e R L R R LR TN T ¥ o pipe it SRt o Aoy s o S

30. BSont annexées a la présente communication les piéces suivantes qui portent
le numéro d'homologation indiqué ci-dessus :

-++.. dessins, schémas et plans du moteur et du dispositif silencieux
-++-- photographies du moteur et du dispositif silencieux

=+++. liste des €léments, diinent identifiés, constituant le dispositif
silencieux

1/ Biffer la mention inutile.
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EXEMPLES DE MARQUES D'HOMOLOGATION

Modéle A

(Voir le paragraphe 5.4. du présent Réglement)

_ :_.I i T63R=002439

La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un cyclomoteur, indique que le
type de ce cyclomoteur a été homologué aux Pays-Bas (E 4) en ce qui concerne le
bruit,en application du Réglement No 63 et sous le numéro d'homologation 002439.

Le numéro indique que l'homologation a été délivrée conformément aux prescriptions
du Réglement No 63 sous sa forme originale.

[ woles |

Modéle B

(Voir le paragraphe 5.5. du présent Reglement)

1T + 3] [63[002439 | %
i 15 T33/011628 |12

a2 =8 mmmin.

La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un cyclomoteur, indique que le
type de ce cyclomoteur a été homologué aux Pays-Bas (E 4) en application des
Reglements Nos 63 et 33 1/. Les numéros d'homologation signifient qu'aux dates ol
les homologations respectives ont été délivrées, le Réglement No 63 n'avait pas
encore été modifié, alors que le Réglement No 33 1/ comprenait déja la série 01
d'amendements.

1/ Ce dernier numéro n'est donné qu'a titre d'exemple.
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Annexe j

METHODES ET APPAREILS DE MESURE DU BRUIT
PROVOQUE PAR LES CYCLOMOTEURS

APPAREILS DE MESURE

Le sonométre (ou le systéme de mesurage équivalent) doit au moins Eétre
conforme aux exigences pour un instrument de classe 1 spéecifiées
dans la Publication CEI 651 (1979).

Les mesurages doivent étre effectués avec la pondération fréquentielle
"A" et avec la pondération temporelle "F".

L'étalonnage du sonométre doit étre vérifié et effectué selon les
instructions du constructeur ou avec une source sonore étalon (par
exemple pistonphone) au début des mesurages, et vérifié A nouveau
et enregistré a la fin des mesurages. Toute variation doit étre
consignée dans le rapport d'essai.

5i les erreurs du sonométre lors de ces étalonnages varient de plus de
1 dB au cours d'une série de mesurages, l'essai doit &tre considéré
comme non valable.

CONDITIONS DE MESURE

Terrain d'essai

Les mesures sont faites sur un terrain dégagé ou le bruit ambiant et
le bruit du vent sont inférieurs d'au moins 10 dB (A) au bruit a
mesurer. Il peut s'agir d'un espace ouvert de 50 m de rayon dont la
partie centrale, sur au moins 10 m de rayon, doit &tre pratiquement
horizontale et étre constituée de béton, d'asphalte ou d'un matériau
similaire, et ne doit pas étre recouverte de neige poudreuse, d'herbes
hautes, de sol meuble, de cendres ou de matiéres analogues. Aucune
personne ne doit se trouver dans la zone de mesure, i l'exception de
1'observateur et du conducteur, dont la présence ne doit pas perturber
le résultat de la mesure.

La surface de la piste d'essai utilisée pour mesurer le bruit des
cyclomoteurs en mouvement doit étre telle que les pneumatiques
n'engendrent pas un bruit excessif.

Les mesures ne doivent pas étre faites dans des conditions météoro-
logiques défavorables. Aucune pointe paraissant sans rapport avec

les caractéristiques du niveau sonore général du cyclomoteur n'est
prise en considération dans la lecture. Si un protége-vent est utilisé,
il est tenu compte de son influence sur la sensibilité et les carac-
téristigues directionnelles du microphone.

Cyclomoteur

Le poids combiné du conducteur et de l'équipement d'essai utilisé sur
le cyclomoteur ne doit pas dépasser 80 kg, ni &tre inférieur & 70 kg.
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Des poids sont ajoutés sur le cyclomoteur si ce minimum de 70 kg
n'est pas atteint.

2.2.2. Les pneumatiques du cyclomoteur doivent etre de dimensions prescrites
et gonflés 4 la pression (aux pressions) convenant pour le cyclomoteur
non chargé.

2.2.3. Avant qu'il soit procédé aux mesures, le moteur est porté & ses
conditions normales de fonctionnement en ce qui concerne :

2.2.3.1. les températures

2.2.3.2. le réglage

2.2.3.3. le carburant

2.2.3.4. les bougies, le(s) carburateur(s), ete. (selon qu'il convient).

2.8.4. Si le cyclomoteur est équipé de dispositifs qui ne sont pas nécessaires
a sa propulsion, mais sont utilisés quand le cyclomoteur est en
circulation normale sur route, ces dispositifs doivent &tre en

fonctionnement conformément aux spécifications du fabricant.

o " METHODES D'ESSAI
a1 Mesure du bruit des cyclomoteurs en marche
3.1.1. Conditions générales d'essai

5.1.1.1. Deux mesures au moins sont effectudes de chaque c8té du cyclomoteur.
Des mesures préliminaires de réglage peuvent &tre faites, mais ne sont
pas prises en considération.

5.1.1.2. Le microphone est placé a 1,2m2 0,1 m au-dessus du sol et & une distance
de 7,5 m £ 0,2 m de 1'axe de marche du cyclomoteur, mesurée suivant le
perpendiculaire PP' a4 cet axe (voir l'appendice, figure 1).

51l.1:5, Deux lignes AA' et BB! paralleles a la ligne PP' du microphone et
situées respectivement 3 10 m en avant et en arriére de cette ligne
sont tracées sur la piste d'essai. Le cyclomoteur est amené en vitesse
stabilisée dans les conditions spécifides ci-dessous jusqu'a la
ligne AA',

3.1.1.4. L'intensité maximale du son relevée constitue le résultat de la mesure.
Les mesures sont considérées comme valables si 1'écart entre les deux

mesures consécutives d'un méme c6té du cyclomoteur n'est pas supérieur
a2 dB (a).

3.1.2, Détermination de 1a vitesse d'approche

5.1.2.1. Vitesse d'approche

Le cyclomoteur s'approche de la ligne AA'" a une vitesse stabilisée
égale 4 sa vitesse maximale si celle-ci est inférieure ou égale
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3 30 km/h. Si elle est supérieure a 30 km/h, le véhicule s'approche
de AA' A une vitesse stabilisée égale a 30 km/h.

Vitesse sur le parcours AA' - BB'

Cyclomoteurs dont la vitesse maximale est inférieure ou égale a 30 km/h

-

Le cyclomoteur effectue tout le parcours AA' - BB' a une vitesse
stabilisée égale & sa vitesse maximale.

Cyclomoteurs dont la vitesse maximale est supérieure a 30 km/h

Lorsque 1l'avant du cyclomoteur atteint la ligne AA', la commande des
gaz doit étre ouverte & fond aussi rapidement que possible et étre
maintenue dans cette position jusqu'é ce que l'arriére du cyclomoteur
dépasse la ligne BB' puis refermée aussi rapidement que possible.

Choix du rapport de boite de vitesses

Si le cyclomoteur est muni d'une bolte de vitesses 3 commande manuelle,

- dans le cas ol sa vitesse maximale est inférieure ou égale a 30 km/h,
on choisit le rapport du rang le plus élevé de la boite de vitesses
(4éme s'il y a 4 rapports, 5éme s'il y en a 5 par exemple);

- dans le cas ou sa vitesse maximale est supérieure a 30 km/h, on
choisit le rapport de rang le plus élevé de la boite de vitesses
permettant de passer sur la ligne AA' avec un régime supérieur ou
égal & la moitié du régime de puissance maximale.

Si le cyclomoteur est muni d'un variateur automatique, il est conduit
aux vitesses indiquées en 3.1.2.1. et i L B A

Mesure du bruit émis par les cyclomoteurs a 1tarrét

Nature du terrain d'essai - conditions d'environnement

(voir la figure 2 de l'appendice)

Les mesures ont lieu sur le cyclomoteur a4 l'arrét dans une zone ne
présentant pas de perturbation importante du champ sonore.

On considére comme zone de mesure appropriée tout site de plein air,
constitué par une aire plane pecouverte de béton, d'asphalte ou d'un
autre matériau dur & fort pouvoir de réflexion, & l'exclusion des
surfaces en terre, battue ou non, et sur laquelle on puisse tracer un
rectangle dont les cOtés se trouvent a2 3 métres au moins des extrémités
du cyclomoteur et 3 1'intérieur duguel ne se trouve aucun obstacle
notable; en particulier, on évite de placer le cyclomoteur a moins d'un
métre d'une bordure de trottoir lorsqu'on mesure le bruit d'échappement.

Aucune personne ne doit se trouver dans la zone de mesure, a l'exception
de 1'observateur et du conducteur, dont la présence ne doit pas
perturber le résultat de la mesure.



E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505
Réglement No 63
Annexe 3

page 4

3.2.2.

3245
3.2:3.1.

;Rev.llAdd.GE

Bruits parasites et influence du vent

Les niveaux de bruit ambiant en chaque point de mesure doivent étre
au moins de 10 dB (A) en dessous des niveaux mesurés aux mémes
points au cours de 1'essai.

Méthode de mesure

Nombre de mesures

J3.2.3.2,

3i2+3. 5.

JesFnFels

3.2.3.3.1.1.

3.2.3.3.1.2.

3.2.3.3.1.3.

3.2.3.3.1.4.

Trois mesures au moins sont effectuées en chaque point de mesure.
Les mesures ne sont considérées comme valables que si 1'écart entre
les résultats de trois mesures faites immédiatement 1'une aprés
l'autre n'est pas supérieur 3 2 dB (A). On retient la valeur 1a
plus élevée donnée par ces trois mesures,

Position et préparation du cyclomoteur

Le cyclomoteur est placé au centre de la zone d'essai, le sélecteur
de vitesse étant au point mort et 1l'embrayage en prise. 8i 1la
conception du cyclomoteur ne permet pas de respecter cette
prescription, le cyclomoteur est essayé conformément aux spécifi-
cations du fabricant concernant l'essai du moteur 3 1'arrét.

Avant chaque série de mesures, le moteur doit &tre porté i son

état normal de fonctionnement, tel qu'il est défini par le
fabricant.

Mesure du bruit a proximité de 1'échappement
(voir 1'appendice, fig, 2)

Position du microphone

La hauteur du microphone au-dessus du sol doit &tre égale & celle
de l'orifice de sortie des gaz d'échappement, mais est limitée
de toute fagon & une valeur minimale de 0,2 m.

La membrane du microphone doit &tre orientée vers l'orifice de
sortie des gaz et placée i une distance de 0,5 m de ce dernier.

L'axe de sensibilité maximal du microphone doit étre paralléle au
sol et faire un angle de 45° * 10° avec le plan vertical ol
s'inscrit la direction de sortie des gaz. On doit respecter les
instructions du fabricant du sonométre concernant cet axe. Par
rapport au plan vertical, 1le microphone doit &tre placé de facon
a4 obtenir la distance maximale & partir du plan longitudinal moyen
du cyclomoteur. En cas de doute, on choisit la position qui donne
la distance maximale entre le microphone et le contour du
cyclomoteur.

Dans le cas d'échappement a deux ou plusieurs sorties distantes de
moins de 0,3 m, on fait une seule mesure, la position du microphone
étant déterminée par rapport a la sortie la plus proche du c8té
extérieur du cyclomoteur ou i défaut, par rapport 3 la sortie la
plus haute au-dessus du sol.
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Pour les cyclomoteurs dont 1'échappement est muni de sorties dont
les axes sont distants de plus de 0,3 m, on fait une mesure pour
chaque sortie, comme si elle était unique, et on reléve le niveau
maximal.

Conditions de fonctionnement du moteur

Le régime moteur est stabilisé 3 3/4 du régime correspondant au
régime de puissance maximale du moteur.

Dés que le régime stabilisé est atteint, la commande des gaz est
rapidement ramenée a4 la position de ralenti. Le niveau sonore est
mesuré pendant une période de forictionnement comprenant un bref
maintien du régime stabilisé ainsi que toute la durée de la
décélération, le résultat de mesure valable étant celui qui
correspond 2 1'indication maximale du sonométre.

INTERPRETATION DES RESULTATS

La valeur retenue est celle correspondant au niveau sonore le plus
élevé. Dans le cas ou cette valeur dépasserait de 1 dB (A4)

au maximum le niveau maximal autorisé pour la catégorie a laquelle
appartient le cyclomoteur 4 1l'essai, il est procédé a une deuxiéme
séprie de deux mesures. Trois des quatre résultats ainsi obtenus

doivent &8tre dans les limites prescrites.

Pour tenir compte de 1'imprécision des mesures, les valeurs lues
sur 1'appareil de la mesure doivent &tre diminuées d'un dB (A).
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Appendice

Annexe 3 - Appendice

POSITIONS POUR L'ESSAI DES CYCLOMOTEURS EN MARCHE

¢
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Fig. 1

POSITIONS POUR L'ESSAI DES CYCLOMOTEURS A L'ARRET

Hauteur de l'axe d'échappement
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LIMITES MAXIMALES DU NIVEAU SONORE (CYCLOMOTEURS NEUFS)

Valeurs exprimées

Catégorie de cyclomoteurs en dB (A)

Véhicules dont la vitesse maximale est inférieure
ou égale a 30 km/h. 70

Véhicules dont la vitesse maximale est supérieure
34 30 km/h. 73
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